
 

   

 
 

 

 
 

Gesichtsschutz ErgoS 2 
 
Der Elektriker-Gesichtsschutz ErgoS 2 steht für die neue Generation der Gesichtsschutz-
schilde vor den thermischen Gefahren des Störlichtbogens und ist eine konsequente     
Weiterentwicklung des Erfolgsmodells ErgoS. 
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Produktvorteile 
� Klare Visierscheibe 
� Durchsichtiger Kinnschutz 
� Optimierte Gewichtsbalance 
� Geringes Gewicht 
� Ergonomische Produktform 
 
Produktmodelle 
Der ErgoS 2 wird in verschiedenen Modellvarian-
ten angeboten. Bei der Variante „Plus“ ist die          
Visierscheibe etwas dunkler getönt, was zu einem 
verbesserten Schutz gegen Wärmestrahlung 
führt, gleichzeitig den Lichttransmissionsgrad 
(VLT) von 70 % auf 50 % reduziert.  
Für den ErgoS 2plus wurde ein Zertifizierungsver-
fahren nach amerikanischem Standard               
ASTM F2178 (ATPV-Wert) durchgeführt. 
� ErgoS 2 mit Universalhalterung:            7406310 
� ErgoS 2 mit Klickbefestigung:                7406320 
� ErgoS 2plus mit Universalhalterung:        7406311 
� ErgoS 2plus mit Klickbefestigung:            7406321 
 

Montagehinweise 
� Die Universalhalterung ist passend für alle 

handelsüblichen Elektrikerschutzhelme. 
� Die Klicksystem-Halterung passt an Helme mit 

30mm Slot (Voss, UVEX, Centurion), andere 
Varianten bitte anfragen. 

 

Lieferumfang 
Der Gesichtsschutz wird montiert, im Beutel ver-
packt und mit Antibeschlag-Schutzgel geliefert. 

Normen/ Zertifizierungen 
� DIN EN 166: 2001 
� DIN EN 170: 2002 
� DGUV GS-ET-29: 2010 
 
Certificate of Conformity 
� Richtlinie 89/686/EWG der EU 

 
  Störlichtbogenschutz-              

Klassifizierung 
�  GS-ET-29:          Klasse 2  

    WLBP = 318 kJ 
 
Optische Klasse 
� Klasse 1 (ErgoS 2) 
� Klasse 2 (ErgoS 2plus) 

 
Farbwiedergabeindex 
97 % 

 


