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Storlichtbogen-PSA (PSAgS)
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Die Auswahl und Bereitstellung von Personlichen Schutzausristungen ist auf der Basis der Arbeitsschutzgesetze eine der Hauptpflichten
des Arbeitgebers. In Europa muss diese PSA der europdischen PSA-Verordnung entsprechen. Soll

durch die PSA Schutz vor tédlichen und schwerwiegenden Verletzungen geboten werden, ist auf
PSA zurlickzugreifen, die ein akkreditiertes Zertifizierunginstitut zertifziert hat.

Bei der Prifung von Persdnlicher Schutzausristung gegen die thermischen Gefahren des Stor-
lichtbogens (PSAgS) kann gegenwartig auf zwei international anerkannte Prifverfahren zurlick-
gegriffen werden:

= |[EC/EN 61482-1-1 (Open Arc Test)

= |[EC/EN 61482-1-2 (Box-Test)

Der Open Arc Test wurde in Nordamerika entwickelt. Mit seiner Hilfe wird ein Materialkennwert
bestimmt. Dieser ATPV-Wert (bzw. EBT od. ELIM) steht fir eine thermische Einwirkenergie in
cal/cm?, bis zu der die PSA vor Verbrennungen 2. Grades schitzt. Die ATPV-Werte werden in der
Anwendungsrichtlinie NFPA 70E in verschiedene Risikoklassen (HRC/ARC) gruppiert.

Das Box-Test-Verfahren beinhaltet die Schutzklassen

= APC 1 (Schutzklasse 1, Prifpegel 168 kJ) und

= APC 2 (Schutzklasse 2, Prifpegel 320 kJ).

Darliber hinaus haben wir PSAgS entwickelt, welche mit hdheren Prifpegeln bis zu 630 kJ noch ammal @ing dautlich
hohere Schutzwirkung erreicht. Erfolgreich im Box-Test gepriifte PSA stellt ebenfalls sicher, dass Verbrennungen 2. Grades
bis zu dem Schutzpegel der jeweiligen PSAgS verhindert werden.

Nachfolgend sind die relevanten Verordnungen und Normen aufgefiihrt:
m ANSI/ASTM IEC/EN/Europa Deutschland

NFPA 70E DGUV Information 203/077

Auswahlgrundlage fiir PSAgS |EEE 1584 IEEE 1584 DGUV Information 203-077
IEC/EN 61482-1-1 DIN EN IEC 61482-1-1

Gewebe/Kleidung T 1200 IEC/EN 61482-1-2 DIN EN 61482-1-2

IEC/EN 61482-2 DIN EN 61482-2
Produkt-

. ASTM F2178 DGUV GS-ET 29 DGUV GS-ET 29

sﬁ“dard's’ Gesichtsschutz ANSI/ISEA Z87.1 EN ISO 16321 EN ISO 16321

ormen

Handschuhe ASTM F 2675 L Alls L 5l DGUV GS-ET 42

IEC/EN 61482-1-2
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Neben dem reinen Stérlichtbogenschutz, ist unsere PSAgS nach einer Reihe weiterer Normen zertiziert. Einen schnelle Uberblick verschaffen
dabei die folgenden Piktogramme:

B NV R Y R V7 By BT R e A

Storlichtbogen-PSA Isolierende PSA

Zusatzangaben:  Zusatzangaben: Schweil3er- Hll%?ﬁ’%lunt_z/ Antistatik Chemikalien-  Warnklei- Fesanseiuiz 222}2}%
Schutzklasse Isolationsklasse/ schutz . schutz dung 9 mechanische
Box-Test-Prifpegel Spannungs- Risiken
ATPV/EBT/ELIM angabe
IEC/EN 61482-1-1
IEC/EN 61482-1-2
IEC/EN 61482-2
DGUVGS-ET29  EN90365  pneniso DINENISO by e DINEN  DINENISO
EN 60903 11612 DIN EN 343 DIN EN 388
DGUV GS-ET 42 EN 50286 11611 DIN EN 407 1149-5 13034 20471
ASTM F 1959
ASTM F2675
ASTM F2178

Gern beraten wir Sie auch mit unserem Consulting-Team zur Auswahl der korrekten PSAgS. Im Rahmen einer Stérlichtbogenstudie kénnen wir
die auftretenden Lichtbogenenergien in Ihrem Netz bestimmen und mit Ihnen gemeinsam ein indivuelles PSA-Konzept erarbeiten. Ebenso kénnen
wir Sie bei der Erstellung der Gefahrdungsbeurteilung und Betriebsanweisungen unterstiitzen. Sprechen Sie uns an!

Lichtbogen-Software

Diese Software setzt den Berechnungsalgorithmus, der der DGUV-Information 203-077 zu
Grunde liegt, fir Drehstromanlagen benutzerfreundlich um. Eine dialogorientierte Mendifiihrung
und datenbankgestitzte Vorauswahl flr verschiedene Parameter und Anlagenbedingungen
(z.B. Kabel- und Freileitungstypen) ermoglicht auch weniger erfahrenen Benutzern eine effizien-
te und zielfiihrende Auslegung. In die Software ist eine Kurzschlussstromberechnung fiir einfa-
che Strahlennetze gemaR DIN VDE 0102 implementiert. Das unterstitzt die Berechnung der
Lichtbogenenergie, wenn der notwendige Wert fiir den Kurzschlussstrom nicht vorliegt. Weiter-
hin kdnnen Sie zwischen einer vereinfachten und einer exakten Berechnungsmethode wahlen.
Die vereinfachte Methode lasst ein geringeres Mal} an spezifischen Anlagenkenntnissen zu, ar-
beitet dafur mit héheren Sicherheitsaufschlagen. Die exakte Berechnungsmethode ist aufwen-
diger, dafiir kdnnen bestimmte Sicherheitsaufschlage reduziert werden. Das kann im Resultat durchaus bedeuten, dass bei einer exakten Berech-
nung die Storlichtbogenschutzklasse 1 (APC 1) ausreichend ist, die vereinfachte Methode jedoch fiir den gleichen Arbeitsplatz das Schutzniveau
der Storlichtbogenschutzklasse 2 (APC 2) fordert.

e’
o
@
e
O
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Das Ergebnis Ihrer Berechnung wird als integraler Bestandteil einer Gefahrdungsbeurteilung dargestellt.
Neben der ausgewiesenen Lichtbogenenergie wird der erforderliche Prifpegel der PSAgS in den folgenden Optionen dargestelit:

= APC 1 (168 kJ)
= APC 2 (320 kJ)
= XXX (konkreter Wert in kJ)

Neu und fir die praktische Anwendung interessant ist das Modul zur Auswahl zertifizierter PSAgS, entsprechend des vorangegangenen Berech-
nungsergebnisses. Das trifft vor allem dann zu, wenn die Notwendigkeit eintritt, eine PSAgS Uber der Klasse 2, W g, >320 kJ, einzusetzen.

Hervorzuhebende Software-Funktionen:

= Integrierte Kurzschlussstromberechnungen mit Auswahlments fir Netzparameter, wie zum Beispiel Kabeltypen und Sicherungstypen mit Hilfe-
und Erlauterungsfunktionen

= Bei der integrierten Kurzschlussberechnung kénnen pro Abschnitt bis zu 6 parallele Kabel/ Freileitungssysteme vom gleichen Typ betrachtet
werden

= Digitale Kennlinien von tber 600 NH- und HH-Sicherungen sind abrufbar

= Ergebnisausgabe in Ubersichtlicher Formulardarstellung, als Bestandteil einer Gefahrdungsbeurteilung nutzbar und in verschiedene Datenfor-
mate exportierbar

= Wenn gewtinscht, kann mit der Software in einem separaten Modul eine Vorschlagsliste fiir PSAgS entsprechend des Berechnungsergebnisses
zusammengestellt werden.

= Eingabedaten kénnen projektbezogen abgespeichert werden

= Integriertes Funktionsmodul zur Erstellung von Anlagenbeschriftungen (Arc Flash Label)

= Menusprache, Dateneingabe und Ergebnisausgabe wahlweise in Deutsch oder Englisch (Ein Wechsel der Sprache innerhalb des Programms
ist jederzeit moglich)

Systemvoraussetzungen: ab Windows 7

Beschreibung Artikelnummer
BSD Lichtbogen-Software 4999999

@ +49 (0) 3 59 52/ 410 - 20 ‘ +49 (0) 359 52 /410 - 0



Gesichtsschutz "ErgoS Basis" , APC 1

= storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 1 (Klasse 1)

= EN ISO 16321 "Augen- und Gesichtsschutz fir berufliche Anwendungen
= Klare Farbwiedergabe (Farbwiedergabeindex >95 %)

= Universalhalterung passend fur handelsibliche Elektriker-Schutzhelme
= Slot-Befestigung passend fiir Helme mit 30 mm Euro-Slot

= Befestigungssysteme flr andere Helme auf Anfrage

= Garantierte Schutzeigenschaften und Nutzungsdauer bis 10 Jahre

'.' Y

APC 1
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutz ErgoS-Basis, APC 1, Universalbefestigung 7406800
Gesichtsschutz ErgoS-Basis, APC 1, EU-Slot-Befestigung 7406810
Antibeschlag-Schutzspray 30 ml Flasche 7406601

Gesichtsschutz "ErgoS", APC 2, HRC 1

= storlichtbogengepruft nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= zusatzlich storlichtbogengeprtift nach ASTM F2178, ATPV: 7,0 cal/cm?

= EN ISO 16321 "Augen- und Gesichtsschutz fur berufliche Anwendungen
= Klare Farbwiedergabe (Farbwiedergabeindex >95 %)

= Universalhalterung passend fur handelsubliche Elektriker-Schutzhelme
= Slot-Befestigung passend fur Helme mit 30 mm Euro-Slot

= Befestigungssysteme flr andere Helme auf Anfrage

= Antibeschlag-Schutzspray im Lieferumfang

= Garantierte Schutzeigenschaften und Nutzungsdauer bis 10 Jahre

APC 2

7,0 cal/cm?
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutz ErgoS, APC 2, HRC 1, 7.0 cal/cm?, Universalbefestigung 7406000
Gesichtsschutz ErgoS, APC 2, HRC 1, 7.0 cal/cm?, EU-Slot-Befestigung 7406010
Antibeschlag-Schutzspray 30 ml Flasche 7406601
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Gesichtsschutz " ErgoS 3", APC 2

= Der Elektrikergesichtsschutz ErgoS 3 ist die neueste Generation des Modells ErgoS,
leicht, mit verbesserter Gewichtsbalance und verbesserter Ergonomie am Halsbereich

= storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= EN ISO 16321 "Augen- und Gesichtsschutz fur berufliche Anwendungen"

= Klare Farbwiedergabe (Farbwiedergabeindex > 95 %)

= Gewicht: 350g / 400g (Slot/Universal)

= Universalbefestigung passend fiir handelsubliche Elektriker-Schutzhelme

= Slot-Befestigung passend fiir Helme mit 30 mm Euro-Slot

= Slot-Befestigung passend fur Helme Petzl sowie 3M (Modell G3501)

= Befestigungssysteme fiir andere Helme auf Anfrage

= Antibeschlag-Schutzspray im Lieferumfang

= Garantierte Schutzeigenschaften und Nutzungsdauer bis 10 Jahre

APC 2
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutz ErgoS 3, APC 2, Universalbefestigung 7407310
Gesichtsschutz ErgoS 3, APC 2, EU-Slot-Befestigung 7407320
Gesichtsschutz ErgoS 3, APC 2, US-Slot-Befestigung 7407330
Gesichtsschutz ErgoS 3, APC 2, Petzl / 3M -Befestigung 7407340
Antibeschlag-Schutzspray 30 ml Flasche 7406601

Gesichtsschutz "ErgoS 3pjys" , APC 2, HRC 2

= Der Elektrikergesichtsschutz ErgoS 3 ist die neueste Generation des Modells ErgoS,
leicht, mit verbesserter Gewichtsbalance und verbesserter Ergonomie am Halsbereich

= storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= zusatzlich storlichtbogengepriift nach ASTM F2178, ATPV: 12 cal/cm?, ARC 2

= EN ISO 16321 "Augen- und Gesichtsschutz fur berufliche Anwendungen"

= ANSI| / ISEA Z87 1

= CSAZ94.3

= Klare Farbwiedergabe (Farbwiedergabeindex > 95 %)

= Gewicht: 350g / 400g (Slot/Universal)

= Universalhalterung passend fur handelsubliche Elektriker-Schutzhelme

= Slot-Befestigung passend fur Helme mit 30 mm Euro-Slot

= Slot-Befestigung passend fiir Helme Petzl sowie 3M (Modell G3501)

= Befestigungssysteme flr andere Helme auf Anfrage

= Antibeschlag-Schutzspray im Lieferumfang

= Garantierte Schutzeigenschaften und Nutzungsdauer bis 10 Jahre

APC 2

12 cal/lcm?
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutz ErgoS 3Plus, APC 2, HRC 2, 12 cal/cm?, Universalbefestigung 7407410
Gesichtsschutz ErgoS 3Plus, APC 2, HRC 2, 12 cal/cm?, EU-Slot-Befestigung 7407420
Gesichtsschutz ErgoS 3Plus, APC 2, HRC 2, 12 cal/cm?, US-Slot-Befestigung 7407430
Gesichtsschutz ErgoS 3Plus, APC 2, HRC 2, 12 cal/cm?, Petzl / 3M-Befestigung 7407440
Antibeschlag-Schutzspray 30 ml Flasche 7406601
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Gesichtsschutz "ErgoS 3power”, APC 2, HRC 3

= Der Elektrikergesichtsschutz ErgoS 3 ist die neueste Generation des Modells ErgoS,

leicht, mit verbesserter Gewichtsbalance und verbesserter Ergonomie am Halsbereich
= storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)
= zusatzlich stérlichtbogengeprift nach ASTM F2178, ATPV: 27 cal/cm? ARC 3
= EN ISO 16321 "Augen- und Gesichtsschutz flr berufliche Anwendungen"
= ANSI / ISEA Z87 .1
= CSAZ94.3
= Klare Farbwiedergabe (Farbwiedergabeindex > 95 %)
= getdnte Visierscheibe
= Gewicht: 350g / 400g (Slot/Universal)
= Universalbefestigung passend fiir handelsubliche Elektriker-Schutzhelme
= Slot-Befestigung passend fiir Helme mit 30 mm Euro-Slot
= Slot-Befestigung passend fir Helme Petzl sowie 3M (Modell G3501)

= Befestigungssysteme flr andere Helme auf Anfrage
= Antibeschlag-Schutzspray im Lieferumfang
= Garantierte Schutzeigenschaften und Nutzungsdauer bis 10 Jahre

APC 2

27 callcm?
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutz ErgoS 3power, HRC 3, 27 cal/cm?, Universalbefestigung 7407510
Gesichtsschutz ErgoS 3power, HRC 3, 27 cal/cm?, EU-Slot-Befestigung 7407520
Gesichtsschutz ErgoS 3power, HRC 3, 27 cal/cm?, US-Slot-Befestigung 7407530
Gesichtsschutz ErgoS 3power, HRC 3, 27 cal/cm?, Petzl / 3M -Befestigung 7407540
Antibeschlag-Schutzspray 30 ml Flasche 7406601

Balaclava, 34 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach F1959, ATPV: 34 cal/cm?
= zum Tragen unter dem Gesichtsschutz

= flr einen héheren Storlichtbogenschutz des Kopfes
= doppellagiges Gewebe: 265 g/m?

= Einheitsgrofe

= Farbe: dunkelblau

34 cal/lcm?

Beschreibung Artikelnummer
Balaclava, ATPV: 34 cal/cm? 7406480
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Elektriker - Schutzhelm

= thermoplastischer Helm

= gerade Helmschale mit Regenrinne

= extreme Seitensteifigkeit

= seitliche Befestigungsmadglichkeiten, z. B. fir Helmlampe

= in den Farben gelb, weil}, rot, griin, orange und blau lieferbar

= 1000 VAC

= DIN EN 50365

= Tragedauer 5 Jahre

= mit Drehverschluss zur individuellen GréReneinstellung

= auf Wunsch kann der Helm auch mit ihnrem Firmenlogo versehen werden

Klasse 0
Beschreibung Artikelnummer
Elektriker-Schutzhelm gelb, 1000 V, mit Drehverschluss, EN 50365 7404000
Elektriker-Schutzhelm weif3, 1000 V, mit Drehverschluss, EN 50365 7404001
Elektriker-Schutzhelm rot, 1000 V, mit Drehverschluss, EN 50365 7404002
Elektriker-Schutzhelm blau, 1000 V, mit Drehverschluss, EN 50365 7404005
Elektriker-Schutzhelm orange, 1000 V, mit Drehverschluss, EN 50365 7404006
Elektriker-Schutzhelm griin, 1000 V, mit Drehverschluss EN 50365 7404012
__Kinnriemen

= passend flr Elektriker-Schutzhelm 7 404 000, -001, -002, -005, 006, -012
= gus Textilband mit bequemen Schnellverschluss
= als 2 bzw. 4-Punkt Ausfiihrung

Beschreibung Artikelnummer

Kinnriemen, Gurtband, Schnellverschluss mit 2-Punkt Befestigung 7490000

Kinnriemen Gurtband 20 mm schwarz mit 4-Punkt-Befestigung und Steckschloss 7491001

Helmlampe PetalLux 3W

= High-Power LED-Leuchte aus sehr stof3festen und wasserdichten Kunst-
stoffgehause.

= mit superstarken 3 W Cree-LED mit ca. 7 000 Kelvin Farbtemperatur

= bis 150 m Leuchtweite

= sehr hohe Lebensdauer

Beschreibung Artikelnummer

Helmlampe LED mit Helmhalterung PetalLux 7404100
Helmlampe Power LED mit Helmhalterung fiir den Einsatz in Ex-Zonen 7404200
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Schutzhelm fiir Hohenarbeit und Rettung

= Helm fUr Héhenarbeit und Rettung
= nach EN 397

= ANSI Z 89.1 - 2009 Type |, Class E
= EN 50365

= 1000 VAC

= Tragedauer 10 Jahre

= Schutz vor Stéfen und Schlagen

= Sicherer Sitz durch Kinnband

= Schutz vor Spritzern aus schmelzflissigem Metall
= GroRe: 53 - 63 cm

= Gewicht: 490 g

Klasse 0
Beschreibung Artikelnummer
Helm f. Hohenarbeit/Rettung, Vertex, ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, weil} 4701900
Helm f. Hohenarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, gelb 4701901
Helm f. Hohenarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, orange 4701902
Helm f. H6henarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, rot 4701903
Helm f. H6henarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, schwarz 4701904
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Gesichtsschutz ErgoS-Intec Basis, APC 1

Elektrikergesichtsschutz mit integrierter Visierscheibe.

Das Schutzvisier wird bei Nichtbenutzung in der Helmschale geparkt. - ‘“'w“_
= Storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 1 (Klasse 1) \
= Visier EN 166 ,Personlicher Augenschutz*

= Helm EN 397, EN 50365 Klasse 0 und ANSI/ISEA Z89.1
= Visier besitzt Anti-Beschlagschutz

= mit umlaufenden Reflexstreifen

= erhaltliches Zubehor: Gehoérschutz, Kopflampe

i
APC 1 Klasse 0
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutz ErgoS-Intec Basis, APC 1, im Helm integriert 7406440
Kopflampe fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406414
Gehdrschutz fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406413
Schweil3band vorn fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406406
Schweillband hinten fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406407
Helmgurt komplett fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406408
Kinnriemen fir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406409

Gesichtsschutz ErgoS-Intec, APC 2

Elektrikergesichtsschutz mit integrierter Visierscheibe und der Real View Technology
by BSD. Das Schutzvisier wird bei Nichtbenutzung in der Helmschale geparkt.

= Storlichtbogengepriift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= Visier EN 166, EN 170 und ANSI/ISEA Z87 .1

= Helm EN 397, EN 50365 Klasse 0 und ANSI/ISEA Z89.1

= Farbwiedergabeindex > 95 %, keine optische Alterung der Visierscheibe
= Permanenter Anti-Beschlagschutz

= erhéltliches Zubehor: Gehdrschutz, Kopflampe

APC 2 Klasse 0
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutz ErgoS-Intec, APC 2 im Helm integriert 7406400
Kopflampe flr Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406414
Gehorschutz fir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406413
Schweillband vorn fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406406
Schweillband hinten fir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406407
Helmgurt komplett fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406408
Kinnriemen fir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406409
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Gesichtsschutz ErgoS-Intec plus, APC 2, HRC 2

Elektrikergesichtsschutz mit integrierter Visierscheibe und der Real View Technology
by BSD. Das Schutzvisier wird bei Nichtbenutzung in der Helmschale geparkt.

= Storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= Storlichtbogengepriift nach ASTM F2178, ATPV: 14 cal/cm?

= Visier EN 166, EN 170 und ANSI/ISEA Z87 .1

= Helm EN 397, EN 50365 Klasse 0 und ANSI/ISEA Z89.1

= Farbwiedergabeindex > 95 %, keine optische Alterung der Visierscheibe
= Permanenter Anti-Beschlagschutz

= erhaltliches Zubehor: Gehérschutz, Kopflampe

APC 2

14 cal/lcm? Klasse 0
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutz ErgoS-Intec plus im Helm integriert, APC 2, HRC 2, 14 cal/cm? 7406401
Kopflampe fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406414
Gehdrschutz fir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406413
SchweilRband vorn fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406406
Schweillband hinten fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406407
Helmgurt komplett fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406408
Kinnriemen fir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406409

Gesichtsschutz ErgoS-Intec Power, HRC 3

Elektrikergesichtsschutz mit integrierter Visierscheibe und der Real View Technology
by BSD. Das Schutzvisier wird bei Nichtbenutzung in der Helmschale geparkt.

= Storlichtbogengeprift nach ASTM F2178, ATPV: 28 cal/cm?

= Visier EN 166, EN 170 und ANSI/ISEA Z87 .1

= Helm EN 397, EN 50365 Klasse 0 und ANSI/ISEA Z89.1

= Farbwiedergabeindex > 95 %, keine optische Alterung der Visierscheibe
= Permanenter Anti-Beschlagschutz

= erhaltliches Zubehor: Gehdrschutz, Kopflampe

28 cal/cm? Klasse 0
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutz ErgoS-Intec Power im Helm integriert, HRC 3, 28 cal/cm? 7406501
Kopflampe fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406414
Gehdrschutz fir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406413
Schweil3band vorn fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406406
Schweil3band hinten fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406407
Helmgurt komplett fiir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406408
Kinnriemen fir Gesichtsschutz ErgoS-Intec 7406409
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Gesichtsschutzhaube, APC 1

= storlichtbogengepriift nach DGUV GS-ET-29, APC 1 (Klasse 1)

= EN ISO 16321 "Augen- und Gesichtsschutz fir berufliche Anwendungen
= natlrliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefarbtes Visier

= Farbe royal/navyblau

= Klassifizierung auf der Scheibe

= UniversalgroRe

APC 1

Beschreibung

Artikelnummer

Gesichtsschutzhaube APC 1

7406900

Aufbewahrungstasche fiir Gesichtsschutzhaube

7406950

Gesichtsschutzhaube, APC 2

= storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= EN ISO 16321 "Augen- und Gesichtsschutz fir berufliche Anwendungen
= natlrliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefarbtes Visier

= Farbe royal/navyblau

= Klassifizierung auf der Scheibe

= Universalgrofie

APC 2
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutzhaube APC 2 7406910
Aufbewahrungstasche fiir Gesichtsschutzhaube 7406950

Gesichtsschutzhaube Plus, APC 2, HRC 2

= storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Priifpegel W, 5, = 395 kJ

= zusatzlich stérlichtbogengepriift nach ASTM F2178, ATPV: 14 cal/cm?

= EN ISO 16321 "Augen- und Gesichtsschutz fur berufliche Anwendungen"

= durch integrierten Nackenschutz wird der Hinterkopf vor den thermischen Gefahren
des Storlichbogens geschutzt

= naturliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefarbtes Visier

= Farbe royal/navyblau

= Klassifizierung auf der Scheibe

= Universalgrofie

APC 2

395 kJ

14 cal/lcm?
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutzhaube Plus, APC 2, 395 kJ, 14 cal/cm?, mit Nackenschutz 7406960
Aufbewahrungstasche fiir Gesichtsschutzhaube 7406950
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Gesichtsschutzhaube Plus, APC 2, HRC 3

= storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Priifpegel W, g, = 630 kJ

= zusatzlich storlichtbogengepriift nach ASTM F2178, ATPV: 25 cal/cm?

= EN ISO 16321 "Augen- und Gesichtsschutz fur berufliche Anwendungen

= durch integrierten Nackenschutz wird der Hinterkopf vor den thermischen
Gefahren des Storlichtbogens geschitzt

= natirliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefarbtes Visier

= Farbe royal/navyblau

= Klassifizierung auf der Scheibe

= Universalgrofie

APC 2

630 kJ

25 cal/lcm?
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutzhaube Plus, APC 2, 630 kJ, 25 cal/cm?, mit Nackenschutz 7406970
Aufbewahrungstasche fiir Gesichtsschutzhaube 7406950

Gesichtsschutzhaube HRC 2

= stdrlichtbogengepriift nach ASTM F2178, ATPV: 13 cal/cm?

= getestet nach ASTM F1506, CSA 2462, OSHA 1910.269

= natlrliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefarbtes Visier
= Farbe: navyblau

= Universalgrole

13 cal/lcm?

Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutzhaube HRC 2, inkl. Helm, 13 cal/cm? 7406990

Gesichtsschutzhaube HRC 3

= stdrlichtbogengepriift nach ASTM F2178, ATPV: 28 cal/cm?

= getestet nach ASTM F1506, CSA 2462, OSHA 1910.269

= natlrliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefarbtes Visier
= mit integriertem Helm und Helmhalterung

= Farbe: navyblau

= UniversalgroRe

28 cal/cm?

Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutzhaube HRC 3, inkl. Helm, 28 cal/cm? 7406985
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Gesichtsschutzhaube APC 2, HRC 4

= stdrlichtbogengepruft nach ASTM F2178, ATPV: 47 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Priifpegel W, 5, = 630 kJ
= getestet nach ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269

= natlirliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefarbtes Visier

= mit integriertem Helm und Helmhalterung

= Farbe: navyblau

= UniversalgroRe

APC 2

630 kJ

47 callcm?
Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutzhaube HRC 4, APC 2, 630 kJ, 47 cal/cm? 7406996

Gesichtsschutzhaube APC 2, HRC 4, inkl. Beliiftungssystem

= storlichtbogengeprift nach ASTM F2178, ATPV: 47 cal/cm?

= storlichtbogengepruft nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Priifpegel W, g, = 630 kJ

= getestet nach ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269

= natlrliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefarbtes Visier

= fiir den hochsten Stérlichtbogenschutz

= mit integriertem Helm, ANSI / ISEA Z89.1-2009 Type 1 Class E, und EU-Slot-Helmhalterung
= inklusive Bellftungssystem flr eine Luftzirkulation innerhalb der Schutzhaube
= Versorgungseinheit wird mittels Gurt an der Hufte getragen

= Farbe: navyblau

= UniversalgroRe

APC 2
630 kJ
47 cal/cm?

Beschreibung Artikelnummer
Gesichtsschutzhaube HRC 4, APC 2, 630 kJ, 47 cal/cm?, inkl. Bellftungssystem
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Gesichtsschutzhaube Power, APC 2, HRC 4

= storlichtbogengeprift nach ASTM F2178, ATPV: 40 cal/cm?

= storlichtbogengepruft nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= zusatzlich storlichtbogengeprtift mit erhdhtem Prifpegel W, ., = 630 kJ
= EN 166 "Personlicher Augenschutz"

= mit CE-Kennzeichnung

= natlrliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefarbtes Visier

= fir den héchsten Stérlichtbogenschutz

= mit integriertem Helm und Helmhalterung

= Farbe: graublau

= Universalgrofie

LBP

APC 2
630 kJ
40 cal/cm?

Beschreibung
Gesichtsschutzhaube HRC 4 Power, APC 2, 630 kJ, 40 cal/cm?

Artikelnummer
7406980

Gesichtsschutzhaube Power, APC 2, HRC 4, inkl. Beliiftungssystem

= storlichtbogengeprift nach ASTM F2178, ATPV: 40 cal/cm?

= storlichtbogengepruft nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= zusatzlich storlichtbogengeprtift mit erhdhtem Prifpegel W, ., = 630 kJ

= EN 166 "Personlicher Augenschutz"

= mit CE-Kennzeichnung

= natlrliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefarbtes Visier

= fir den héchsten Stérlichtbogenschutz

= mit integriertem Helm, ANSI / ISEA Z89.1-2009 Type 1 Class E, und EU-Slot-Helmhalterung
= inklusive Bellftungssystem fur eine Luftzirkulation innerhalb der Schutzhaube
= VVersorgungseinheit wird mittels Gurt an der Hufte getragen

= Farbe: graublau

= Universalgrofie

LBP

APC 2
630 kJ
40 cal/cm?

Beschreibung
Gesichtsschutzhaube HRC 4 Power, APC 2, 630 kJ, 40 cal/cm?, inkl Belliftungssystem

Artikelnummer
7406986

Arbeitslampe fiir Gesichtsschutzhaube

= wird mit einer Spezialbefestigung auf dem Schirm der Haube montiert
= geringes Gewicht 85 g

= |eistungsstarke LEDs, mit 4 Leistungsstufen

= Brenndauer ca. 200 h

= Lichtstrom 100 Lumen

Beschreibung

Arbeitslampe mit Spezialhalterung fir Gesichtsschutzhaube

Artikelnummer
7404400
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AnstoBkappe fiir Gesichtsschutzhaube

= Schutz vor Stol3verletzungen Kat. 1
= kann als Ansto3kappe in folgende Gesichtsschutzhauben integriert werden:
= Gesichtsschutzhaube APC 1 (7406900)
= Gesichtsschutzhaube APC 2 (7406910)
= Gesichtsschutzhaube Plus APC 2 395 kJ (7406960)
= Gesichtsschutzhaube Plus APC 2 630 kJ (7406970)

Beschreibung Artikelnummer

Anstol3kappe fur Gesichtsschutzhaube 7406945

Nackenschutz fiir Gesichtsschutzhaube

= wird mittels Klettverschluss im Hinterkopfbereich der Haube angebracht
= somit rundum Schutz des Kopfes vor thermischen Gefahren des Stérlichtbogens
= Fir folgende Gesichtsschutzhauben verwendbar:

= Gesichtsschutzhaube APC 1 (7406900)

= Gesichtsschutzhaube APC 2 (7406910)

Beschreibung Artikelnummer
Nackenschutz fiir Gesichtsschutzhaube 7406940

Aufbewahrungsbeutel fiir Helm & Gesichtsschutz

= Tasche aus Leder
= zur Aufnahme von z.B. Helm, Gesichtsschutz, Handschuhen etc.

= mit Kordel

= Farbe: rot

= ohne Inhalt
Beschreibung Artikelnummer
Aufbewahrungsbeutel fir Helm und Gesichtsschutz, 500 x 300 mm 7507600

Rucksack fiir Gerdate und Zubehor

= robuste Stoffausfiihrung fur Aufbewahrung und Transport
= Farbe: schwarz
= MaRe: Durchmesser ca. 25 cm, Héhe ca. 45 cm

= ca. 21 Liter
Beschreibung Artikelnummer
Aufbewahrungsbeutel fir Gerate und Zubehor 4701000
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Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2

Besonders leichte Stérlichtbogenschutzhandschuhe aus Nomex®- und Kev-
lar®-Gewebe. Er kann alleine getragen werden oder ist hervorragend als Un-
terziehhandschuhe fiir isolierende Handschuhe geeignet. Im Storlichtbogen-
fall verhindert der Schutzhandschuh das Einschmelzen der isolierenden
Handschuhe in die Handoberflache

= Storlichtbogenpriifung in Anlehnung an IEC 61482-1-2, APC 1 (Klasse 1)

= Storlichtbogenpriifung in Anlehnung an IEC 61482-1-1, EBT 9,6 cal/cm?

= Schutz gegen thermische Gefahren nach EN 407

= gute Haptik und Feinflhligkeit auch beim Tragen unter isolierenden
Schutzhandschuhen, die Schweilbildung wird gemindert

= perfekte Passform durch weiches, schmiegsames Strickgewebe

= nach innen gelegte Nahte, mit Aramidfaden

= Achtung, die Handschuhe besitzen keine isolierenden Eigenschaften, in
Kombination mit isolierenden Handschuhen wird jedoch der perfekte
Schutz vor Kérperdurchstromung und den thermischen Gefahren des

Storlichtbogens realisiert

APC 1

9,6 cal/cm?
Beschreibung Artikelnummer
Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2, 9,6 cal/cm?, Gr. 7/8 4650508
Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2, 9,6 cal/cm?, Gr. 8/9 4650509
Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2, 9,6 cal/cm?, Gr. 9/10 4650510
Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2, 9,6 cal/cm?, Gr. 10/11 4650511

Schutzhandschuhe Typ A, APC 2, HRC 2

= storlichtbogengepruft in Anlehnung an IEC 61482-1-2:2007, APC 2 (Klasse 2)
= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Priifpegel W, g, = 395 kJ

= zusatzlich storlichtbogengeprift nach ASTM F2675: ATPV 18 cal/cm?

= bietet Schutz vor mechanischen Risiken nach EN 388

= bietet Schutz gegen thermische Gefahren nach EN 407

= komplette Riickenseite des Handschuhs aus doppellagigem Gewebe

= nach innen gelegte Nahte, mit Aramidfaden

= perfekte Passform durch weiches, schmiegsames Leder

= hervorragende Feinfiihligkeit

APC 2 E

395 kJ

18 cal/lcm?
Beschreibung Artikelnummer
Schutzhandschuh Typ A, APC 2, 395 kJ, HRC 2, 18 cal/cm?, Gr. 8 4640008
Schutzhandschuh Typ A, APC 2, 395 kJ, HRC 2, 18 cal/cm?, Gr. 9 4640009
Schutzhandschuh Typ A, APC 2, 395 kJ, HRC 2, 18 cal/cm?, Gr. 10 4640010
Schutzhandschuh Typ A, APC 2, 395 kJ, HRC 2, 18 cal/cm?, Gr. 11 4640011
Schutzhandschuh Typ A, APC 2, 395 kJ, HRC 2, 18 cal/cm?, Gr. 12 4640012

17 Jrdny

www.bsd-dresden.de % info@bsd-dresden.de




Schutzhandschuhe, APC 2, HRC 3

= storlichtbogengeprift in Anlehnung an IEC 61482-1-2:2007, APC 2 (Klasse 2)
= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Priifpegel W, ., = 395 kJ

= zusatzlich storlichtbogengeprift nach ASTM F2675: ATPV 31 cal/cm?

= bietet Schutz vor mechanischen Risiken nach EN 388

= bietet Schutz gegen thermische Gefahren nach EN 407

= komplette Riickenseite des Handschuhs aus doppellagigem Gewebe

= perfekte Passform durch weiches, schmiegsames Leder

= hervorragende Feinfiihligkeit

APC 2 E

395 kJ
31 cal/cm?

Beschreibung

Artikelnummer

Schutzhandschuh, APC 2, 395 kJ HRC 3, 31 cal/cm?, Gr. 9 4650309
Schutzhandschuh, APC 2, 395 kJ HRC 3, 31 cal/cm?, Gr. 10 4650310
Schutzhandschuh, APC 2, 395 kJ HRC 3, 31 cal/cm?, Gr. 11 4650311

Schutzhandschuhe, APC 2, HRC 4

= storlichtbogengeprift in Anlehnung an IEC 61482-1-2:2007, APC 2 (Klasse 2)
= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Prifpegel W, g = 630 kJ
= zusatzlich storlichtbogengeprift nach ASTM F2675: ATPV 45 cal/cm?

= bietet Schutz vor mechanischen Risiken nach EN 388

= bietet Schutz gegen thermische Gefahren nach EN 407

= komplette Riickenseite des Handschuhs aus doppellagigem Gewebe

= perfekte Passform durch weiches, schmiegsames Leder

= hervorragende Feinfihligkeit

APC 2 lg

630 kJ
45 cal/cm?

Beschreibung

Artikelnummer

Schutzhandschuh, APC 2, 630 kJ, HRC 4, 45 cal/cm?, Gr. 8 4650408
Schutzhandschuh, APC 2, 630 kJ, HRC 4, 45 cal/cm?, Gr. 9 4650409
Schutzhandschuh, APC 2, 630 kJ, HRC 4, 45 cal/cm?, Gr. 10 4650410
Schutzhandschuh, APC 2, 630 kJ, HRC 4, 45 cal/cm?, Gr. 11 4650411
Schutzhandschuh, APC 2, 630 kJ, HRC 4, 45 cal/cm?, Gr. 12 4650412
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Schutzbekleidung

Hemd Light, APC 1, HRC 2

Das BSD Hemd Light besteht aus einem sehr leichten Multifunktionsgewebe, das
verschiedenen Schutzanforderungen gerecht wird und besonders gut fiir warmex-
ponierte Arbeitsplatze geeignet ist

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemaf EN 31092 / ISO 11092: 3,3 m? Pa/W

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2: 2007, APC 1 (Klasse 1)

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1 (inheranter Flammschutz F1959),
ATPV = 8,0 cal/cm?, ELIM = 7 cal/cm?

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2: 2014

= Hitze- und Flammschutz nach EN ISO 11612: 2008, A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611: 2007, Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitat nach EN 1149-5: 2008

= Gewebe mit inharentem Flammschutz

= keine Waschzyklenbegrenzung, industriewaschetauglich nach ISO 15797

= Gewebe: Modacryl (> 50%), Lyocell, Aramid, Statikkomponente

= Gewicht: 240 g/m?

= Farbe: twilight

APC 1

8,0 cal/cm?
Beschreibung Artikelnummer
Hemd Light, APC 1, HRC 2, 8 cal/cm?, Gr. XS 4601020
Hemd Light, APC 1, HRC 2, 8 cal/cm?, Gr. S 4601021
Hemd Light, APC 1, HRC 2, 8 cal/cm?, Gr. M 4601022
Hemd Light, APC 1, HRC 2, 8 cal/cm?, Gr. L 4601023
Hemd Light, APC 1, HRC 2, 8 cal/cm?, Gr. XL 4601024
Hemd Light, APC 1, HRC 2, 8 cal/cm?, Gr. 2XL 4601025
Hemd Light, APC 1, HRC 2, 8 cal/cm?, Gr. 3XL 4601026
Hemd Light, APC 1, HRC 2, 8 cal/cm?, Gr. 4XL 4601027

Langarm-Shirt comfort, APC 1

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 1 (Klasse 1)

= zusatzlich geprift nach IEC 61482-1-1 (inheranter Flammschutz F1959),
ATPV: 14 cal/cm?, ELIM = 13 cal/cm?

= Gewebe mit hervorragenden Trageeigenschaften

= flammhemmend

= DIN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

= Piktogramme auf Armel gepatcht

= Farbe navy

APC 1

14 cal/cm?
Beschreibung Artikelnummer
Langarm-Shirt comfort, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. S 4601037
Langarm-Shirt comfort, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. M 4601038
Langarm-Shirt comfort, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. L 4601039
Langarm-Shirt comfort, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. XL 4601040
Langarm-Shirt comfort, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. 3XL 4601042
Langarm-Shirt comfort, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. 2XL 4601041
Langarm-Shirt comfort, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. 4XL 4601045
Langarm-Shirt comfort, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. 5XL 4701066
Langarm-Shirt comfort, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. 6XL 4701067
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Polo-Shirt comfort, APC 1

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 1 (Klasse 1)

= zusatzlich geprift nach IEC 61482-1-1 (inheranter Flammschutz F1959),
ATPV: 14 cal/cm?, ELIM = 13 cal/cm?

= Gewebe mit hervorragenden Trageeigenschaften

= flammhemmend

= DIN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

= Piktogramme auf Armel gepatcht

= Farbe navy/royalblau

APC 1

14 cal/lcm?
Beschreibung Artikelnummer
Polo-Shirt comfort, Langarm, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. S 4601031
Polo-Shirt comfort, Langarm, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. M 4601032
Polo-Shirt comfort, Langarm, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. L 4601033
Polo-Shirt comfort, Langarm, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. XL 4601034
Polo-Shirt comfort, Langarm, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. 2XL 4601035
Polo-Shirt comfort, Langarm, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. 3XL 4601036
Polo-Shirt comfort, Langarm, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. 4XL 4601043
Polo-Shirt comfort, Langarm, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. 5XL 4601066
Polo-Shirt comfort, Langarm, APC 1, HRC 2, 14 cal/cm?, Gr. 6XL 4601067

Polo-Shirt HiVis gelb, langarm

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 1 (Klasse 1)

= zusatzlich geprift nach IEC 61482-1-1 (ASTM F1959), ATPV: 5,4 cal/cm?
= Warnschutz nach DIN EN ISO 20471, Klasse 1

= DIN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

= Piqué-Gewebe mit hervorragenden Trageeigenschaften

= flammhemmend

= Piktogramme auf Armel gepatcht

= Farbe warngelb/navy

@APC 1 I
5,4 cal/lcm?

Beschreibung Artikelnummer
Polo-Shirt HiVis gelb, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/cm? Gr. S 4667001
Polo-Shirt HiVis gelb, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/cm? Gr. M 4667002
Polo-Shirt HiVis gelb, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/cm?, Gr. L 4667003
Polo-Shirt HiVis gelb, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/cm?, Gr. XL 4667004
Polo-Shirt HiVis gelb, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/cm?, Gr. 2XL 4667005
Polo-Shirt HiVis gelb, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/cm?, Gr. 3XL 4667006
Polo-Shirt HiVis gelb, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/cm?, Gr. 4XL 4667007
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Polo-Shirt HiVis orange, langarm

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 1 (Klasse 1)

= zusatzlich geprift nach IEC 61482-1-1 (ASTM F1959), ATPV: 5,4 cal/cm?
= Warnschutz nach DIN EN ISO 20471, Klasse 1

= DIN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

= Piqué-Gewebe mit hervorragenden Trageeigenschaften

= flammhemmend

= Piktogramme auf Armel gepatcht

= Farbe warnorange

@APC 1 I
5,4 cal/lcm?

Beschreibung Artikelnummer
Polo-Shirt HiVis orange, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/lcm?, Gr. S 4667021
Polo-Shirt HiVis orange, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/cm?, Gr. M 4667022
Polo-Shirt HiVis orange, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 callcm?, Gr. L 4667023
Polo-Shirt HiVis orange, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/lcm?, Gr. XL 4667024
Polo-Shirt HiVis orange, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/lcm?, Gr. 2XL 4667025
Polo-Shirt HiVis orange, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 callcm?, Gr. 3XL 4667026
Polo-Shirt HiVis orange, Langarm, APC 1, HRC 1, 5,4 cal/lcm?, Gr. 4XL 4667027
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Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2

= innovatives einlagiges Gewebe 300 g/m?

= sehr atmungsaktiv (RET-Wert 8,3 m? Pa/W)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 2 (Klasse 2)

= zusatzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Prifpegel W, g = 410 kJ

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1, ATPV 39 cal/cm?, ELIM = 33 cal/cm?

= storlichtbogengepriift nach IEC 61482-2

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612, A1+A2/B1/C1/D2/E2/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5

= Chemikalienschutz nach EN 13034, Typ 6

= Extrem hoher Storlichtbogenschutz bei ultra-leichtem Gewebeaufbau

= innovatives Verbundmaterial mit inharenten Flammschutz

= komfortabler Schnitt mit verlangertem Ruckenteil, Reflexbiesen, grole Anzahl
an geraumigen Taschen

= [nnovatives ReilRverschlussdesign (KISS-FLAP)

= sehr hohe Farbechtheit (kein Ausbluten)

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe

= Farbe: dark blue/navy blue

APC 2 @
410 kJ @
39 cal/cm?

Herren kurz Herren normal
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 21 4616021 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 42 4616042
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 22 4616022 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 44 4616044
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 23 4616023 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 46 4616046
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 24 4616024 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 48 4616048
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 25 4616025 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 50 4616050
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 26 4616026 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 52 4616052
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 27 4616027 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 54 4616054
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 28 4616028 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 56 4616056
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 29 4616029 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 58 4616058
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 30 4616030 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 60 4616060
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 62 4616062
Herren lang Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 64 4616064
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 66 4616066
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 94 4616094 Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 68 4616068

Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 98 4616098
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/lcm?, Gr. 102 4616102
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 106 4616106
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 110 4616110
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 114 4616114

Damen

Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 34 4616034Damen
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 36 4616036Damen
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 38 4616038Damen
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 40 4616040Damen
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 42 4616042Damen
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 44 4616044Damen
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 46 4616046Damen
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 48 4616048Damen
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 50 4616050Damen
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Latzhose BSD FuturaTec, APC 2

= innovatives einlagiges Gewebe 300 g/m?

= sehr atmungsaktiv (RET-Wert 8,3 m? Pa/W)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Prifpegel W, g = 410 kJ

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1, ATPV 39 cal/cm?, ELIM = 33 cal/cm?

= storlichtbogengepriift nach IEC 61482-2

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612, A1+A2/B1/C1/D2/E2/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5

= Chemikalienschutz nach EN 13034, Typ 6

= Extrem hoher Storlichtbogenschutz bei ultra-leichtem Gewebeaufbau

= innovatives Verbundmaterial mit inharenten Flammschutz

= Stretchtrager mit Fixlockschnallen, Einstieg durch 2 seitliche Stretcheinsatze, 2 Seitennaht-
Fligeltaschen, 2 geraumige Beintaschen mit 1 aufgesetzten Handytasche, 1 Gesaltasche,
1 Zollstocktasche, 1 Latztasche, Kunststoff-Reilverschluss

= Beine mit Reflexstreifen

= 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss

= vorgeformter Beinschnitt fiir bessere Ergonomie

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beintasche

= sehr hohe Farbechtheit (kein Ausbluten)

= Farbe: dark blue/navy blue

APC 2 @
410 kJ @
39 cal/cm?

Herren kurz Herren normal
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 21 4617021 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 42 4617042
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 22 4617022 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 44 4617044
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 23 4617023 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 46 4617046
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 24 4617024 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 48 4617048
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 25 4617025 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 50 4617050
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 26 4617026 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 52 4617052
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 27 4617027 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 54 4617054
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 28 4617028 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 56 4617056
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 29 4617029 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 58 4617058
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 30 4617030 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 60 4617060
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 62 4617062
Herren lang Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 callcm?, Gr. 64 4617064
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 66 4617066
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 94 4617094 Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 68 4617068
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 98 4617098

Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 102 4617102
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 106 4617106
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 110 4617110
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 114 4617114

Damen

Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 34 4617034Damen
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 36 4617036Damen
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 38 4617038Damen
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 40 4617040Damen
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 42 4617042Damen
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 44 4617044Damen
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 46 4617046Damen
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 48 4617048Damen
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 50 4617050Damen
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Bundhose BSD FuturaTec, APC 2

= innovatives einlagiges Gewebe 300 g/m?

= sehr atmungsaktiv (RET-Wert 8,3 m? Pa/W)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 2 (Klasse 2)

= zusatzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Prifpegel W, g = 410 kJ

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1, ATPV 39 cal/cm?, ELIM = 33 cal/cm?

= storlichtbogengepriift nach IEC 61482-2

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612, A1+A2/B1/C1/D2/E2/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5

= Chemikalienschutz nach EN 13034, Typ 6

= Extrem hoher Storlichtbogenschutz bei ultra-leichtem Gewebeaufbau

= innovatives Verbundmaterial mit inharenten Flammschutz

= Angesetzter Bund mit Gurtelschlaufen und Gummizug,

= 2 Seitennaht-Fligeltaschen, 2 gerdumige Beintaschen mit 1 aufgesetzten Handytasche,
1 GesaRtasche, 1 Zollstocktasche, Kunststoff-Reilverschluss

= Beine mit Reflexstreifen

= 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss

= vorgeformter Beinschnitt fiir bessere Ergonomie

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beintasche

= sehr hohe Farbechtheit (kein Ausbluten)

= Farbe: dark blue/navy blue

APC 2 @
410 kJ @
39 cal/cm?

Herren kurz Herren normal
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 21 4618021 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 42 4618042
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 22 4618022 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 44 4618044
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 23 4618023 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 46 4618046
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 24 4618024 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 48 4618048
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 25 4618025 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 50 4618050
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 26 4618026 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 52 4618052
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 27 4618027 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 54 4618054
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 28 4618028 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 56 4618056
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 29 4618029 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 58 4618058
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 30 4618030 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 60 4618060
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 62 4618062
Herren lang Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 64 4618064
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 66 4618066
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 94 4618094 Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 68 4618068

Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 98 4618098
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 102 4618102
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 106 4618106
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 110 4618110
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Gr. 114 4618114

Damen

Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 34 4618034Damen
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 36 4618036Damen
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 38 4618038Damen
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 40 4618040Damen
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm? Damen Gr. 42 4618042Damen
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 44 4618044Damen
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 46 4618046Damen
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 48 4618048Damen
Bundhose BSD FuturaTec, APC 2, 39 cal/cm?, Damen Gr. 50 4618050Damen
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Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemaR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 1 (Klasse 1)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: ATPV 13 cal/cm?, ELIM = 11 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und guten
Feuchtigkeitstransport

= inheranter Flammschutz

= mit hohem Stehkragen, Kunststoff-Reiverschluss, verdeckten Druckknopfen, in-
nen liegenden Taschen und abgesetzten Reflexbiesen an Taschen, Armeln und im
Vorder- und Ruckenteil

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe am Stehkragen

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= Damengréfien 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: navy/royalblau

APC 1
13 cal/lcm?

Herren kurz Herren normal

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 22 4641022 Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 44 4641044

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 23 4641023 Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 46 4641046

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 24 4641024 Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 48 4641048

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 25 4641025 Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 50 4641050

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 26 4641026 Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 52 4641052

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 27 4641027 Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 54 4641054

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 28 4641028 Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 56 4641056

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 29 4641029 Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 58 4641058

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 30 4641030 Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 60 4641060
Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 62 4641062

Herren lang Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 callcm?, Gr. 64 4641064

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 callcm?, Gr. 66 | 4641066

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 94 4641094 Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 68 4641068

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 98 4641098

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 102 4641102

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 106 [4641106

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 110 | 4641110

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 114 (4641114

Damen

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 34 4641034Damen

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 36 4641036Damen

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 38 4641038Damen

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 40 4641040Damen

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 42 4641042Damen

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 44 4641044Damen

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 46 4641046Damen

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 48 4641048Damen

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 50 4641050Damen
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Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemaR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengepriift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 1 (Klasse 1)

= stdrlichtbogengepruft nach IEC 61482-1-1: ATPV 13 cal/cm?, ELIM = 11 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und guten Feuchtigkeitstransport
= inheranter Flammschutz

= Stretchtrager mit Fixlockschnallen, Einstieg durch 2 seitliche Stretcheinsatze Knopfverschluss,
= 2 Seitennaht-Fligeltaschen, 1 Beintasche links mit aufgesetzter Handytasche, 1 Gesalitasche,
= 1 Zollstocktasche, 1 Latztasche, Kunststoff-ReilRverschluss

= Beine mit Reflexstreifen (3M™Scotchlite™) und Taschen mit Reflexbiesen abgesetzt

= 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, 2-fach verstellbar

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beintasche

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= DamengréRen 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: navy/royalblau

APC 1
13 cal/lcm?

Herren kurz Herren normal

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 22 4642022 Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 44 4642044

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 23 4642023 Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 46 4642046

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 24 4642024 Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 48 4642048

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 25 4642025 Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 50 4642050

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 26 4642026 Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 52 4642052

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 27 4642027 Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 54 4642054

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 28 4642028 Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 56 4642056

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 29 4642029 Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 58 4642058

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 30 4642030 Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 60 4642060
Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 62 4642062

Herren lang Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 64 4642064

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 callom?, Gr. 66 | 4642066

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 94 4642094 Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 68 4642068

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 98 4642098

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 102 4642102

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 106 4642106

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 110 4642110

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 114 4642114

Damen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 34 4642034Damen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 36 4642036Damen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 38 4642038Damen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 40 4642040Damen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 42 4642042Damen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 44 4642044Damen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 46 4642046Damen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 48 4642048Damen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 50 4642050Damen
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Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemaR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 1 (Klasse 1)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: ATPV 13 cal/cm?, ELIM = 11 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und guten Feuchtigkeitstransport
= inheranter Flammschutz

= Angesetzter Bund mit 7 Gurtelschlaufen und Gummizug, 2 Seitennaht- Flligeltaschen,

= 1 Blasebalgtasche links, 1 GesaRtasche,1 Zollstocktasche, Kunststoff-Krampen-Reilverschluss
= Beine mit Reflexstreifen (3M ™ Sctochlite™) und Taschen mit Reflexbiesen abgesetzt

= 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, 2-fach verstellbar

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beintasche

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= Damengréfien 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: navy/royalblau

APC 1
13 cal/lcm?

Herren kurz Herren normal

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 22 4643022 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 42 4643042

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 23 4643023 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 44 4643044

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 24 4643024 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 46 4643046

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 25 4643025 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 48 4643048

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 26 4643026 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 50 4643050

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 27 4643027 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 52 4643052

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 28 4643028 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 54 4643054

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 29 4643029 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 56 4643056

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 30 4643030 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 58 4643058
Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 60 4643060

Herren lang Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 62 4643062

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 callcm?, Gr. 64 | 4643064

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 94 4643094 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 66 4643066

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 98 4643098 Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 68 4643068

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 102  [4643102

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 106 (4643106

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 110 4643110

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 114 4643114

Damen

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 34 4641034Damen

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 36 4641036Damen

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 38 4641038Damen

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 40 4641040Damen

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 42 4641042Damen

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 44 4641044Damen

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 46 4641046Damen

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 48 4641048Damen

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 50 4641050Damen
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Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemaR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengepriift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 2 (Klasse 2)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: EBT= 22 cal/cm?, ELIM = 16 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und guten
Feuchtigkeitstransport

= inheranter Flammschutz

= mit hohem Stehkragen, Kunststoff-Reiverschluss, verdeckten Druckknopfen, in-
nen liegenden Taschen und abgesetzten Reflexbiesen an Taschen, Armeln und im
Vorder- und Ruckenteil

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe am Stehkragen

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= Damengréfien 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: navy/royalblau

APC 2
22 cal/cm?

Herren kurz Herren normal

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 22 4651022 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 42 4651042
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 23 4651023 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 44 4651044
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 24 4651024 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 46 4651046
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 25 4651025 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 48 4651048
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 26 4651026 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 50 4651050
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 27 4651027 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 52 4651052
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 28 4651028 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 54 4651054
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 29 4651029 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 56 4651056
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 30 4651030 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 58 4651058

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 60 4651060

Herren lang Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 62 |4651062
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 callcm?, Gr. 64 | 4651064
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 94 4651094 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 66 4651066
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 98 4651098 Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 68 4651068
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 102 |4651102

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 106 [4651106

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 110 | 4651110

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 114 (4651114

Damen

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 34 4651034Damen

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 36 4651036Damen

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 38 4651038Damen

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 40 4651040Damen

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 42 4651042Damen

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 44 4651044Damen

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 46 4651046Damen

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 48 4651048Damen

Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 50 4651050Damen
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Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemafR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 2 (Klasse 2)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: EBT= 22 cal/cm?, ELIM = 16 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und

= guten Feuchtigkeitstransport

= inheranter Flammschutz

= Stretchtrager mit Fixlockschnallen, Einstieg durch 2 seitliche Stretcheinsatze Knopfverschluss,
2 Seitennaht-Fligeltaschen, 1 Beintasche links mit aufgesetzter Handytasche, 1 Gesaltasche,
1 Zollstocktasche, 1 Latztasche, Kunststoff-Reil3verschluss

= Beine mit Reflexstreifen (3M ™ Scotchlite™) und Taschen mit Reflexbiesen abgesetzt

= 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, 2-fach verstellbar

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beintasche

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= DamengréRen 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: navy/royalblau

APC 2
22 cal/cm?

Herren kurz Herren normal

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 22 4652022 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 42 4652042

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 23 4652023 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 44 4652044

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 24 4652024 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 46 4652046

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 25 4652025 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 48 4652048

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 26 4652026 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 50 4652050

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 27 4652027 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 52 4652052

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 28 4652028 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 54 4652054

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 29 4652029 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 56 4652056

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 30 4652030 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 58 4652058
Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 60 4652060

Herren lang Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 62 4652062

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 callcm?, Gr. 64 | 4652064

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 94 4652094 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 66 4652066

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 98 4652098 Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 68 4652068

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 102 4652102

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 106 4652106

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 110 4652110

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 114 4652114

Damen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 34 4652034Damen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 36 4652036Damen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 38 4652038Damen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 40 4652040Damen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 42 4652042Damen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 44 4652044Damen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 46 4652046Damen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 48 4652048Damen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 50 4652050Damen
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Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemaR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengepriift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 2 (Klasse 2)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: EBT= 22 cal/cm?, ELIM = 16 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und

= guten Feuchtigkeitstransport

= inheranter Flammschutz

= Angesetzter Bund mit 7 Gurtelschlaufen und Gummizug, 2 Seitennaht-Fliigeltaschen,
1 Blasebalgtasche links, 1 Gesaltasche,

= 1 Zollstocktasche, Kunststoff-Krampen-ReilRverschluss

= Beine mit Reflexstreifen (3M ™ Sctochlite™) und Taschen mit Reflexbiesen abgesetzt

= 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, 2-fach verstellbar

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beinta-
sche

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= Damengréfien 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: navy/royalblau

APC 2
22 cal/cm?

Herren kurz Herren normal

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 22 4653022 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 42 4653042
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 23 4653023 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 44 4653044
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 24 4653024 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 46 4653046
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 25 4653025 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 48 4653048
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 26 4653026 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 50 4653050
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 27 4653027 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 52 4653052
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 28 4653028 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 54 4653054
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 29 4653029 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 56 4653056
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 30 4653030 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 58 4653058

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 60 4653060

Herren lang Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 62 4653062
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 callom?, Gr. 64 | 4653064
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 94 4653094 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 66 4653066
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 98 4653098 Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 68 4653068
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 102 | 4653102

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 106 (4653106

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 110 | 4653110

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Gr. 114 4653114

Damen

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 34 4653034Damen

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 36 4653036Damen

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 38 4653038Damen

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 40 4653040Damen

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 42 4653042Damen

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 44 4653044Damen

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 46 4653046Damen

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 48 4653048Damen

Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 50 4653050Damen
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Bundjacke Comfort, grau, APC 1, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemafR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 1 (Klasse 1)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: ATPV 13 cal/cm?, ELIM = 11 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und guten
Feuchtigkeitstransport

= inheranter Flammschutz

= mit hohem Stehkragen, Kunststoff-Reilverschluss, verdeckten Druckknopfen, innen
liegenden Taschen und abgesetzten Reflexbiesen an Taschen, Armeln und im Vor-
der- und Ruickenteil

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe am Stehkragen

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= Damengréfien 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: grau

Herren kurz Herren normal

Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/lcm?, Gr. 22, grau 4641022grau Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 44, grau 4641044grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 23, grau 4641023grau Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 46, grau 4641046grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 24, grau 4641024grau Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 48, grau 4641048grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 25, grau 4641025grau Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 50, grau 4641050grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 26, grau 4641026grau Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 52, grau 4641052grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 27, grau 4641027grau Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 54, grau 4641054grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 28, grau 4641028grau Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 56, grau 4641056grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 29, grau 4641029grau Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 58, grau 4641058grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 30, grau 4641030grau Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 60, grau 4641060grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/lcm?, Gr. 62, grau 4641062grau
Herren lang Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 64, grau | 4641064grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 callcm?, Gr. 66, grau | 4641066grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/lcm?, Gr. 94, grau 4641094grau Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 68, grau 4641068grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 98, grau 4641098grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 102, grau  |4641102grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 106, grau |4641106grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 110, grau  |4641110grau
Bundjacke Comfort, APC 1, 13 cal/lcm?, Gr. 114, grau  |4641114grau

APC 1
13 cal/lcm?

Damen

Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 34, grau 4641034grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 36, grau 4641036grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 38, grau 4641038grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 40, grau 4641040grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 42, grau 4641042grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 44, grau 4641044grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 46, grau 4641046grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 48, grau 4641048grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 50, grau 4641050grauDamen
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Latzhose Comfort, grau, APC 1, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemaR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengepriift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 1 (Klasse 1)

= stdrlichtbogengepruft nach IEC 61482-1-1: ATPV 13 cal/cm?, ELIM = 11 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und guten Feuchtigkeitstrans-
port

= inheranter Flammschutz

= Stretchtrager mit Fixlockschnallen, Einstieg durch 2 seitliche Stretcheinsatze Knopfverschluss, 2
Seitennaht-Fligeltaschen, 1 Beintasche links mit aufgesetzter Handytasche, 1 Gesaltasche, 1
Zollstocktasche, 1 Latztasche, Kunststoff-Reillverschluss

= Taschen mit Reflexbiesen abgesetzt

= 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, 2-fach verstellbar

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beintasche

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= DamengréRen 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: grau

APC 1
13 cal/lcm?

Herren kurz Herren normal

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 22, grau 4642022grau Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 44, grau 4642044grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 23, grau 4642023grau Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 46, grau 4642046grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 24, grau 4642024grau Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 48, grau 4642048grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 25, grau 4642025grau Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 50, grau 4642050grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 26, grau 4642026grau Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 52, grau 4642052grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 27, grau 4642027grau Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 54, grau 4642054grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 28, grau 4642028grau Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 56, grau 4642056grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 29, grau 4642029grau Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 58, grau 4642058grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 30, grau 4642030grau Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 60, grau 4642060grau
Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 62, grau 4642062grau

Herren lang Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 64, grau 4642064grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 callcm?, Gr. 66, grau | 4642066grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 94, grau 4642094grau Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 68, grau 4642068grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 98, grau 4642098grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 102, grau 4642102grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 106, grau 4642106grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 110, grau 4642110grau

Latzhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 114, grau 4642114grau

Damen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 34, grau 4642034grauDamen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 36, grau 4642036grauDamen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 38, grau 4642038grauDamen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 40, grau 4642040grauDamen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 42, grau 4642042grauDamen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 44, grau 4642044grauDamen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 46, grau 4642046grauDamen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 48, grau 4642048grauDamen

Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 50, grau 4642050grauDamen
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Bundhose Comfort, grau, APC 1, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemafR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 1 (Klasse 1)

= storlichtbogengepruft nach IEC 61482-1-1: ATPV 13 cal/cm?, ELIM = 11 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und guten Feuchtigkeitstrans-
port

= inheranter Flammschutz

= Angesetzter Bund mit 7 Giirtelschlaufen und Gummizug, 2 Seitennaht- Flligeltaschen, 1 Blasebalg-
tasche links, 1 GesaRtasche,

= 1 Zollstocktasche, Kunststoff-Krampen-ReilRverschluss

= Taschen mit Reflexbiesen abgesetzt

= 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, 2-fach verstellbar

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beintasche

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= DamengréRen 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: grau

APC 1

13 cal/lcm?
Herren kurz Herren normal
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 22, grau 4643022grau Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 44, grau 4643044grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 23, grau 4643023grau Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 46, grau 4643046grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 24, grau 4643024grau Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 48, grau 4643048grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 25, grau 4643025grau Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 50, grau 4643050grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 26, grau 4643026grau Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 52, grau 4643052grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 27, grau 4643027grau Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 54, grau 4643054grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 28, grau 4643028grau Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 56, grau 4643056grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 29, grau 4643029grau Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 58, grau 4643058grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 30, grau 4643030grau Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 60, grau 4643060grau

Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 62, grau 4643062grau

Herren lang Bundhose Comfort, APC 1, 13 callcm?, Gr. 64, grau  |4643064grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 callcm?, Gr. 66, grau | 4643066grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 94, grau 4643094grau Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 68, grau 4643068grau

Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 98, grau 4643098grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 102, grau |4643102grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 106, grau |4643106grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 110, grau  |4643110grau
Bundhose Comfort, APC 1, 13 cal/cm?, Gr. 114, grau  |4643114grau

Damen
Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 34, grau 4643034grauDamen
Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 36, grau 4643036grauDamen
Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 38, grau 4643038grauDamen
Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 40, grau 4643040grauDamen
Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 42, grau 4643042grauDamen
Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 44, grau 4643044grauDamen
Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 46, grau 4643046grauDamen
Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm? Damen Gr. 48, grau 4643048grauDamen
Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2, 13 cal/cm?, Damen Gr. 50, grau 4643050grauDamen
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Bundjacke Comfort, grau, APC 2, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemaR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengepriift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 2 (Klasse 2)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: EBT= 22 cal/cm?, ELIM = 16 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und

= guten Feuchtigkeitstransport

= inheranter Flammschutz

= mit hohem Stehkragen, Kunststoff-Reilverschluss, verdeckten Druckknopfen, innen
liegenden Taschen und abgesetzten Reflexbiesen an Taschen, Armeln und im Vorder-
und Rickenteil

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe am Stehkragen

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= Damengréfien 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: grau

APC 2
22 cal/cm?
Herren kurz Herren normal
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 22, grau |4651022grau Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 44, grau |4651044grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 23, grau |4651023grau Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 46, grau |4651046grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 24, grau |4651024grau Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 48, grau |4651048grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 25, grau |4651025grau Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 50, grau |4651050grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 26, grau |4651026grau Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 52, grau |4651052grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 27, grau |4651027grau Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 54, grau |4651054grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 28, grau |4651028grau Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 56, grau |4651056grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 29, grau |4651029grau Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 58, grau |4651058grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 30, grau |4651030grau Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 60, grau |4651060grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/lcm?, Gr. 62, grau |4651062grau
Herren lang Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 64, grau |4651064grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 callcm?, Gr. 66, grau | 4651066grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 94, grau |4651094grau Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 68, grau |4651068grau

Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 98, grau |4651098grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 102, grau |4651102grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 106, grau |4651106grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 110, grau |4651110grau
Bundjacke Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 114, grau |4651114grau

Damen
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 34, grau 4651034grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 36, grau 4651036grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 38, grau 4651038grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 40, grau 4651040grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 42, grau 4651042grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 44, grau 4651044grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 46, grau 4651046grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 48, grau 4651048grauDamen
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 50, grau 4651050grauDamen
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Latzhose Comfort, grau, APC 2, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemafR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 2 (Klasse 2)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: EBT= 22 cal/cm?, ELIM = 16 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und

= guten Feuchtigkeitstransport

= inheranter Flammschutz

= Stretchtrager mit Fixlockschnallen, Einstieg durch 2 seitliche Stretcheinsatze Knopfverschluss, 2
Seitennaht-Fligeltaschen, 1 Beintasche links mit aufgesetzter Handytasche, 1 Gesaltasche, 1
Zollstocktasche, 1 Latztasche, Kunststoff-Reillverschluss

= Beine mit Reflexstreifen (3M ™ Scotchlite™) und Taschen mit Reflexbiesen abgesetzt

= 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, 2-fach verstellbar

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beintasche

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= DamengréRen 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: grau

APC 2
22 cal/cm?

Herren kurz Herren normal

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 22, grau 4652022grau Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 44, grau 4652044grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 23, grau 4652023grau Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 46, grau 4652046grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 24, grau 4652024grau Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 48, grau 4652048grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 25, grau 4652025grau Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 50, grau 4652050grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 26, grau 4652026grau Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 52, grau 4652052grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 27, grau 4652027grau Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 54, grau 4652054grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 28, grau 4652028grau Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 56, grau 4652056grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 29, grau 4652029grau Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 58, grau 4652058grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 30, grau 4652030grau Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 60, grau 4652060grau
Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 62, grau 4652062grau

Herren lang Latzhose Comfort, APC 2, 22 callcm?, Gr. 64, grau | 4652064grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 66, grau 4652066grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 94, grau 4652094grau Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 68, grau 4652068grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 98, grau 4652098grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 102, grau  |4652102grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 106, grau  |4652106grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 110, grau  [4652110grau

Latzhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 114, grau 4652114grau

Damen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 34, grau 4652034grauDamen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 36, grau 4652036grauDamen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 38, grau 4652038grauDamen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 40, grau 4652040grauDamen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 42, grau 4652042grauDamen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 44, grau 4652044grauDamen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 46, grau 4652046grauDamen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 48, grau 4652048grauDamen

Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 50, grau 4652050grauDamen
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Bundhose Comfort, grau, APC 2, HRC 2

= Extrem atmungsaktiv, RET-Wert gemaR EN 31092 / ISO 11092: 4,0 m? Pa/W

= storlichtbogengepriift nach IEC 61482-1-2:2014 APC 2 (Klasse 2)

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: EBT= 22 cal/cm?, ELIM = 16 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2018

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1+A2

= Schutz gegen statische Elektrizitdt nach EN 1149-5:2018

= Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivitat und

= guten Feuchtigkeitstransport

= inheranter Flammschutz

= Angesetzter Bund mit 7 Girtelschlaufen und Gummizug, 2 Seitennaht- Flligeltaschen, 1 Blasebalg-
tasche links, 1 GesalRtasche,1 Zollstocktasche, Kunststoff-Krampen-Reilverschluss

= Beine mit Reflexstreifen (3M ™ Sctochlite™) und Taschen mit Reflexbiesen abgesetzt

= 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, 2-fach verstellbar

= Bewahrt in industriellen Waschverfahren, keine Waschzyklenbegrenzung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beintasche

= 320 g/m? Gewebe, 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische Komponente

= Damengréfien 36 - 50 auf Anfrage

= Farbe: grau

APC 2

22 cal/cm?
Herren kurz Herren normal
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 22, grau 4653022grau Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 44, grau 4653044grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 23, grau 4653023grau Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 46, grau 4653046grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 24, grau 4653024grau Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 48, grau 4653048grau

Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 25, grau 4653025grau Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 50, grau 4653050grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 26, grau 4653026grau Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 52, grau 4653052grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 27, grau 4653027grau Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 54, grau 4653054grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 28, grau 4653028grau Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 56, grau 4653056grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 29, grau 4653029grau Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 58, grau 4653058grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 30, grau 4653030grau Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 60, grau 4653060grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 62, grau 4653062grau
Herren lang Bundhose Comfort, APC 2, 22 callcm?, Gr. 64, grau  |4653064grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 callc?, Gr. 66, grau | 4653066grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 94, grau 4653094grau Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 68, grau 4653068grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 98, grau 4653098grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 102, grau  [4653102grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 106, grau  |4653106grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 110, grau  [4653110grau
Bundhose Comfort, APC 2, 22 cal/cm?, Gr. 114, grau 4653114grau

Damen
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 34, grau 4653034grauDamen
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 36, grau 4653036grauDamen
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 38, grau 4653038grauDamen
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 40, grau 4653040grauDamen
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm?, Damen Gr. 42, grau 4653042grauDamen
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 44, grau 4653044grauDamen
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 46, grau 4653046grauDamen
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 48, grau 4653048grauDamen
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2, 22 cal/cm? Damen Gr. 50, grau 4653050grauDamen
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Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, HRC 2

Multifunktionskleidung fir den universellen Einsatz mit herausragenden Trageei-
genschaften.

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 2 (Klasse 2)

= Storlichtbogengepriift nach IEC 61482-1-1 (inheranter Flammschutz F1959), \
ATPV 20 cal/cm?, ELIM = 13 cal/cm? bl\

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2

= Warnschutz nach DIN EN ISO 20471, Klasse 2 (zusammen mit Hose Klasse 3) ‘I\ \

= Hitze- und Flammschutz nach DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach DIN EN ISO 11611 Klasse 1, A1+A2

= Elektrostatische Eigenschaften nach EN 1149-5.

= Chemikalienschutz nach EN 13034, Typ 6 \'l'

= Doppellagiger Storlichtbogenschutz im Front- und Rickenbereich

= Sehr geringes Flachengewicht, nur 350 g/m? (doppellagig)

= Mischgewebe aus Modacryl und Viskose, inharent flammhemmend (FR)

= Ausgezeichnete Atmungsaktivitat

= 4 aulenliegende Taschen und eine Innentasche
= Farbe: warngelb/navy .

ez

Herren kurz Herren normal
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.22 4661022 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.42 4661042
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.23 4661023 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.44 4661044
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/lcm?, Gr.24 4661024 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.46 4661046
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.25 4661025 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.48 4661048
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.26 4661026 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.50 4661050
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.27 4661027 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.52 4661052
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.28 4661028 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.54 4661054
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.29 4661029 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.56 4661056
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.30 4661030 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.58 4661058
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.60 4661060
Herren lang Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.62 4661062
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 callcm?, Gr.64 4661064
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.94 4661094 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.66 4661066
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.98 4661098 Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.68 4661068
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.102 4661102
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.106 4661106
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.110 4661110
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.114 4661114
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Latzhose Comfort, HiVis, APC 2, HRC 2

Multifunktionskleidung fiir den universellen Einsatz mit herausragenden Trageeigenschaften.

= Storlichtbogengeprtft nach IEC 61482-1-2, APC 2 (Klasse 2)

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1 (inheranter Flammschutz F1959), ATPV 20 cal/cm?,
ELIM = 13 cal/lcm?

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2

= Warnschutz nach DIN EN ISO 20471, Klasse 2 (zusammen mit Jacke Klasse 3) -

= Hitze- und Flammschutz nach DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilterschutz nach DIN EN ISO 11611 Klasse 1, A1+A2

= Elektrostatische Eigenschaften nach EN 1149-5.

= Chemikalienschutz nach EN 13034, Typ 6 |

= Doppellagiger Stérlichtbogenschutz im Front- und Rickenbereich

= Sehr geringes Flachengewicht, nur 350 g/m? (doppellagig)

= Mischgewebe aus Modacryl und Viskose, inharent flammhemmend (FR)

= Ausgezeichnete Atmungsaktivitat

= 5 aulRenliegende Taschen, eine Zollstocktasche, 2 Kniepolstertaschen und eine groe Tasche im I ‘I
Latzbereich

= Farbe: warngelb/navy

H\Y

‘C

APC 2 '

20 cal/cm?
Herren kurz Herren normal
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.22 4662022 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.42 4662042
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.23 4662023 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.44 4662044
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.24 4662024 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.46 4662046
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.25 4662025 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.48 4662048
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.26 4662026 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.50 4662050
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/lcm?, Gr.27 4662027 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.52 4662052
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.28 4662028 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.54 4662054
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.29 4662029 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.56 4662056
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.30 4662030 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.58 4662058
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.60 4662060
Herren lang Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.62 4662062
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.64 4662064
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.94 4662094 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.66 4662066
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.98 4662098 Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.68 4662068
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.102 4662102
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.106 4662106
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.110 4662110
Latzhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.114 4662114
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Bundhose Comfort, HiVis, APC 2, HRC 2

Multifunktionskleidung fiir den universellen Einsatz mit herausragenden Trageeigenschaften.

= Storlichtbogengeprtft nach IEC 61482-1-2, APC 2 (Klasse 2) n

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1 (inheranter Flammschutz F1959), ATPV 20 cal/cm?,
ELIM = 13 cal/lcm?

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2

= Warnschutz nach DIN EN ISO 20471, Klasse 2 (zusammen mit Jacke Klasse 3)

= Hitze- und Flammschutz nach DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach DIN EN ISO 11611 Klasse 1, A1+A2

= Elektrostatische Eigenschaften nach EN 1149-5.

= Chemikalienschutz nach EN 13034, Typ 6

= Doppellagiger Stérlichtbogenschutz im Front- und Rickenbereich

= Sehr geringes Flachengewicht, nur 350 g/m? (doppellagig)

= Mischgewebe aus Modacryl und Viskose, inharent flammhemmend (FR)

= Ausgezeichnete Atmungsaktivitat

= 5 aulenliegende Taschen, eine Zollstocktasche und 2 Kniepolstertaschen

= Farbe: warngelb/navy

ez

Herren kurz Herren normal
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.22 4663022 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.42 4663042
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm? Gr.23 4663023 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.44 4663044
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.24 4663024 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.46 4663046
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.25 4663025 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.48 4663048
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.26 4663026 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.50 4663050
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.27 4663027 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.52 4663052
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.28 4663028 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.54 4663054
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.29 4663029 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.56 4663056
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.30 4663030 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.58 4663058
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.60 4663060
Herren lang Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.62 4663062
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.64 4663064
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.94 4663094 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.66 4663066
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.98 4663098 Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.68 4663068
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.102 4663102
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.106 4663106
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.110 4663110
Bundhose Comfort HiVis, APC 2, 20 cal/cm?, Gr.114 4663114
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Wetterschutzjacke GORE-TEX Pyrad® BSDshine, APC 2, HRC 4

Multifunktions- und Wetterschutzbekleidung der Superlative fir den universellen
Einsatz mit herausragenden Trageeigenschaften. Bietet extrem hohen Stérlichtbo-
genschutz bei ultraleichtem Gewicht.

= Storlichtbogengepriift nach IEC 61482-1-2, APC 2 (Klasse 2)

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1 (inheranter Flammschutz F1959),
Arc Rating EBT = 51 cal/cm?, ELIM = 42 cal/cm?

= Storlichtbogengepriift nach IEC 61482-2

= Wetterschutz nach DIN EN 343, Klasse 3/3, absolut regendicht

= (Wasserdichtigkeit > 10 m Wassersaule, 100 kPA)

= Warnschutz nach DIN EN ISO 20471, Klasse 3

= Hitze- und Flammschutz nach DIN EN ISO 11612 A1+A2/B2/C1/D3/E1/F1

= Schweilerschutz nach DIN EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2

= Elektrostatische Eigenschaften nach EN 1149-5.

= Chemikalienschutz nach EN 13034, Typ 6

= Doppellagiger Storlichtbogenschutz im Front- und Rickenbereich

= Sehr geringes Flachengewicht, nur 340 g/m? (Laminat + Futterstoff)

= Ausgezeichnete Atmungsaktivitat, RET < 12,8 m? Pa/W (Laminat + Futterstoff)

= 2 aulRenliegende Taschen, eine innenliegende Tasche

= Armel mit inne liegendem Biindchen-Abschluss (Windfang)

= Kennzeichnung mit Normen-Piktogrammen

= Optional: Kapuze, Fleece-Jacke als Kalteschutz zum darunter tragen verfligbar

= Farbe: warngelb/navy oder warnorange/navy

&\D)\g)
wez DG\

gelb Fleecejacke

Jacke, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. S 4615100 BSD Fleecejacke "Polar" Gr. S 4615000
Jacke, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. M 4615101 BSD Fleecejacke "Polar" Gr. M 4615001
Jacke, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. L 4615102 BSD Fleecejacke "Polar" Gr. L 4615002
Jacke, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. XL 4615103 BSD Fleecejacke "Polar" Gr. XL 4615003
Jacke, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 2XL 4615104 BSD Fleecejacke "Polar" Gr. 2XL 4615004
Jacke, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 3XL 4615105 BSD Fleecejacke "Polar" Gr. 3XL 4615005
Jacke, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 4XL 4615107 BSD Fleecejacke "Polar" Gr. 4XL 4615006
Kapuze, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2 4615106

orange

Jacke, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. S 4615300

Jacke, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. M 4615301

Jacke, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. L 4615302

Jacke, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. XL 4615303
Jacke, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 2XL 4615304
Jacke, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 3XL 4615305
Jacke, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 4XL 4615307
Kapuze, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2 4615306
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Wetterschutzhose GORE-TEX Pyrad® BSDshine, APC 2, HRC 4

Multifunktions- und Wetterschutzbekleidung der Superlative fir den universellen
Einsatz mit herausragenden Trageeigenschaften. Bietet extrem hohen Stérlichtbo-
genschutz bei ultraleichtem Gewicht.

= Storlichtbogengeprtiift nach IEC 61482-1-2, APC 2 (Klasse 2)

= Storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1 (inheranter Flammschutz F1959),
Arc Rating EBT = 51 cal/cm?, ELIM = 42 cal/cm?

= Storlichtbogengepriift nach IEC 61482-2

= Wetterschutz nach DIN EN 343, Klasse 3/3, absolut regendicht

= (Wasserdichtigkeit > 10 m Wassersaule, 100 kPA)

= Warnschutz nach DIN EN ISO 20471, Klasse 1

= Hitze- und Flammschutz nach DIN EN ISO 11612 A1+A2/B2/C1/D3/E1/F1

= Schweilerschutz nach DIN EN ISO 11611 Klasse 2, A1+A2

= Elektrostatische Eigenschaften nach EN 1149-5.

= Chemikalienschutz nach EN 13034, Typ 6

= Doppellagiger Storlichtbogenschutz im Front- und Rickenbereich

= Sehr geringes Flachengewicht, nur 340 g/m? (Laminat + Futterstoff)

= Ausgezeichnete Atmungsaktivitat, RET < 12,8 m? Pa/W (Laminat + Futterstoff)

= 2 aulenliegende Taschen

= Die Hose ist als Uberzieh-Hose konzipiert

= Die Hose kann als Bund- oder Latzhose getragen werden, der Latz ist abnehm-
bar und die Hose hat Giirtelschlaufen

= Kennzeichnung mit Normen-Piktogrammen

= Farbe: warngelb/navy oder warnorange/navy

&\D)\g)
wez DG\

gelb

Beschreibung Art.nr.
Hose, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. S 4615200
Hose, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. M 4615201
Hose, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. L 4615202
Hose, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. XL 4615203
Hose, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 2XL 4615204
Hose, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 3XL 4615205
Hose, gelb, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 4XL 4615207
orange

Beschreibung Art.nr.
Hose, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. S 4615400
Hose, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. M 4615401
Hose, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. L 4615402
Hose, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. XL 4615403
Hose, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 2XL 4615404
Hose, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 3XL 4615405
Hose, orange, GORE-TEX®PYRAD® BSD Shine, APC 2, Gr. 4XL 4615406
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Uberzieh-Jacke HRC 2, 13 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach ASTM F1959, ATPV: 13 cal/cm?, ELIM = 17 cal/cm?
= getestet nach ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269

= fiir den hochsten Stérlichtbogenschutz

= zum Uberziehen (iber der PSA oder normaler Bekleidung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramm mit ATPV-Angabe auf dem Kragen

= Gewebe einlagig 350 g/m# Baumwolle, antistatische Komponente

= Farbe: navyblau

13 callcm?
Beschreibung Artikelnummer
Uberzieh-Jacke HRC 2, 13 callcm?, Gr. S 4655050
Uberzieh-Jacke HRC 2, 13 callcm?, Gr. M 4655051
Uberzieh-Jacke HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. L 4655052
Uberzieh-Jacke HRC 2, 13 callcm?, Gr. XL 4655053
Uberzieh-Jacke HRC 2, 13 callcm?, Gr. 2XL 4655054
Uberzieh-Jacke HRC 2, 13 callcm?, Gr. 3XL 4655055

Uberzieh-Latzhose HRC 2, 13 cal/cm?

= storlichtbogengepruft nach ASTM F1959, ATPV: 13 cal/cm?, ELIM = 17 cal/cm?
= getestet nach ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269

= flir den héchsten Stérlichtbogenschutz

= zum Uberziehen (iber der PSA oder normaler Bekleidung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramm mit ATPV-Angabe auf dem linken Bein
= Gewebe einlagig 350 g/m? pro Lage: Baumwolle, antistatische Komponente

= Farbe: navyblau

13 cal/lcm?
Beschreibung Artikelnummer
Uberzieh-Latzhose HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. S 4655070
Uberzieh-Latzhose HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. M 4655071
Uberzieh-Latzhose HRC 2, 13 calicm?, Gr. L 4655072
Uberzieh-Latzhose HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. XL 4655073
Uberzieh-Latzhose HRC 2, 13 callcm?, Gr. 2XL 4655074
Uberzieh-Latzhose HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 3XL 4655075

@ +49 (0) 3 59 52/ 410 - 20 ‘ +49 (0) 359 52 /410 - 0



Kit HRC 2, 13 cal/cm?

Kit-HRC 2 besteht aus:

1 Stuck Gesichtsschutzhaube HRC 2

1 Stiick Uberzieh-Jacke HRC 2

1 Stiick Uberzieh-Latzhose HRC 2

1 Paar Stérlichtbogen-Schutzhandschuhe HRC 3
1 Stlck Transporttasche

= Schutzhaube, mit Helm und integrierter Helmhalterung, storlichtbogengepruft
nach ASTM F2178, ATPV: 13 cal/cm?

= Helm

= Bekleidung storlichtbogengepriift nach ASTM F1959, ATPV: 13 cal/cm?, ELIM = 17 cal/lcm?

= getestet nach ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269

= fir den héchsten Stérlichtbogenschutz

= zum Uberziehen (iber der PSA oder normaler Bekleidung

= Gewebe einlagig 350 g/m# Baumwolle, antistatische Komponente

= Tasche zum Transport oder Lagerung des KlTs

= Farbe: navyblau

13 cal/lcm?
Beschreibung Artikelnummer
KIT HRC 2, 13 callcm?, Gr. S 4100210
KIT HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. M 4100211
KIT HRC 2, 13 callcm?, Gr. L 4100212
KIT HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. XL 4100213
KIT HRC 2, 13 callcm?, Gr. 2XL 4100214
KIT HRC 2, 13 cal/cm?, Gr. 3XL 4100215

Uberzieh-Jacke HRC 3, 28 cal/cm?

= storlichtbogengepruft nach ASTM F1959, ATPV: 28 cal/cm?
= getestet nach CSA 2462, OSHA 1910.269
= flir den héchsten Stérlichtbogenschutz
= zum Uberziehen (iber der PSA oder normaler Bekleidung
= Gesticktes Kennzeichnungspiktogramm mit ATPV-Angabe auf dem Kragen
= Gewebe doppellagig:
= AuBenlage: 350 g/m?: Baumwolle, antistatische Komponente
= |nnenlage: 250 g/m* Baumwolle, Polyamid, antistatische Komponente
= Farbe: navyblau

28 cal/lcm?
Beschreibung Artikelnummer
Uberzieh-Jacke HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. S 4655080
Uberzieh-Jacke HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. M 4655081
Uberzieh-Jacke HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. L 4655082
Uberzieh-Jacke HRC 3, 28 callcm?, Gr. XL 4655083
Uberzieh-Jacke HRC 3, 28 callcm?, Gr. 2XL 4655084
Uberzieh-Jacke HRC 3, 28 callcm?, Gr. 3XL 4655085
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Uberzieh-Latzhose HRC 3, 28 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach ASTM F1959, ATPV: 28 cal/cm?
= getestet nach CSA 7462, OSHA 1910.269
= fiir den hochsten Stérlichtbogenschutz
= zum Uberziehen (iber der PSA oder normaler Bekleidung
= Gesticktes Kennzeichnungspiktogramm mit ATPV-Angabe auf dem linken Bein
= Gewebe doppellagig:
= Auflenlage: 350 g/m% Baumwolle, antistatische Komponente
= Innenlage: 250 g/m* Baumwolle, Polyamid, antistatische Komponente
= Farbe: navyblau

28 cal/cm?
Beschreibung Artikelnummer
Uberzieh-Latzhose HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. S 4655090
Uberzieh-Latzhose HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. M 4655091
Uberzieh-Latzhose HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. L 4655092
Uberzieh-Latzhose HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. XL 4655093
Uberzieh-Latzhose HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. 2XL 4655094
Uberzieh-Latzhose HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. 3XL 4655095

Kit HRC 3, 28 cal/cm?

Kit-HRC 3 besteht aus:

1 Stlck Gesichtsschutzhaube HRC 3

1 Stiick Uberzieh-Jacke HRC 3

1 Stiick Uberzieh-Latzhose HRC 3

1 Paar Stérlichtbogen-Schutzhandschuhe HRC 3
1 Stlck Transporttasche

= Schutzhaube, mit Helm und integrierter Helmhalterung,
storlichtbogengepriift nach ASTM F2178, ATPV: 28 cal/cm?
= Helm
= Bekleidung storlichtbogengeprift nach ASTM F1959, ATPV: 28 cal/cm?
= getestet CSA 2462, OSHA 1910.269
= fiir den hochsten Stérlichtbogenschutz
= zum Uberziehen (iber der PSA oder normaler Bekleidung
= Gewebe doppellagig:
Auflenlage: 350 g/m? Baumwolle, antistatische Komponente
Innenlage: 250 g/m?: Baumwolle, Polyamid, antistatische Komponente
= Tasche zum Transport oder Lagerung des KlTs
= Farbe: navyblau

28 cal/lcm?
Beschreibung Artikelnummer
KIT HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. S 4100310
KIT HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. M 4100311
KIT HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. L 4100312
KIT HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. XL 4100313
KIT HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. 2XL 4100314
KIT HRC 3, 28 cal/cm?, Gr. 3XL 4100315
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Uberzieh-Jacke, APC 2, HRC 4

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2009 APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Priifpegel W, g, = 410 kJ

= zusatzlich storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1 und inheranter Flammschutz
F1959/F1959M-14: ATPV 47 cal/cm?, ELIM = 41 cal/cm?

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612 (A1/B1/C1/E3)

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611 Klasse 1, A1

= getestet nach ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269

= flr den héchsten Storlichtbogenschutz

= zum Uberziehen {ber der PSA oder normaler Bekleidung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramm mit ATPV-Angabe auf der linken Brust

= Gewebe doppellagig, 350 g/m? pro Lage: Baumwolle, antistatische Komponente

= Farbe: navyblau

APC 2

410 kJ g

47 callcm?
Beschreibung Artikelnummer
Uberzieh-Jacke HRC 4, 47 callcm?, Gr. S 4655030
Uberzieh-Jacke HRC 4, 47 callcm?, Gr. M 4655031
Uberzieh-Jacke HRC 4, 47 callcm?, Gr. L 4655032
Uberzieh-Jacke HRC 4, 47 callcm?, Gr. XL 4655033
Uberzieh-Jacke HRC 4, 47 callcm?, Gr. 2XL 4655034
Uberzieh-Jacke HRC 4, 47 cal/cm?, Gr. 3XL 4655035
Uberzieh-Jacke HRC 4, 47 callcm?, Gr. 4XL 4655036

Uberzieh-Latzhose, APC 2, HRC 4

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2009 APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Priifpegel W, g = 410 kJ

= zusatzlich storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1 und inheranter Flammschutz F1959/F1959M-14:
ATPV 47 cal/lcm?, ELIM = 41 cal/cm?

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612 (A1/B1/C1/E3)

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611 Klasse 1, A1

= getestet nach ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269

= flir den héchsten Stérlichtbogenschutz

= zum Uberziehen (iber der PSA oder normaler Bekleidung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramm mit ATPV-Angabe auf dem linken Bein

= Gewebe doppellagig, 350 g/m? pro Lage: Baumwolle, antistatische Komponente

= Farbe: navyblau

[

APC 2

410 kJ E

47 cal/cm?
Beschreibung Artikelnummer
Uberzieh-Latzhose HRC 4, 47 cal/cm?, Gr. S 4655040
Uberzieh-Latzhose HRC 4, 47 cal/cm?, Gr. M 4655041
Uberzieh-Latzhose HRC 4, 47 callcm?, Gr. L 4655042
Uberzieh-Latzhose HRC 4, 47 cal/cm?, Gr. XL 4655043
Uberzieh-Latzhose HRC 4, 47 cal/cm?, Gr. 2XL 4655044
Uberzieh-Latzhose HRC 4, 47 cal/cm?, Gr. 3XL 4655045
Uberzieh-Latzhose HRC 4, 47 cal/cm?, Gr. 4XL 4655046
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Kit, APC 2, HRC 4

Kit-HRC 4 besteht aus:

1 Stiick Gesichtsschutzhaube HRC 4

1 Stiick Uberzieh-Jacke HRC 4

1 Stiick Uberzieh-Latzhose HRC 4

1 Paar Storlichtbogen-Schutzhandschuhe HRC 4
1 Stick Transporttasche

= Schutzhaube, mit Helm und integrierter Helmhalterung, stérlichtbogengeprift nach
ASTM F2178, ATPV: 47 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Prifpegel W\ g = 630 kJ

= Helm

= Bekleidung storlichtbogengepriift nach IEC 61482-2:2009 APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhéhtem Prifpegel W\ g, = 410 kd

= zusatzlich stdrlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1 und inheranter Flammschutz
F1959/F1959M-14: ATPV 47 cal/cm?, ELIM = 41 cal/cm?

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612 (A1/B1/C1/E1)

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611 Klasse 1, A1

= getestet nach ASTM F1506, CSA 2462, OSHA 1910.269

= fiir den héchsten Storlichtbogenschutz

= zum Uberziehen (iber der PSA oder normaler Bekleidung

= Gewebe doppellagig, 350 g/m? pro Lage: Baumwolle, antistatische Komponente

= Tasche zum Transport oder Lagerung des KlTs

= Farbe: navyblau

APC 2

410 kJ g
45 cal/cm?

Beschreibung

Artikelnummer

KIT HRC 4, 45 callcm? APC 2, Gr. S 4100510
KIT HRC 4, 45 cal/cm? APC 2, Gr. M 4100511
KIT HRC 4, 45 cal/lcm? APC 2, Gr. L 4100512
KIT HRC 4, 45 cal/cm? APC 2, Gr. XL 4100513
KIT HRC 4, 45 cal/cm? APC 2, Gr. 2XL 4100514
KIT HRC 4, 45 cal/cm? APC 2, Gr. 3XL 4100515
KIT HRC 4, 45 cal/lcm? APC 2, Gr. 4XL 4100516
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Uberzieh-Jacke Power, APC 2 , HRC 4

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: inheranter Flammschutz F1959,
ATPV: 41 cal/cm?, ELIM = 29 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 2 (Klasse 2)

= Hitze- und Flammenschutz nach EN I1SO 11612:2015 A1/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1

= extrem Atmungsaktiv nach EN 31092 / ISO 11092: RET= 7,1 m? Pa/W

= fir den héchsten Stérlichtbogenschutz

= Industriewaschen-geeignet nach EN ISO 15797, keine Waschzyklenbegrenzung

= ultraleichtes Gesamtflachengewicht 410 g/m?

= zum Uberziehen (iber der PSA oder normaler Bekleidung

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramm mit ATPV-Angabe auf der linken Brust

= Auf3enlage: 240 g/m% 75% Aramid (Nomex®), 13% Modacryl, 10,5% Baumwolle

= 1,5% Antistatik Komponente

= Innenlage: 170 g/m?: 100% Aramid (Nomex®)

= Farbe: graublau

APC 2 E
41 cal/cm?

Beschreibung Artikelnummer
Uberzieh-Jacke HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. S 4655010
Uberzieh-Jacke HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. M 4655011
Uberzieh-Jacke HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. L 4655012
Uberzieh-Jacke HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. XL 4655013
Uberzieh-Jacke HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. 2XL 4655014
Uberzieh-Jacke HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. 3XL 4655015

Uberzieh-Latzhose Power, APC 2, HRC 4

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1: inheranter Flammschutz F1959,
ATPV: 41 cal/cm?, ELIM = 29 cal/cm?

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 2 (Klasse 2)

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1

= extrem Atmungsaktiv nach EN 31092 / ISO 11092: RET= 7,1 m? Pa/W

= ultraleichtes Gesamtflachengewicht 410 g/m?

= fir den hoéchsten Stérlichtbogenschutz

= Industriewaschen-geeignet nach EN ISO 15797, keine Waschzyklenbegrenzung

= zum Uberziehen {ber der PSA oder normaler Bekleidung

= 2 Seitennahttaschen

= Stretchtrager mit Fixlockschnallen, Einstieg durch 2 seitliche Stretcheinsatze

= Gestickte Kennzeichnungspiktogramm mit ATPV-Angabe auf dem linken Bein

= Auf3enlage: 240 g/m% 75% Aramid (Nomex®), 13% Modacryl, 10,5% Baumwolle

= 1,5% Antistatik Komponente

= Innenlage: 170 g/m* 100% Aramid (Nomex®)

= Farbe: graublau

APC 2 E
41 cal/cm?

Beschreibung Artikelnummer
Uberzieh-Latzhose HRC 4 Power, APC 2, 41 callcm?, 410 g/m?, Gr. S 4655020
Uberzieh-Latzhose HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. M 4655021
Uberzieh-Latzhose HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. L 4655022
Uberzieh-Latzhose HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. XL 4655023
Uberzieh-Latzhose HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. 2XL 4655024
Uberzieh-Latzhose HRC 4 Power, APC 2, 41 cal/cm?, 410 g/m?, Gr. 3XL 4655025
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Kit Power, APC 2, HRC 4

Kit-Power besteht aus:

1 Stlck Gesichtsschutzhaube HRC 4 Power

1 Stiick Uberzieh-Jacke HRC 4 Power

1 Stiick Uberzieh-Latzhose HRC 4 Power

1 Paar Stérlichtbogen-Schutzhandschuhe HRC 4 Power
1 Stlck Transporttasche

= Schutzhaube, mit Helm und integrierter Helmhalterung,
storlichtbogengeprift nach ASTM F2178, ATPV: 40 cal/cm?.
storlichtbogengepriift nach DGUV GS-ET-29, APC 2 (Klasse 2),
zusatzlich storlichtbogengeprtift mit erhdhtem Prifpegel W, ., = 630 kJ

= EN 166 "Personlicher Augenschutz"

= Helm

= Schutzbekleidung storlichtbogengeprtift nach ASTM F1959, ATPV: 41 cal/cm?,
ELIM = 29 cal/cm?

= Jacke und Latzhose storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2, APC 2

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2015 A1/B1/C1/F1

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1

= extrem Atmungsaktiv nach EN 31092 / ISO 11092: RET= 7,1 m? Pa/W

= fiir den hochsten Stérlichtbogenschutz

= Schutzbekleidung Industriewdschen

= geeignet nach EN ISO 15797, keine Waschzyklenbegrenzung

= ultraleichtes Gesamtflachengewicht 410 g/m?

= AuBBenlage: 240 g/m?: 75% Aramid (Nomex®), 13% Modacryl, 10,5% Baumwolle, 1,5% Antistatik Komponente

= Innenlage: 170 g/m?: 100% Aramid (Nomex®)

= Tasche zum Transport oder Lagerung des KlTs

= Farbe: graublau

APC 2
40 cal/lcm?

LBP

Beschreibung Artikelnummer
KIT HRC 4 Power, 40 cal/cm? APC 2, 410 g/m?, Gr. S 4100410
KIT HRC 4 Power, 40 cal/cm?, APC 2, 410 g/m?, Gr. M 4100411
KIT HRC 4 Power, 40 cal/cm? APC 2, 410 g/m?, Gr. L 4100412
KIT HRC 4 Power, 40 cal/cm?, APC 2, 410 g/m?, Gr. XL 4100413
KIT HRC 4 Power, 40 cal/cm? APC 2, 410 g/m?, Gr. 2XL 4100414
KIT HRC 4 Power, 40 cal/cm?, APC 2, 410 g/m?, Gr. 3XL 4100415
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Schaltmantel, APC 2, HRC 4

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2009 APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Priifpegel W, g, = 410 kJ

= zusatzlich storlichtbogengeprtift nach IEC 61482-1-1 und
F1959/F1959M-14: ATPV 47 cal/cm?, ELIM = 41 cal/cm?

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612 (A1/B1/C1/E1)

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611 Klasse 1, A1

= Gewebe mit hervorragenden Trageeigenschaften

= komplett doppellagig

= Lange: ca. 110 cm

= mit Gehschlitz auf der Rickseite

= Kennzeichnungspiktogramme auf dem Stehkragen

= Gewebe doppellagig, 350 g/m? pro Lage: Baumwolle, antistatische Komponente

= Farbe: navy / royal blau

APC 2

410 kJ g

47 cal/cm?
Beschreibung Artikelnummer
Schaltmantel HRC 4, APC 2, 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. S 4655060
Schaltmantel HRC 4, APC 2, 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. M 4655062
Schaltmantel HRC 4, APC 2, 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. L 4655064
Schaltmantel HRC 4, APC 2, 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. XL 4655066
Schaltmantel HRC 4, APC 2, 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. 2XL 4655068
Schaltmantel HRC 4, APC 2, 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. 3XL 4655069
Schaltmantel HRC 4, APC 2, 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. 4XL 4655078

Schaltmantel APC 2, HRC 4, grau

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-2:2009 APC 2 (Klasse 2)

= zusétzlich storlichtbogengepruft mit erhdhtem Priifpegel W, g = 410 kJ

= zusatzlich storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-1 und
F1959/F1959M-14: ATPV 47 cal/cm?, ELIM = 41 cal/cm?

= Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612 (A1/B1/C1/E1)

= Schweilerschutz nach EN ISO 11611 Klasse 1, A1

= Gewebe mit hervorragenden Trageeigenschaften

= komplett doppellagig

= Lange: ca. 110 cm

= mit Gehschlitz auf der Riickseite

= Kennzeichnungspiktogramme auf dem Stehkragen

= Gewebe doppellagig, 350 g/m? pro Lage: Baumwolle, antistatische Komponente

= Farbe: grau

APC 2

410 kJ E

47 callcm?
Beschreibung Artikelnummer
Schaltmantel HRC 4, APC 2, grau 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. S 4655060grau
Schaltmantel HRC 4, APC 2, grau 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. M 4655062grau
Schaltmantel HRC 4, APC 2, grau 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. L 4655064grau
Schaltmantel HRC 4, APC 2, grau 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. XL 4655066grau
Schaltmantel HRC 4, APC 2, grau 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. 2XL 4655068grau
Schaltmantel HRC 4, APC 2, grau 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. 3XL 4655069grau
Schaltmantel HRC 4, APC 2, grau 410 kJ, 47 cal/cm?, Gr. 4XL 4655078grau
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Elastischer Giirtel

= im Storlichtbogen geprift

= schwer entflammbar

= antistatisch

= dauerelastisch

= Farbe: Schwarz mit gesticktem BSD-Logo

APC 2

Beschreibung Artikelnummer
Girtel PSAgS Lange: 90cm 4601320

Gurtel PSAgS Lange: 100cm 4601321

Gurtel PSAgS Lange: 110cm 4601322

Gurtel PSAgS Lange: 120cm 4601323

Gurtel PSAgS Lange: 130cm 4601324

Gurtel PSAgS Lange: 140cm 4601325

Gurtel PSAgS Lange: 150cm 4601326
Kniepolster

= zum Einsatz in den Hosen der Elektrikerschutzkleidung
= aus 100 % Polyethylen
= nach DIN EN 14404 (Typ 2, Leistungsstufe 1)

Beschreibung Artikelnummer
Kniepolster 240 x 165mm anthrazitgrau 4653111

Kniepolster 250 x 135 mm grau 4653112

Transport- und Aufbewahrungstasche

= Tasche zur Aufbewahrung und Transport von PSAgS
= Gesichtsschutz, Helm, Elektrikerschutzkleidung und
= Schutzhandschuhe haben ausreichend Platz

= Robuste Stoffausfihrung

= Grofe: 58 cm x 30 cm x 35 cm (L x B x H)

Beschreibung Artikelnummer

Aufbewahrungs- und Transporttasche fir Kits und PSA 4701001
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Isolierende PSA
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Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 00, APC 1 (bis 500 V AC, 750 V DC)

= gus 0,8 mm dicken Naturkautschuk

= Lange: 360 mm

= isolierend gemaf EN 60903:2003 Klasse 00 (bis 500 V AC bzw. 750 V DC)
= GS-ET-42-1: APC 1

= inkl. Unterziehhandschuhe

= Lieferung in Kartonumverpackung

ﬁ Klasse 00 : APC 1

Beschreibung Artikelnummer
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903, Klasse 00, APC 1, Gr. 8 7432008
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903, Klasse 00, APC 1, Gr. 9 7432009
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903, Klasse 00, APC 1, Gr. 10 7432010
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903, Klasse 00, APC 1, Gr. 11 7432011

Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 0, APC 2 (bis 1000 V AC, 1500 V DC)

= aus 1,2 mm dicken Naturkautschuk

= Lange: 360 mm

= jsolierend gemaf EN 60903:2003 Klasse 0 (bis 1000 V AC bzw. 1500 V DC)
= GS-ET-42-1: APC 2

= inkl. Unterziehhandschuhe

= Lieferung in Kartonumverpackung

Klasse 0 APC 2
Beschreibung Artikelnummer
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903, Klasse 0, APC 2, Gr. 8 7431008
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903, Klasse 0, APC 2, Gr. 9 7431009
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903, Klasse 0, APC 2, Gr. 10 7431010
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903, Klasse 0, APC 2, Gr. 11 7431011

Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 1 (bis 7500 V AC)

= aus 1,4 mm dicken Naturkautschuk

= Lange: 410 mm

= isolierend gemaf EN 60903:2003 Klasse 1 (bis 7500 V AC)
= inkl. Unterziehhandschuhe

Klasse 1
Beschreibung Artikelnummer
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 1, Gr. 8 7439108
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 1, Gr. 9 7439109
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 1, Gr. 10 7439110
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 1, Gr. 11 7439111
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Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 2 (bis 17000 V AC)

= aus 2,5 mm dicken Naturkautschuk

= Lange: 410 mm

= jsolierend gemaf EN 60903:2003 Klasse 2 (bis 17000 V AC)
= inkl. Unterziehhandschuhe

Klasse 2
Beschreibung Artikelnummer
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 2, Gr. 8 7439208
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 2, Gr. 9 7439209
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 2, Gr. 10 7439210
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 2, Gr. 11 7439211

Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 3 (bis 26500 V AC)

= aus 2,5 mm dicken Naturkautschuk

= Lange: 410 mm

= isolierend gemaf EN 60903:2003 Klasse 3 (bis 26500 V AC)
= inkl. Unterziehhandschuhe

Klasse 3

Beschreibung Artikelnummer
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 3, Gr. 8 7439308
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 3, Gr. 9 7439309
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 3, Gr. 10 7439310
Schutzhandschuh, Latex, EN 60903 Klasse 3, Gr. 11 7439311
Unterziehhandschuhe —

= aus 100% Baumwolle

= GréRke 10 -

i

Beschreibung Artikelnummer
Unterziehhandschuh, BW Gr.10 7437010
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Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2

Besonders leichte Storlichtbogenschutzhandschuhe aus Nomex®- und Kevlar®-Gewebe. Er
kann alleine getragen werden oder ist hervorragend als Unterziehhandschuhe fiir isolieren-
de Handschuhe geeignet. Im Storlichtbogenfall verhindert der Schutzhandschuh das Ein-
schmelzen der isolierenden Handschuhe in die Handoberflache

= Storlichtbogenpriifung in Anlehnung an IEC 61482-1-2, APC 1 (Klasse 1)

= Storlichtbogenpriifung in Anlehnung an IEC 61482-1-1, EBT 9,6 cal/cm?

= Schutz gegen thermische Gefahren nach EN 407:2004

= Schutz vor mechanischen Risiken nach EN 388:2003

= gute Haptik und Feinfuhligkeit auch beim Tragen unter isolierenden Schutzhandschuhen,
die Schweillbildung wird gemindert

= perfekte Passform durch weiches, schmiegsames Strickgewebe

= nach innen gelegte Nahte, mit Aramidfaden

= Achtung, die Handschuhe besitzen keine isolierenden Eigenschaften, in Kombination mit
isolierenden Handschuhen wird jedoch der perfekte Schutz vor Kérperdurchstrémung und
den thermischen Gefahren des Storlichtbogens realisiert

APC 1
8,7 cal/lcm?

Beschreibung

Artikelnummer

Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2, 9,6 cal/cm?, Gr. 7/8 4650508
Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2, 9,6 cal/cm?, Gr. 8/9 4650509
Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2, 9,6 cal/cm?, Gr. 9/10 4650510
Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2, 9,6 cal/cm?, Gr. 10/11 4650511

Pneumatischer Handschuhpriifer

= fir die Prifung in der geforderten Norm auf Luftldcher bei Kunst-
stoffhandschuhen
= durch Betatigen der Drucktaste wird der Handschuh aufgepumpt

Beschreibung

Pneumatischer Handschuhpriifer

Artikelnummer
7352000

Aufbewahrungstasche fiir Handschuhe, Klasse 00 und 0

= passend flr alle AuS-Handschuhe

Beschreibung

Aufbewahrungstasche fir Handschuh, 400 x 150 mm

Artikelnummer
7518000
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Aufbewahrungs - Giirteltasche Handschuhe Klasse 00 und 0 ]

= zur Aufbewahrung von Handschuhen
= mit Glrtelschlaufe
= aus rotem Kunstleder

Beschreibung Artikelnummer

Gurteltasche fiir Handschuh 200 x 180 mm 7518001

Korperschutz

Spezial-Schutzanzug, isolierend

= storlichtbogengeprift nach IEC 61482-1-2:2007 Klasse 2 (APC 2)

= isolierend gemafR EN 50286 bis 500 V AC und 750 V DC

= geringes Tragegewicht durch neu entwickelte Gore-Tex-Membran

= bei grofRtmaoglicher Atmungsaktivitat

= Wasserdichtigkeit wird durch spezielles Saugsperrensystem gewahrleistet
= groRe, vorteilhaft geschnittene Kapuze mit Kordelweitenstellung

= Armel- und Bundweitenverstellung mittels Klett/ Flausch-System

= keine Metallteile an dem gesamten Anzug i i

= waschbar bis 60 °C und chemisch reinigungsbestandig

ﬁ Klasse 00 : APC 2

Beschreibung Artikelnummer
Isolierende Schutzjacke Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. XS 7425042
Isolierende Schutzjacke Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. S 7425046
Isolierende Schutzjacke Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. M 7425050
Isolierende Schutzjacke Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. L 7425054
Isolierende Schutzjacke Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. XL 7425058
Isolierende Schutzjacke Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. 2XL 7425062
Isolierende Schutzjacke Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. 3XL 7425066
Isolierende Schutzjacke Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. 4XL 7425070
Isolierende Schutzhose Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. XS 7425142
Isolierende Schutzhose Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. S 7425146
Isolierende Schutzhose Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. M 7425150
Isolierende Schutzhose Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. L 7425154
Isolierende Schutzhose Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. XL 7425158
Isolierende Schutzhose Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. 2XL 7425162
Isolierende Schutzhose Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. 3XL 7425166
Isolierende Schutzhose Power Protec Comfort, IEC 61482-2, EN 50286, Gr. 4XL 7425170
Aufbewahrungstasche Anzug 40 x 60 cm 7900000
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Schuhe + Stiefel

Isolierende Uberziehschuhe

= EN 50321 bis 1000 V

= DIN EN ISO 20347

= inheranter Flammschutz F 1117

= Der isolierende Uberziehschuh ersetzt die Nutzung einer
Standortisolierung

= |[solierende Sohle und Schuhkdrper

= Sohle aus vulkanisiertem Kautschuk

= Schuhkdrper aus speziellem, nichtleitendem Verbundmaterial

= Nahtloses Design

= Trittfeste Fersenleiste zum einfachen Ausziehen

= Sohle schnittfest

= Sohle resistent gegen Ole und Kraftstoffe

= Widerstandsfahigkeit gegen Kontakt mit heiRen Gegenstanden

= SRA —Rutschhemmung auf Fliesenboden aus Keramik mit Rei-
nigungsmitteln

= REACH —konform

= Schafthéhe ca. 280 mm

Klasse 0
Beschreibung Artikelnummer
Isolierende Uberziehschuhe, Klasse 0, EN 50321, GroRe 39-42 7800010
Isolierende Uberziehschuhe, Klasse 0. EN 50321, GroRe 43-45 7800020
Isolierende Uberziehschuhe, Klasse 0, EN 50321, GréRe 46-49 7800030

Elektriker - Stiefel

= EN 50321 Klasse 2

= DIN EN ISO 20345

= inheranter Flammschutz F 1117

= elektrisch isolierender, nichtleitender Stiefel mit integrierter Stahlkappe
= schnittfeste Sohle aus vulkanisiertem Kautschuk

= Nahtloses Design

= Trittfeste Fersenleiste zum einfachen Ausziehen

= gewirktes Innenfutter aus Nylon

= CE-Kennzeichnung am Schaft mit Datum und Herstellungsjahr

= Grundanforderungen fiir Sicherheitsschuhe (Zehenschutzkappe)
= Energieaufnahme im Fersenbereich

= Widerstandsfahigkeit gegen Kontakt mit heiRen Gegenstanden

= REACH-konform

Klasse 2
Beschreibung Artikelnummer
Elektriker-Stiefel Gr.37 7800037
Elektriker-Stiefel Gr.39/40 7800040
Elektriker-Stiefel Gr.41 7800041
Elektriker-Stiefel Gr.42 7800042
Elektriker-Stiefel Gr.43 7800043
Elektriker-Stiefel Gr.44 7800044
Elektriker-Stiefel Gr.45 7800045
Elektriker-Stiefel Gr.46 7800046
Elektriker-Stiefel Gr.47 7800047
Elektriker-Stiefel Gr.49 7800049
Elektriker-Stiefel Gr.50 7800050
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Schutzhelm fir Héhenarbeit und Rettung

= Helm flir Hohenarbeit und Rettung - nach EN 397
= ANSI| Z 89.1 - 2009 Type |, Class E - EN 50365

= 1000 VAC

= Tragedauer 10 Jahre

= Schutz vor St6Ren und Schlagen

= Sicherer Sitz durch Kinnband

= Schutz vor Spritzern aus schmelzflissigem Metall
= Grofe: 53 - 63 cm

= Gewicht: 490 g

Klasse 0

Artikelnummer

Beschreibung

Helm f. Hohenarbeit/Rettung, Vertex, ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, weil} 4701900
Helm f. Hohenarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, gelb 4701901
Helm f. H6henarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, orange 4701902
Helm f. H6henarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, rot 4701903
Helm f. H6henarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, schwarz 4701904

Elektriker - Schutzhelm

= thermoplastischer Helm

= gerade Helmschale mit Regenrinne

= extreme Seitensteifigkeit

= seitliche Befestigungsmaglichkeiten, z. B. fir Helmlampe

= in den Farben gelb, weil}, rot, griin, orange und blau lieferbar

= 1000 VAC

= DIN EN 50365

= Tragedauer 5 Jahre

= mit Drehverschluss zur individuellen Gréf3eneinstellung

= auf Wunsch kann der Helm auch mit ihrem Firmenlogo versehen werden

Klasse 0

Beschreibung

Artikelnummer

Elektriker-Schutzhelm gelb, 1000 V, mit Drehverschluss, EN 50365 7404000
Elektriker-Schutzhelm weif3, 1000 V, mit Drehverschluss, EN 50365 7404001
Elektriker-Schutzhelm rot, 1000 V, mit Drehverschluss, EN 50365 7404002
Elektriker-Schutzhelm blau, 1000 V, mit Drehverschluss, EN 50365 7404005
Elektriker-Schutzhelm orange, 1000 V, mit Drehverschluss, EN 50365 7404006
Elektriker-Schutzhelm griin, 1000 V, mit Drehverschluss EN 50365 7404012
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Kinnriemen

= passend fiir Elektriker-Schutzhelm 7 404 000, -001, -002, -005, 006, -012
= aus Textilband mit bequemen Schnellverschluss
= als 2 bzw. 4-Punkt Ausfiihrung

Beschreibung Artikelnummer

Kinnriemen, Gurtband, Schnellverschluss mit 2-Punkt Befestigung 7490000

Kinnriemen Gurtband 20 mm schwarz mit 4-Punkt-Befestigung und Steckschloss 7491001

Kopflampe fiir Elektriker - Schutzhelm

Arbeitslampe mit Kopfband flr die Befestigung am Elektriker - Schutzhelm.

= 3 Leistungsstufen

= SOS-Blinkfunktion

= Lichtstrom: 100 Lumen

= kleine Abmafe 62 x 30 x 28 mm

= geringes Gewicht, nur 51 g

= Lieferung mit elastischem Kopfband und AA-Batterie

Beschreibung Artikelnummer

Stirnlampe mit Stirnband fiir Elektriker - Schutzhelm 7404500

Helmlampe PetalLux 3W

= High-Power LED-Leuchte aus sehr stof3festen und wasserdichten Kunst-
stoffgehause.

= mit superstarken 3 W Cree-LED mit ca. 7 000 Kelvin Farbtemperatur

= bis 150 m Leuchtweite

= sehr hohe Lebensdauer

Beschreibung Artikelnummer

Helmlampe LED mit Helmhalterung Petal.ux 7404100

Aufbewahrungsbeutel fiir Helm & Gesichtsschutz

= Tasche aus Leder
= zur Aufnahme von z.B. Helm, Gesichtsschutz, Handschuhen etc.

= mit Kordel

= Farbe: rot

= ohne Inhalt
Beschreibung Artikelnummer
Aufbewahrungsbeutel fir Helm und Gesichtsschutz, 500 x 300 mm 7507600
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AuS-Ausrustungen Niederspannung

KABELMESSER
MAULSCHLUSSEL/RINGSCHLUSSEL
ABMANTELUNGSWERKZEUGE
SCHRAUBENDREHER
STECKSCHLUSSELEINSATZE
HYBRIDWERKZEUGE
WERKZEUGKOFFER OHNE INHALT
WERKZEUGSORTIMENTE

-
P

ﬁ www.bsd-dresden.de @A info@bsd-dresden.de




Kombizange

= aus Olhértestahl, fiir harte Dréhte
= Schneiden hochfrequenzgehartet
= verchromter Kopf

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Kombizange, 165 mm, IEC 60900 7101165
Kombizange, 180 mm, IEC 60900 7101180
Kombizange, 205 mm, IEC 60900 7101205
Kombizange, 250 mm, IEC 60900 7101250

Kombizange, beschichteter Arbeitskopf

= aus Olhartestahl, fiir harte Drahte
= Arbeitskopf beschichtet

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Kombizange, 185 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7131185
Kombizange, 205 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7131205

Kombizange isolierend, GFK

= extra lange Schneiden

= Greifzone mit Vertiefungen

= robuste Ausfiihrung aus glasfaserverstarktem Kunststoff
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Kombizange, 185 mm, aus GFK, IEC 60900 7116204
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Zange isolierend, NAKLEY

= Spezialzange zum Offnen des Kabelmantels beim Rheydter-
schnitt

= mit speziellem Arbeitskopf zum Greifen des Alumantels

= Greifzone mit Vertiefungen

= robuste Ausflihrung aus glasfaserverstarktem Kunststoff

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Zange fir NAKLEY-Kabel, 200 mm 7116205

Seitenschneider

= aus Olhéartestahl

= verchromter Kopf flr harten und weichen Draht
= Schneiden hochfrequenzgehartet

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Seitenschneider, 160 mm, IEC 60900 7104160
Seitenschneider, 180 mm, IEC 60900 7104180

Seitenschneider, beschichteter Arbeitskopf

= aus Olhértestahl

= verchromter Kopf

= Arbeitskopf beschichtet
= Griffe PVC-tauchisoliert
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Seitenschneider, 160 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7133160
Seitenschneider, 180 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7133180
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Kraftseitenschneider

= aus Olhartstahl

= fiir harten Draht

= Schneiden induktiv gehartet
= verchromter Kopf

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
7105180

Kraftseitenschneider, 180 mm, IEC 60900
Kraftseitenschneider, 250 mm, IEC 60900

7105250

Vornschneider

= gus Spezialstahl

= fiir harten und weichen Draht
= verchromter Kopf

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
7110160

Vornschneider, 160 mm, IEC 60900

Seitenschneider, Plombenseitenschneider

= aus Spezialstahl

= auswechselbare Einsatze fiir Plomben
= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
7114155

Plombenseitenschneider, 155 mm, IEC 60900
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Wasserpumpenzange

= aus Chrom-Vanadium Stahl
= mit Klemmschutz

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Wasserpumpenzange, 240 mm, IEC 60900 7111240
Rundzange

= aus Olhartestahl

= kurze, runde Backen

= verchromter Kopf

= Griffe PVC-tauchisoliert
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Langbeck-Rundzange, 160 mm, IEC 60900 7103161

Flachzange
= aus Olhartestahl

= mit kurzen, kraftigen Backen
= verchromter Kopf

= Greifflachen gezahnt

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach |[EC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Flachzange, 160 mm, IEC 60900 7102160
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Flachzange, beschichteter Arbeitskopf

= aus Olhéartestahl

= mit kurzen, kraftigen Backen
= Arbeitskopf beschichtet

= Greifflachen gezahnt

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Flachzange, 160 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7113160

Flachzange, Langbeck, beschichteter Arbeitskopf

= aus Olhartestahl
= Arbeitskopf beschichtet
= Griffe PVC-tauchisoliert
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Langbeck-Flachzange, 160 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7134160

Flachzange, Telefonzange isolierend, ohne Schneide

= Greifflachen gezahnt

= schlanke Spitzen, besonders geeignet flr Zahler- und MSR-Arbeiten
= robuste Ausfiihrung aus glasfaserverstarktem Kunststoff

= ohne Schneide

= nach |[EC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Flachzange, Telefonzange 220 mm, aus GFK, IEC 60900 7116201
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Flachzange, Telefonzange isolierend, mit Schneide

= Greifflachen gezahnt

= schlanke Spitzen, besonders geeignet fiir Zéhler- und MSR-Arb
= robuste Ausfiihrung aus glasfaserverstarktem Kunststoff

= mit Schneide

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Flachzange, 190 mm, mit Schneide, aus GFK, IEC 60900 7116200

Telefonzange, gerade Backen

= aus Olhartestahl

= Schneiden hochfrequenzgehartet
= verchromter Kopf

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Telefonzange, 170 mm, gerade Backen, IEC 60900 7106170
Telefonzange, 205 mm, gerade Backen, IEC 60900 7106205

Telefonzange gerade, beschichteter Arbeitskopf

= aus Olhéartestahl

= Schneiden hochfrequenzgehartet
= Arbeitskopf beschichtet

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Telefonzange, 160 mm, gerade Backen, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7115160
Telefonzange, 200 mm, gerade Backen, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7115200

iy

www.bsd-dresden.de % info@bsd-dresden.de




Telefonzange, gebogene Backen

= aus Olhéartestahl

= Schneiden hochfrequenzgehartet
= verchromter Kopf

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Telefonzange, 205 mm, gebogene Backen, IEC 60900 7107205

Telefonzange gebogen, beschichteter Arbeitskopf

= aus Olhértestahl

= Schneiden hochfrequenzgehartet
= Arbeitskopf beschichtet

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach |[EC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Telefonzange, 200 mm, gebogen Backen, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7138200

Entenschnabelzange

= aus Olhéartestahl

= Schneiden hochfrequenzgehartet
= verchromter Kopf

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Entenschnabelzange, 200 mm, IEC 60900 7106300
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Entenschnabelzange, beschichteter Arbeitskopf

= aus Olhértestahl

= Schneiden hochfrequenzgehartet
= Arbeitskopf beschichtet

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Entenschnabelzange, 200 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7137200

Abisolierzange

= aus Spezialstahl

= mit Stellschraube, bis 10 mm? Leiterquerschnitt
= verchromter Kopf

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Abisolierzange, 150 mm, IEC 60900 7108150

Abisolierzange, beschichteter Arbeitskopf

= aus Spezialstahl

= mit Stellschraube, bis 10 mm? Leiterquerschnitt
= Arbeitskopf beschichtet

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Abisolierzange, 160 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900 7135160
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Abisolierzange, selbsteinstellend

= aus Spezialstahl fiir Drahte von 0,5 - 5 mm Durchmesser

= selbsteinstellend

= mit Schneidloch zum Trennen von Kabeln und Litzen bis
5 mm Durchmesser

= nach IEC 60900

Artikelnummer
7108160

!
JAlA

Beschreibung
Abisolierzange, 160 mm, selbsteinstellend, IEC 60900

Justierzange

= FormA, B, C
= Griffe PVC-tauchisoliert
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Justierzange, 130 mm, Form A, IEC 60900 (breite Schenkel) 7112130A
Justierzange, 130 mm, Form B, IEC 60900 (spitze Schenkel) 7112130B
Justierzange, 130 mm, Form C, IEC 60900 (abgewinkelte Schenkel) 7112130C

Presszange fiir Aderendhiilsen

= flir Kabelquerschnitte 0,35 mm? bis 16 mm?
= zum Verpressen von Aderendhllsen

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Artikelnummer
7108170

Beschreibung

Presszange, 190 mm, fir Aderendhiilsen, IEC 60900
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Presszange

= zum Pressen von Kabelquerschnitten 6 - 185 mm?

= PVC - tauchisoliert

= Griffe mit Abgleitschutz

= Kopf 360° drehbar

= Presseinsatze siehe Warengruppe Montagewerkzeug

= nach IEC 60900

= Lieferung ohne Transportkoffer

= Transportkoffer mit Aussparungen flr Presseinsatze,
2 Steckschlosser, Tragegriff

Beschreibung Artikelnummer

Presszange, 750mm, IEC 60900 7325185
Koffer fiir isol. Presszange 800 x 260 x 100 mm 7325186
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Kabelschneider/Kabelscheren

Einhand-Kabelschneider, bis 35 mm?

= aus geschmiedeten Werkzeugstahl (Carbon-Stahl)
= zum Schneiden von weichen, mehrdrahtigen Kupfer- oder
Aluminiumleitungen
= nicht fUr Stahldraht und hartgezogene Cu-Leitungen geeignet
= Griffe PVC-tauchisoliert -
= nach IEC 60900 =

Artikelnummer

Beschreibung
Einhandkabelschneider, 160 mm, IEC 60900 7109170

Einhand-Kabelschneider, bis 35 mm?

= gaus Vanadiumstahl, geschmiedet

= zum Schneiden von weichen, mehrdrahtigen Kupfer- oder
Aluminiumleitungen

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
Einhandkabelschneider, 165 mm, IEC 60900 7109171

Einhand-Kabelschneider, bis 50 mm?

= aus geschmiedeten Werkzeugstahl (Carbon-Stahl)

= zum Schneiden von weichen, mehrdrahtigen Kupfer- oder
Aluminiumleitungen

= nicht fir Stahldraht und hartgezogene Cu-Leitungen geeignet

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Einhandkabelschneider, 215 mm, IEC 60900 7109215
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Einhand-Kabelschneider, bis 50 mm?

= aus Spezialstahl, geschmiedet

= geringer Kraftaufwand durch giinstiges Ubersetzungs-
verhaltnis

= zum Schneiden von weichen, ein- und mehrdrahtigen
Kupfer-oder Aluminiumleitungen

= nicht fur Stahldraht und hartgezogenen Kupferleiter ge-
eignet

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900 7109240

Einhand-Kabelschneider, bis 70 mm?

= aus geschmiedeten Werkzeugstahl (Carbon-Stahl)

= zum Schneiden von weichen, ein- und mehrdrahtigen
Kupfer- oder Aluminiumleitungen

= geringer Kraftaufwand

= flr rauhen Betrieb und hochste Beanspruchung

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Einhandkabelschneider, 240 mm, IEC 60900 7109250

Elektriker-Schere

= aus Werkzeugstahl

= zum Schneiden von kleinen Blechen und Drahten
= nur fir Kupfer und Aluminium geeignet

= PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Elektriker Schere, 180 mm, IEC 60900 7114160
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Kabelschere 505 mm

= Schneidkopf geschmiedet aus Vanadiumstahl
= geringer Kraftaufwand und sauberer Schnitt

= nachstellbares Schraubgelenk

= Offnungsweite 27 mm

= fir Cu- und Al-Kabel bis 150 mm?

= nicht fur Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet

= Griffe PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900 —

Beschreibung Artikelnummer
Kabelschere, 505 mm, bis 27 mm, IEC 60900 7119505

Kabelschere 600/800 mm

= Schneidkopfe hochverglitet fiir Prazisionsschnitt
= Offnungsweite ca. 40 mm (600 mm), ca. 60 mm (800 mm)
= zum Schneiden von Cu- und Al- Kabel bis

250 mm? (600mm) / 500 mm? (800mm) i
= Schneiden nachstellbar k F
= nicht fur Stahldraht und hartgezogene Cu-Leiter geeignet :
= Griffe tauchisoliert
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Kabelschere, 600 mm, IEC 60900 7119600
Kabelschere, 800 mm, IEC 60900 7119800

Kabelschere mit Hebeliibersetzung, 600 mm

= geringer Kraftaufwand durch Hebellibersetzung
= auswechselbarer Kopf

= Messer aus legiertem Sonderstahl

= Offnungsweite 26 mm &
= fir Al- und Cu-Kabel bis Querschnitt 150 mm? ‘_

= nicht fur Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet "

= Griffe PVC-tauchisoliert 5

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Kabelschere, 600 mm, 150 mm?, IEC 60900 7121600
Ersatzkopf fiir Kabelschere 600 mm, 150 mm?, IEC 60900 7121601
Aufbewahrungstasche fiir Kabelschere 600 mm 7121602
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Drahtseil- und Kabelschere

= Messer aus hochverglitetem Sonderstahl
= mit auswechselbarem Kopf

= Offnungsweite ca. 20 mm

= fiir Cu- und Alu-Kabel bzw. Alu und Al/St-Seile bis 120 mm?

= Griffe PVC-tauchisoliert H‘-t .

= nach IEC 60900 Pt -
B

Beschreibung Artikelnummer
Drahtseil- und Kabelschere, 600 mm, IEC 60900 7120600
Ersatzkopf fir Drahtseil u. Kabelschere 600 mm 7120601

Ratschenvornschneider

= geringer Kraftaufwand

= Messer geht durch Federriickzug in Ausgangsstellung zurlick
= Schneidleistung: 240 mm? Al/ 240 mm? Cu, Einzelader

= Schneiden im Schneidkeil moglich

= Nicht furr stahlarmierte Kabel geeignet!

= Griffe und Kopf PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

@

Beschreibung Artikelnummer
Ratschenvornschneider, 300 mm, IEC 60900 7121330
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Kunststoffhammer

= komplett aus Kunststoff

= groBe Schlagflache (50 mm)
= PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

= Gewicht: 320 g

Beschreibung Artikelnummer

Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900 7130050

Schonhammer

= riickschlagfrei
= Schlagkopf auswechselbar
= PVC-tauchisoliert
= nach IEC 60900
= Gewicht:
600 g (25 mm)
800 g (35 mm)

Beschreibung Artikelnummer
Schonhammer, 25 mm, 600 g, IEC 60900 7122200
Schonhammer, 35 mm, 800 g, IEC 60900 7122300
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Kabelmesser

Kabelmesser

= gerade Stahlklinge, im Griff eingegossen

= Griff aus zahelastischem, schlagfestem Kunststoff
= Messerlange 180 mm

= Klingenschutz

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900 7124180

Kabelmesser teilisolierte Klinge

= gerade teilisolierte Stahlklinge im Griff eingegossen
= Griff aus zéhelastischem, schlagfestem Kunststoff
= Messerlange 180 mm

= Klingenschutz

= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
Kabelmesser, 200 mm, teilisoliert, IEC 60900 7127180

Kabelmesser, Absetzmesser

= Stahlklinge im Griff eingegossen

= mit halbférmiger, isolierter Schneide

= Griff aus zahelastischem, schlagfestem Kunststoff
= Messerlange 160 mm

= Klingenschutz

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Absetzmesser, 160 mm, IEC 60900 7126160
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Kabelmesser, Abmantelungsmesser

= gerade Klinge im Griff eingegossen

= hakenférmige Schneide

= Griff aus zahelastischem, schlagfestem Kunststoff
= Messerlange 160 mm

= Klingenschutz

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Abmantelungsmesser, 180 mm, IEC 60900 7125160

Kabelmesser mit Hakenklinge

= Stahl-Hakenklinge im Griff eingegossen

= Griff aus zéhelastischem, schlagfestem Kunststoff
= Messerlange 170 mm

= Klingenschutz

= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
Kabelmesser, 200 mm, mit Hakenklinge, IEC 60900 7128170

Kabelmesser, Phasen-Abisoliermesser

= gerade, schmale Stahlklinge, im Griff eingegossen
= Griff aus zéhelastischem, schlagfestem Kunststoff
= Messerlange 170 mm

= Klingenschutz

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Phasen-Abisoliermesser, 200 mm, IEC 60900 7129170
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Kabelmesser, Papier-Sektionsmesser

= sehr scharfe Klinge im Griff eingegossen

= Griff aus zéhelastischem, schlagfestem Kunststoff
= Klingenschutz

= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
Papier-Sektionsmesser, 200 mm, IEC 60900 7138050

Kabelmesser, Guttaperchamesser

= starke Klinge mit bogenférmiger Schneide im Griff eingegossen
= Griff aus za@helastischem, schlagfestem Kunststoff

= Klingenschutz

= nach |[EC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Guttaperchamesser, 200 mm, IEC 60900 7139050

Kabelmesser, Abisoliermesser

= Klinge mit kurzer, abgewinkelter Schneide im Griff eingegossen
= Griff aus zahelastischem, schlagfestem Kunststoff

= Klingenschutz

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Abisoliermesser, 200 mm, IEC 60900 7140045
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Kabelmesser mit auswechselbarer Klinge
= gerade teilisolierte Massivklinge
= Klinge aus rostfreiem Stahl gehartet, im Griff eingegossen
= Klingenisolierung u. Klingenschutz aus schlagfestem Kunststoff
= klappbarer Klingenschutz
= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
Kabelmesser, 190 mm, mit auswechselbarer Massivklinge, IEC 60900 7141300

Ersatzklinge fur Kabelmesser Massivklinge 7141301

Kabelmesser mit Keramikklinge, gerade, isolierend

= mit gerader Keramikklinge
= klappbarer Klingenschutz
= Kabelmesser isolierend

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Isolierendes Kabelmesser, 180 mm, mit Keramikklinge, gerade 7160300
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Maulschlussel/Ringschlussel

Einmaulschliissel

= aus Chrom-Vanadium-Stahl
= Maulstellung 15°

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Einmaulschliissel SW 5,5, IEC 60900 7301055
Einmaulschliissel SW 6, IEC 60900 7301060
Einmaulschlissel SW 7, IEC 60900 7301070
Einmaulschliissel SW 8, IEC 60900 7301080
Einmaulschliissel SW 9, IEC 60900 7301090
Einmaulschlissel SW 10, IEC 60900 7301100
Einmaulschlissel SW 11, IEC 60900 7301110
Einmaulschliissel SW 12, IEC 60900 7301120
Einmaulschliissel SW 13, IEC 60900 7301130
Einmaulschliissel SW 14, IEC 60900 7301140
Einmaulschliissel SW 15, IEC 60900 7301150
Einmaulschliissel SW 16, IEC 60900 7301160
Einmaulschliussel SW 17, IEC 60900 7301170
Einmaulschliissel SW 18, IEC 60900 7301180
Einmaulschliissel SW 19, IEC 60900 7301190
Einmaulschliissel SW 20, IEC 60900 7301200
Einmaulschlissel SW 21, IEC 60900 7301210
Einmaulschlissel SW 22, IEC 60900 7301220
Einmaulschlissel SW 24, IEC 60900 7301240
Einmaulschliissel SW 27, IEC 60900 7301270
Einmaulschliissel SW 30, IEC 60900 7301300
Einmaulschliissel SW 32, IEC 60900 7301320
Einmaulschliissel SW 34, IEC 60900 7301340
Einmaulschlissel SW 36, IEC 60900 7301360
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Einfachringschliissel, gekropft

= aus Chrom-Vanadium-Stahl
= PVC - tauchisoliert
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Einfachringschliussel SW 7, gekropft, IEC 60900 7302007
Einfachringschliussel SW 8, gekropft, IEC 60900 7302008
Einfachringschliussel SW 9, gekropft, IEC 60900 7302009
Einfachringschliussel SW 10, gekropft, IEC 60900 7302100
Einfachringschlussel SW 11, gekropft, IEC 60900 7302110
Einfachringschliussel SW 12, gekropft, IEC 60900 7302120
Einfachringschlissel SW 13, gekropft, IEC 60900 7302130
Einfachringschlissel SW 14, gekropft, IEC 60900 7302140
Einfachringschlissel SW 15, gekropft, IEC 60900 7302150
Einfachringschlissel SW 16, gekropft, IEC 60900 7302160
Einfachringschlissel SW 17, gekropft, IEC 60900 7302170
Einfachringschlissel SW 18, gekropft, IEC 60900 7302180
Einfachringschlissel SW 19, gekropft, IEC 60900 7302190
Einfachringschlissel SW 20, gekropft, IEC 60900 7302200
Einfachringschliussel SW 21, gekropft, IEC 60900 7302210
Einfachringschliussel SW 22, gekropft, IEC 60900 7302220
Einfachringschliussel SW 24, gekropft, IEC 60900 7302240
Einfachringschliussel SW 27, gekropft, IEC 60900 7302270
Einfachringschliissel SW 30, gekropft, IEC 60900 7302300
Einfachringschliussel SW 32, gekropft, IEC 60900 7302320
Einfachringschlissel SW 34, gekropft, IEC 60900 7302340
Einfachringschliussel SW 36, gekropft, IEC 60900 7302360
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Ringschliissel, Ratschenringschliissel mit Freilauf

= aus Chrom-Vanadium-Stahl

= flr Rechts- u. Linkslauf geeignet
= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Ratschenringschliissel SW 8, IEC 60900 7302080
Ratschenringschlissel SW 9, IEC 60900 7302090
Ratschenringschlissel SW 10, IEC 60900 7302010
Ratschenringschlissel SW 11, IEC 60900 7302011
Ratschenringschlissel SW 12, IEC 60900 7302012
Ratschenringschlissel SW 13, IEC 60900 7302013
Ratschenringschlissel SW 14, IEC 60900 7302014
Ratschenringschlissel SW 15, IEC 60900 7302015
Ratschenringschliissel SW 16, IEC 60900 7302016
Ratschenringschliissel SW 17, IEC 60900 7302017
Ratschenringschliissel SW 18, IEC 60900 7302018
Ratschenringschlissel SW 19, IEC 60900 7302019

Rollgabelschliissel

= verchromt mit Skalierung
= PVC - tauchisoliert
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Rollgabelschlissel, 200 mm, verchromt, IEC 60900 7338200
Rollgabelschlissel, 250 mm, verchromt, IEC 60900 7338250
Rollgabelschliissel, 300 mm, verchromt, IEC 60900 7338300
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Gegenhalter fiir Schrauben

= Chrom-Vanadium-Stahl

= 90° abgebogenes Wirkteil

= PVC - tauchisoliert |
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Gegenhalter SW 10, 220 mm, IEC 60900 7312100
Gegenhalter SW 12, 220 mm, IEC 60900 7312120
Gegenhalter SW 13, 230 mm, IEC 60900 7312130
Gegenhalter SW 14, 220 mm, IEC 60900 7312140
Gegenhalter SW 15, 220 mm, IEC 60900 7312150
Gegenhalter SW 16, 220 mm, IEC 60900 7312160
Gegenhalter SW 17, 260 mm, IEC 60900 7312170
Gegenhalter SW 18, 270 mm, IEC 60900 7312180
Gegenhalter SW 19, 270 mm, IEC 60900 7312190
Gegenhalter SW 20, 270 mm, IEC 60900 7312200
Gegenhalter SW 22, 260 mm, IEC 60900 7312220
Gegenhalter SW 24, 260 mm, IEC 60900 7312240
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Abmantelungswerkzeuge

Abmantelungszange, isoliert, 10 - 45 mm

Isolierende Abmantelungszange aus Verbundwerkstoff

= zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von Nieder- und
Mittelspannungskabeln.

= fiir Kabeldurchmesser von 10-45 mm

= vollisoliert, fur AuS bis 1000 V AC / 1500 DC

= flir den Rundschnitt (3 Schneidrollen) und den Langsschnitt
(1 Schneidrolle)

= Schneidrollen sind austauschbar und begrenzen die Schnitttiefe

= die beweglichen Rollen passen sich perfekt an den Kabelumfang an

= ergonomisch, leicht fir Linkshander anpassbar

= Anti-Rutsch-Griffe und robuste Gesamtkonstruktion

Beschreibung Artikelnummer

Isolierende Abmantelungszange, 10-45 mm, DIN EN 60900, RS 1,6 /LS 1,8 mm 7060020
Isolierende Abmantelungszange, 10-45 mm, DIN EN 60900, RS 1,6 /LS 2,0 mm 7060021
Isolierende Abmantelungszange, 10-45 mm, DIN EN 60900, RS 1,6 /LS 2,2 mm 7060022
Ersatzmesserset RS 1,6 mm fiir Rundschnitt bestehend aus 3 Schneidrollen 7060023
Ersatzmesser LS 1,8 mm fiir Langsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle 7060024
Ersatzmesser LS 2,0 mm fiir Langsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle 7060025
Ersatzmesser LS 2,2 mm fiir Langsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle 7060026

Abmantelungszange, isoliert, 20 - 55 mm

Isolierende Abmantelungszange aus Verbundwerkstoff

= zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von Nieder- und
Mittelspannungskabeln.

= flir Kabeldurchmesser von 20-55 mm

= Vollisoliert, fur AuS bis 1000 V AC / 1500 DC

= fir den Rundschnitt (4 Schneidrollen) und den Langsschnitt
(1 Schneidrolle)

= Schneidrollen sind austauschbar und begrenzen die Schnitttiefe

= die beweglichen Rollen passen sich perfekt an den Kabelumfang an

= Ergonomisch, leicht fir Linkshander anpassbar

= Anti-Rutsch-Griffe und robuste Gesamtkonstruktion

Beschreibung Artikelnummer

Isolierende Abmantelungszange, 20-55 mm, DIN EN 60900 RS 2,0 /LS 2,4 mm 7060006
Isolierende Abmantelungszange, 20-55 mm, DIN EN 60900 RS 2,0 /LS 2,8 mm 7060007
Isolierende Abmantelungszange, 20-55 mm, DIN EN 60900 RS 2,0 /LS 3,0 mm 7060013
Ersatzmesserset RS 2,0 mm fiir Rundschnitt bestehend aus 4 Schneidrollen 7060016
Ersatzmesser LS 2,4 mm fiir Langsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle 7060027
Ersatzmesser LS 2,8 mm fiir Langsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle 7060028
Ersatzmesser LS 3,0 mm fir Langsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle 7060029
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Abmantelungszange, teilisoliert, 20 - 55 mm

Abmantelungszange flir Kabeldurchmesser von 20 mm bis 55 mm

= mit 4 Klingen fir den Rundschnitt (RS), davon 2 beweglich und
1 Klinge fir den Langsschnitt (LS)

= Doppelte Sicken an den Backen zum Schutz der Schneidrader,
Doppelgelenk und die Orientierung der Langsklinge gestattet das
Lésen der Hand vom Kabel

= Grundkdrper aus Aluminium und rostfreiem Stahl, Griffe sind isoliert

= nach DIN EN 60900 zertifiziert, fir das AuS bis 1000 V AC/500 V
DC zugelassen

= Schneidrader fir den Rund- und Langsschnitt mit anderen
Schneidtiefen bitte anfragen.

Beschreibung

Artikelnummer

Abmantelungszange nach DIN EN 60900 teilisoliert, 20-55 mm, RS 2,0/LS 2,4 7060010
Abmantelungszange nach DIN EN 60900 teilisoliert, 20-55 mm, RS 2,0/LS 2,8 7060011
Abmantelungszange nach DIN EN 60900 teilisoliert, 20-55 mm, RS 2,4/LS 3,0 7060014
Ersatzmesserset RS 2,4 mm fiir Rundschnitt, bestehend aus 4 Messern 7060030
Ersatzmesserset RS 2,0 mm fiir Rundschnitt, bestehend aus 4 Messern 7060031
Ersatzmesser LS 2,4 mm fiir Langsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle 7060032
Ersatzmesser LS 2,8 mm fiir Langsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle 7060033
Ersatzmesser LS 3,0 mm fiir Langsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle 7060034

Abmantelungswerkzeug, isoliert

Abmantelungswerkzeug, isoliert

= zum Entfernen samtlicher Isolationsschichten von Kabeln
mit g ab 25 mm

= Schnitttiefe einstellbar von 0 - 5 mm

= auswechselbares Doppelmesser (Wendeklinge)

= geeignet fir Langs- und Rundschnitt

= |[EC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Abmantelungswerkzeug ab 25 mm isolierende Ausfiihrung IEC 60900 7060180
Ersatzklinge f. Abmantelungswerkzeug 8135171
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Schraubendreher

Schlitzschraubendreher

= Klinge Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, durchgehend gehartet,
bruniert

= direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation

= mit Kraftgriff

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Schlitzschraubendreher, 0,4 x 2,5 x 75 mm, IEC 60900 7201025
Schlitzschraubendreher, 0,5 x 3,0 x 100 mm, IEC 60900 7201030
Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900 7201035
Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900 7201040
Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900 7201055
Schlitzschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm, IEC 60900 7201065
Schlitzschraubendreher, 1,2 x 8,0 x 175 mm, IEC 60900 7201080
Schlitzschraubendreher, 1,6 x 10,0 x 200 mm, IEC 60900 7201100

Kreuzschlitz - Schraubendreher Philips

= Klinge Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, durchgehend gehartet,
bruniert

= direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation

= mit Kraftgriff

= auf IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Kreuzschlitzschraubendreher PH 0, IEC 60900 7202000
Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900 7202001
Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900 7202002
Kreuzschlitzschraubendreher PH 3, IEC 60900 7202003
Kreuzschlitzschraubendreher PH 4, IEC 60900 7202004

Kreuzschlitz - Schraubendreher Pozidriv

= Klinge Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, durchgehend gehartet,
bruniert

= direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation

= mit Kraftgriff

= nach |[EC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Kreuzschlitzschraubendreher PZ 0, IEC 60900 7214000
Kreuzschlitzschraubendreher PZ 1, IEC 60900 7214001
Kreuzschlitzschraubendreher PZ 2, IEC 60900 7214002
Kreuzschlitzschraubendreher PZ 3, IEC 60900 7214003
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Modul-Schraubendreher Pozidriv

= Klinge Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, durchgehend gehartet,

brinert -y
= direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation

= mit Kraftgriff
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Modul-Schraubendreher PZ 1 Modul, IEC 60900 7217001
Modul-Schraubendreher PZ 2 Modul, IEC 60900 7217002

Torx-Schraubendreher

= Klinge Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, durchgehend gehartet,
briniert

= direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation

= mit Kraftgriff

= nach |[EC 60900

Torx-Schraubendreher TX 10, IEC 60900 7216005
Torx-Schraubendreher TX 15, IEC 60900 7216006
Torx-Schraubendreher TX 20, IEC 60900 7216007
Torx-Schraubendreher TX 25, IEC 60900 7216008
Torx-Schraubendreher TX 30, IEC 60900 7216009

Elektronik - Schraubendreher

= flir Schlitzschrauben
= Spezialstahl, briniert
= direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation

= nach |[EC 60900

Elektronik-Schlitzschraubendreher 0,3 x 1,5 x 40 mm, 145 mm 7211015
Elektronik-Schlitzschraubendreher 0,3 x 1,8 x 60 mm, 160 mm 7211017
Elektronik-Schlitzschraubendreher 0,4 x 2,0 x 60 mm, 160 mm 7211020
Elektronik-Schlitzschraubendreher 0,4 x 2,5 x 75 mm, 175 mm 7211022
Elektronik-Schlitzschraubendreher 0,5 x 3,0 x 75 mm, 175 mm 7211030
Elektronik-PH-Kreuzschraubendreher PH 00 x 40, 140 mm 7211034
Elektronik-PH-Kreuzschraubendreher PH 0 x 60, 160 mm 7211035
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 5 140 mm 7211040
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 6 140 mm 7211041
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 7 140 mm 7211042
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 8 160 mm 7211043
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 9 160 mm 7211044
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 10 160 mm 7211045
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 15 160 mm 7211046
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Innensechskant - Winkelschraubendreher

= gaus Vanadiumstahl, élgehartet
= fiir Innensechskantschrauben
= PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 3, 130 mm, IEC 60900 7210030
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC 60900 7210040
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC 60900 7210050
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC 60900 7210060
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 7, 150 mm, IEC 60900 7210070
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC 60900 7210080
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 10, 230 mm, IEC 60900 7210100

Innensechskant - Schraubendreher

= Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, briniert
= direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation

= mit Kraftgriff

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Innensechskantschraubendreher, SW 3, IEC 60900 7203030
Innensechskantschraubendreher, SW 4, IEC 60900 7203040
Innensechskantschraubendreher, SW 5, IEC 60900 7203050
Innensechskantschraubendreher, SW 6, IEC 60900 7203060
Innensechskantschraubendreher, SW 8, IEC 60900 7203080

Innensechskant - Schraubendreher, T-Griff, 95 mm

= Innensechskantschlissel

= Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, briiniert
= Griffbreite 95 mm / 120mm

= PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Sechskant-Schraubendreher SW4, L= 120 mm, T= 95 mm, IEC 60900 7206042
Sechskant-Schraubendreher SW5, L= 120 mm, T= 95 mm, IEC 60900 7206052
Sechskant-Schraubendreher SW6, L= 120 mm, T= 95 mm, IEC 60900 7206062
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Innensechskant - Schraubendreher, T-Griff, 95 mm

= Innensechskantschlussel

= Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, briniert
= Griffbreite 95 mm / 160 mm

= PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Sechskant-Schraubendreher SW4, L= 160 mm, T= 95 mm, IEC 60900

7206040

Sechskant-Schraubendreher SW5, L= 160 mm, T= 95 mm, IEC 60900

7206050

Sechskant-Schraubendreher SW6, L= 160 mm, T= 95 mm, IEC 60900

7206060

Sechskant-Schraubendreher SW8, L= 160 mm, T= 95 mm, IEC 60900

7206080

Sechskant-Schraubendreher SW10, L= 200 mm, T= 95 mm, IEC 60900

7206100

Sechskant-Schraubendreher SW4, L= 250 mm, T= 95 mm, IEC 60900

7206043

Sechskant-Schraubendreher SW5, L= 250 mm, T= 95 mm, IEC 60900

7206053

Sechskant-Schraubendreher SW6, L= 250 mm, T= 95 mm, IEC 60900

7206063

Sechskant-Schraubendreher SW8, L= 250 mm, T= 95 mm, IEC 60900

7206082

Sechskant-Schraubendreher SW10, L= 250 mm, T= 95 mm, IEC 60900

7206101

Innensechskant - Schraubendreher, T-Griff, 65 mm

= Innensechskantschlissel

= Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, briniert
= Griffbreite 65 mm / 120 mm

= PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Sechskant-Schraubendreher SW3, L= 120 mm, T= 65 mm, IEC 60900

7206031

Sechskant-Schraubendreher SW4, L= 120 mm, T= 65 mm, IEC 60900

7206041

Sechskant-Schraubendreher SW5, L= 120 mm, T= 65 mm, IEC 60900

7206051

Sechskant-Schraubendreher SW6, L= 120 mm, T= 65 mm, IEC 60900

7206061
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Sechskant - Steckschliissel

= Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, briniert
= Innenbohrung fiir iberstehende Gewindestabe

= direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation

= mit Kraftgriff

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Sechskantsteckschlissel SW 4, IEC 60900 7204040
Sechskantsteckschltssel SW 5, IEC 60900 7204050
Sechskantsteckschlissel SW 5,5, IEC 60900 7204055
Sechskantsteckschliissel SW 6, IEC 60900 7204060
Sechskantsteckschliissel SW 7, IEC 60900 7204070
Sechskantsteckschltissel SW 8, IEC 60900 7204080
Sechskantsteckschltssel SW 9, IEC 60900 7204090
Sechskantsteckschlissel SW 10, IEC 60900 7204100
Sechskantsteckschlissel SW 11, IEC 60900 7204110
Sechskantsteckschlissel SW 12, IEC 60900 7204120
Sechskantsteckschliussel SW 13, IEC 60900 7204130
Sechskantsteckschlissel SW 15, IEC 60900 7204150
Sechskantsteckschliussel SW 17, IEC 60900 7204170

Fligelmutterschliissel isoliert

= zum Lésen von Flugelmuttern an Zahlerarmaturen
= Kraftformgriff
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Fligelmutterschliissel, 155 mm, isoliert, IEC 60900 7215000
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Drehmoment-Schraubendreher

= stufenlos einstellbares Drehmoment mit Anzeige in Fensterskala

= inklusive Adapter flr Slim-Bits und Torque Setter

= Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes

= zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsfihren-
den Teilen

= Drehmoment-Schraubendreher ohne Klingen

= Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdan-Stahl

= Lieferung in Kunststoffbox

= auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation

= nach IEC 60900

_— e S
-— TS

Beschreibung Artikelnummer
Drehmoment-Schraubendreher, 0,5 - 2 Nm Klingen wechselbar, inkl. Bithalter 7358100
Drehmoment-Schraubendreher, 1 - 5 Nm Klingen wechselbar, inkl. Bithalter 7358000
Drehmoment-Schraubendreher, 2 - 8 Nm Klingen wechselbar, inkl. Bithalter 7358200
Bithalter fir Drehmoment-Schraubendreher , Slim-Bits, IEC 60900 7358050
Schraubendreher fir Slim-Bit, Klingen wechselbar, IEC 60900 7358250
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, Schlitz 2,5 7358101
Wechselklinge "Slim" fur Drehmoment- Schraubendreher, Schlitz 3,0 7358102
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, Schlitz 4,0 7358103
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, Schlitz 5,5 7358104
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, Schlitz 6,5 7358105
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, PH 1 7358106
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, PH 2 7358107
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, PZ 1 7358108
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, PZ 2 7358109
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, Torx T8 7358110
Wechselklinge "Slim" fiir Drehmoment- Schraubendreher, Torx T10 7358111
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, Torx T15 7358112
Wechselklinge "Slim" fiir Drehmoment- Schraubendreher, Torx T20 7358113
Wechselklinge "Slim" fiir Drehmoment- Schraubendreher, Torx T25 7358114
Wechselklinge "Slim" fiir Drehmoment- Schraubendreher, PZ1 Xeno 7358115
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, PZ2 Xeno 7358116
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, Sechskant SW 2,5 7358117
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, Sechskant SW 3 7358118
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, Sechskant SW 4 7358119
Wechselklinge "Slim" fir Drehmoment- Schraubendreher, Sechskant SW 5 7358120
Wechselklinge "Slim" fiir Drehmoment- Schraubendreher, Sechskant SW 6 7358121
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Akku-Schraubendreher

Ist in Verbindung mit unseren isolierten und elektrisch getrennten
Bits bzw. isolierenden Steckschliisseln zum Arbeiten unter Span-
nung (1000 V) geeignet

= kompakte Bauform und geringes Gewicht
= max. Drehmoment 4,4 Nm

= gutomatische Abschaltkupplung

= LED-Hilfsleuchten

= Li-lonen Akku

= Ladezeit 15 min

= isolierter Bit

= galvanisch getrennt

= Lange: 115 cm

B

Ll

Artikelnummer

Beschreibung

ISO Bit Schlitz 0,6 x 3,5, max. Drehmoment 2,2 Nm 7358151
ISO Bit Schlitz 0,8 x 4,0 , max. Drehmoment 4,0 Nm 7358152
ISO Bit Schlitz 1,0 x 5,5 , max. Drehmoment 9,5 Nm 7358153
ISO Bit Schlitz 1,2 x 6,5 , max. Drehmoment 13,5 Nm 7358154
ISO Bit PZ 1, max. Drehmoment 5,8 Nm 7358155
ISO Bit PZ 2 , max. Drehmoment 16,0 Nm 7358156
ISO Bit PH 1, max. Drehmoment 6,0 Nm 7358157
ISO Bit PH 2, max. Drehmoment 16,0 Nm 7358158
ISO Bit PZ 1 +/- , max. Drehmoment 6,0 Nm 7358159
ISO Bit PZ 2 +/- , max. Drehmoment 16,0 Nm 7358160
ISO Bit Torx 10 7358161
ISO Bit Torx 15 7358162
ISO Bit Torx 20 7358163
ISO Steckschlissel SW 8, 70 mm, max. Drehmoment 12 Nm 7358164
ISO Steckschlissel SW 9, 70 mm, max. Drehmoment 14 Nm 7358165
ISO Steckschlissel SW 10, 70 mm, max. Drehmoment 16 Nm 7358166
ISO Steckschlissel SW 8, 168 mm, max. Drehmoment 12 Nm 7358167
ISO Steckschliissel SW 9, 168 mm, max. Drehmoment 14 Nm 7358168
ISO Steckschliissel SW 10, 168 mm, max. Drehmoment 16 Nm 7358169
Akkuschraubendreher fiir ISO Bits und Steckschliissel, ohne Ladegerat 7358300
Ladegerat fir Akkuschraubendreher 7358301
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Isolierender Bithalter

= Antriebs- und Abtriebsseite sind elektrisch isoliert

= Antrieb: AuRensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3

= Abtrieb: 1/4" Sechskant, passend fiir Schraubermaschinen mit
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

= nach IEC 60900

= Fir Bits mit maximal 25 mm Lange und Sprengringnut (C 6,3)

= Maximales Drehmoment: 12 Nm

= FUr Einsatz mit Akkuschrauber

Beschreibung Artikelnummer
Isolierender Bithalter fiir 1/4" Bits, IEC 60900 7358400

Set - Isolierender Bithalter

Set - Isolierender Bithalter bestehend aus: .

= 1 Stilick Isolierender Bithalter fiir 1/4" Bits, IEC 60900 .
= 29 Stiick Bits (3x PZ 1, 3x PZ 2, 3x PZ 3, 3x PH 1, 3x PH 2,

2xPH 3, 1xH4,1xH5, 1xH 6, 1x TX 10, 1x TX 15, 1x TX 20,

1x TX 25, 1x TX 30, 1x TX 40, 1x SL 0,6 x 4,5, 1x 1 x 5,5,

1x 1,2 x 6,5)
= 1 Stlick Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

Beschreibung Artikelnummer
Set - Isolierender Bithalter inklusive 29 Bits 7358401
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Steckschlusseleinsatze

Steckschliissel-Einsatz 1/4"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= mit 1/4"-Vierkant-Antrieb

= 6-kant Schllsselweiten

= PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 4, IEC 60900 7307004
Steckschliisseleinsatz 1/4", SW 5, IEC 60900 7307005
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 6, IEC 60900 7307006
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 7, IEC 60900 7307007
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 8, IEC 60900 7307008
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 9, IEC 60900 7307009
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 10, IEC 60900 7307010
Steckschlusseleinsatz 1/4", SW 11, IEC 60900 7307011
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 12, IEC 60900 7307012
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 13, IEC 60900 7307013
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 14, IEC 60900 7307014

Steckschliissel-Einsatz 1/4" (verlangert)

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= mit 1/4"-Vierkant-Antrieb

= 6-kant Schlisselweiten

= PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

= Lange 50 mm

Beschreibung Artikelnummer
Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 4, verlangert, IEC 60900 7317004
Steckschliisseleinsatz 1/4", SW 5, verlangert, IEC 60900 7317005
Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 6, verlangert, IEC 60900 7317006
Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 7, verlangert, IEC 60900 7317007
Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 8, verlangert, IEC 60900 7317008
Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 9, verlangert, IEC 60900 7317009
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 10, verlangert, IEC 60900 7317010
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 11, verlangert, IEC 60900 7317011
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 12, verlangert, IEC 60900 7317012
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 13, verlangert, IEC 60900 7317013
Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 14, verlangert, IEC 60900 7317014

ﬁ www.bsd-dresden.de info@bsd-dresden.de




Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/4"

= Chrom-Vanadium-Stahl, élgehartet
= mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
= PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900 i ‘

Beschreibung Artikelnummer
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 3, IEC 60900 7337003
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/4", SW 4, IEC 60900 7337004
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 5, IEC 60900 7337005
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/4", SW 6, IEC 60900 7337006
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 8, IEC 60900 7337008

Torx-Einsatz 1/4"

= Chrom-Vanadium-Stahl, élgehartet
= mit 1/4" -Vierkant-Antrieb

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

= Lange 45mm

Beschreibung Artikelnummer

Torx- Einsatz 1/4", TX8, IEC 60900 7327008
Torx- Einsatz 1/4", TX10, IEC 60900 7327010
Torx- Einsatz 1/4", TX15, IEC 60900 7327015
Torx- Einsatz 1/4", TX20, IEC 60900 7327020
Torx- Einsatz 1/4", TX25, IEC 60900 7327025
Torx- Einsatz 1/4", TX27, IEC 60900 7327027
Torx- Einsatz 1/4", TX30, IEC 60900 7327030

Bithalteadapter 1/4"

= Vollisoliert

= mit 1/4" -Vierkant-Antrieb
= nach IEC 60900

= Form C 6,3

Beschreibung Artikelnummer

Bithalteadapter 1/4", vollisoliert, IEC 60900 7307000
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Verldngerung 1/4"

= mit kraftschlissiger Verriegelung am Vierkant

= gegen unbeabsichtigtes Losen der Einsatze
= PVC - tauchisoliert
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Verlangerung 1/4", 50 mm, IEC 60900 7307050
Verlangerung 1/4", 75 mm, IEC 60900 7307075
Verlangerung 1/4", 105 mm, IEC 60900 7307100
Verlangerung 1/4", 150 mm, IEC 60900 7307150
T-Aufsteckschlussel 1/4"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet

= mit kraftschlissiger Verriegelung am Vierkant

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

|

Beschreibung Artikelnummer

T-Aufsteckschlissel 1/4", 160 mm, IEC 60900 7307160

Umschaltratsche 1/4"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet

= flr Rechts- u. Linksbetrieb umschaltbar

= einfache Arretierung der Betatigungswerkzeuge
= kraftschlissige Verriegelung am Antriebsvierkant
= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
Umschaltratsche 1/4", 140 mm, IEC 60900 7308300

95 iy
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Steckschliissel-Einsatz 3/8"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= mit 3/8" -Vierkant-Antrieb

= 12-kant Schllisselweiten

= Lange 45 mm

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900 7319060
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 7, IEC 60900 7319070
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900 7319080
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 9, IEC 60900 7319090
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900 7319100
Steckschlusseleinsatz 3/8", SW 11, IEC 60900 7319110
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 12, IEC 60900 7319120
Steckschlusseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900 7319130
Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 14, IEC 60900 7319140
Steckschlusseleinsatz 3/8", SW 15, IEC 60900 7319150
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 16, IEC 60900 7319160
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900 7319170
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 18, IEC 60900 7319180
Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900 7319190
Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 20, IEC 60900 7319200
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 21, IEC 60900 7319210
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900 7319220
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 24, IEC 60900 7319240

Steckschliissel-Einsatz 3/8" (verlangert), 55 - 65 mm

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= mit 3/8" -Vierkant-Antrieb

= 12-kant Schllsselweiten

= Lange 55 - 65 mm

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 10, verlangert, IEC 60900 7320100
Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 11, verlangert, IEC 60900 7320110
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 12, verlangert, IEC 60900 7320120
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 13, verlangert, IEC 60900 7320130
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 14, verlangert, IEC 60900 7320140
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 15, verlangert, IEC 60900 7320150
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 16, verlangert, IEC 60900 7320160
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 17, verlangert, IEC 60900 7320170
Steckschlusseleinsatz 3/8", SW 18, verlangert, IEC 60900 7320180
Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 19, verlangert, IEC 60900 7320190
Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 22, verlangert, IEC 60900 7320220
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Steckschliissel-Einsatz 3/8" (extra lang), 125 mm

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= mit 3/8" Vierkant-Antrieb

= 12-kant Schlusselweiten

= Lange 125 mm

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 10, extra lang, IEC 60900 7333010
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 11, extra lang, IEC 60900 7333011
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 12, extra lang, IEC 60900 7333012
Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 13, extra lang, IEC 60900 7333013
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 14, extra lang, IEC 60900 7333014
Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 17, extra lang, IEC 60900 7333017
Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 19, extra lang, IEC 60900 7333019
Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 22, extra lang, IEC 60900 7333022

Steckschliissel-Einsatz 3/8" mit magnetischer Haltefunktion

= mit Haltefunktion um ein Herunterfallen der Schraube in die Anlage zu vermeiden
= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet

= mit 3/8" -Vierkant-Antrieb

= 12-kant Schlusselweiten

= Lange 45 - 55 mm

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

= Vorsicht fur Mitarbeiter mit Herzschrittmachern

Beschreibung Artikelnummer
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 13, magnetisch, IEC 60900 7321130
SteckschlUsseleinsatz 3/8", SW 16, magnetisch, IEC 60900 7321160
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 17, magnetisch, IEC 60900 7321170
Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 18, magnetisch, IEC 60900 7321180
SteckschlUsseleinsatz 3/8", SW 19, magnetisch, IEC 60900 7321190

Steckschliissel-Einsatz 3/8" (verlangert) mit magnetischer Haltefunktion

= mit Haltefunktion um ein Herunterfallen der Schraube in die Anlage zu vermeiden
= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet

= mit 3/8" -Vierkant-Antrieb

= 12-kant Schllsselweiten

= Lange 55 - 65 mm

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

= Vorsicht fiir Mitarbeiter mit Herzschrittmacher

Beschreibung Artikelnummer
Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 13, magnetisch, verlangert, IEC 60900 7322130
Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 16, magnetisch, verlangert, IEC 60900 7322161
Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 17, magnetisch, verlangert, IEC 60900 7322170
Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 18, magnetisch, verlangert, IEC 60900 7322180
Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 19, magnetisch, verlangert, IEC 60900 7322190
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Innensechskant-Steckschliissel-Einsatz 80 mm 3/8"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= mit 3/8" -Vierkant-Antrieb
= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900
= Einsatze mit 15 mm abgesetzt

Beschreibung Artikelnummer
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 3, IEC 60900 7324030
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900 7324040
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900, max. 20 Nm 7324050
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900, max. 30 Nm 7324052
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900, max. 25 Nm 7324060
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900, max. 52 Nm 7324062
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900 7324080
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900 7324100

Innensechskant-Steckschliissel-Einsatz 100 mm 3/8"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, dlgehartet
= mit 3/8" -Vierkant-Antrieb
= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900
= Einsatze mit 15 mm abgesetzt

Beschreibung Artikelnummer
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900 7334004
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900 7334005
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900 7334006
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900 7334008
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900 7334010
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 12, IEC 60900 7334012

Innensechskant-Steckschliissel-Einsatz 250 mm 3/8"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8" SW 5, IEC 60900 7339005
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8" SW 6, IEC 60900 7339006
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8" SW 8, IEC 60900 7339008
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8" SW 10, IEC 60900 7339010
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Verldngerung 3/8"

= mit kraftschlissiger Verriegelung am Vierkant
= gegen unbeabsichtigtes Losen der Einsatze
= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Verlangerung 3/8", VDE, 125 mm, IEC 60900 7321125
Verlangerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900 7321250

Verlangerung 3/8" verriegelbar

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet

= die Einsatze werden durch Spreizen der Kugel befestigt

= automatische Verriegelung beim Aufsetzen des Befestigungswerkzeugs

= PVC-tauchisoliert

= nach IEC 60900

= Reihenfolge beachten: erst Einsatz auf Verlangerung schieben, dann Be-
tatigungswerkzeug aufstecken

= geeignet fUr alle Schraubeinsatze

Beschreibung Artikelnummer
Verlangerung 3/8", 250 mm, verriegelbar, IEC 60900 7322250
Verlangerung 3/8", 125 mm, verriegelbar, IEC 60900 7322125
T-Aufsteckschlissel 3/8"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet

= mit kraftschlussiger Verriegelung am Vierkant

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

&
|

Beschreibung Artikelnummer

T-Aufsteckschliissel 3/8", 160 mm, IEC 60900 7322160

Umschaltratsche 3/8"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet

= fir Rechts- u. Linksbetrieb umschaltbar

= einfache Arretierung der Betatigungswerkzeuge
= kraftschlussige Verriegelung am Antriebsvierkant
= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
Umschaltratsche 3/8", 200 mm, IEC 60900 7308201
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Umschaltratsche 3/8" Druckverriegelung

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= fiir Rechts- u. Linksbetrieb umschaltbar

= mit speziellem Druckverriegelungssystem

= gegen unbeabsichtigtes Losen der Einsatze

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900 7308251

Drehmomentschliissel 3/8"

= mit eingebauter Umschaltratsche
= Rechts- und Linksbetrieb

= Verstarkte Kunststoffisolierung

= Gewicht: 780g

= nach IEC 60900

e il i

-

Beschreibung Artikelnummer
Drehmomentschliissel 3/8", 5-50 Nm, 370 mm, IEC 60900, 4% Toleranz 7318372
Koffer fir Drehmomentschliissel 408 x 160 x 153 mm 7520000

Reduzierstiick 1/2" auf 3/8"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
= ohne Feststelleinrichtungen

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Reduzierstiick 1/2" auf 3/8", IEC 60900 7317000
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VergroBerungsstiick 3/8" auf 1/2"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
= ohne Feststelleinrichtungen

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

VergroRerungsstiick 3/8" auf 1/2", IEC 60900 7316000

Steckschliissel-Einsatz 1/2"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, élgehartet .
= mit 1/2" -Vierkant-Antrieb

= 6-kant Schllsselweiten

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 7, IEC 60900 7303070
Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900 7303080
Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 9, IEC 60900 7303090
Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900 7303100
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 11, IEC 60900 7303110
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 12, IEC 60900 7303120
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900 7303130
Steckschlusseleinsatz 1/2", SW 14, IEC 60900 7303140
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 15, IEC 60900 7303150
Steckschlusseleinsatz 1/2", SW 16, IEC 60900 7303160
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900 7303170
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 18, IEC 60900 7303180
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900 7303190
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 20, IEC 60900 7303200
Steckschlusseleinsatz 1/2", SW 21, IEC 60900 7303210
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900 7303220
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 23, IEC 60900 7303230
Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 24, IEC 60900 7303240
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 26, IEC 60900 7303260
Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 27, IEC 60900 7303270
Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 28, IEC 60900 7303280
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 30, IEC 60900 7303300
Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 32, IEC 60900 7303320
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 34, IEC 60900 7303340
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 36, IEC 60900 7303360
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Steckschliissel-Einsatz 1/2" (verlangert)

= Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, dlgehartet
= mit 1/2" -Vierkant-Antrieb

= 6-kant Schllsselweiten

= Lange 80 mm

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 10, verlangert, IEC 60900 7304100
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 11, verlangert, IEC 60900 7304110
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 12, verlangert, IEC 60900 7304120
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 13, verlangert, IEC 60900 7304130
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 14, verlangert, IEC 60900 7304140
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 15, verlangert, IEC 60900 7304150
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 16, verlangert, IEC 60900 7304160
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 17, verlangert, IEC 60900 7304170
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 18, verlangert, IEC 60900 7304180
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 19, verlangert, IEC 60900 7304190
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 21, verlangert, IEC 60900 7304210
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 22, verlangert, IEC 60900 7304220
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 23, verlangert, IEC 60900 7304230
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 24, verlangert, IEC 60900 7304240
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 27, verlangert, IEC 60900 7304270
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 30, verlangert, IEC 60900 7304300
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 32, verlangert, IEC 60900 7304320

Steckschliissel-Einsatz 1/2" (extra lang), 125 mm

= Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, dlgehartet
= mit 1/2" -Vierkant-Antrieb

= 6-kant Schlisselweiten

= Lange 125 mm

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 13, extra lang, IEC 60900 7328013
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 14, extra lang, IEC 60900 7328014
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 17, extra lang, IEC 60900 7328017
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 19, extra lang, IEC 60900 7328019
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 22, extra lang, IEC 60900 7328022
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 24, extra lang, IEC 60900 7328024
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 27, extra lang, IEC 60900 7328027
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 30, extra lang, IEC 60900 7328030
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 32, extra lang, IEC 60900 7328032
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Steckschliissel-Einsatz 1/2" (extra lang), 250 mm

= Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, 6lgehartet
= mit 1/2" -Vierkant-Antrieb

= 6-kant Schlisselweiten

= Lange 250 mm

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 13, extra lang, IEC 60900 7329013
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 14, extra lang, IEC 60900 7329014
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 17, extra lang, IEC 60900 7329017
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 19, extra lang, IEC 60900 7329019
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 22, extra lang, IEC 60900 7329022

Steckschliissel-Einsatz 1/2" mit magnetischer Haltefunktion

= mit Haltefunktion um ein Herunterfallen der Schraube in die Anlage zu vermeiden .
= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet

= mit 1/2" -Vierkant-Antrieb

= 6-kant Schlisselweiten

= Lange 55 - 65 mm

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

= Vorsicht fiir Mitarbeiter mit Herzschrittmachern

Beschreibung Artikelnummer

Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 13, magnetisch, IEC 60900 7323130
SteckschlUsseleinsatz 1/2", SW 16, magnetisch, IEC 60900 7323160
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 17, magnetisch, IEC 60900 7323170
SteckschlUsseleinsatz 1/2", SW 18, magnetisch, IEC 60900 7323180
SteckschlUsseleinsatz 1/2", SW 19, magnetisch, IEC 60900 7323190

Steckschliissel-Einsatz 1/2" (verlangert) mit magnetischer Haltefunktion

= mit Haltefunktion um ein Herunterfallen der Schrauben in die Anlage zu vermeiden
= Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, 6lgehartet

= mit 1/2" -Vierkant-Antrieb

= 6-kant Schlisselweite

= Lange 80 mm

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

= Vorsicht fur Mitarbeiter mit Herzschrittmacher

Beschreibung Artikelnummer
Steckschlisseleinsatz, 1/2" SW 13, magnetisch, verlangert, IEC 60900 7324130
SteckschlUsseleinsatz, 1/2" SW 16, magnetisch, verlangert, IEC 60900 7324160
Steckschlisseleinsatz, 1/2" SW 17, magnetisch, verlangert, IEC 60900 7324170
SteckschlUsseleinsatz, 1/2" SW 18, magnetisch, verlangert, IEC 60900 7324180
Steckschllsseleinsatz, 1/2" SW 19, magnetisch, verlangert, IEC 60900 7324190
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Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 80mm 1/2"

= Antrieb 1/2"-Vierkant
= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, dlgehartet
= (iberlappende PVC-Tauchisolierung

= 6-kant Schllsselweiten
= nach IEC 60900
= Einsatze mit 15 mm abgesetzt

Beschreibung Artikelnummer
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 4, IEC 60900 7305040
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900 7305050
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900, max. 30 Nm 7305052
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900 7305060
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900, max. 52 Nm 7305062
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900 7305080
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900 7305100

Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 100 mm 1/2"

= Antrieb 1/2" -Vierkant
= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= (iberlappende PVC-Tauchisolierung

= 6-kant Schlisselweiten
= nach IEC 60900
= Einsatze mit 15 mm abgesetzt

Beschreibung Artikelnummer
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900 7331005
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900 7331006
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900 7331008
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900 7331010
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 12, IEC 60900 7331012

Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 250 mm 1/2"

= Antrieb 1/2" -Vierkant

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= Uberlappende PVC-Tauchisolierung

= 6-kant Schlisselweiten

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900 7331050
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900 7331060
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900 7331080
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900 7331100
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Verldngerung 1/2"

= mit kraftschlissiger Verriegelung am Vierkant
= gegen unbeabsichtigtes Losen der Einsatze

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
= PVC - tauchisoliert
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Verlangerung 1/2", 125 mm, IEC 60900 7306125
Verlangerung 1/2", 250 mm, IEC 60900 7306250

Verlangerung 1/2", verriegelbar

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
= die Einsatze werden durch Spreizen der Kugel befestigt

= automatische Verriegelung beim Aufsetzen des Befestigungswerkzeugs .
= PVC - tauchisoliert

= nach |[EC 60900

= Reihenfolge beachten: erst Einsatz auf Verlangerung schieben, dann ;
Betatigungswerkzeug aufstecken

= geeignet fur alle Schraubeinsatze

Beschreibung Artikelnummer

Verlangerung 1/2", 125 mm, verriegelbar, IEC 60900 7306126
Verlangerung 1/2", 250 mm, verriegelbar, IEC 60900 7306251

T-Aufsteckschliissel 1/2"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet

= mit kraftschlussiger Verriegelung am Vierkant

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900 2

Beschreibung Artikelnummer

T-Aufsteckschlissel 1/2", 160 mm, IEC 60900 7311160
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Winkel - Aufsteckschliissel 1/2"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet

= mit kraftschlussiger Verriegelung am Vierkant

= PVC - tauchisoliert f
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Winkel-Aufsteckschlissel 1/2", 195 mm, IEC 60900 7310195

Umschaltratsche 1/2"

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet

= flir Rechts- u. Linksbetrieb

= einfache Arretierung der Betatigungswerkzeuge

= durch kraftschlissige Verriegelung am Antriebsvierkant
= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

P—

Beschreibung Artikelnummer

Umschaltratsche 1/2", 250 mm, IEC 60900 7308200

Umschaltratsche 1/2" Druckverriegelung

= Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, 6lgehartet
= fiir Rechts- u. Linksbetrieb

= mit speziellem Druckverriegelungssystem

= gegen unbeabsichtigtes Losen der Einsatze

= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900 7308250
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Drehmomentschliissel 1/2"

= mit eingebauter Umschaltratsche
= Rechts- und Linksbetrieb

= Verstarkte Kunststoffisolierung

= Gewicht: 780g

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Drehmomentschlissel 1/2", 5-50 Nm, 370 mm, IEC 60900, 4% Toleranz 7309372
Koffer flir Drehmomentschliissel 408 x 160 x 153 mm 7520000

Drehmomentschliissel 1/2"

= mit eingebauter Umschaltratsche
= Rechts- und Linksbetrieb

= Verstarkte Kunststoffisolierung

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Drehmomentschlissel 1/2", 20-100 Nm, Lange: 460 mm, IEC 60900 7309460
Drehmomentschlissel 1/2", 40-220 Nm, Lange: 530 mm, IEC 60900 7309530
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T-Steckschliissel 200 mm

= aus Prazisions-Stahlrohr, gehartet

= zur Aufnahme besonders langer Gewindebolzen
= PVC - tauchisoliert

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

T-Steckschliissel, SW 10, IEC 60900 7341010
T-Steckschlissel, SW 11, IEC 60900 7341011
T-Steckschliissel, SW 12, IEC 60900 7341012
T-Steckschliissel, SW 13, IEC 60900 7341013
T-Steckschlissel, SW 14, IEC 60900 7341014
T-Steckschlissel, SW 16, IEC 60900 7341016
T-Steckschlissel, SW 17, IEC 60900 7341017
T-Steckschlissel, SW 18, IEC 60900 7341018
T-Steckschlissel, SW 19, IEC 60900 7341019
T-Steckschlissel, SW 22, IEC 60900 7341022
T-Steckschlissel, SW 24, IEC 60900 7341024
T-Steckschlissel, SW 17, 300 mm, IEC 60900 7341170
T-Steckschlussel, SW 19, 300 mm, IEC 60900 7341190

Kreuzschliissel

= mit Stahl-Sechskant-Einsatzen

= Sechskant-Einséatze sind gegeneinander isoliert
= Maf3e: 140 x 140 mm

= PVC vollisoliert, gespritzt

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Kreuzschlussel, SW 9 x 11 x 12 x 19, IEC 60900 7120150
Kreuzschlissel, SW 10 x 13 x 14 x 17, IEC 60900 7120151
Kreuzschlussel, SW 10 x 11 x 13 x 17, IEC 60900 7120152
Kreuzschlissel, SW 13 x 17 x 19 x 22, IEC 60900 7120153
Kreuzschlissel, SW 11 x 13 x 14 x 17, IEC 60900 7120154
Kreuzschlissel, SW 10 x 11 x 14 x 17, IEC 60900 7120155
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Isolieradapter 1/2"

= passend fur alle handelsublichen Schlagschrauber
= gepruft fir Arbeiten unter Last am Kunststoffkabel
= Lange des Adapters: 100 mm

= geprift nach IEC 60900

= Einsatze speziell fur Schlagschrauber geeignet

Beschreibung Artikelnummer

BSD lIsolieradapter 1/2", fir Schlagschrauber, bis 38 Nm, IEC 60900 7305500
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 4, f. BSD-Isolieradapter 7305041
Innensechskant-Steckschlliisseleinsatz 1/2", SW 5, f. BSD-Isolieradapter 7305051
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 6, f. BSD-Isolieradapter 7305061
Innensechskant-Steckschlliisseleinsatz 1/2", SW 8, f. BSD-Isolieradapter 7305081
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 10, f. BSD-Isolieradapter 7303101
Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 13, f. BSD-Isolieradapter 7303131
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 17, f. BSD-Isolieradapter 7303171
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 19, f. BSD-Isolieradapter 7303191
Kunststoffkoffer fiir Isolieradapter und Steckschliisseleinsatze, 270 x 185 x 76mm 7305150
Kunststoffkoffer 1/2" Isolieradapter-Set 7305501
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Hybridwerkzeuge

Hybrid Steckschliisseleinsatze 1/2"

= Erhéhte Sicherheit durch galvanische Trennung des Ar-
beitskopfes und Betatigungsbereichs

= Arbeitskopf aus CrV-Stahl

= Grundkorper aus schlagfesten Kunststoff

= geringes Gewicht

= Lange 43 mm (bis SW 16) bzw. 48 mm (ab SW 17)
= max. Drehmoment abhangig von SW 30-130 Nm

= nach |[EC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900, max. 30 Nm 7306308
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900, max. 60 Nm 7306310
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 11, IEC 60900 7306311
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 12, IEC 60900 7306312
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900, max. 70 Nm 7306313
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 14, IEC 60900, max. 80 Nm 7306314
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 15, IEC 60900 7306315
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 16, IEC 60900 7306316
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900, max. 100 Nm 7306317
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 18, IEC 60900 7306318
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900, max. 110 Nm 7306319
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900, max. 120 Nm 7306322
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 24, IEC 60900, max. 130 Nm 7306324

Hybrid Steckschliisseleinsétze 1/2", verldngert

= Erhéhte Sicherheit durch galvanische Trennung des Ar-
beitskopfes und Betatigungsbereichs

= Arbeitskopf aus CrV-Stahl

= Grundkorper aus schlagfesten Kunststoff

= geringes Gewicht

= Lange 77 mm

= max. Drehmoment abhangig von SW 30-130 Nm

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 8, verlangert, IEC 60900, max. 30 Nm 7306408
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 10, verlangert, IEC 60900, max. 60 Nm 7306410
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 11, verlangert, IEC 60900 7306411
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 12, verlangert, IEC 60900 7306412
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 13, verlangert, IEC 60900, max. 70 Nm 7306413
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 14, verlangert, IEC 60900, max. 80 Nm 7306414
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 15, verlangert, IEC 60900 7306415
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 16, verlangert, IEC 60900 7306416
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 17, verlangert, IEC 60900, max. 100 Nm 7306417
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 18, verlangert, IEC 60900 7306418
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 19, verlangert, IEC 60900, max. 110 Nm 7306419
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 22, verlangert, IEC 60900, max. 120 Nm 7306422
Hybrid Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 24, verlangert, IEC 60900, max. 130 Nm 7306424
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Hybrid Innensechskant-Steckschliissel 1/2"

= Erhohte Sicherheit durch galvanische Trennung des Ar-
beitskopfes und Betatigungsbereichs

= Arbeitskopf aus CrV-Stahl

= Grundkdrper aus schlagfesten Kunststoff

= geringes Gewicht

= Lange 90 mm

= max. Drehmoment abhangig von SW 16-100 Nm

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Hybrid Innensechskant Steckschlissel 1/2" SW 4, IEC 60900, max. 16 Nm 7306504
Hybrid Innensechskant Steckschlissel 1/2" SW 5, IEC 60900, max. 30 Nm 7306505
Hybrid Innensechskant Steckschlissel 1/2" SW 6, IEC 60900, max. 52 Nm 7306506
Hybrid Innensechskant Steckschlissel 1/2" SW 7, IEC 60900 7306507
Hybrid Innensechskant Steckschliissel 1/2" SW 8, IEC 60900, max. 100 Nm 7306508
Hybrid Innensechskant Steckschlissel 1/2" SW 9, IEC 60900 7306509
Hybrid Innensechskant Steckschliissel 1/2" SW 10, IEC 60900, max. 100 Nm 7306510

Hybrid Innensechskant-Steckschliissel 1/2", verlangert

= Erhéhte Sicherheit durch galvanische Trennung des Arbeitskopfes
und Betatigungsbereichs

= Arbeitskopf aus CrV-Stahl

= Grundkdrper aus schlagfesten Kunststoff

= geringes Gewicht

= Lange 140 mm

= max. Drehmoment abhangig von SW 16-100 Nm

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Hybrid Innensechskant Steckschlissel 1/2" SW 4, verlangert, IEC 60900, max. 16 Nm 7306604
Hybrid Innensechskant Steckschliissel 1/2" SW 5, verlangert, IEC 60900, max. 30 Nm 7306605
Hybrid Innensechskant Steckschliissel 1/2" SW 6, verlangert, IEC 60900, max. 52 Nm 7306606
Hybrid Innensechskant Steckschliissel 1/2" SW 7, verlangert, IEC 60900 7306607
Hybrid Innensechskant Steckschliissel 1/2" SW 8, verlangert, IEC 60900, max. 100 Nm 7306608
Hybrid Innensechskant Steckschliissel 1/2" SW 9, verlangert, IEC 60900 7306609
Hybrid Innensechskant Steckschliissel 1/2" SW 10, verlangert, IEC 60900, max. 100 Nm 7306610

Hybrid Verldngerung 1/2"

= Erhohte Sicherheit durch galvanische Trennung des Ar-
beitskopfes und Betatigungsbereichs

= Arbeitskopf aus CrV-Stahl

= Grundkorper aus schlagfesten Kunststoff

= geringes Gewicht

Beschreibung Artikelnummer

Hybrid Verlangerung 1/2", 125 mm, max. 100 Nm 7306158
Hybrid Verlangerung 1/2", 250 mm, max. 100 Nm 7306283
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Hybrid Umschaltratsche 1/2"

= Erhohte Sicherheit durch galvanische Trennung des Arbeits-
kopfes und Betatigungsbereichs

= Arbeitskopf aus CrV-Stahl

= Grundkorper aus schlagfesten Kunststoff

= flir Rechts- u. Linksbetrieb umschaltbar

= geringes Gewicht 490g

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Hybrid Umschaltratsche 1/2", 260 mm 7306260

Hybrid Einfachringschliissel 12-kant

= Erhohte Sicherheit durch galvanische Trennung des Ar-
beitskopfes und Betatigungsbereichs

= Arbeitskopf aus CrV-Stahl

= Grundkorper aus schlagfesten Kunststoff

= geringes Gewicht

= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung

Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 8, IEC 60900 7306008
Hybrid Einfachringschliissel 12-kant SW 10, IEC 60900 7306010
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 11, IEC 60900 7306011
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 12, IEC 60900 7306012
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 13, IEC 60900 7306013
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 14, IEC 60900 7306014
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 15, IEC 60900 7306015
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 16, IEC 60900 7306016
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 17, IEC 60900 7306017
Hybrid Einfachringschliissel 12-kant SW 18, IEC 60900 7306018
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 19, IEC 60900 7306019
Hybrid Einfachringschliissel 12-kant SW 21, IEC 60900 7306021
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 22, IEC 60900 7306022
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant SW 24, IEC 60900 7306024
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Werkzeugkoffer ohne Inhalt

Werkzeugtasche Lange 270 mm

= Werkzeugtasche aus rotem Leder
= aufklappbar, mit Trageriemen
= mit Zwischenfach

= ohne Inhalt
Beschreibung Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 270 x 305 x 170 mm 7506022

Werkzeugtasche Linge 420 mm

= Werkzeugtasche aus rotem Leder
= aufklappbar, mit Trageriemen
= mit Zwischenfach

= ohne Inhalt
Beschreibung Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 420 x 320 x 230 mm, mit Zwischenfach 7506000

Werkzeugtasche Lange 480 mm

= Werkzeugtasche aus rotem Leder

= aufklappbar, mit Trageriemen
= ohne Zwischenfach

= ohne Inhalt
r
Beschreibung Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 480 x 320 x 170 mm, ohne Zwischenfach 7506021
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Werkzeugtasche Linge 480 mm

= Werkzeugtasche aus rotem Leder
= aufklappbar, mit Trageriemen
= mit Zwischenfach

= ohne Inhalt
#
Beschreibung Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 480 x 320 x 170 mm, mit Zwischenfach 7506020

Werkzeugtasche 2-fach aufklappbar, leer

= Werkzeugtasche 2-fach aufklappbar, leer

= kann mit Aufnahme des entsprechenden Kunststoffkoffers zur Werkzeugtasche
AuS-Monteur komplettiert werden

= in Tasche kénnen individuell Werkzeugsortimente zusammengestellt werden

Beschreibung Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 460 x 370 x 230 mm, beidseitig aufklappbar 7506100

Werkzeugtasche Lange 570 mm

= Werkzeugtasche aus rotem Leder
= aufklappbar, mit Trageriemen, mit Zwischenfach
= mit Aufnahme flr Kabelschere (Art-Nr. 7 119 505)

= ohne Inhalt
Beschreibung Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 570 x 320 x 230 mm, mit Zwischenfach 7506010
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Kunststoffkoffer fiir Knarrensatz

= aus schwarzem Kunststoff
= kann mit Knarrensatz 1/2" bzw. 3/8" bestiickt werden
= ohne Inhalt

Beschreibung Artikelnummer

Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz, leer, fir Knarrensatz 1/2" 7509010
Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz, leer, fir Knarrensatz 3/8" 7509020

Kunststoffkoffer fiir Drehmomentschliissel

= aus schwarzem Kunststoff

= zum Aufbewahren von Drehmomentschliissel oder anderen Werkzeugen
= inklusive Rasterschaum

= Schutzart IP67

= MaRe: 408 x 160 x 153mm

= ohne Inhalt
Beschreibung Artikelnummer
Koffer fir Drehmomentschliissel 408 x 160 x 153 mm 7520000
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Werkzeugsortimente

Werkzeugtasche 1 Kabel-Schaltanlagen 3/8"

Werkzeugtasche bestiickt mit isolierten Werkzeugen geman Auflistung:

1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900

1 Stck. 7111240 : Wasserpumpenzange, 240 mm, IEC 60900

1 Stck. 7119505 : Kabelschere, 505 mm, bis 27 mm, IEC 60900

1 Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900

1 Stck. 7308251 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
1 Stck. 7322160 : T-Aufsteckschliissel 3/8", 160 mm, IEC 60900

1 Stck. 7321250 : Verlangerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900

1 Stck. 7324040 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900
1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900,
10. 1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900,
11. 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
12. 1 Stck. 7124180 : Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900

13. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900

14. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900

15. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900

16. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900

17. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900

18. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
19. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
20. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
21. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
22. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlissel SW 10, IEC 60900

23. 1 Stck. 7301110 : Einmaulschlissel SW 11, IEC 60900

24. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlissel SW 13, IEC 60900

25. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlissel SW 14, IEC 60900

26. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlissel SW 17, IEC 60900

27. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlissel SW 19, IEC 60900

28. 1 Stck. 7301220 : Einmaulschlissel SW 22, IEC 60900

29. 1 Stck. 7302100 : Einfachringschlissel SW 10, gekropft, IEC 60900

30. 1 Stck. 7302130 : Einfachringschlissel SW 13, gekropft, IEC 60900

31. 1 Stck. 7302170 : Einfachringschlissel SW 17, gekropft, IEC 60900

32. 1 Stck. 7302190 : Einfachringschlissel SW 19, gekropft, IEC 60900

33. 1 Stck. 7302220 : Einfachringschlissel SW 22, gekropft, IEC 60900

34. 1 Stck. 7319080 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900

35. 1 Stck. 7319100 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900

36. 1 Stck. 7319130 : Steckschlusseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900

37. 1Stck. 7319170 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900

38. 1Stck. 7319190 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900

39. 1 Stck. 7319220 : Steckschlusseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900

40. 1 Stck. 7401010 : Flachpinsel, gekropft, Breite 1,0", IEC 60900

41. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
42. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
43. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm? - 240 mm?, IEC 60900
44. 1 Stck. 7343101 : Gliedermalstab weil3, 1 m, IEC 60900

45. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff

46. 10 Stck. 7426007 : Isoliertiille, konisch 6 x 60 mm fiir Aderquerschnitt 10 mm?
47. 10 Stck. 7426012 : Isoliertille, konisch 12 x 90 mm fiir Aderquerschnitt 70 mm?
48. 8 Stck. 7410015 : Isoliertulle, rund 15 x 110 mm fiir Aderquerschnitt 120 mm?
49. 8 Stck. 7410020 : Isoliertiille, rund 20 x 110 mm fur Aderquerschnitt 150 mm?
50. 5Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm

51. 5Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm

52. 1 Stck. 7412000 : Behalter fiir Isoliertlllen 170 x 130 x 37 mm

53. 1 Stck. 7506010 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 570 x 320 x 230 mm, mit
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Beschreibung Artikelnummer
Werkzeugtasche Kabel-/ Schaltanlagen Nr. 1, 3/8" 7503100
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Werkzeugtasche 1 Kabel-Schaltanlagen 1/2"

Werkzeugtasche bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1. 1Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900

2. 1Stck. 7111240 : Wasserpumpenzange, 240 mm, IEC 60900

3. 1Stck. 7119505 : Kabelschere, 505 mm, bis 27 mm, IEC 60900

4. 1Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900

5. 1 Stck. 7308250 : Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
6. 1Stck. 7311160 : T-Aufsteckschlissel 1/2", 160 mm, IEC 60900

7. 1Stck. 7306250 : Verlangerung 1/2", 250 mm, IEC 60900

8. 1Stck. 7305040 : Innensechskant-Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 4, IEC 60900
9. 1Stck. 7305050 : Innensechskant-Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900
10. 1 Stck. 7305060 : Innensechskant-Steckschllisseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900
11. 1 Stck. 7305080 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
12. 1 Stck. 7124180 : Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900

13. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900

14. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900

15. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900

16. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900

17. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900

18. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
19. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
20. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
21. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
22. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlissel SW 10, IEC 60900

23. 1Stck. 7301110 : Einmaulschlissel SW 11, IEC 60900

24. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlissel SW 13, IEC 60900

25. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlissel SW 14, IEC 60900

26. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlissel SW 17, IEC 60900

27. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlissel SW 19, IEC 60900

28. 1 Stck. 7301220 : Einmaulschlissel SW 22, IEC 60900

29. 1 Stck. 7302100 : Einfachringschlissel SW 10, gekropft, IEC 60900

30. 1 Stck. 7302130 : Einfachringschlissel SW 13, gekropft, IEC 60900

31. 1 Stck. 7302170 : Einfachringschlissel SW 17, gekropft, IEC 60900

32. 1 Stck. 7302190 : Einfachringschlissel SW 19, gekropft, IEC 60900

33. 1 Stck. 7302220 : Einfachringschlissel SW 22, gekropft, IEC 60900

34. 1 Stck. 7303080 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900

35. 1 Stck. 7303100 : Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900

36. 1 Stck. 7303130 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900

37. 1Stck. 7303170 : Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900

38. 1 Stck. 7303190 : Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900

39. 1 Stck. 7303220 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900

40. 1 Stck. 7401010 : Flachpinsel, gekropft, Breite 1,0", IEC 60900

41. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
42. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff

43. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm? - 240 mm?, IEC 60900
44. 1 Stck. 7343101 : Gliedermalstab weil3, 1 m, IEC 60900

45. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
46. 10 Stck. 7426007 : Isoliertille, konisch 6 x 60 mm fir Aderquerschnitt 10 mm?
47. 10 Stck. 7426010 : Isoliertiille, konisch 10 x 80 mm fiir Aderquerschnitt 50 mm?
48. 8 Stck. 7410015 : Isoliertiille, rund 15 x 110 mm fur Aderquerschnitt 120 mm?
49. 8 Stck. 7410020 : Isoliertille, rund 20 x 110 mm fur Aderquerschnitt 150 mm?
50. 1 Stck. 7412000 : Behalter fiir Isoliertlllen 170 x 130 x 37 mm

51. 5Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm

52. 5Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm

53. 1 Stck. 7506010 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 570 x 320 x 230 mm, mit

Beschreibung Artikelnummer
Werkzeugtasche Kabel-/ Schaltanlagen Nr. 1, 1/2" 7503000
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Werkzeugtasche 2 Kabel-Schaltanlagen 3/8"

Werkzeugtasche bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900

1 Stck. 7106205 : Telefonzange, 205 mm, gerade Backen, IEC 60900

1 Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900

1 Stck. 7308251 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
1 Stck. 7322160 : T-Aufsteckschlissel 3/8", 160 mm, IEC 60900

1 Stck. 7321250 : Verlangerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900

1 Stck. 7324040 : Innensechskant-Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900
1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900,
1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900,
10. 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschllisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
11. 1 Stck. 7124180 : Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900

12. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900

13. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900

14. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900

15. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900

16. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900

17. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
18. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
19. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
20. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
21. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlissel SW 10, IEC 60900

22. 1 Stck. 7301110 : Einmaulschlissel SW 11, IEC 60900

23. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlissel SW 13, IEC 60900

24. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschliissel SW 14, IEC 60900

25. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlissel SW 17, IEC 60900

26. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlissel SW 19, IEC 60900

27. 1 Stck. 7301220 : Einmaulschliissel SW 22, IEC 60900

28. 1 Stck. 7302100 : Einfachringschliussel SW 10, gekropft, IEC 60900

29. 1 Stck. 7302130 : Einfachringschlissel SW 13, gekropft, IEC 60900

30. 1 Stck. 7302170 : Einfachringschlissel SW 17, gekropft, IEC 60900

31. 1 Stck. 7302190 : Einfachringschliussel SW 19, gekropft, IEC 60900

32. 1 Stck. 7302220 : Einfachringschlissel SW 22, gekropft, IEC 60900

33. 1 Stck. 7319080 : Steckschlusseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900

34. 1 Stck. 7319100 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900

35. 1 Stck. 7319130 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900

36. 1Stck. 7319170 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900

37. 1Stck. 7319190 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900

38. 1Stck. 7319220 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900

39. 1 Stck. 7401010 : Flachpinsel, gekropft, Breite 1,0", IEC 60900

40. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
41. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm? - 240 mm?, IEC 60900
42. 1 Stck. 7343101 : Gliedermalstab weif3, 1 m, IEC 60900

43. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
44. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff

45. 10 Stck. 7426007 : Isoliertille, konisch 6 x 60 mm fir Aderquerschnitt 10 mm?
46. 10 Stck. 7426012 : Isoliertille, konisch 12 x 90 mm fir Aderquerschnitt 70 mm?
47. 8 Stck. 7410015 : Isoliertiille, rund 15 x 110 mm fur Aderquerschnitt 120 mm?
48. 8 Stck. 7410020 : Isoliertille, rund 20 x 110 mm fur Aderquerschnitt 150 mm?
49. 5 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm

50. 5Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm

51. 1 Stck. 7412000 : Behalter fir Isoliertlillen 170 x 130 x 37 mm

52. 1 Stck. 7506100 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 460 x 370 x 230 mm, beidseitig
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Beschreibung Artikelnummer
Werkzeugtasche Kabel-/ Schaltanlagen Nr. 2, 3/8" 7503500
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Werkzeugtasche 2 Kabel-Schaltanlagen 1/2"

Werkzeugtasche bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
. 1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 2 Stck.
. 1 Stck.
. 1 Stck.
. 2 Stck.
1 Stck.
. 10 Stck.
. 10 Stck.
. 8 Stck.
8 Stck.
. 1 Stck.
. 5 Stck.
. 5 Stck.
. 1 Stck.
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Beschreibung

7101180 :
7106205 :
7109240 :
: Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900

7308250

7311160 :
7306250 :
7305040 :
7305050 :
7305060 :
7305080 :
7124180 :
7130050 :
. Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
: Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
7202001 :
7202002 :
7210040 :
7210050 :
7210060 :
7210080 :
7301100 :
7301110 :
7301130 :
7301140 :
7301170 :
7301190 :
7301220 :
7302100 :
7302130 :
7302170 :
: Einfachringschlussel SW 19, gekropft, IEC 60900
. Einfachringschlussel SW 22, gekropft, IEC 60900
7303080 :
7303100 :
7303130 :
7303170 :
7303190 :
7303220 :
7401010 :
7427000 :

7201035
7201055

7302190

7302220

7509500

7117080

Kombizange, 180 mm, IEC 60900
Telefonzange, 205 mm, gerade Backen, IEC 60900
Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900

T-Aufsteckschlissel 1/2", 160 mm, IEC 60900

Verlangerung 1/2", 250 mm, IEC 60900
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 4, IEC 60900
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900

Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900

Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
Einmaulschliissel SW 10, IEC 60900

Einmaulschliissel SW 11, IEC 60900

Einmaulschliissel SW 13, IEC 60900

Einmaulschliissel SW 14, IEC 60900

Einmaulschlissel SW 17, IEC 60900

Einmaulschliissel SW 19, IEC 60900

Einmaulschliissel SW 22, IEC 60900

Einfachringschlussel SW 10, gekropft, IEC 60900
Einfachringschlissel SW 13, gekropft, IEC 60900
Einfachringschlissel SW 17, gekropft, IEC 60900

Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900
Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900
Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900
Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900
Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900
Flachpinsel, gekropft, Breite 1,0", IEC 60900

Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts

. Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm? - 240 mm?, IEC 60900
7343101 :
7420000 :
7419000 :
7426007 :
7426012 :
7410015 :
7410020 :
7412000 :
. Sicherheitsklammer, 80 mm
7117150 :
7506100 :

GliedermaRstab weil3, 1 m, IEC 60900

Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff
Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
Isoliertiille, konisch 6 x 60 mm fiir Aderquerschnitt 10 mm?
Isoliertulle, konisch 12 x 90 mm fur Aderquerschnitt 70 mm?
Isoliertdlle, rund 15 x 110 mm fiir Aderquerschnitt 120 mm?
Isoliertulle, rund 20 x 110 mm fir Aderquerschnitt 150 mm?
Behalter fir Isolierttllen 170 x 130 x 37 mm

Sicherheitsklammer, 150 mm
Leder-Werkzeugtasche, rot, 460 x 370 x 230 mm, beidseitig

Werkzeugtasche Kabel-/ Schaltanlagen Nr. 2, 1/2"

Artikelnummer

7503600
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Werkzeugtasche AuS-Monteur 3/8"

Werkzeugtasche bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1 Stck. 7509020 : Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz, leer, flr

1 Stck. 7116204 : Kombizange, 185 mm, aus GFK, IEC 60900

1 Stck. 7116201 : Flachzange, Telefonzange 220 mm, aus GFK, IEC 60900

1 Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900

1 Stck. 7105180 : Kraftseitenschneider, 180 mm, IEC 60900

1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900

1 Stck. 7201040 : Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900

1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900

1 Stck. 7201065 : Schlitzschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm, IEC 60900

10. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900

11. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900

12. 1 Stck. 7204080 : Sechskantsteckschlissel SW 8, IEC 60900

13. 1 Stck. 7204100 : Sechskantsteckschlissel SW 10, IEC 60900

14. 1 Stck. 7301080 : Einmaulschliissel SW 8, IEC 60900

15. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlissel SW 10, IEC 60900

16. 1 Stck. 7301120 : Einmaulschlissel SW 12, IEC 60900

17. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschliissel SW 13, IEC 60900

18. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlissel SW 14, IEC 60900

19. 1 Stck. 7301160 : Einmaulschlissel SW 16, IEC 60900

20. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlissel SW 17, IEC 60900

21. 1 Stck. 7301180 : Einmaulschlissel SW 18, IEC 60900

22. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlissel SW 19, IEC 60900

23. 1 Stck. 7302100 : Einfachringschlissel SW 10, gekropft, IEC 60900

24. 1 Stck. 7302130 : Einfachringschlissel SW 13, gekropft, IEC 60900

25. 1 Stck. 7302170 : Einfachringschliussel SW 17, gekropft, IEC 60900

26. 1 Stck. 7302190 : Einfachringschlissel SW 19, gekropft, IEC 60900

27. 1 Stck. 7302220 : Einfachringschlissel SW 22, gekropft, IEC 60900

28. 1 Stck. 7127180 : Kabelmesser, 200 mm, teilisoliert, IEC 60900

29. 1 Stck. 7126160 : Absetzmesser, 160 mm, IEC 60900

30. 1 Stck. 7125160 : Abmantelungsmesser, 180 mm, IEC 60900

31. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
32. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
33. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
34. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
35. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
36. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff

37. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900

38. 1 Stck. 7401000 : Flachpinsel, gekropft, Breite 1,5", IEC 60900

39. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
40. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm? - 240 mm?, IEC 60900
41. 1 Stck. 7343101 : Gliedermalstab wei3, 1 m, IEC 60900

42. 10 Stck. 7426007 : Isoliertille, konisch 6 x 60 mm fir Aderquerschnitt 10 mm?
43. 10 Stck. 7426012 : Isoliertille, konisch 12 x 90 mm fir Aderquerschnitt 70 mm?
44. 8 Stck. 7409001 : Selbstklemm-Tille 10 x 75 mm fur Aderquerschnitt bis 50 mm?
45. 8 Stck. 7409002 : Selbstklemm-Tulle 20 x 100 mm fir Aderquerschnitt bis 150
46. 1 Stck. 7412000 : Behalter flr Isoliertlillen 170 x 130 x 37 mm

47. 5Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm

48. 5 Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm

49. 1 Stck. 7506100 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 460 x 370 x 230 mm, beidseitig
50. 1 Stck. 7308251 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
51. 1 Stck. 7322160 : T-Aufsteckschlissel 3/8", 160 mm, IEC 60900

52. 1 Stck. 7321125: Verlangerung 3/8", VDE, 125 mm, IEC 60900

53. 1 Stck. 7321250 : Verlangerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900

54. 1 Stck. 7324040 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900
55. 1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900,
56. 1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900,
57. 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
58. 1 Stck. 7319080 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900

59. 1 Stck. 7319100 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900

60. 1 Stck. 7319130 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900

61. 1Stck. 7319170 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900

62. 1 Stck. 7319190 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900

63. 1 Stck. 7319220 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900

64. 1 Stck. 7319240 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 24, IEC 60900
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Werkzeugtasche AuS-Monteur 1/2"

Werkzeugtasche bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1. 1Stck. 7116204 : Kombizange, 185 mm, aus GFK, IEC 60900

2. 1Stck. 7116201 : Flachzange, Telefonzange 220 mm, aus GFK, IEC 60900

3. 1Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900

4. 1 Stck. 7105180 : Kraftseitenschneider, 180 mm, IEC 60900

5. 1Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900

6. 1Stck. 7201040 : Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900

7. 1Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900

8. 1Stck. 7201065 : Schlitzschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm, IEC 60900

9. 1Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900

10. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900

11. 1 Stck. 7204080 : Sechskantsteckschliissel SW 8, IEC 60900

12. 1 Stck. 7204100 : Sechskantsteckschliissel SW 10, IEC 60900

13. 1 Stck. 7301080 : Einmaulschliissel SW 8, IEC 60900

14. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschliissel SW 10, IEC 60900

15. 1 Stck. 7301120 : Einmaulschlissel SW 12, IEC 60900

16. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschliissel SW 13, IEC 60900

17. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlissel SW 14, IEC 60900

18. 1 Stck. 7301160 : Einmaulschlissel SW 16, IEC 60900

19. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlissel SW 17, IEC 60900

20. 1 Stck. 7301180 : Einmaulschlissel SW 18, IEC 60900

21. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlissel SW 19, IEC 60900

22. 1 Stck. 7302100 : Einfachringschlissel SW 10, gekropft, IEC 60900

23. 1 Stck. 7302130 : Einfachringschlissel SW 13, gekropft, IEC 60900

24. 1 Stck. 7302170 : Einfachringschlissel SW 17, gekropft, IEC 60900

25. 1 Stck. 7302190 : Einfachringschlissel SW 19, gekropft, IEC 60900

26. 1 Stck. 7302220 : Einfachringschllssel SW 22, gekropft, IEC 60900

27. 1 Stck. 7127180 : Kabelmesser, 200 mm, teilisoliert, IEC 60900

28. 1 Stck. 7126160 : Absetzmesser, 160 mm, IEC 60900

29. 1 Stck. 7125160 : Abmantelungsmesser, 180 mm, IEC 60900

30. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC

31. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC

32. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC

33. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC

34. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut

35. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff

36. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900

37. 1 Stck. 7401000 : Flachpinsel, gekropft, Breite 1,5", IEC 60900

38. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts

39. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm? - 240 mm?, IEC 60900

40. 1 Stck. 7343101 : GliedermalBstab weif3, 1 m, IEC 60900

41. 10 Stck. 7426007 : Isoliertiille, konisch 6 x 60 mm fiir Aderquerschnitt 10 mm?

42. 10 Stck. 7426012 : Isoliertille, konisch 12 x 90 mm fiir Aderquerschnitt 70 mm?

43. 8 Stck. 7409001 : Selbstklemm-Tulle 10 x 75 mm fur Aderquerschnitt bis 50 mm?

44. 8 Stck. 7409002 : Selbstklemm-Tlle 20 x 100 mm fiir Aderquerschnitt bis 150

45. 1 Stck. 7412000 : Behalter fir Isolierttillen 170 x 130 x 37 mm

46. 5 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm

47. 5Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm

48. 1 Stck. 7506100 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 460 x 370 x 230 mm, beidseitig

49. 1 Stck. 7308250 : Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900

50. 1 Stck. 7311160 : T-Aufsteckschlissel 1/2", 160 mm, IEC 60900

51. 1 Stck. 7306125 : Verlangerung 1/2", 125 mm, IEC 60900

52. 1 Stck. 7306250 : Verlangerung 1/2", 250 mm, IEC 60900

53. 1 Stck. 7305040 : Innensechskant-Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 4, IEC 60900

54. 1 Stck. 7305050 : Innensechskant-Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900

55. 1 Stck. 7305060 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900

56. 1 Stck. 7305080 : Innensechskant-Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900

57. 1 Stck. 7303080 : Steckschlusseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900

58. 1 Stck. 7303100 : Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900

59. 1 Stck. 7303130 : Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900

60. 1 Stck. 7303170 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900

61. 1 Stck. 7303190 : Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900

62. 1 Stck. 7303220 : Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900

63. 1 Stck. 7303240 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 24, IEC 60900

64. 1 Stck. 7509010 : Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz, leer, fir
Beschreibung Artikelnummer
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Werkzeugtasche Zihler, klein

Werkzeugtasche bestuickt mit isolierten Werkzeugen geman Auflistung:

1 Stck. 7506022 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 270 x 305 x 170 mm

1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900

1 Stck. 7104160 : Seitenschneider, 160 mm, IEC 60900

1 Stck. 7103161 : Langbeck-Rundzange, 160 mm, IEC 60900

1 Stck. 7107205 : Telefonzange, 205 mm, gebogene Backen, IEC 60900

1 Stck. 7201025 : Schlitzschraubendreher, 0,4 x 2,5 x 75 mm, IEC 60900

1 Stck. 7201040 : Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900

1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900

9. 1Stck. 7201080 : Schlitzschraubendreher, 1,2 x 8,0 x 175 mm, IEC 60900

10. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900

11. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900

12. 1 Stck. 7206080 : Sechskant-Schraubendreher SW8, L= 160 mm, T= 95 mm, IEC
13. 1 Stck. 7141300 : Kabelmesser, 190 mm, mit auswechselbarer Massivklinge, IEC
14. 1 Stck. 7109171 : Einhandkabelschneider, 165 mm, IEC 60900

15. 1 Stck. 9003024 : Spannungsprifer mit Drehfeldanzeige Duspol analog

16. 1 Stck. 7401201 : Flachpinsel, gerade, Breite 1", IEC 60900

17. 1 Stck. 7412000 : Behalter fir Isolierttillen 170 x 130 x 37 mm

18. 10 Stck. 7411005 : Isoliertille, rund 5 x 40 mm flr Aderquerschnitt 10 mm?

19. 10 Stck. 7426006 : Isoliertille, konisch 6 x 40 mm fir Aderquerschnitt 10 mm?
20. 10 Stck. 7426007 : Isoliertille, konisch 6 x 60 mm fir Aderquerschnitt 10 mm?
21. 10 Stck. 7426010 : Isoliertille, konisch 10 x 80 mm fiir Aderquerschnitt 50 mm?
22. 1 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
23. 1 Stck. 7215000 : Flugelmutternschlissel, 155 mm, isoliert, IEC 60900

24. 1 Paar. 7431010 : Schutzhandschuh, Latex, EN 60903, Klasse 0, APC 2, Gr. 10
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Beschreibung Artikelnummer

Werkzeugtasche - Zahlertechnik klein, komplett mit Werkzeugen 7503400

Werkzeugtasche Zihler

Werkzeugtasche bestuickt mit isolierten Werkzeugen geman Auflistung:

1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900

1 Stck. 7121150 : Pinzette, 150 mm, gerade, IEC 60900

1 Stck. 7121151 : Pinzette, 150 mm, gebogen, IEC 60900

1 Stck. 7301080 : Einmaulschlissel SW 8, IEC 60900

1 Stck. 7301100 : Einmaulschlissel SW 10, IEC 60900

1 Stck. 7103161 : Langbeck-Rundzange, 160 mm, IEC 60900

1 Stck. 7108150 : Abisolierzange, 150 mm, IEC 60900

1 Stck. 9003024 : Spannungsprifer mit Drehfeldanzeige Duspol analog

1 Stck. 7111240 : Wasserpumpenzange, 240 mm, IEC 60900

10. 1 Stck. 7106205 : Telefonzange, 205 mm, gerade Backen, IEC 60900

11. 1 Stck. 7204055 : Sechskantsteckschlissel SW 5,5, IEC 60900

12. 1 Stck. 7204070 : Sechskantsteckschlissel SW 7, IEC 60900

13. 1 Stck. 7204080 : Sechskantsteckschliissel SW 8, IEC 60900

14. 1 Stck. 7204100 : Sechskantsteckschlissel SW 10, IEC 60900

15. 1 Stck. 7201025 : Schlitzschraubendreher, 0,4 x 2,5 x 75 mm, IEC 60900
16. 1 Stck. 7201030 : Schlitzschraubendreher, 0,5 x 3,0 x 100 mm, IEC 60900
17. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
18. 1 Stck. 7201040 : Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900
19. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
20. 1 Stck. 7201065 : Schlitzschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm, IEC 60900
21. 1 Stck. 7202000 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 0, IEC 60900

22. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900

23. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900

24. 25 Stck. 7426007 : Isoliertille, konisch 6 x 60 mm fir Aderquerschnitt 10 mm?
25. 25 Stck. 7426010 : Isoliertiille, konisch 10 x 80 mm fiir Aderquerschnitt 50 mm?
26. 25 Stck. 7411005 : Isoliertulle, rund 5 x 40 mm fir Aderquerschnitt 10 mm?
27. 25 Stck. 7411007 : Isoliertille, rund 7 x 50 mm fir Aderquerschnitt 16 mm?
28. 1 Stck. 7412000 : Behalter fir Isoliertiillen 170 x 130 x 37 mm

29. 1 Stck. 7506021 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 480 x 320 x 170 mm, ohne
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Werkzeugrucksack Zahler

Rucksack besttickt mit Ausristung und Werkzeug wie folgt:

1. 1Stck. 7116204 : Kombizange, 185 mm, aus GFK, IEC 60900

2. 1Stck. 7116201 : Flachzange, Telefonzange 220 mm, aus GFK, IEC 60900
3. 1Stck. 7138200 : Telefonzange, 200 mm, gebogen Backen, Arbeitskopf

4. 1 Stck. 7108150 : Abisolierzange, 150 mm, IEC 60900

5. 1Stck. 7109170 : Einhandkabelschneider, 160 mm, IEC 60900

6. 1Stck. 7127180 : Kabelmesser, 200 mm, teilisoliert, IEC 60900

7. 1Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900

8. 1Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900

9. 1Stck. 7202003 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 3, IEC 60900

10. 1 Stck. 7204080 : Sechskantsteckschllissel SW 8, IEC 60900

11. 1 Stck. 7204090 : Sechskantsteckschliissel SW 9, IEC 60900

12. 1 Stck. 7204100 : Sechskantsteckschliissel SW 10, IEC 60900

13. 1 Stck. 7201030 : Schlitzschraubendreher, 0,5 x 3,0 x 100 mm, IEC 60900
14. 1 Stck. 7201040 : Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900
15. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
16. 1 Stck. 7301080 : Einmaulschliissel SW 8, IEC 60900

17. 1 Stck. 7301090 : Einmaulschliissel SW 9, IEC 60900

18. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlissel SW 10, IEC 60900

19. 1 Stck. 7215000 : Fligelmutternschlissel, 155 mm, isoliert, IEC 60900

20. 1,0m. 7416166 : Isoliertuch 1,0 m x 1,2 m x 1 mm mit 6

21. 4 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm

22. 4 Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm

23. 10 Stck. 7426051 : Isoliertiille, konisch 4 x 50 mm fiir Aderquerschnitt 6 mm?
24. 1 Stck. 7425010 : NH-Sicherungs-Aufsteckgriff GS-ET 38, VDE 0680/4, Gr. 00-3
25. 1 Stck. 9003024 : Spannungsprifer mit Drehfeldanzeige Duspol analog
26. 1 Stck. 7506023 : Werkzeugrucksack 360 x 230 x 540 mm

Beschreibung

Werkzeugrucksack komplett bestiickt mit Werkzeugen

Artikelnummer
7502100

Werkzeugset Zahler

Werkzeugkoffer besttckt mit:

1. 1 Stick Akkuschrauber, inkl. Schnellspannfutter

2. 3 Stuck Isolierende Steckschliissel SW 8, 9 und 10

3. 1 Stuck Schrauberbits, je 1 Stiick PH 1/2, PZ 1/2, PZ 1/2 +/-, 0,6 x 3,5,
0,8x4,0,1x5,5,12x6,5

1 Stick Bit-Steckschlussel

1 Stiick Drehmomentschraubendreher inkl. Ladegerat 6.3 Stlick Aufstecktiillen

1 Stick 4-LED Stirnlampe

2 Stick isolierte Keramikzangen

1 Stiick Minigasbrenner, zum Schrumpfen, Enteisen von Schldssern,
Entfernen von Klebstoffen...

9. 1 Stuck federnde Fuhrungshilse (Achtung! Hiilse nicht fir AuS geeignet!)

® N O

Beschreibung
Werkzeugset fiir Zdhlermontage

Artikelnummer

7502200
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Werkzeugtasche MSR-Technik

Werkzeugtasche bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900

1 Stck. 7104160 : Seitenschneider, 160 mm, IEC 60900

1 Stck. 7103161 : Langbeck-Rundzange, 160 mm, IEC 60900

1 Stck. 7106170 : Telefonzange, 170 mm, gerade Backen, IEC 60900

1 Stck. 7107205 : Telefonzange, 205 mm, gebogene Backen, IEC 60900

1 Stck. 7108170 : Presszange, 190 mm, fur Aderendhilsen, IEC 60900

1 Stck. 7108150 : Abisolierzange, 150 mm, IEC 60900

1 Stck. 7201025 : Schlitzschraubendreher, 0,4 x 2,5 x 75 mm, IEC 60900
1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
10. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
11. 1 Stck. 7201065 : Schlitzschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm, IEC 60900
12. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900

13. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900

14. 1 Stck. 7301080 : Einmaulschliissel SW 8, IEC 60900

15. 1 Stck. 7301090 : Einmaulschlissel SW 9, IEC 60900

16. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlissel SW 10, IEC 60900

17. 1 Stck. 7301110 : Einmaulschlissel SW 11, IEC 60900

18. 1 Stck. 7301120 : Einmaulschlissel SW 12, IEC 60900

19. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlissel SW 13, IEC 60900

20. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlissel SW 14, IEC 60900

21. 1 Stck. 7204070 : Sechskantsteckschlissel SW 7, IEC 60900

22. 1 Stck. 7204080 : Sechskantsteckschliissel SW 8, IEC 60900

23. 1 Stck. 7204090 : Sechskantsteckschlissel SW 9, IEC 60900

24. 1 Stck. 7204100 : Sechskantsteckschlissel SW 10, IEC 60900

25. 1 Stck. 7121150 : Pinzette, 150 mm, gerade, IEC 60900

26. 1 Stck. 7121151 : Pinzette, 150 mm, gebogen, IEC 60900

27. 1 Stck. 7124180 : Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900

28. 1 Stck. 7401201 : Flachpinsel, gerade, Breite 1", IEC 60900

29. 1 Stck. 7343101 : Gliedermalfistab weif3, 1 m, IEC 60900

30. 5Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm

31. 5Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm

32. 20 Stck. 7426006 : Isoliertllle, konisch 6 x 40 mm flr Aderquerschnitt 10 mm?
33. 20 Stck. 7426007 : Isoliertulle, konisch 6 x 60 mm flr Aderquerschnitt 10 mm?
34. 1 Stck. 7412000 : Behalter fiir Isoliertlllen 170 x 130 x 37 mm

35. 1 Stck. 7506000 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 420 x 320 x 230 mm, mit

©COENOORrWN =

Beschreibung Artikelnummer
Werkzeugtasche "MSR-Technik" komplett bestiickt mit Werkzeugen 7504000

Steckschliisselsatz 3/8", 18 Teile, AuS-Monteur

= passend in die Werkzeugtasche AuS-Monteur
= Koffer bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1 Stck. 7308251 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
1 Stck. 7322160 : T-Aufsteckschlissel 3/8", 160 mm, IEC 60900

1 Stck. 7321125 : Verlangerung 3/8", VDE, 125 mm, IEC 60900

1 Stck. 7321250 : Verlangerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900

1 Stck. 7324040 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900
1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900,
1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900,
1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
9. 1Stck. 7319080 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900

10. 1 Stck. 7319100 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900

11. 1 Stck. 7319110 : Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 11, IEC 60900

12. 1 Stck. 7319130 : Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900

13. 1 Stck. 7319140 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 14, IEC 60900

14. 1 Stck. 7319160 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 16, IEC 60900

15. 1 Stck. 7319170 : Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900

16. 1 Stck. 7319180 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 18, IEC 60900

17. 1 Stck. 7319190 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900

18. 1 Stck. 7319220 : Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900

19. 1 Stck. 7509020 : Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz

©NoO R ON =

Beschreibung Artikelnummer
Steckschlisselsatz 3/8", 18 Teile, AuS-Monteur 7524100
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Steckschliisselsatz 3/8", 16 Teile, fir Kabelmontagen

Koffer bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1. 1Stck. 7308251 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
2. 1Stck. 7321125: Verlangerung 3/8", VDE, 125 mm, IEC 60900

3. 1Stck. 7321250 : Verlangerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900

4. 1Stck. 7418160 : Spreizkeil, 160 x 20 mm, ohne Nut, aus Polyamid, verstarkt

5. 1Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
6. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
7. 1Stck. 7319130 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900

8. 1Stck. 7319170 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900

9. 1Stck. 7319190 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900

10. 1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschllisseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900
11. 1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900
12. 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
13. 1 Stck. 7324100 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900
14. 1 Stck. 7334005 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900
15. 1 Stck. 7201030 : Schlitzschraubendreher, 0,5 x 3,0 x 100 mm, IEC 60900

16. 1 Stck. 090005 : Kunststoffkoffer fiir Artikel 7524000

17. 1 Stck. 7122200 : Schonhammer, 25 mm, 600 g, IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Steckschllsselsatz 3/8", 16 Teile, fur Kabelmontagen 7524000

Steckschliisselsatz 3/8", 16 Teile

Koffer bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1. 1Stck. 7308201 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, IEC 60900

2. 1Stck. 7321250 : Verlangerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900

3. 1Stck. 7321125: Verlangerung 3/8", VDE, 125 mm, IEC 60900

4. 1Stck. 7322160 : T-Aufsteckschlissel 3/8", 160 mm, IEC 60900

5. 1Stck. 7319100 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900

6. 1Stck. 7319110 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 11, IEC 60900

7. 1Stck. 7319120 : Steckschllsseleinsatz 3/8", SW 12, IEC 60900

8. 1Stck. 7319130 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900

9. 1Stck. 7319140 : Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 14, IEC 60900

10. 1 Stck. 7319170 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900

11. 1 Stck. 7319190 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900

12. 1 Stck. 7319220 : Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900

13. 1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900,

14. 1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900,

15. 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900

16. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900

17. 1 Stck. 090004 : Kunststoffkoffer fiir Artikel 7522000
Beschreibung Artikelnummer
Steckschlisselsatz 3/8", 16 Teile 7522000
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Steckschliisselsatz 1/2", 19 Teile, AuS-Monteur

= passend in die Werkzeugtasche AuS-Monteur
= Koffer besttickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1. 1 Stck. 7308250 : Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
2. 1Stck. 7311160 : T-Aufsteckschllissel 1/2", 160 mm, IEC 60900

3. 1Stck. 7306125 : Verlangerung 1/2", 125 mm, IEC 60900

4. 1 Stck. 7306250 : Verlangerung 1/2", 250 mm, IEC 60900

5. 1Stck. 7305040 : Innensechskant-Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 4, IEC 60900
6. 1 Stck. 7305050 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900
7. 1Stck. 7305060 : Innensechskant-Steckschllisseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900
8. 1Stck. 7305080 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
9. 1Stck. 7303080 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900

10. 1 Stck. 7303100 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900

11. 1 Stck. 7303110 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 11, IEC 60900

12. 1 Stck. 7303130 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900

13. 1 Stck. 7303140 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 14, IEC 60900

14. 1 Stck. 7303160 : SteckschlUsseleinsatz 1/2", SW 16, IEC 60900

15. 1 Stck. 7303170 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900

16. 1 Stck. 7303180 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 18, IEC 60900

17. 1 Stck. 7303190 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900

18. 1 Stck. 7303220 : Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900

19. 1 Stck. 7303240 : Steckschllisseleinsatz 1/2", SW 24, IEC 60900

20. 1 Stck. 7509010 : Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz

Artikelnummer

Beschreibung
Steckschlisselsatz 1/2", 19 Teile, AuS-Monteur

7524200

Steckschliisselsatz 1/2", 16 Teile, fiir Kabelmontagen

Koffer bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1. 1Stck. 7308250 : Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
2. 1Stck. 7306125 : Verlangerung 1/2", 125 mm, IEC 60900

3. 1Stck. 7306250 : Verlangerung 1/2", 250 mm, IEC 60900

4. 1 Stck. 7311160 : T-Aufsteckschlissel 1/2", 160 mm, IEC 60900

5. 1Stck. 7303100 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900

6. 1Stck. 7303120 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 12, IEC 60900

7. 1Stck. 7303130 : Steckschlusseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900

8. 1Stck. 7303140 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 14, IEC 60900

9. 1Stck. 7303170 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900

10. 1 Stck. 7303190 : Steckschlusseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900

11. 1 Stck. 7303220 : Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900

12. 1 Stck. 7303240 : Steckschllsseleinsatz 1/2", SW 24, IEC 60900

13. 1 Stck. 7305050 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900
14. 1 Stck. 7305060 : Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900
15. 1 Stck. 7305080 : Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
16. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900

17. 1 Stck. 090003 : Kunststoffkoffer fiir Artikel 7523000

Beschreibung

Steckschllsselsatz 1/2", 16 Teile, fur Kabelmontagen

Artikelnummer
7523000
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Steckschliisselsatz 1/4", 22 Teile

Koffer bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1. 1 Stck. 7308300: Umschaltratsche 1/4", 140 mm, IEC 60900

2. 1Stck. 7307000: Bithalteadapter 1/4", vollisoliert, IEC 60900

3. 1Stck. 7307160: T-Aufsteckschlissel 1/4", 160 mm, IEC 60900

4. 1 Stck. 7307050: Verlangerung 1/4", 50 mm, IEC 60900

5. 1Stck. 7307075: Verlangerung 1/4", 75 mm, IEC 60900

6. 1Stck. 7307100: Verlangerung 1/4", 105 mm, IEC 60900

7. 1Stck. 7307150: Verlangerung 1/4", 150 mm, IEC 60900

8. 1Stck. 7307005: Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 5, IEC 60900

9. 1Stck. 7307006: Steckschlusseleinsatz 1/4", SW 6, IEC 60900

10. 1 Stck. 7307007: Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 7, IEC 60900

11. 1 Stck. 7307008: Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 8, IEC 60900

12. 1 Stck. 7307009: Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 9, IEC 60900

13. 1 Stck. 7307010: Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 10, IEC 60900

14. 1 Stck. 7307011: SteckschllUsseleinsatz 1/4", SW 11, IEC 60900

15. 1 Stck. 7307012: SteckschlUsseleinsatz 1/4", SW 12, IEC 60900

16. 1 Stck. 7307013: Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 13, IEC 60900

17. 1 Stck. 7307014: Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 14, IEC 60900

18. 1 Stck. 7337003: Innensechskant-Steckschlisseleinsatz, 1/4", SW 3, IEC 60900
19. 1 Stck. 7337004: Innensechskant-Steckschliisseleinsatz, 1/4", SW 4, IEC 60900
20. 1 Stck. 7337005: Innensechskant-Steckschliisseleinsatz, 1/4", SW 5, IEC 60900
21. 1 Stck. 7337006: Innensechskant-Steckschlisseleinsatz, 1/4", SW 6, IEC 60900
22. 1 Stck. 7337008: Innensechskant-Steckschliisseleinsatz, 1/4", SW 8, IEC 60900

Artikelnummer
7527000

Beschreibung
Steckschliisselsatz 1/4", 22 Teile

Steckschliisselsatz 1/4", 22 Teile, verlangert

Koffer bestlickt mit isolierten Werkzeugen gemaf Auflistung:

1 Stck.  7308300: Umschaltratsche 1/4", 140 mm, IEC 60900

1 Stck. 7307160: T-Aufsteckschlissel 1/4", 160 mm,, IEC 60900

1 Stck.  7307050: Verlangerung 1/4", 50 mm, IEC 60900

1 Stck.  7307075: Verlangerung 1/4", 75 mm, IEC 60900

1 Stck. 7307100: Verlangerung 1/4", 105 mm, IEC 60900

1 Stck. 7307150: Verlangerung 1/4", 150 mm, IEC 60900

1 Stck. 7327010: Torx- Einsatz 1/4", TX10, IEC 60900

1 Stck. 7327015: Torx- Einsatz 1/4", TX15, IEC 60900

9. 1 Stck. 7327020: Torx- Einsatz 1/4", TX20, IEC 60900

10. 1 Stck. 7327025: Torx- Einsatz 1/4", TX25, IEC 60900

11. 1 Stck. 7327027: Torx- Einsatz 1/4", TX27, IEC 60900

12. 1 Stck. 7317004: Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 4, verlangert, IEC 60900
13. 1 Stck. 7317005: Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 5, verlangert, IEC 60900
14. 1 Stck. 7317006: SteckschlUsseleinsatz 1/4", SW 6, verlangert, IEC 60900
15. 1 Stck. 7317007: Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 7, verlangert, IEC 60900
16. 1 Stck. 7317008: Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 8, verlangert, IEC 60900
17. 1 Stck. 7317009: Steckschlusseleinsatz 1/4", SW 9, verlangert, IEC 60900
18. 1 Stck. 7317010: Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 10, verlangert, IEC 60900
19. 1 Stck. 7317011: Steckschllsseleinsatz 1/4", SW 11, verlangert, IEC 60900
20. 1 Stck. 7317012: Steckschlusseleinsatz 1/4", SW 12, verlangert, IEC 60900
21. 1 Stck. 7317013: Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 13, verlangert, IEC 60900
22. 1 Stck. 7317014: Steckschlisseleinsatz 1/4", SW 14, verlangert, IEC 60900

N> RN

Beschreibung Artikelnummer

Steckschllsselsatz 1/4", 22 Teile, verlangert 7528000
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Abdeckmaterial

Isoliertuch, Tmm

= aus EPDM, rot-orange

= ozonbestandig laut DIN 53509

= gepruft nach IEC 61112:2009

= licht- und alterungsbestandig

= Lieferung bis 10 m auf Rollen mdglich

= durchgehend mit 6-Kennzeichnungsbanderolen

= frei von deklarationspflichtigen Inhaltsstoffen VDE (PAK, Nitrosamine)
= dauerhafte und umfassende Kennzeichnung

= andere GroRen auf Anfrage lieferbar

Beschreibung Artikelnummer

Isoliertuchrolle 10 m x 1,2 m x 1 mm mit 6 Kennzeichnungsbanderolen 7416167
Isoliertuch 1 m x 1,2 m x 1 mm mit 6 Kennzeichnungsbanderolen 7416166
Isoliertuch 1200 x 1200 x 1 mm mit 6 Kennzeichnungsbanderolen 7416201
Isoliertuch 1200 x 200 x 1 mm, IEC 61112:2009 7416150
Isoliertuch 800 x 800 x 1 mm, IEC 61112:2009 7416123
Isoliertuch 600 x 600 x 1 mm, IEC 61112:2009 7416124
Isoliertuch 200 x 350 x 1 mm, IEC 61112:2009 7416125

Isoliertuch, 1,5 mm

= aus EPDM, rot-orange

= ozonbestandig laut DIN 53509

= geprift nach IEC 61112:2009

= licht- und alterungsbestandig

= geriffelte Oberflache

= geringer Oberflachenwiderstand

= geeignet fir empfindliche elektronische Anlagen z.B. HV Batterien
= Lieferung bis 10 m auf Rollen méglich

= durchgehend mit 6-Kennzeichnungsbanderolen

= frei von deklarationspflichtigen Inhaltsstoffen VDE (PAK, Nitrosamine)
= dauerhafte und umfassende Kennzeichnung

= andere GroRen auf Anfrage lieferbar

Beschreibung Artikelnummer

Isoliertuchrolle 10 m x 1,2 m x 1,5 mm mit 6 Kennzeichnungsbanderolen 7416133
Isoliertuch 1m x 1,2m x 1,5 mm mit 6 Kennzeichnungsbanderolen 7416126
Isoliertuch 1200 x 1200 x 1,5 mm mit 6 Kennzeichnungsbanderolen 7416130
Isoliertuch 800 x 800 x 1,5 mm, IEC 61112:2009 7416127
Isoliertuch 600 x 600 x 1,5 mm, IEC 61112:2009 7416128
Isoliertuch 200 x 350 x 1,5 mm, IEC 61112:2009 7416129
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Befestigungshaken fiir Isoliertiicher

= Haken aus rotem Kunststoff

= individuelle Befestigung am Isoliertuch mit 2 Kunststoffschrauben
= Anwendung zum spateren einhdngen zum Beispiel an Schaltschranktiren
= 235 mm x 32 mm
= Haken 249 mm

Beschreibung Artikelnummer

Befestigungshaken mit Handgriff fur Isoliertiicher 7117070

Sicherheitsklammern

= gus PE-Vollkunststoff hart, rot
= mit eingelegter von aullen nicht beriihrbarer Feder

Beschreibung Artikelnummer
Sicherheitsklammer, 80 mm 7117080

Sicherheitsklammer, 150 mm 7117150

Standortisolierung 1000 V

= geprift nach IEC 61111:2009

= Farbe: grau

= Schwefel-, Mineral6l-, Ozonbestandig

= Oberflache angeraut fir sicheren Stand

= Lieferung bis 10 m auf Rollen mdglich

= Zuschnitt: 1,0mx 1,0 mund 1,0mx 1,5m
= andere ZuschnittgréRen auf Anfrage

Beschreibung Artikelnummer

Standortisolierung 10,0 m x 1,0 m, IEC 61111:2009, 1000 V 7417011
Standortisolierung 1,0 m x 1,5 m, IEC 61111:2009, 1000 V 7417110
Standortisolierung 1,0 m x 1,0 m, IEC 61111:2009, 1000 V 7417010
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Isoliermagnet

= geeignet zum Anbringen von Isoliertuch

= vollisoliert, damit keine Uberbriickung méglich

= 1 Magnet halt 0,75 m? Tuch bei max. 1 mm Starke
= Farbe: rot

= gepruft nach IEC 60900:2004

= Vorsicht fir Mitarbeiter mit Herzschrittmacher

Beschrelbung Artikelnummer
Isohermagnet zum Befestigen von Tichern IEC 60900 7409000

Isoliermatte 4 mm

= geprift nach VDE 0303-21

= Elektrisches Isoliervermdgen des Materials: 50 kV
= zum Auslegen in elektrischen Betriebsraumen

= Starke 4,0 mm

= Farbe hellgrau

= Breite 1,0 mund 1,2 m

= Oberseite feingerieft, Unterseite stoffgemustert

= Lieferung auch in 10 m Rollen maglich

= Vulkanettenband auf der Unterseite

Beschreibung Artikelnummer

Isoliermatte 1 m x 1 m, VDE 0303 7417015
Isoliermatte 1 m x 1,2 m, VDE 0303 7417020

Tasche fiir Isoliermaterial

= zur Aufbewahrung von Isoliermaterial und Sicherheitsklammern
= aus Kunststoff

Beschreibung Artikelnummer
Tasche fir Isoliermaterial 570 x 270 mm 7518004
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Kocher fiir Standortisolierung & Isoliertuch

= zur Aufbewahrung und Transport der Isoliertiicher bzw. Stand-
ortisolierung

= Offnung mit Reilverschluss an beiden Enden

= mit Trageriemen

= ohne Inhalt
Beschreibung Artikelnummer
Kocher fur Standortisolierung und Isoliertuch 7518008

Wickeltasche fiir Standortisolierung & Isoliertuch

= zur Aufbewahrung und Transport der Isoliertiicher bzw. Stand-
ortisolierung

= Breite: 100 cm

= mit Tragegriff und Riemen zum Umhangen

= drei Verschlusslaschen

= mit Einstecktasche fir Beschriftung

= ohne Inhalt
Beschreibung Artikelnummer
Wickeltasche fiir Standortisolierung und Isoliertuch, rot 7518009

Tasche fiir Standortisolierung & Isoliertuch

= zur Aufbewahrung der Standortisolierung und Isoliertlicher
= gus Leder
= Farbe: Schwarz

Beschreibung Artikelnummer
Tasche firr Standortisolierung 420 x 300 x 100 mm 7518006
Abdeckklebeband

= selbstklebend
= PVC, weich
= auf Rollen 4 10 m

Beschreibung Artikelnummer
Abdeckklebeband, VDE, 50 mm x 10 m, rot 7413000
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Isoliertiille, rund

= einseitig geschlossen aus zahelastischem Kunststoff

= zum Isolieren von Einzeladern
o _

Beschreibung Artikelnummer
Isoliertille, rund 2 x 40 mm fur Aderquerschnitt 1,5 mm? 7411002
Isoliertiille, rund 3 x 40 mm fiir Aderquerschnitt 2,5 mm? 7411003
Isoliertille, rund 5 x 40 mm fir Aderquerschnitt 10 mm? 7411005
Isoliertiille, rund 7 x 50 mm fiir Aderquerschnitt 16 mm? 7411007
Isoliertiille, rund 9 x 60 mm fir Aderquerschnitt 35 mm? 7411009
Isoliertille, rund 10 x 70 mm fiir Aderquerschnitt 50 mm? 7411010
Isoliertille, rund 12 x 70 mm fiir Aderquerschnitt 70 mm? 7411012
Isoliertllle, rund 15 x 110 mm fir Aderquerschnitt 120 mm? 7410015
Isoliertille, rund 20 x 110 mm fir Aderquerschnitt 150 mm? 7410020
Isoliertille, rund 25 x 110 mm fiir Aderquerschnitt 185 mm? 7410025
Isoliertiille, rund 30 x 110 mm fir Aderquerschnitt 240 mm? 7410030
Isolierttille, rund 40 x 110 mm fir Aderquerschnitt 300 mm? 7410040

Isoliertiille, rund, mit Kragen

= einseitig geschlossen aus zahelastischem Kunststofff
= rund, mit Kragen
= zum Isolieren von Einzeladern

= nach VDE 0680-1-1

Beschreibung Artikelnummer
Isoliertille, rund 2 x 60 mm VDE 0680-1 mit Kragen 6 x 20mm 7428002
Isoliertiille, rund 3 x 60 mm VDE 0680-1 mit Kragen 6 x 20 mm 7428003

Isoliertiille, konisch

= einseitig geschlossen

= konische Ausflihrung

= aus zahelastischem Kunststoff
= zum Isolieren von Einzeladern
= nach VDE 0680-1-1

Isoliertlille, konisch 4 x 50 mm flr Aderquerschnitt 6 mm? 7426051
Isoliertille, konisch 6 x 40 mm fiir Aderquerschnitt 10 mm? 7426006
Isoliertiille, konisch 6 x 60 mm fiir Aderquerschnitt 10 mm? 7426007
Isoliertille, konisch 10 x 30 mm fiir Aderquerschnitt 50 mm? 7426014
Isoliertille, konisch 10 x 80 mm fiir Aderquerschnitt 50 mm? 7426010
Isoliertiille, konisch 12 x 90 mm fiir Aderquerschnitt 70 mm? 7426012
Isoliertille, konisch 20 x 110 mm fur Aderquerschnitt 150 mm? 7426020

Isoliertiillen, oval

= einseitig geschlossen aus zahelastischem Kunststoff, 140 mm lang
= zum Isolieren von Leiterblindeln oder zur Isolierung von NKBA-Kabeln
= nach VDE 0680-1-1

Isoliertlille, oval 30 x 60 x 140 mm 7409030
Isoliertlille, oval 40 x 80 x 140 mm 7409040
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Isoliertiillen, Selbstklemmtiillen

= zum Isolieren von Kabelenden und Einzeladern
= aus zahelastischem Isolierstoff

= mit Kreuzschnitt-Abdeckung

= nach VDE 0680-1-1

Beschreibung Artikelnummer

Selbstklemm-Tllle 10 x 75 mm fiir Aderquerschnitt bis 50 mm? 7409001
Selbstklemm-Tiille 15 x 100 mm fir Aderquerschnitt bis 120 mm? 7409015
Selbstklemm-Tllle 20 x 100 mm fur Aderquerschnitt bis 150 mm? 7409002
Selbstklemm-Tulle 30 x 120 mm fiir Aderquerschnitt bis 240 mm?2 7409003
Selbstklemm-Tiille 40 x 135 mm fiir Aderquerschnitt bis 300 mm? 7409004
Selbstklemm-Tulle 50 x 155 mm fiir Aderquerschnitt bis 400 mm?2 7409005
Selbstklemm-Tllle 60 x 130 mm fir Aderquerschnitt bis 500 mm? 7409006

Isoliertiille fiir V-Klemme

= einseitig geschlossen

= aus zahelastischem Kunststoff

= zum einfachen Abdecken von verschiedenen Klemmen an Sicherungs-
leisten, beispielsweise V-Klemmen

= andere Modifikationen auf Anfrage

= nach VDE 0680-1-1

Beschreibung Artikelnummer
Isoliertiille fur V-Klemme 7409500

Behalter fiir Isoliertiillen

= mit 2 Verschlissen
= aus Kunststoff
= zum Aufbewahren von Isoliertlillen

Beschreibung Artikelnummer
Behalter fir Isoliertiillen 170 x 130 x 37 mm 7412000
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Unterteilabdeckung

= bieten Schutz vor unuberlegtem Zuschalten bzw. Einsetzen von NH-Sicherungen
= mit NH-Aufsteckgriff verwenden

= bietet Sicherheit gegen Wiedereinschalten

= fr entfernt vom Zuschaltort arbeitende Monteure

= mit Kennzeichnung: "Nicht einschalten - Gefahr"

Beschreibung Artikelnummer
Unterteilabdeckung GréRe 00 7425002

Unterteilklemmabdeckung

= bieten Schutz vor uniberlegtem Zuschalten bzw. Einsetzen von NH-Sicherungen
= mit NH-Aufsteckgriff verwenden

= bietet Sicherheit gegen Wiedereinschalten

= fiir entfernt vom Zuschaltort arbeitende Monteure

= mit Kennzeichnung: "Nicht einschalten - Gefahr"

Beschreibung Artikelnummer
Unterteilklemmabdeckung GréRe 00 7425004

Unterteilklemmabdeckung

= bieten Schutz vor unuberlegtem Zuschalten bzw. Einsetzen von NH-Sicherungen
= mit NH-Aufsteckgriff verwenden

= bietet Sicherheit gegen Wiedereinschalten

= fiir entfernt vom Zuschaltort arbeitende Monteure

= mit Kennzeichnung: "Nicht einschalten - Gefahr"

Beschreibung Artikelnummer
Unterteilklemmabdeckung Grofe 1 - 3 7425003

Unterteilabdeckung

= bieten Schutz vor unuberlegtem Zuschalten bzw. Einsetzen von NH-Sicherungen
= mit NH-Aufsteckgriff verwenden

= bietet Sicherheit gegen Wiedereinschalten

= fiir entfernt vom Zuschaltort arbeitende Monteure

= mit Kennzeichnung: "Nicht einschalten - Gefahr"

Beschreibung Artikelnummer
Unterteilabdeckung GroRe 1 - 3 7425001
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NH-Sicherungs-Aufsteckgriff

= Zum Einsetzen und Wechseln von Niederspannungs-
Hochleistungssicherungen

= Fir Nennspannungen bis 1000 V AC bzw. 1500 V DC

= PSA nach Verordnung (EU) 2016/425

= VDE 0680-4

= Storlichtbogenprift nach Prifgrundsatz GS-ET-38: APC 2

Beschreibung Artikelnummer
NH-Sicherungs-Aufsteckgriff GS-ET 38, VDE 0680-4, Gr. 00-3 7425010

Adapter fiir NH-Sicherungs-Aufsteckgriff

Der NH-Sicherungsadapter ist entsprechend der Anforderungen und Prifun-
gen der Norm IEC 60900 gefertigt und somit fiir das Arbeiten unter Spannung
bis 1000 V AC / 1500 DC zugelassen

Anwendungsbereich:

= Er ist das Hilfsmittel um NH-Sicherungseinsatze mit defekten Grifflaschen
sicher entfernen zu kénnen

Eigenschaften:

= Der NH-Sicherungsadapter schafft eine kraft- und formschlissige Verbin-
dung mit dem NH-Sicherungseinsatz. Nach Befestigung des Adapters an
dem defekten NH-Sicherungseinsatz ist es moglich, diesen mit einem kon-
ventionellen NH-Sicherungsaufsteckgriff zu ziehen.

= Durch einfache und schnelle Verstellung kann der Adapter an verschiedene
GroRen von NH-Sicherungseinsatzen angepasst werden.

= geeignet fir: NH 0, NH 1, NH 2 und NH 3,

= Klemmbereich: 26 - 55 mm Sicherungsbreite

Beschreibung Artikelnummer

Adapter fir NH-Sicherungs-Aufsteckgriff 1000 V 7425005
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Schutzabdeckung fiir Hausanschlussséaulen

= zum Schutz gegen Bertihren von spannungsfiihrenden Teilen
= Schutzhaube aus Kunststoff 1 mm stark

= mittels Gurtband und Schloss verschlieRbar

= Verschluss durch Metallhulse gesichert

= zum Abdecken von Hausanschlusssaulen

= Kennzeichnung nach DIN VDE 0680-1:2013-04

= fir Nennspannung bis 1000 V

= Farbe: orange

Beschreibung Artikelnummer
BSD Schutzabdeckung 350 x 245 x 1000 mm fiir Hausanschlusssaulen,1000 V,rot/orange 7428000

Schutzabdeckung fiir Kabelverteilerschrénke

= zum Schutz gegen Beriihren von spannungsfiihrenden Teilen
= Schutzhaube aus Kunststoff 1 mm stark

= mittels Gurtband und Schloss verschlielbar

= Verschluss durch Metallhilse gesichert

= zum Abdecken von Kabelverteilerschranken

= Kennzeichnung nach DIN VDE 0680-1:2013-04

= fir Nennspannung bis 1000 V

= Farbe: orange

Beschreibung Artikelnummer

BSD Schutzabdeckung 550 x 1000 x 440 mm fiir Kabelverteilerschranke, Gr. 00 7426001
BSD Schutzabdeckung 700 x 1000 x 440 mm fiir Kabelverteilerschranke, Gr. 0 7426002
BSD Schutzabdeckung 900 x 1000 x 440 mm fiir Kabelverteilerschranke, Gr. 1 7426003
BSD Schutzabdeckung 1300 x 1000 x 440 mm fiir Kabelverteilerschranke, Gr. 2 7426004
BSD Schutzabdeckung 1600 x 1000 x 440 mm fiir Kabelverteilerschranke, Gr. 3 7426005
BSD Schutzabdeckung 550 x 1200 x 440 mm fir Kabelverteilerschrénke, extra lang, Gr. 00L 7426110
BSD Schutzabdeckung 700 x 1200 x 440 mm fiur Kabelverteilerschranke, extra lang, Gr. OL 7426120
BSD Schutzabdeckung 900 x 1200 x 440 mm fir Kabelverteilerschranke, extra lang, Gr. 1L 7426130
BSD Schutzabdeckung 1300 x 1200 x 440 mm flr Kabelverteilerschranke, extra lang, Gr. 2L 7426140
BSD Schutzabdeckung 1600 x 1200 x 440 mm flr Kabelverteilerschranke, extra lang, Gr. 3L 7426150
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Schutzabdeckung fiir Beleuchtungsmasten

= zum Schutz gegen Beriihren von spannungsfiihrenden Teilen
= Schutzhaube aus Kunststoff 1 mm stark

= mittels Gurtband und Schloss verschlieRbar

= Verschluss durch Metallhilse gesichert

= zum Abdecken von Beleuchtungsmasten

= Kennzeichnung nach DIN VDE 0680-1:2013-04

= fir Nennspannung bis 1000 V

= Farbe: orange

Beschreibung Artikelnummer

Abdeckung fir Beleuchtungsmasten 250 x 1100 mm 7460001

Schutzabdeckung fiir Ladeséule

= [solierende Schutzabdeckung nach DIN VDE 0680-1
= einsetzbar bis 1000 V AC und 1500 V DC

= sehr robustes Material fiir lange Haltbarkeit

= Dauerknickbestandigkeit fir mind. 100.000 Knickbeanspruchungen
= PVC-beschichtetes Polyestergewebe (1400 g/m?)

= Dauerhafte Laserkennzeichnung

= Mittels Gurtband und Schloss verschlielbar

= VVerschluss durch Metallhulse gesichert

= individuelle Anfertigung nach Kundenwunsch

= Sondermale auf Wunsch méglich

= Farbe: orange

Beschreibung Artikelnummer

Ladesaulenabdeckung 1540 x 430 x 290 mm 7426019

Schutzabdeckung HV-Batterie

= [solierende Schutzabdeckung nach DIN VDE 0680-1

= einsetzbar bis 1000 V AC und 1500 V DC

= sehr robustes Material fiir lange Haltbarkeit

= Dauerknickbestandigkeit fir mind. 100.000 Knickbeanspruchungen
= PVC-beschichtetes Polyestergewebe (1400 g/m?)

= Dauerhafte Laserkennzeichnung

= individuelle Anfertigung nach Kundenwunsch

Beschreibung Artikelnummer
Schutzabdeckung HV-Batterien 7426995
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Schutzabdeckung fiir Sicherungsleisten

= flexible Abdeckung flir Sicherungsleisten

= mit mindestens 4 mm Abstand zwischen den Leisten in Kabel-
verteilerschranken

= Abstand zwischen den Sammelschienen (Oberkante): 580 mm

= andere Maf3e auf Anfrage

= Aufbewahrungstasche mit Kordel und Trageriemen an Langs-
seite bietet Platz fur 2 Abdeckungen

Beschreibung Artikelnummer

Abdeckung KVS-3 flr Sicherungsleisten 7426100
Abdeckung KVS-4 fiir Sicherungsleisten 7426104
Aufbewahrungstasche fiir KVS-Abdeckungen 7426101
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Isolierkappe ohne Schnur, Form 1

= einfligelig

= geschlitzt fur Freileitungs-Hausanschlussisolatoren

= ohne Schnur

= rot, aus 3 mm dickem, weichem, wetterbestandigem Isoliermaterial
= nach VDE 0680-1-1

Beschreibung Artikelnummer

Isolierkappe-Form 1, ungelocht, einfliglig 7414421

Isolierkappe mit Schnur, Form 1

= einfliigelig

= geschlitzt fur Freileitungs-Hausanschlussisolatoren

= mit Schnur auch zum dauerhaften Anbringen

= (z.B. Abdecken f. BaumaRnahmen)

= rot, aus 3 mm dickem, weichem, wetterbestéandigem Isoliermaterial

= vollstandiger Schutz gegen indirektes Berlihren von unter Spannung
stehenden Teilen IP 2X

= nach VDE 0680-1-1

Beschreibung Artikelnummer

Isolierkappe-Form 1, gelocht, mit Schnur 7414420

Isolierkappe mit Druckknoépfen, Form 1

= einfligelig

= geschlitzt fur Freileitungs-Hausanschlussisolatoren

= fir dauerhaftes Anbringen (z.B. Abdecken f. BaumalRnahmen)

= rot, aus 3 mm dickem, weichem, wetterbestéandigem Isoliermaterial

= vollstandiger Schutz gegen indirektes Berlihren von unter Spannung
stehenden Teilen IP 2X

= nach VDE 0680-1-1

Beschreibung Artikelnummer

Isolierkappe-Form 1, einfliglig, mit Druckkndpfen 7414422
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Isolierkappe, Form 2

= zweifllgelig

= beidseitig geschlitzt fur Freileitungs-Mastisolatoren

= rot, aus 3 mm dickem, weichem, wetterbestéandigem Isoliermaterial
= nach VDE 0680-1-1

Beschreibung Artikelnummer

Isolierkappe-Form 2, ungelocht, zweifliiglig 7415420

Isolierkappe mit Druckknoépfen, Form 2

= zweiflligelig

= beidseitig geschlitzt fur Freileitungs-Mastisolatoren

= fiir dauerhaftes Anbringen

= rot, aus 3 mm dickem, weichem wetterbestandigem Isoliermaterial
= nach VDE 0680-1-1

Beschreibung Artikelnummer

Isolierkappe Form 2, zweiflliglig, mit Druckkndpfen 7415421
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Isolierkappe mit Druckknoépfen, aus EPDM

= aus Isoliertuch 1 mm

= Druckknopfen

= sehr individuell einsetzbar

= licht- und witterungsbestandig

Beschreibung Artikelnummer
Isolierkappe, 20 Druckknd&pfe, aus Isoliertuch, 700 x 600 mm 7450020
Isolierkappe, 26 Druckkndpfe, aus Isoliertuch, 1200 x 600 mm 7450026

Isolierkappe mit Durchsteck-Druckknopfen, aus EPDM

= aus Isoliertuch 1 mm
= mit 10 Durchsteck-Druckkndpfen, Pilzform

= Druckkndpfe kdnnen ausgewechselt werden
= sehr individuell einsetzbar -
= licht- und witterungsbestandig
il

Beschreibung Artikelnummer

Isolierkappe mit Durchsteckdruckkndpfen aus Isoliertuch, 1200 x 700 mm 7450000

Umhiillung Durchgangsseil aus EPDM

= aus Isoliertuch 1 mm

= mit Druckkndpfen oder Durchsteckknopfen
= sehr individuell einsetzbar

= licht- und witterungsbestandig

=

Beschreibung Artikelnummer
Umhdllung Durchgangsseil, mit Druckknépfen, 1000 x 500 mm 7450027
Umhiillung Durchgangsseil, mit Pilzkndpfen, 1000 x 500 mm 7450037
Umhdllung Durchgangsseil, mit Druckkndpfen, 1000 x 700 mm 7450031
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Umhiillung Netzschutzschalter aus EPDM

= aus Isoliertuch 1 mm

= mit Druckkndpfen oder Durchsteckkndpfen
= sehr individuell einsetzbar

= licht- und witterungsbestandig

Beschreibung Artikelnummer
Umhdllung Netzschutzschalter, mit Druckkndpfen, 700 x 700 mm 7450028
Umhdllung Netzschutzschalter, mit Pilzknépfen, 700 x 700 mm 7450038

Isolierende Leiterseilabdeckung fiir Freileitungen, NS

= vollkommene Umhtullung der Freileitungsseile

= Farbe: rot

= flir Durchmesser bis 20 mm

= leichtes Aufziehen mit ergonomisch geformten Montagegriff

= UV-bestandig

= Speziallochzange zur Aussparung an der Phasenabdeckung

= Leiterseilabdeckungen kdénnen individuell gekulrzt und verbunden werden

Artikelnummer

Beschreibung

Leiterseilabdeckung fiir Freileitung 2,5 m 7408500
Leiterseilabdeckung fir Freileitung 5,0 m 7408550
Montagegriff fiir Leiterseilabdeckung 7408600
Montagegriff fiir Leiterseilabdeckung, aufschraubbar 7408700
Speziallochzange fir Leiterseilabdeckung 7408501

@ +49 (0) 3 59 52 /410 - 20 > +49 (0)35952/410-0



Isolierende Leitern

Stehleiter, isolierend

= aus GFK

= mind. 10 Jahre Altersbestandigkeit
= max. Belastung 150 kg

= DIN EN 61478:2002

Beschreibung

Artikelnummer

Sprossen-Stehleiter GFK 1,27 m / 4 Sprossen 7432017
Sprossen-Stehleiter GFK 1,55 m / 5 Sprossen 7432018
Sprossen-Stehleiter GFK 1,83 m / 6 Sprossen 7432019
Sprossen-Stehleiter GFK 2,39 m / 8 Sprossen 7432025
Sprossen-Stehleiter GFK 2,95 m / 10 Sprossen 7432030
Sprossen-Stehleiter GFK 4,07 m / 14 Sprossen 7432041

Anlegeleiter, isolierend

= aus GFK

= mind. 10 Jahre Altersbestandigkeit

= max. Belastung 150 kg

= DIN EN 61478:2002

= Eine Leiter mit einer Lange von Uber 3 Metern muss mit einer Quertraverse versehen werden (DIN EN 131-1)

Beschreibung

Artikelnummer

Sprossen-Anlegeleiter GFK 1,93 m / 6 Sprossen 7431019
Sprossen-Anlegeleiter GFK 3,00 m / 10 Sprossen 7431030
Sprossen-Anlegeleiter GFK mit Quertraverse, 4,17 m / 14 Sprossen 7431040
Nachrist-Quertraverse GFK 930 mm 7431999

Anlegeleiter, isolierend, ausziehbar

= aus GFK

= mind. 10 Jahre Altersbestandigkeit

= max. Belastung 150 kg

= DIN EN 61478:2002

= Eine Leiter mit einer Lange von Uber 3 Metern muss mit einer Quertraverse versehen werden (DIN EN 131-1)

Beschreibung

Artikelnummer

Isolierende Schiebe-Anlegeleiter mit Traverse, 6,30 m / 2x10 Sprossen 7433058
Isolierende Schiebe-Anlegeleiter mit Traverse, 7,40 m / 2x12 Sprossen 7433070
Isolierende Seilzug-Anlegeleiter mit Traverse, 9,40 m / 2x16 Sprossen 7433080
Nachrist-Quertraverse GFK 930 mm 7431999
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Spreizkeil, Kunststoff, keilformig

= aus Kunststoff, hart
= keilférmig

= Hohe 0 - 30 mm

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Spreizkeil, 160 x 20 mm, ohne Nut, aus Polyamid, verstarkt 7418160

Spreizkeil, Kunststoff

= aus schlagfestem Polyamid

= Héhe 0 - 10 mm
= nach IEC 60900 |

Artikelnummer

Beschreibung
Spreizkeil, rot, aus Polyamid 7420300

Spreizkeil, Kunststoff, schmal

= aus schlagfestem Polyamid
= Héhe 0 - 10 mm

. _

Beschreibung Artikelnummer

Spreizkeil, 170 x 20 x 10 mm, rot, aus Kunststoff 7418170

Spreizkeil, Kunststoff, oval

= aus Kunststoff, ovale Form

= dadurch keine Beschadigung der Leiterisolierung
= zum Spreizen der Adern

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff 7420000
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Spreiz- und Schneidkeil mit Nut

= aus Kunststoff, ovale Form

= dadurch keine Beschadigung der Leiterisolierung

= 22 mm breite Nut

= zum Spreizen und Schneiden von Kabeln

= auch zum Schneiden mit dem Ratschen-Vornschneider
Art-Nr. 7 121 330 und 7 121 290

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut 7419000

Spreizkeil mit Nut und Haken

= aus Kunststoff

= dadurch keine Beschadigung der Leiterisolierung
= 22 mm breite Nut

= zum Spreizen und Schneiden von Kabeln

= nach IEC 60900

Artikelnummer
7419500

Beschreibung

Spreizkeil, 270 mm aus Kunststoff, mit Nut + Haken

Bordelkeil

= fiir Massekabel N(A)KBA und NAKLEY
= Durchmesser: 25 mm

= Schrage 70 mm / 30 mm Radius

= aus schlagfestem Kunststoff, rot

= nach |[EC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Bordelkeil, Lange: 140 mm, rot 7418140

Montagekeil fiir isolierte Freileitung

= fr isolierte Freileitung
= aus Kunststoff

Beschreibung Artikelnummer

Montagekeil fur isolierte Freileitung aus Kunststoff 8148200
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Trennkeil
= Zum Aufkeilen und Distanzieren von Kabeladern bei Verwendung von Ab-

zweigklemmen

= Schlagfester Kunststoff
= Besonders einfache Montage vom Trennkeil (Einschlagen und Drehen)

Artikelnummer

Beschreibung
Trennkeil fur Erdkabel B 7060 von 50 bis 185 mm? 8148300

Schutzabdeckung (AuS) fiir Klemmring-Montage

= Schutzabdeckung fur Arbeiten unter Spannung bei Klemmring-Montage
= Verhindert, dass die Kontakspitzen des Klemmrings die Adern beschadigen

Artikelnummer

Beschreibung
Schutzabdeckung (AuS) fir Klemmringmontage 7420001

ZpA® 149 (0)35952/410 -0

@ +49 (0) 3 59 52 /410 - 20



Reinigungsgerate

NS-Reinigungsset BSD mit Spiegel

= BSD-Reinigungsset mit Isolierspiegel
= Reinigen durch Absaugen bis 1000 V
= auch zum Feuchtreinigen anwendbar

Anwendung:

= Kabelverteilerschranke

= Innenraum-NS-Verteilungen
= Steuerungen

= im Kunststoffkoffer
= nach IEC 60900
= Einzelteile auf Anfrage lieferbar

Inhalt

1 Stck. 7481000: Koffer leer, Kunststoff, Gr. 530 x 390 x 170 mm

1 Stck. 7481380: Saugrohr mit Handhabe 1000 V Lange: 380 mm

1 Stck. 7481200: Verlangerung 200 mm, 1000 V

1 Stck. 7481300: Verlangerung 300 mm, 1000 V

1 Stck. 7481400: Verlangerung 400 mm, 1000 V

1 Stck. 7481001: Winkel 45° NS-Reinigungs-Set 1000 V

1 Stck. 7481006: Winkel 90° NS-Reinigungs-Set 1000 V

1 Stck. 7481011: Stabbirste zylindrisch @ 25 mm 1000V

1 Stck. 7481012: Stabbirste konisch g 25 mm, 1000 V

1 Stck. 7481013: Adapter 40/25 mm fiir Blrsten und Diisen 1000 V

. 1 Stck. 7481004: Flachdise 35 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flachen
1 Stck. 7481002: Flachdise 55 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flachen
1 Stck. 7481005: Flachdise abgeschragt 1000 V Breite: 35 mm, Winkel: 60°
1 Stck. 7481010: Runddise mit Pinsel 1000 V @ 25 mm

1 Stck. 7481017: Reinigungsschwamm 40 mm flir Set-Einzelteile

1 Stck. 7481016: Reinigungsschwamm 20 mm fiir Set-Einzelteile

1 Stck. 7481003: Saugschlauchadapter 1000 V

1 Stck. 7481077: Isolierspiegel 1000 V fur NS-Reinigungsset 90 mm

1 Stck. 050008: Microfasertuch 15x18cm weinrot in durchsichtiger

. 1 Stck. 050009: Spiegelauflage Schaumstoff fiir Isolierspiegel

©COENOOrWN =
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Beschreibung Artikelnummer

Reinigungs - Set, 1000 V, mit Isolierspiegel 7480010
Koffer leer, Kunststoff, Gr. 530 x 390 x 170 mm 7481000
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NS-Reinigungsset BSD ohne Spiegel

= BSD-Reinigungsset ohne Isolierspiegel
= Reinigen durch Absaugen bis 1000 V
= auch zum Feuchtreinigen anwendbar

Anwendung:

= Kabelverteilerschranke

= Innenraum-NS-Verteilungen
= Steuerungen

= im Kunststoffkoffer
= nach IEC 60900
= Einzelteile auf Anfrage lieferbar

Inhalt

1 Stck. 7481000: Koffer leer, Kunststoff, Gr. 530 x 390 x 170 mm

1 Stck. 7481380: Saugrohr mit Handhabe 1000 V Lange: 380 mm

1 Stck. 7481200: Verlangerung 200 mm, 1000 V

1 Stck. 7481300: Verlangerung 300 mm, 1000 V

1 Stck. 7481400: Verlangerung 400 mm, 1000 V

1 Stck. 7481001: Winkel 45° NS-Reinigungs-Set 1000 V

1 Stck. 7481006: Winkel 90° NS-Reinigungs-Set 1000 V

1 Stck. 7481011: Stabbirste zylindrisch @ 25 mm 1000V

1 Stck. 7481012: Stabbirste konisch @: 25 mm, 1000 V

10. 1 Stck. 7481013: Adapter 40/25 mm fiir Blrsten und Diisen 1000 V

11. 1 Stck. 7481004: Flachdise 35 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flachen
12. 1 Stck. 7481002: Flachdise 55 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flachen
13. 1 Stck. 7481005: Flachdiise abgeschragt 1000 V Breite: 35 mm, Winkel: 60°
14. 1 Stck. 7481010: Runddise mit Pinsel 1000 V @: 25 mm

15. 1 Stck. 7481017: Reinigungsschwamm 40 mm fur Set-Einzelteile

16. 1 Stck. 7481016: Reinigungsschwamm 20 mm fir Set-Einzelteile

17. 1 Stck. 7481003: Saugschlauchadapter 1000 V

©COENOOrWN =

Beschreibung Artikelnummer

Reinigungs - Set, 1000 V, ohne Isolierspiegel 7480009
Koffer leer, Kunststoff, Gr. 530 x 390 x 170 mm 7481000
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Kombiset zur Reinigung von NS-Anlagen

Die Komponenten des Reinigungssets zur Trockenreinigung werden an einen handelsubli-
chen Industriestaubsauger angeschlossen. Mit den Feuchtreinigungskomponenten kdénnen
selbst fest anhaftende Verschmutzungen gel6st und entfernt werden. Zur Reinigung dirfen
nur spannungsfeste Reinigungsflussigkeiten verwendet werden. Zubehdr- und Ersatzteile (z.
B. Birste oder Schwamme) sind auch einzeln lieferbar. SLX - Top darf nur in Anlagen ver-
wendet werden, wo keine Schaltfunktionen durch Relais oder der Gleichen erfolgen kann. In
anderen Anlagen muss die Reinigungsflissigkeit SLX - 500 verwendet werden. (erhaltlich
auf Anfrage)

1. 1 Stck. 7480210: Aufbewahrungskoffer fir NS-Kombireinigungsset

2. 1Stck. 7481380: Saugrohr mit Handhabe 1000 V Lange: 380 mm

3. 1Stck. 7481012: Stabburste konisch @ 25 mm, 1000 V

4. 1 Stck. 7401000: Flachpinsel, gekropft, Breite 1,5", IEC 60900

5. 28Stck. 7492023: Schwamm m. Klettver. Gr. 150 x 30 x 20 mm

6. 2Stck. 7492053: Reinigungsschwamm Quader 150 x 70 x 40 mm

7. 1Stck. 7481026: Aufnahme inkl. Arbeitsplatte 1000 V ZK, Grofe: 70 mm x 30
8. 1Stck. 7481056: Arbeitskopf einfach, starr 1000 V

9. 1Stck. 7481005: Flachduse abgeschragt 1000 V Breite: 35 mm, Winkel: 60°
10. 1 Stck. 7481013: Adapter 40/25 mm fiir Blrsten und Disen 1000 V

11. 1 Stck. 7481036: Adapter Trockenreinigung/ Feuchtreinigung 1000 V (ZK)

12. 1 Stck.  7481073: Reduzierstiick @35 auf @39 fir NS-Reinigungsset

13. 1 Stck. 7490024: Flussigkeit zum Feuchtreinigen SLX-Top, 400 ml Spriihdose

Beschreibung

Reinigungs - Set, 1000 V Trocken- und Feuchtreinigung

Artikelnummer
7480020

Feuchtreinigungsset fiir NS-Anlagen

Ausristung zum Feuchtreinigen unter Spannung mit Spezialreinigungsflissigkeit. Zur Reini-
gung dirfen nur spannungsfeste Reinigungsflissigkeiten verwendet werden. SLX - Top darf
nur in Anlagen verwendet werden, wo keine Schaltfunktionen durch Relais oder der Gleichen
erfolgen kann. In anderen Anlagen muss die Reinigungsfliissigkeit SLX - 500 verwendet wer-
den. (erhaltlich auf Anfrage)

1 Stck. 7480210 : Aufbewahrungskoffer fiir NS-Feuchtreinigungsset

1 Stck. 7481380 : Saugrohr mit Handhabe 1000 V Lange: 380 mm

1 Stck. 7481036 : Adapter Trockenreinigung/ Feuchtreinigung 1000 V (ZK)
1 Stck. 7481056 : Arbeitskopf, einfach, starr 1000 V

1 Stck. 7481062 : Arbeitskopf, einfach, gebogen, starr 1000 V

1 Stck. 7481026 : Aufnahme inkl. Arbeitsplatte 1000 V ZK, GroRe: 70 x 30 mm
2 Stck. 7492052 : Reinigungsschwamm Quader 150 x 50 x 50 mm

2 Stck. 7482053 : Reinigungsschwamm Quader 150 x 70 x 40 mm

2 Stck. 7482054 : Reinigungsschwamm Sage 150 x 105 x 40 mm

10. 2 Stck. 7482055 : Reinigungsschwamm Tannenbaum 150 x 105 x 40 mm
11. 2 Stck. 7482022 : Schwamm m. Klettver. Gr. 150 x 60 x 20 mm

12. 2 Stck. 7482023 : Schwamm m. Klettver. Gr. 150 x 30 x 20 mm

©OoNOOR~ON =

Beschreibung

Artikelnummer

Feuchtreinigungsset bis 1000 V

7480200

Flissigkeit zum Feuchtreinigen SLX-Top, 400 ml Spriihdose

7490024
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Saugrohr mit Handhabe, NS-Reinigungsset

= als Betatigungsrohr mit Handhabe und Begrenzungsscheibe
= mit unterem und oberem Anschlussteil

= Durchmesser 40 mm

= nach IEC 60900

= mit permanenter Laserkennzeichnung

Artikelnummer

Beschreibung
Saugrohr mit Handhabe 1000 V Lange: 380 mm 7481380

Verlangerung, NS-Reinigungsset

= |solierrohr Durchmesser 40 mm

= mit unterem und oberem Anschlussteil
= nach IEC 60900

= mit permanenter Laserkennzeichnung

Beschreibung Artikelnummer

Verlangerung 200 mm, 1000 V 7481200
Verlangerung 300 mm, 1000 V 7481300
Verlangerung 400 mm, 1000 V 7481400

Saugschlauchadapter, NS-Reinigungsset

= zum Aufstecken auf Saugrohrverlangerung
= drehbar 120° gewinkelt, mit Saugluftregulierung
= passend fir Saugschlauche 35 mm

Beschreibung Artikelnummer

Saugschlauchadapter 1000 V 7481003

@ +49 (0) 3 59 52 /410 - 20 > +49 (0)35952/410-0



Winkel, 45°, NS-Reinigungsset

= 45° Winkel

= Durchmesser 40 mm

= mit unterem und oberem Anschlussteil
= nach IEC 60900

r

Artikelnummer

Beschreibung
Winkel 45° NS-Reinigungsset 1000 V 7481001

Winkel, 90°, NS-Reinigungsset

= 90° Winkel

= Durchmesser 40 mm

= mit unterem und oberem Anschlussteil
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Winkel 90° NS-Reinigungsset 1000 V 7481006

Stabbiirste zylindrisch, NS-Reinigungsset

= 325 mm Rohrdurchmesser

= Borsten zylindrisch

= ohne borstengebundener Kopf
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Stabbirste, zylindrisch 1000V ohne borstengebundenen Kopf 7481100
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Stabbiirste zylindrisch, NS-Reinigungsset

= 325 mm Rohrdurchmesser
= Borsten zylindrisch
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Stabburste zylindrisch @ 25 mm 1000V 7481011

Stabbiirste konisch, NS-Reinigungsset

= 325 mm Rohrdurchmesser

= Borsten konisch

= ohne borstengebundener Kopf
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Stabbiirste, konisch 1000V ohne borstengebundenen Kopf 7481150

Stabbiirste konisch, NS-Reinigungsset

= 25 mm Rohrdurchmesser
= Borsten konisch
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Stabbirste konisch g 25 mm, 1000 V 7481012
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Adapter 40/25 mm, fiir kleine Stabbiirsten NS-Reinigung

= 25 mm Rohrdurchmesser

= reduziert von 40 mm Saugrohr auf 25 mm Rohr fur Birsten
= flir Blrsten und Diisen

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Adapter 40/25 mm fir Birsten und Disen 1000 V 7481013

Reinigungsschwidmme, NS-Reinigungsset

= flr Set-Einzelteile
= 20 mm Rohrdurchmesser - Art-Nr. 7 481 016
= 40 mm Rohrdurchmesser - Art-Nr. 7 481 017

Beschreibung Artikelnummer

Reinigungsschwamm 20 mm fiir Set-Einzelteile 7481016

Reinigungsschwamm 40 mm fiir Set-Einzelteile 7481017

Flachdiise 35 mm, NS-Reinigungsset

= Rohrdurchmesser 25 mm
= zum Reinigen glatter Flachen, z. B. FuRbéden, Wande o. a.
= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
Flachdise 35 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flachen 7481004
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Flachdiise, abgeschrigt, NS-Reinigungsset

= Dlsendffnung 60°, Disenbreite 35 mm
= Rohrdurchmesser 25 mm

= abgeschragt

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Flachdiise abgeschragt 1000 V Breite: 35 mm, Winkel: 60° 7481005

Runddiise mit Pinsel, NS-Reinigungsset

= 325 mm Rohrdurchmesser
= nach IEC 60900

Artikelnummer
Runddiise mit Pinsel 1000 V @ 25 mm 7481010

Beschreibung

Flachdiise 55 mm, NS-Reinigungsset

= Dusenbreite: 55 mm, Lange: 200 mm

= 340 mm

= zum Reinigen glatter Flachen z.B. FuRbdden, Wande o. a.
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Flachdise 55 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flachen 7481002
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Isolierspiegel fiir NS-Reinigungsset

= aus Isoliermaterial mit Spiegelglas 290 mm

= Spiegelglas auch bei Beschadigung des Glases isolierend

= mit Anschlussmdglichkeit an Saugrohr und Verlangerungen 40 mm
= zum Kontrollieren verdeckter Bauelemente

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Isolierspiegel 1000 V fiir NS-Reinigungsset 90 mm 7481077

Ausblaspistole 1000 V

= zur Druckluftreinigung von NS-Anlagen bis 1000 V AC und 1500 V DC

= EN 60900

= Typprifung nach BSD-Werksstandard fir NS-Reinigungsausristung (10 kV / 2 cm)

= mit Abgleitschutz

= zur Erzeugung des Luftstroms kann ein Kompressor, ein Handgeblase, Stickstoff oder
getrocknete Pressluft verwendet werden

= Anwendung zusammen mit der BSD- Arbeitsanweisung AW-LV 3/12 ,Reinigung durch
Ausblasen von NS-Anlagen®

Beschreibung Artikelnummer

Ausblaspistole 1000 V zur Druckluftreinigung 7481007

Allzwecksauger GAS 25

= zum Ab- und Aufsaugen von allen Stauben

= und nicht gesundheitsgefahrdenden Materialien

= Filtervolumen von 25 |

= mit Steckdose und Fernschaltautomatik fir Elektrowerkzeuge

= Nass- und Trockensaugen

= max. Luftstrom: 57 I/s

= max. Unterdruck: 230 mbar

= Papierfilterbeutel (5 Stk./Pack.) fiir einmaligen Gebrauch

= Cellulose-Faltenfilter fir mehrmaligen Gebrauch, Trockensaugen
= Polyester-Faltenfilter fiir mehrmaligen Gebrauch, Feuchtsaugen
= Maschinengewicht: 10 kg

Beschreibung Artikelnummer

Allzwecksauger GAS 25 1200 W 7450050
Vliesfilterbeutel (5 Stiick) fur Sauger GAS 25 7450005
Faltenfilter, Cellulose fiir Sauger GAS 25 7450001
Faltenfilter, Polyester fir Sauger GAS 25 7450002
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Halbrundkopfbiirste

= Die Halbrundkopfblrste ist fiir das Arbeiten unter Spannung und in der Nahe von unter Spannung
stehenden Teilen bis 1000 V AC/1500 V DC zugelassen. Durch die kompakte, schmale Bauform
und den flexiblen Borsten eignet sich die Blrste hervorragend fir alle Trockenreinigungsarbeiten

= Der Stielgriff bietet eine gute Haptik und ein sicheres Arbeiten
= Die Handhabe ist mit einer Begrenzungsscheibe ausgestattet
= Material:
= Tragekorper: Vollkunststoff
= Borsten: Kunststoff
= Farbe: rot, grau und schwarz
= Durchmesser: 180 mm
= Gewicht ca. 580 g

Beschreibung Artikelnummer
Halbrundkopfblrste, 1000 V, Léange: 1500 mm 7401140
Halbrundkopfblirste, 1000 V, Lange: 800 mm 7401160
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Metallsdgebogen 250 mm

= PVC - tauchisoliert, schlagzah
= Blatt Chrom-Vanadium-Stahl, unisoliert, briiniert
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Metallbiigelsage, 250 mm, VDE, IEC 60900 7313250
Sageblatt 150 mm, fur Metallsdgebogen 250mm 1182150

Metallbiigelsdge 450 mm

= PVC - tauchisoliert, schlagzah

= Blatt Chrom-Vanadium-Stahl, unisoliert

= mit Kunststoffschraube zum Spannen der Klinge
= nach IEC 60900

Artikelnummer

Beschreibung
Metallbigelsage, 450 mm, VDE, |IEC 60900 7336450
Sageblatt 300 mm, fir Metallbugelsage 450mm 1181300

Kabelmantelsage 320 mm

= zum Aufsdgen des Kabelmantels mit verstellbarem Anschlag ’J
= auswechselbare Sageblatter

= PVC - tauchisoliert, schlagzah

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Kabelmantelsége, 320 mm, IEC 60900 7314300
Séageblatt 150 mm, fiir Kabelmantelsage 320 mm 7314310
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Gegenhalter fiir Schraubverbinder

= aus hochlegiertem Stahl, geschmiedet
= PVC - tauchisoliert, schlagzéh
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Gegenhalter fiir Schraubverbinder, 18 mm, IEC 60900 7315002
Gegenhalter fir Schraubverbinder, 28 mm, IEC 60900 7315000
Gegenhalter fiir Schraubverbinder, 40 mm, IEC 60900 7315001

Gegenhalter fiir Schraubverbinder, verstellbar

= PVC - tauchisoliert, schlagzéh

= flir Schraubverbinder bis 40 mm, verstellbar
= auch fur StralBenbeleuchtung einsetzbar

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Gegenhalter fir Schraubverbinder, 15-42 mm, verstellbar , IEC 60900 7315500
Pinzette

= aus Federstahl, verchromt
= Griffflache profiliert
= tauchisoliert nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Pinzette, 150 mm, gerade, IEC 60900 7121150
Pinzette, 150 mm, gebogen, IEC 60900 7121151
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Suchspiegel

= PVC - tauchisoliert, schlagzéh
= nach IEC 60900

O—'—

Beschreibung Artikelnummer
Suchspiegel vollisoliert IEC 60900 7343022
Flachpinsel

= Naturborsten

 Pme——

Beschreibung Artikelnummer
Flachpinsel, gerade, Breite 1", IEC 60900 7401201
Flachpinsel, gekropft, Breite 1,0", IEC 60900 7401010
Flachpinsel, gekropft, Breite 1,5", IEC 60900 7401000
Flachpinsel, gekropft, Breite 2,0", IEC 60900 7401020

Schmale Handbiirste

= Handbdrste mit harten Borsten zum Trockenreinigen

= Komplett aus Kunststoff
= Gesamtlange 280 mm

= Farbe rot

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer

Schmale Handblrste, rot, IEC 60900 7401025
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Locheisen

= mit Quergriff
= zum Ausstechen von Kabeln fir Messzwecke
= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Locheisen 4 mm, isoliert mit Quergriff, IEC 60900 7342004

Gliedermafstab, isolierend

= aus Vollkunststoff
=Lange: 1 m

= weil}

= nach IEC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Gliedermalstab weif3, 1 m, IEC 60900 7343101

Artikelnummer

Seilreinigungsbiirste isoliert fiir NS

= zum Reinigen von Cu- u. Al-Freileitungsseilen bis 150 mm?
= Griff mit PVC-Isolierung schlagzah, mit Abgleitschutz

= Seilreinigungsbursten in 5 und 15 cm Langen lieferbar

= nach |[EC 60900

Beschreibung

Seilreinigungsburste, Al 5 cm, IEC 60900 7427001
Seilreinigungsbiurste, Al 15 cm, IEC 60900 7427002
Seilreinigungsburste, Cu 5 cm, IEC 60900 7427003
Seilreinigungsbirste, Cu 15 cm, IEC 60900 7427004

Ausrichtwerkzeug, universal

= zum Ausrichten von sektorformigen Leitern
= Grofen: 50mm? bis 240mm?

= aus schlagfestem Kunststoff

= Lange: 250 mm

= nach |[EC 60900

Beschreibung Artikelnummer
Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm? - 240 mm?, IEC 60900 7509500
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Isoliersperrstopfen

= nach BGV 125 und DIN 40008

= |solierstopfen fur Schraubensicherungselemente E 14, 27, 33
= fir Innenraumanlagen

= E 14: ¢ 20 mm, Lange 40 mm

= E 27, 33: 45 mm, Lange 55 mm

Beschreibung Artikelnummer
Isoliersperrstopfen E 14 DIN 40008 7425100
Isoliersperrstopfen E 27, E 33 DIN 40008 7425101

Warnschild, Arbeiten unter Spannung

= aus PVC
= mit Aufschrift: "Arbeiten unter Spannung / Nichts verandern!"
= dreieckige Form

Arbeiten unter Spannung
Nichts verandern !

Beschreibung Artikelnummer

Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts verandern 7427000

Sperrkappen

= Sicherheitseinrichtung gegen Wiedereinschalten (VDE 0105)
= Auffélliges rotes Oberteil mit Schriftzug "In Arbeit - gesperrt"
= jede Sperrkappe ist plombierbar

= flr den Einsatz in der Industrie oder in EVU (Antilux)

= wird mit Spezialschliissel befestigt

Beschreibung Artikelnummer

Industrie Sperrkappe D01 f. Gewinde E 14 8148005
Industrie Sperrkappe ND E 16 8148004
Industrie Sperrkappe D02 f. Gewinde E 18 8148006
Industrie Sperrkappe D Il f. Gewinde E 27 8148002
Industrie Sperrkappe D Il f. Gewinde E 33 8148003
EVU Sperrkappe "Antilux" D01 f. Gewinde E 14 8148007
EVU Sperrkappe "Antilux" ND f. Gewinde E 16 8148008
EVU Sperrkappe "Antilux" D02 f. Gewinde E 18 8148009
EVU Sperrkappe "Antilux" D Il f. Gewinde E 27 8148010
EVU Sperrkappe "Antilux" D Il f. Gewinde E 33 8148011
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Spezialschliissel fiir Sperrkappe

Beschreibung Artikelnummer

Spezialschlissel fiir Sperrkappe Typ "Industrie” 8149000

Spezialschlussel fir Sperrkappe Typ "Antilux" 8149100

Fiihlerlehre mit Isoliergriff

Beschreibung Artikelnummer

Fahlerlehre 0,2 mm mit Isoliergriff 7407001
Fihlerlehre 0,3 mm mit Isoliergriff 7407002
Fihlerlehre 0,5 mm mit Isoliergriff 7407003
Fihlerlehre 0,55 mm mit Isoliergriff 7407004

Drehmomentverstiarker DMV 65 isoliert

Anwendung

= mit handelstiblichen Akkuschraubern verwendbar
= optimale Klemmkraft

= flr Schraubverbinder und Schraubkabelschuhe

= nicht fur Schlagschraubermontagen geeignet.

= Es gelten die Montageanleitungen

Lieferumfang:

= im Koffer mit Schaumstoffeinlage

= AuRensechskant-Einsatze SW10, 13, 14, 17, 19, 22, 24
= Innensechskant-Einsatze SW5, 6, 8, 10

= Sechskant-Winkelschraubendreher SW5

Beschreibung Artikelnummer

Drehmomentverstéarker isoliert, IEC 60900 incl. AuBen- u. Inneneinsatze im Koffer 7407015

Montagegriff fiir Sicherungsleisten
= Montagegriff fir De-/Remontage von Sicherungsleisten . “
= Gewinde fir Stehbolzen M12
= Anwendung bei Sicherungsleistenwechsel unter Spannung I -
Beschreibung Artikelnummer

Montagegriff fiir Sicherungsleisten M12 (fur Stehbolzen) 9006231
Montagegriff fir Sicherungsleisten M12 (fir Setzmuttern) 9006232
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AuS-Ausrustungen Mittelspannung

INNENRAUMANLAGEN
Reinigung und Wartung
Uberbriickungssystem
Schalterwartung

MS-FREILEITUNG

o i

Ty
T

f_ I
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Innenraumanlagen

Reinigung und Wartung

Erdschlusswarngerét fiir AuS bis 24 kV

= Anzeigen von Erdschliissen bzw. Erdschlusswischern

= reagiert bei 40 % Uber- bzw. Unterspannung

= Einhangen in Sammelschienen und Freileitungen

= durch Umschalter fiir 12 und 24 kV einsetzbar

= lautes akkustisches Signal

= ebenfalls wird eine Unter- bzw. Uberspannung durch optisches
Signal angezeigt

= somit wir die zeitverzdgerte Information durch die Netzleitstelle
durch sofortige Anzeige unterstitzt

= dadurch wird die Arbeitssicherheit beim AuS nochmals erhoht

= andere Einhangevorrichtungen auf Anfrage

o,

o 24 KV
Beschreibung Artikelnummer
Erdschlusswarngerat 12 / 24 kV 7497000

Traverse MS-Reinigung und Wartung

= aus PVC

= mittels Traverse kann der Mindestarbeitsabstandes beim AuS individuell
eingestellt werden

= die Traverse dient als visuelle und physische Sperre

= fiir Zellen bis 160 cm Breite

= durch eine nachristbare Universalhalterung (7 660 001) fir die Traver-
se ist die Aufnahme verschiedener Betatigungsstangen, z.B. Arretieren
der Nacheilkontakte moéglich

= Traverse hat 2 Querverstrebungen (Schutzleisten) in ca. 600 bzw.
1200 mm Hoéhe

= Traverse ist demontierbar

= es kdnnen Betatigungswerkzeuge, deren Durchmesser kleiner 35 mm
sind, eingespannt werden

Beschreibung Artikelnummer

Traverse Reinigung und Wartung in MS-Anlagen 7660401

Universalhalterung Traverse Gr. 1 7660001
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MS-Trockenreinigungsset

= Trockenreinigungsset zum Reinigen von Innenraumanlagen und Freiluftanlagen

= speziell angepasste Arbeitskopfe zur Intensivreinigung

= Steckkupplungssystem zum schnellen Umristen der Arbeitskdpfe

= bei Niederschlagen nicht verwenden!!

= Aufbewahrungskoffer fir den Transport und die ordnungsgemafRe Aufbewahrung der Ausriistungsgegenstande des Trockenreinigungssets
= Koffer aus Polyethylenschaum

1 Stck. 7480011: Aufbewahrungskoffer, rot MS-Set, 1200 x 410 x 200 mm
1 Stck.  7480012: Saugrohr mit Handhabe 36 kV
2 Stck.  7480013: Verlangerung 200 mm 36 kV
2 Stck.  7480014: Verlangerung 400 mm 36 kV
1 Stck. 7480015: Verlangerung 800 mm 36 kV
1 Stck. 7480038: Stabbdrste, zylindrisch, klein 36 kV
1 Stck.  7480039: Stabbdrste, konisch 36 kV
1 Stck. 7480089: Adapter fir kleine Stabbursten 36 kV
1 Stck.  7480300: Stabblrste bis 36 kV ohne borstengebundenen Kopf
. 1Stck. 7480022: Stabburste, zylindrisch 36 kV
. 1Stck. 7480037: Burste gebogen, Lange: 390 mm 36 kV
1 Stck.  7480024: Dise 60 mm 36 kV
1 Stck.  7480091: Duse 60mm, extra lang 36 kV
1 Stck. 7480023: Duse 110 mm 36 kV
1 Stck.  7480026: Dise 210 mm 36 kV
1 Stck. 7480017: Saugrohrwinkel 90° 36 kV
1 Stck. 7480018: Saugrohrwinkel 45° 36 kV
1 Stck. 7480060: Reinigungsschwamm zum Reinigen des Reinigungsset's
1 Stck. 7480500: Reinigungsbirste Set-Teile, 25mm Nicht fir AuS!!!
1 Stck. 7480029: Digital-Hygrometer

OCOENOORWN =
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21. 1 Stck. 7480225: Isolierspiegel Innenraumanlagen mit Zahnkupplung bis 36 kV
22. 1 Stck. 7480041: Saugschlauchadapter MS-Trockenreinigung

23. 1 Stck. 050008: Microfasertuch 15x18cm weinrot in durchsichtiger

24. 1 Stck. 050009: Spiegelauflage Schaumstoff fir Isolierspiegel

o,

¢ 38 KY
Beschreibung Artikelnummer
Trockenreinigungs-Set 1-36 kV 7480000
Aufbewahrungskoffer, rot MS-Set, 1200 x 410 x 200 mm 7480011
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MS-Trockenreinigungsset mit Uberwachungshygrometer

= Trockenreinigungsset zum Reinigen von Innenraumanlagen und Freiluftanlagen

= speziell angepasste Arbeitskopfe zur Intensivreinigung

= Steckkupplungssystem zum schnellen Umristen der Arbeitskdpfe

= bei Niederschlagen nicht verwenden!!

= Aufbewahrungskoffer fir den Transport und die ordnungsgemafRe Aufbewahrung der Ausriistungsgegenstande des Trockenreinigungssets
= Koffer aus Polyethylenschaum

= Mit Gberwachendem Hygro-Thermometer

1 Stck. 7480011: Aufbewahrungskoffer, rot MS-Set, 1200 x 410 x 200 mm
1 Stck.  7480012: Saugrohr mit Handhabe 36 kV
2 Stck.  7480013: Verlangerung 200 mm 36 kV
2 Stck. 7480014: Verlangerung 400 mm 36 kV
1 Stck.  7480015: Verlangerung 800 mm 36 kV
1 Stck. 7480038: Stabbiirste, zylindrisch, klein 36 kV
1 Stck.  7480039: Stabbdrste, konisch 36 kV
1 Stck. 7480089: Adapter fiir kleine Stabbirsten 36 kV
1 Stck.  7480300: Stabbdrste bis 36 kV ohne borstengebundenen Kopf
. 1Stck. 7480022: Stabburste, zylindrisch 36 kV
1 Stck. 7480037: Burste gebogen, Lange: 390 mm 36 kV
. 1Stck. 7480024: Dise 60 mm 36 kV
. 1Stck. 7480091: Duse 60mm, extra lang 36 kV
. 1Stck. 7480023: Duse 110 mm 36 kV
. 1Stck. 7480026: Duise 210 mm 36 kV
. 1Stck. 7480017: Saugrohrwinkel 90° 36 kV
. 1Stck. 7480018: Saugrohrwinkel 45° 36 kV
. 1Stck. 7480060: Reinigungsschwamm zum Reinigen des Reinigungsset's
. 1Stck. 7480500: Reinigungsbirste Set-Teile, 25mm Nicht fiir AuS!!!
. 1Stck. 7480035: Hygro-Thermometer mit Feuchte-Uberwachung

CONOORWN =
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21. 1 Stck. 7480225: Isolierspiegel Innenraumanlagen mit Zahnkupplung bis 36 kV
22. 1 Stck. 7480041: Saugschlauchadapter MS-Trockenreinigung

23. 1 Stck. 050008: Microfasertuch 15x18cm weinrot in durchsichtiger

24. 1 Stck. 050009: Spiegelauflage Schaumstoff fir Isolierspiegel

o,

i 36 KV
Beschreibung Artikelnummer
Trockenreinigungs-Set 1-36 kV mit Uberwach.-Hygrothermometer 7480100
Aufbewahrungskoffer, rot MS-Set, 1200 x 410 x 200 mm 7480011
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Saugrohr mit Handhabe, MS-Trockenreinigung

= als Betatigungsstange 940 mm, Gesamtlange 1170 mm mit
Handhabe, Begrenzungsscheibe, Isolierteil, rotem Ring und
Verlangerungsteil

= dient als Handhabe zur Trockenreinigung in Verbindung mit
Saugschlauchadapter und Verlangerung bzw. Arbeitskopfen

3
#4368 KV

Beschreibung Artikelnummer
Saugrohr mit Handhabe 36 kV 7480012

Verldngerung MS-Trockenreinigung

= |solierrohr @40 mm, mit unterem und oberem Anschlussteil
= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

#4368 KV

Verlangerung 200 mm 36 kV 7480013
Verlangerung 400 mm 36 kV 7480014
Verlangerung 800 mm 36 kV 7480015
Verlangerung 1500 mm 36 kV 7480049

Aufbewahrungstasche Verldngerungen, MS

= zur Aufnahme von Verlangerungen und Arbeitskopfen bis zu einer Lange von 150 cm
= aus Kunstleder

Beschreibung Artikelnummer

Aufbewahrungstasche fiir Verlangerung, MS-Trockenreinigung. 7480280
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Winkel, MS-Trockenreinigung

= [solierrohr Durchmesser 40 mm
= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

£ 36 KV

Beschreibung Artikelnummer
Saugrohrwinkel 45° 36 kV 7480018
Saugrohrwinkel 90° 36 kV 7480017

Diise MS-Trockenreinigung

= zum Reinigen glatter Flachen, wie z. B. FuBbdden, Wande o. a.
= Dise 60 mm, Lange 200 mm

= Dise 60 mm extra lang, Lange 300 mm

= besonders geeignet zum Reinigen der Kuhlrippen von Trafos

= Dise 110 mm, Lange: 200 mm

= Duse 210 mm, Lange: 240 mm

= besonders geeignet flir Absaugen von Wanden und Fu3bdden
= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

#3436 KV

Beschreibung Artikelnummer
Diise 60 mm 36 kV 7480024

Dise 60 mm, extra lang 36 kV 7480091

Dise 110 mm 36 kV 7480023

Dise 210 mm 36 kV 7480026
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Stabbiirste 250 mm, MS-Trockenreinigung
= zum Reinigen von schwer zuganglichen Isolatoren und Anlagenkonstruktionen
= zum Anschluss an 40 mm Rohr
= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

o,

e 38 KWV
Beschreibung Artikelnummer
Stabbirste, zylindrisch 36 kV 7480022

Stabbiirste 200 mm, MS-Trockenreinigung

= zum Reinigen von schwer zugénglichen Isolatoren und Anlagenkonstruktionen
= zum Anschluss an 40 mm Rohr - ohne borstengebundenen Kopf
= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

o,

¥ 36 KV
Beschreibung Artikelnummer
Stabblrste bis 36 kV ohne borstengebundenen Kopf 7480300

Stabbiirste klein zyl., MS-Trockenreinigung

= 325 mm Rohrdurchmesser
= Borsten zylindrisch
= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

oy,

i 38 KV
Beschreibung Artikelnummer
Stabbirste, zylindrisch, klein 36 kV 7480038

Stabbiirste klein zyl., MS-Trockenreinigung

= 325 mm Rohrdurchmesser

= Borsten zylindrisch

= ohne borstengebundenen Kopf

= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

o,

i 36 KV
Beschreibung Artikelnummer
Stabbiirste, klein, zylind. 36 kV ohne borstengebundenen Kopf 7480350
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Stabbiirste klein konisch, MS-Trockenreinigung

= 325 mm Rohrdurchmesser
= Borsten konisch
= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

£ 36 KV
Beschreibung Artikelnummer
Stabblrste, konisch 36 kV 7480039

Stabbiirste klein konisch, MS-Trockenreinigung

= 325 mm Rohrdurchmesser

= Borsten konisch

= ohne borstengebundenen Kopf

= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

#4338 KV
Beschreibung Artikelnummer
Stabblrste, klein, konisch 36 kV ohne borstengebundenen Kopf 7480400

Biirste gebogen, Trockenreinigungsset

= Blrste 240 mm, 390 mm lang
= zum Reinigen von Isolatoren und schwer zuganglichen Stellen (oben liegende Isolatoren)
= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

#4336 KV
Beschreibung Artikelnummer
Biirste gebogen, Lange: 390 mm 36 kV 7480037
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Adapter 40/25 mm fiir Stabbiirsten MS-Reinigung

= zum Koppeln des Saugrohres @40 mm mit kleinen Stabbdrsten
= 325 mm Rohrdurchmesser
= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

A
¢ 36 KV

Beschreibung Artikelnummer
Adapter fir kleine Stabbdrsten 36 kV 7480089

Saugschlauchadapter, MS-Trockenreinigung
= zum Koppeln mit Saugschlauchen mit Anschlussstiicken 35 mm im
Handhabebereich des Saugrohrs
= drehbar
= mit Saugluftregulierung

Beschreibung

Artikelnummer
Saugschlauchadapter MS-Trockenreinigung 7480041

Reduzierstiick, MS-Trockenreinigung

= als Verbindungsstlick zwischen Saugschlauchadapter
und Saugschlauch mit geradem Anschlussstiick

Beschreibung Artikelnummer

Reduzierstiick @35 auf @32 7480071
Reduzierstiick @35 auf @34 7480072
Reduzierstlick @35 auf @35 7480070
Reduzierstiick @35 auf @38 7480073
Reduzierstiick @35 auf @45 7480074
Reduzierstiick @35 auf @51 7480075
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MS-Saugheber 80 mm bis 36 kV

= zum Ansaugen von heruntergefallenen Kleinteilen bei der Trocken- bzw. Feuchtreinigung
= zum einfachen Aufstecken auf das Trockenreinigungsset
= zur Verwendung mittels 40/25 Adapter fur kleine Stabbursten zu verwenden

&,

¥ 36 KV

Beschreibung Artikelnummer
MS-Saugheber 110 mm bis 36 kV 7481020

Isolierspiegel fiir Innenraumanlagen bis 36 kV

= aus Isoliermaterial mit Spiegelglas 135 mm

= Spiegelglas isolierend, auch bei Beschadigung des Glases isolierend

= mit Zahnkupplung zum Anschluss an Verlangerung und Handhaben mit Zahnkupplung

= durch Gliederverbindung kann Spiegel in alle Richtungen verstellt werden

= der Spiegel ist ebenfalls zum Aufstecken auf Isolierrohre 40 mm fiir Trockenreinigungsset
= kann somit an Trocken- und Feuchtreinigungsset adaptiert werden

= 3135 mm

= zum Kontrollieren verdeckter Bauelemente

= bis 36 kV

= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

o,

i 36 KV
Beschreibung Artikelnummer
Isolierspiegel Innenraumanlagen mit Zahnkupplung bis 36 kV 7480225

Reinigungsschwamm Set-Teile, MS, 40 mm

= dient zum Reinigen der Innenwandung verschmutzter Saugrohre,
Bursten und Disen Durchmesser 40 mm

= Schwamm auswechselbar

= Achtung! Nicht flr Arbeiten unter Spannung einsetzbar!

—

Beschreibung Artikelnummer

Reinigungsschwamm zum Reinigen des Reinigungsset's 7480060
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Reinigungsbiirste Set-Teile, MS, 25 mm

= dient zum Reinigen der Innenwandung verschmutzter Saugrohre,
Bursten und Disen Durchmesser 25 mm

= Schwamm auswechselbar

= Achtung nicht fur Arbeiten unter Spannung einsetzbar!

Beschreibung Artikelnummer
Reinigungsbirste Set-Teile, 25mm Nicht fur AuS!!! 7480500

Hygro-Thermometer Uberwachung

= (iberwacht automatisch die relative Luftfeuchte und warnt akustisch
und optisch bei Uberschreitung
= akustisches Warnsignal tGbertont das Staubsaugergerausch: 110 dB
im Abstand von 1 m
= mit Selbstliberwachung des eingebauten Akkus
= Messbereich:
= 20°... + 60°C
=10..95%r. F.
= Toleranz 2,0% r.F und 0,5 °C
= Lieferung inklusive Ladegerat

Beschreibung Artikelnummer
Hygro-Thermometer mit Feuchte- Uberwachung und akustischem Alarm 7480035
Hygro-Thermometer

= zum Uberpriifen der einzuhaltenden klimatischen Bedingungen
= Messbereich:

= 20°...+70°C

210...95%r. F.
= ohne akustisches Signal

_—;l-—-—_
‘——-m IS

PO L P T AT e 1!

Beschreibung Artikelnummer
Digital-Hygro-Thermometer 7480029
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Allzwecksauger GAS 25

= zum Ab- und Aufsaugen von allen Stauben und nicht gesundheits-
gefahrdenden Materialien

= Filtervolumen von 25 |

= mit Steckdose und Fernschaltautomatik fir Elektrowerkzeuge

= Nass- und Trockensaugen

= max. Luftstrom: 57 I/s

= max. Unterdruck: 230 mbar

= Papierfilterbeutel (5 Stk./Pack.) fiir einmaligen Gebrauch

= Cellulose-Faltenfilter flir mehrmaligen Gebrauch, Trockensaugen

= Polyester-Faltenfilter fir mehrmaligen Gebrauch, Feuchtsaugen

= Maschinengewicht: 10 kg

Beschreibung Artikelnummer

Allzwecksauger GAS 25 1200 W 7450050
Vliesfilterbeutel (5 Stiick) fur Sauger GAS 25 7450005
Faltenfilter, Cellulose fiir Sauger GAS 25 7450001
Faltenfilter, Polyester fir Sauger GAS 25 7450002

Aufbewahrungstasche Saugschlauche, MS

= zum Transport und Aufbewahrung der Staubsaugerschlauche
= aus Kunstleder, rot

Beschreibung Artikelnummer

Aufbewahrungstasche fiir Saugschlauch mit Kordel, 500 x 300 mm 7480031

Adapter Trockenreinigungsset/ Feuchtreinigungsset

= zum Verbinden von Arbeitskopfen des Feuchtreinigungssets an das
Trockenreinigungsset

= auf einer Seite aufsteckbar auf 40 mm Saugrohre des Trockenreini-
gungssets

= Neu: mit dauerhafter Laserkennzeichnung

#4368 KV

Beschreibung Artikelnummer

Adapter Trockenreinigung/ Feuchtreinigung 36 kV (ZK) 7480036
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MS-Feuchtreinigungsset

= in Anlehnung an DIN VDE 0681 Teil 1, DIN VDE 0682 Teil 621

= flr Innenraum- und Freiluftanlagen geeignet

= Ausristung zum Feuchtreinigen unter Spannung mit Spezialreinigungsflissigkeit

= verwendete Spezialreinigungsflussigkeit ist nach Bemessungsspannung auszuwahlen
= speziell angepasste Arbeitskdpfe

= (Flach-, Halbrundschwammaufnahmen zur Intensivreinigung)

= Stecktechnik zum einfachen und schnellen Schwammaustausch

= Universalzahnkupplung zum Austausch und Abwinkeln der Arbeitskdpfe

= Lieferung in speziellem Kunstledertasche mit u. a. Bestiickung

= andere Bestuckung sind auf Wunsch lieferbar

= Nicht bei Niederschlag verwenden!

= Aufbewahrungstasche zur Aufbewahrung und Transport der MS-Feuchtreinigungsteile

1 Stck. 7492101: Aufbewahrungstasche Feuchtreinigung 800 x 300 x 100 mm
1 Stck. 7492002: Isolierstange mit Handhabe, 36 kV Lange: 1300 mm

1 Stck. 7492003: Verlangerung Feuchtreinigung Lange: 200 mm, 36 kV

1 Stck. 7492005: Verlangerung Feuchtreinigung Lange: 400 mm, 36kV

1 Stck. 7492082: Verlangerung Feuchtreinigung Lange: 800 mm, 36kV

1 Stck. 7493014: Aufnahme inkl. Pinsel ZK GroRe: 200 mm, 36 kV

1 Stck. 7492056: Arbeitskopf, einfach, starr 36 kV

1 Stck. 7492050: Arbeitskopf, einfach, flexibel 36 kV

9. 1 Stck. 7492063: Arbeitskopf, zweifach, starr 36 kV

10. 1 Stck. 7492051: Arbeitskopf, zweifach, flexibel, 36 kV

11. 1 Stck. 7493026: Aufnahme inkl. Arbeitsplatte 36 kV, ZK, Gré3e: 70 mm x 30 mm
12. 1 Stck. 7493016: Aufnahme Schwamm, halbrund 115 x 30 mm, 36 kV

13. 1 Stck. 7493019: Universalhalterung Zahnkupplung 90° versetzt, 36 kV

14. 1 Stck. 7493021: Aufnahme Schwamm, beweglich 80 x 30 mm, Zahnkuppl. 36 kV
15. 2 Stck. 7492052: Reinigungsschwamm Quader 150 x 50 x 50 mm

16. 2 Stck. 7492053: Reinigungsschwamm Quader 150 x 70 x 40 mm

17. 2 Stck. 7492054: Reinigungsschwamm Sage 150 x 105 x 40 mm

18. 2 Stck. 7492055: Reinigungsschwamm Tannenbaum 150 x 105 x 40 mm

19. 2 Stck. 7492023: Schwamm m. Klettver. Gr. 150 x 30 x 20 mm, 36 kV

20. 1 Stck. 7480036: Adapter Trockenreinigung/ Feuchtreinigung 36 kV (ZK)

21. 1 Stck. 7492062: Arbeitskopf, einfach, gebogen, starr, 36 kV

©®NoO R WON =

#4368 KV
Feuchtreinigungsset bis 36 kV komplett in Tasche 7492100
Aufbewahrungstasche Feuchtreinigung 800 x 300 x 100 mm 7492101
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MS-Feuchtreinigungsset, in Tasche

Zusammenstellung die in Verbindung mit dem Trockenreinigungsset verwendet werden kann, um auf zusatzliche Handhabe zu verzichten.

= Ausrustung zum Feuchtreinigen unter Spannung mit Spezialreinigungsflissigkeit

= zum Feuchtreinigen sowie auch zum Wachsen von z.B. Isolatorenoberflachen geeignet
= fir Innenraum- und Freilutfanlagen geeignet, nicht bei Niederschlag zu verwenden

= speziell angepasste Arbeitskdpfe (Halbrundschwammaufnahmen zur Intensivreinigung)
= Klettverschlusstechnik und Stecktechnik der Schwamme

= zum schnellen Austausch der Reinigungsschwamme

= Verwindungssteife, Zahnkupplung als Verbindungseinheit

= fir Verlangerungen, Winkel und Arbeitskdpfe

= Lieferung in spezieller Kunstledertasche mit n.a. Bestlickung

= in Kombination mit Trockenreinigungs-Set Art. 7480 000 anwendbar

= andere Bestiickungen sind auf Wunsch lieferbar

1 Stck. 7480043: Aufbewahrungstasche Feuchtr. Arbeitskopfe 800 x 300 x 100 mm
1 Stck. 7480036: Adapter Trockenreinigung/ Feuchtreinigung 36 kV (ZK)

1 Stck. 7492056: Arbeitskopf, einfach, starr 36 kV

1 Stck. 7492050: Arbeitskopf, einfach, flexibel 36 kV

1 Stck. 7492062: Arbeitskopf, einfach, gebogen, starr, 36 kV

1 Stck. 7492063: Arbeitskopf, zweifach, starr36 kV

1 Stck. 7492051: Arbeitskopf, zweifach, flexibel, 36 kV

1 Stck. 7493014: Aufnahme inkl. Pinsel ZK GréRRe: 200 mm, 36 kV

1 Stck. 7493016: Aufnahme Schwamm, halbrund 115 x 30 mm, 36 kV

10. 1 Stck. 7493019: Universalhalterung Zahnkupplung 90° versetzt, 36 kV

11. 1 Stck. 7493026: Aufnahme inkl. Arbeitsplatte 36 kV, ZK, Gré3e: 70 mm x 30 mm
12. 2 Stck. 7492052: Reinigungsschwamm Quader 150 x 50 x 50 mm

13. 2 Stck. 7492053: Reinigungsschwamm Quader 150 x 70 x 40 mm

14. 2 Stck. 7492054: Reinigungsschwamm Sage 150 x 105 x 40 mm

15. 2 Stck. 7492055: Reinigungsschwamm Tannenbaum 150 x 105 x 40 mm

©COoNOOA~ON =

£ 36 KV
Arbeitskdpfe Feuchtreinigung in Tasche, bis 36 kV 7480042
Aufbewahrungstasche Feuchtr. Arbeitskopfe 800 x 300 x 100 mm 7480043
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MS-Kombireinigungsset

= zum Reinigen von Innenraumanlagen und Freiluftanlagen bis 36 kV

= zum Trocken- und Feuchtreinigen

= Steckkupplungssystem zum schnellen Umristen der Arbeitskdpfe der Trockenreinigung
= Zahnkupplungssystem zum schnellen Umristen und Abwinkeln der Feuchtreinigungskdpfe
= Aufbewahrungskoffer fir den Transport

= und die ordnungsgemaRe Aufbewahrung der Ausriistungsgegenstande

= verwendete Spezialreinigungsflussigkeit ist nach Bemessungsspannung auszuwahlen
= speziell angepasste Arbeitskopfe zur Intensivreinigung

= Lieferung in speziellem Kunststoffkoffer mit n.a. Bestlickung

= andere Bestuckungen sind auf Wunsch lieferbar

= Nicht bei Niederschlag verwenden!

1 Stck. 7492103: Aufbewahrungskoffer fir Kombiset

1 Stck. 7480012: Saugrohr mit Handhabe 36 kV

2 Stck. 7480013: Verlangerung 200 mm 36 kV

2 Stck. 7480014: Verlangerung 400 mm 36 kV

1 Stck. 7480015: Verlangerung 800 mm 36 kV

1 Stck. 7480018: Saugrohrwinkel 45° 36 kV

1 Stck. 7480017: Saugrohrwinkel 90° 36 kV

1 Stck. 7480024: Diise 60 mm 36 kV

1 Stck. 7480091: Dise 60mm, extra lang 36 kV

10. 1 Stck. 7480023: Dise 110 mm 36 kV

11. 1 Stck. 7480026: Dise 210 mm 36 kV

12. 1 Stck. 7480038: Stabburste, zylindrisch, klein 36 kV

13. 1 Stck. 7480039: Stabbirste, konisch 36 kV

14. 1 Stck. 7480089: Adapter fur kleine Stabbursten 36 kV

15. 1 Stck. 7480022: Stabburste, zylindrisch 36 kV

16. 1 Stck. 7480300: Stabblrste bis 36 kV ohne borstengebundenen Kopf
17. 1 Stck. 7480037: Birste gebogen, Lange: 390 mm 36 kV

18. 1 Stck. 7480225: Isolierspiegel Innenraumanlagen mit Zahnkupplung bis 36 kV
19. 1 Stck. 7480041: Saugschlauchadapter MS-Trockenreinigung

20. 1 Stck. 7480029: Digital-Hygro-Thermometer

21. 1 Stck. 7480060: Reinigungsschwamm Set-Teile 40mm fir Reinigungsset
22. 1 Stck. 7480500: Reinigungsburste Set-Teile, 25mm Nicht fur AuS!!!

23. 1 Stck. 7480036: Adapter Trockenreinigung/ Feuchtreinigung 36 kV (ZK)
24. 1 Stck. 7492056: Arbeitskopf, einfach, starr 36 kV

25. 1 Stck. 7492050: Arbeitskopf, einfach, flexibel 36 kV

26. 1 Stck. 7492062: Arbeitskopf, einfach, gebogen, starr, 36 kV

27. 1 Stck. 7492063: Arbeitskopf, zweifach, starr 36 kV

28. 1 Stck. 7492051: Arbeitskopf, zweifach, flexibel, 36 kV

29. 1 Stck. 7493021: Aufnahme Schwamm, beweglich 80 x 30 mm, Zahnkuppl. 36 kV
30. 1 Stck. 7493016: Aufnahme Schwamm, halbrund 115 x 30 mm, 36 kV

31. 1 Stck. 7493019: Universalhalterung Zahnkupplung 90° versetzt, 36 kV
32. 1 Stck. 7493026: Aufnahme inkl. Arbeitsplatte 36 kV, ZK, GroRe: 70 mm x 30 mm
33. 1 Stck. 7493014: Aufnahme inkl. Pinsel ZK GroRRe: 200 mm, 36 kV

OCONOOARWN =
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Beschreibung Artikelnummer
Kombiset 36 kV Trocken- & Feuchtreinigung 7492102
Aufbewahrungskoffer fiir Kombiset 7492103
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MS-Kombireinigungsset mit Uberwachungshygrometer

= zum Reinigen von Innenraumanlagen und Freiluftanlagen bis 36 kV

= zum Trocken- und Feuchtreinigen

= Steckkupplungssystem zum schnellen Umristen der Arbeitskdpfe der Trockenreinigung
= Zahnkupplungssystem zum schnellen Umristen

= und Abwinkeln der Feuchtreinigungskopfe

= Aufbewahrungskoffer fiir den Transport

= und die ordnungsgemale Aufbewahrung der Ausristungsgegenstande

= verwendete Spezialreinigungsflissigkeit ist nach Bemessungsspannung auszuwahlen
= speziell angepasste Arbeitskopfe zur Intensivreinigung

= andere Bestuckungen sind auf Wunsch lieferbar

= mit iberwachendem Hygro-Thermometer

= Nicht bei Niederschlag verwenden!

1 Stck. 7492103: Aufbewahrungskoffer fir Kombiset

1 Stck.  7480012: Saugrohr mit Handhabe 36 kV

2 Stck.  7480013: Verlangerung 200 mm 36 kV

2 Stck.  7480014: Verlangerung 400 mm 36 kV

1 Stck.  7480015: Verlangerung 800 mm 36 kV

1 Stck. 7480018: Saugrohrwinkel 45° 36 kV

1 Stck.  7480017: Saugrohrwinkel 90° 36 kV

1 Stck.  7480024: Dise 60 mm 36 kV

1 Stck. 7480091: Duse 60mm, extra lang 36 kV

10. 1 Stck. 7480023: Duse 110 mm 36 kV

11. 1 Stck. 7480026: Dise 210 mm 36 kV

12. 1 Stck. 7480038: Stabburste, zylindrisch, klein 36 kV

13. 1 Stck. 7480039: Stabburste, konisch 36 kV

14. 1 Stck. 7480089: Adapter fiir kleine StabbUrsten 36 kV

15. 1 Stck. 7480022: Stabbirste, zylindrisch 36 kV

16. 1 Stck. 7480300: Stabburste bis 36 kV ohne borstengebundenen Kopf

17. 1 Stck. 7480037: Burste gebogen, Lange: 390 mm 36 kV

18. 1 Stck. 7480225: Isolierspiegel Innenraumanlagen mit Zahnkupplung bis 36 kV
19. 1 Stck. 7480041: Saugschlauchadapter MS-Trockenreinigung

20. 1 Stck. 7480035: Hygro-Thermometer mit Feuchte- Uberwachung

21. 1 Stck. 7480060: Reinigungsschwamm zum Reinigen des Reinigungsset's
22. 1 Stck. 7480500: Reinigungsburste Set-Teile, 25mm Nicht fir AuS!!!

23. 1 Stck. 7480036: Adapter Trockenreinigung/ Feuchtreinigung 36 kV (ZK)
24. 1 Stck. 7492056: Arbeitskopf, einfach, starr 36 kV

25. 1 Stck. 7492050: Arbeitskopf, einfach, flexibel 36 kV

26. 1 Stck. 7492062: Arbeitskopf, einfach, gebogen, starr, 36 kV

27. 1 Stck. 7492063: Arbeitskopf, zweifach, starr 36 kV

28. 1 Stck. 7492051: Arbeitskopf, zweifach, flexibel, 36 kV

29. 1 Stck. 7493021: Aufnahme Schwamm, beweglich 80 x 30 mm, Zahnkuppl. 36 kV
30. 1 Stck. 7493016: Aufnahme Schwamm, halbrund 115 x 30 mm, 36 kV

31. 1 Stck. 7493019: Universalhalterung Zahnkupplung 90° versetzt, 36 kV
32. 1 Stck. 7493026: Aufnahme inkl. Arbeitsplatte 36 kV, ZK, GroRe: 70 mm x 30 mm
33. 1 Stck. 7493014: Aufnahme inkl. Pinsel ZK Grofie: 200 mm, 36 kV

34. 1 Stck. 050008: Microfasertuch 15x18cm weinrot in durchsichtiger

35. 1 Stck. 050009: Spiegelauflage Schaumstoff flr Isolierspiegel

OCONODORWN =
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Beschreibung Artikelnummer
Kombiset 36 kV Trocken/Feucht mit Uberwach.-Hygrothermometer 7492104
Aufbewahrungskoffer fiir Kombiset 7492103
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Handhabe Feuchtreinigung bis 36 kV

= fir Feuchtreinigung
= als Betatigungsstange mit Handhabe, abschraubbar

= Begrenzungsscheibe, Isolierteil, rotem Ring und Verlangerungsteil
= teilbar, mit Handhabe

= 330 mm, Gesamtlange 1300 mm

A
£ 36 kW

Beschreibung Artikelnummer
Isolierstange mit Handhabe, 36 kV Lange: 1300 mm 7492002

Verlangerungen Feuchtreinigung bis 36 kV

= GFK-Isolierstange, beidseitig Universalzahnkupplung
= Durchmesser: 25 mm

£ 36 KV

Verlangerung Feuchtreinigung Lange: 200 mm, 36 kV 7492003
Verlangerung Feuchtreinigung Lange: 300 mm, 36 kV 7492004
Verlangerung Feuchtreinigung Lange: 400 mm, 36kV 7492005
Verlangerung Feuchtreinigung Lange: 800 mm, 36kV 7492082
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Arbeitskopf Feuchtreinigung fiir Aufsteckschwamme

= fir die Aufnahme von Reinigungsschwdmmen
= Durchmesser: 25 mm
= Schwamme werden auf Arbeitskopfe gesteckt

4 36 KV

Beschreibung Artikelnummer
Arbeitskopf, einfach, starr 36 kV 7492056
Arbeitskopf, einfach, flexibel 36 kV 7492050
Arbeitskopf, einfach, gebogen, starr, 36 kV 7492062
Arbeitskopf, zweifach, starr 36 kV 7492063
Arbeitskopf, zweifach, flexibel, 36 kV 7492051

Aufnahme fiir Schwamm, Klettverschluss 80 x 30 mm beweglich

= rechteckige Ausfiihrung

= Aufnahme mit Zahnkupplung

= gute Handhabung méglich

= sehr stabile Ausfiihrung .
= Schwamme werden mit Klettverschluss befestigt

= zur Aufnahme von Schwamm 150 x 30 mm

A
£ 36 KV

Beschreibung Artikelnummer
Aufnahme Schwamm, beweglich 80 x 30 mm, Zahnkuppl. 36 kV 7493021

Aufnahme halbrund 150 x 30 mm, fiir Klettschwamm

= Halbrundaufnahme mit Zahnkupplungssttick

= gute Handhabung méglich

= sehr stabile Ausfiihrung

= wird bei der Reinigung von horizontal angeordneten Isolatoren bevorzugt
= durch spezielle Form kdnnen auch Vertiefungen an Kunststoffisolatoren
= hervorragend gereinigt werden

Al

£ 38 KV

Beschreibung Artikelnummer
Aufnahme Schwamm, halbrund 115 x 30 mm, 36 kV 7493016
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Aufnahme fiir Arbeitsplatte, mit Klettverschluss

= Aufnahme mit Zahnkupplung

= Aufnahme inkl. Arbeitsplatte 70 x 50 mm oder 70 x 30mm
= Arbeitsplatte wechselbar

= Arbeitsplatte aus zahem, federnden Kunststoff

= dadurch ein Abbrechen fast unmaglich

= Lange 150 mm

= fir Schwamme 150 x 30/60 mm

= oder Kunststoffschleifvlies zur Schalterrevision

= Schwamme werden mit Klettverschluss befestigt

—w
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Beschreibung Artikelnummer
Aufnahme inkl. Arbeitsplatte 36 kV, ZK, Grofke: 70 mm x 30 mm 7493026
Aufnahme ohne Arbeitsplatte fiir Schalterwartung bis 36 kV 7493060
Arbeitsplatte, 36 kV Grofke: 70 mm x 30 mm 7493030

Aufnahme mit Pinsel, MS

= Aufnahme mit Zahnkupplung (ZK)
= Pinsel auswechselbar

#4368 KV

Beschreibung Artikelnummer

Aufnahme inkl. Pinsel ZK GroRe: 200 mm, 36 kV 7493014
Aufnahme ohne Pinsel ZK 36 kV 7494005
Pinsel P4 7494010
Pinsel P8 7494008
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Reinigungsschwamm, MS-Feuchtreinigung
= zum Aufstecken auf Arbeitskdpfe 20 mm
= Lieferung von 5 Stiick

#4368 KV

Reinigungsschwamm (5 Stiick) Quader 150 x 50 x 50 mm 7492052
Reinigungsschwamm (5 Stiick) Quader 150 x 70 x 40 mm 7492053
Reinigungsschwamm (5 Stiick) Sdge 150 x 105 x 40 mm 7492054
Reinigungsschwamm (5 Stiick) Tannenbaum 150 x 105 x 40 mm 7492055

Schwamm Klettverschluss, MS

= weich
= mit Klettverschluss zum Einsatz in Aufnahmen halbrund, beweglich
= 1 VE =5 Stick

#4368 KV

Beschreibung Artikelnummer
Schwamm m. Klettver. (5 Stiick) Gr. 150 x 30 x 20 mm 7492023
Schwamm m. Klettver. (5 Stiick) Gr. 150 x 60 x 20 mm 7492022
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Aufbewahrungstasche Schwamme, MS

= zum Transport und Aufbewahrung von sauberen oder verschmutzten Schwammen
= aus Kunstleder

T

Beschreibung Artikelnummer

Aufbewahrungstasche fiir Schwamme 7480250

Adapter Zahn-/ Schraubkupplung, MS-Reinigung

= ermdglicht den Anschluss von Arbeitskdpfen mit Zahnkupplung (ZK)
an Betatigungsstangen mit Schraubanschluss (SK)

= bis 36 kV

o,

i 36 KV
Beschreibung Artikelnummer
Adapter 36 kV von Schraubkupplung auf Zahnkupplung 7493022

Universaladapter Zahnkupplung, MS-Innenraumanlagen

= Universaladapter zur Aufnahme von Arbeitskopfen

= z.B. der Halbrundaufnahmen 7493016 an Betatigungsstangen mit
Zahnkupplung

= ermdglicht das Einstellen verschiedener Winkel

= die Zahnkupplungen sind 90° versetzt angeordnet

A
¥+ 36 KV

Beschreibung Artikelnummer
Universalhalterung Zahnkupplung 90° versetzt, 36 kV 7493019
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Reinigungsfliissigkeit filr Feuchtreinigung bis 36 kV

= zum Auftragen auf die Reinigungsschwamme der Feuchtreinigungssets
= zur Verwendung mittels Spriihlanze bei Schalterrevision

= Spannungsfestigkeit 25 kV/cm

= Florin 2000, Kanister

= verdunstet riickstandslos

Beschreibung Artikelnummer

Flissigkeit zum Feuchtreinigen bis 36 kV, 10 | Kanister, Florin 2000 7490026

Reinigungsfliissigkeit filr Feuchtreinigung bis 36 kV

= zum Auftragen auf die Reinigungsschwamme der Feuchtreinigungssets
= zur Verwendung mittels Spriihlanze bei Schalterrevision

= Spannungsfestigkeit 100 kV/cm

= Rivolta S.L.X.-Top, Kanister

= verdunstet riickstandslos

Beschreibung Artikelnummer

Flissigkeit zum Feuchtreinigen SLX-Top, 10 | Kanister 7490027

Reinigungsfliissigkeit filr Feuchtreinigung bis 36 kV

= zum Auftragen auf die Reinigungsschwamme der Feuchtreinigungssets
= zur Verwendung mittels Spriihlanze bei Schalterrevision

= Spannungsfestigkeit 100 kV/cm

= nicht brennbar, nicht explosiv, kein Flammpunkt

= Rivolta S.L.X.-500, Kanister

= verdunstet sehr schnell, riickstandslos

Beschreibung Artikelnummer

Flissigkeit zum Feuchtreinigen bis 36 kV SLX-500, 3 | Kanister 7490028
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Uberbriickungssystem

BSD Uberbriickungssystem fiir MS Anlagen — Unterbrechungsfreie Schalterwartung

Die Wartung von Schaltgeraten in Energieverteilungsanlagen ist notwendig, um deren dauerhafte Funktionalitat im Betrieb und im Stoérungsfall
sicherzustellen. Leider kdnnen Wartungszyklen nicht immer eingehalten werden, da sich die notwendige Freischaltung der Schaltgerate nicht rea-
lisieren lasst oder die Ersatzversorgung gro3e Ressourcen bendtigt und Kosten verursacht.

Die Lésung dafiir kdnnen die von uns entwickelten BSD-Uberbriickungssysteme darstellen.

Uber einen Bypass werden die zu wartenden Schaltgeréte iberbriickt und kénnen somit gedffnet und eine entsprechende Wartung durchgefiihrt
werden.

Unsere Uberbriickungssysteme kénnen komplett unter Spannung montiert werden, d.h. kein Kunde muss wahrend der Montage und Wartung
abgeschaltet werden.

Um die nétige Sicherheit wahrend der kompletten Montage sicherzustellen, kommt es vor allem auf eine sichere Kontaktierung an. BSD hat ent-
sprechende Klemmen und Werkzeuge entwickelt und patentiert, um dies zu gewahrleisten und mdéglichste flexible Einsatzmdglichkeiten zu
schaffen.

Neben der Bereitstellung der kompletten AuS-Ausriistung fiihren wir auch die Schulung des ausfiihrenden Personals durch. Die wiederkehrenden
sicherheitstechnischen Uberpriifungen der Ausriistungen werden in unserem eigenen Hochspannungslabor ausgefiihrt.

Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf, um nahere Informationen zu erhalten.
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Schalterwartung

BSD - Schalterwartungsset

Ein Fehler im Netz und das Schaltgerat versagt — das ist ein Szenario was jeder Anlagenbetreiber vermeiden will. Verharzte und verklebte Schalt-
gelenke kénnen allerdings genau dazu fiihren, wenn die empfohlenen Wartungszyklen lberschritten werden. Oft kdnne diese nicht eingehalten
werden, weil die betreffende Anlage aufgrund hoher Anforderungen an die Verfugbarkeit nicht freigeschaltet werden kann.

Mit unserem Schalterwartungsset kann diese Wartung unter Spannung durchgefiihrt werden. Dafir kommt speziell fir das AuS entwickelte und
geprifte Ausriistung zum Einsatz. Mit AuS-geeigneten Reinigungsmitteln, die durch die Spriihlanze eingebracht werden, werden festanhaftende
Verschmutzungen angel6st. Im Anschluss werden mittels Stickstoff als Treibgas und der Ausblaslanze diese Verschmutzungen sprichwortlich aus-
geblasen. Danach kénnen die beweglichen Teile der Antriebsmechanik neu gedlt werden.

Gern beraten wir Sie personlich bei ndherem Interesse.

T
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MS-Freileitung

Ausast-Set

= zum Ausasten von NS- und MS-Freileitungen
= bestehend aus folgendem Lieferumfang:

1. 1 Stk. Verlangerung mit Zahnkupplung 1,20 m

2. 5 Stk. Verlangerung 1,20 m

3. 1 Stk. Ausast-Sage

4. 1 Stk. Ausast-Schere

5. 1 Stk. Schaltstangenkopf, nichtmetallisch

6. 1 Stk. Schaltstangenkopf, metallisch

7. 1 Stk. Pistolenhandgriff fir Astsége

8. 1 Stk. Aufbewahrungstasche
a
P36 KV
Beschreibung Artikelnummer
Ausast-Set komplett inkl. Aufbewahrungstasche 7510010
Aufbewahrungstasche fir Ausast-Set 7510014

Abstandspriifset fiir Ausastarbeiten

= Zum Prufen der Abstande zwischen Leiterseilen und Bewuchs
= Durchfiihrung der Abstandsmessung vom Boden aus
= bis 36 kV
= Gesamtsystem ist auch bei Niederschlagen verwendbar
= Set bestehend aus 2 Teilen:
1. Isolierende Teleskopstange bis 36 kV
- Gesamtlange 9,50 m
- mit Aufnahme fiir ,Messarbeitskopf*
2. Isolierender Arbeitskopf bis 36 kV zum Prifen der Abstande
- Lange horizontal: 1,50 m
- Lange vertikal: 1,50 m
- mit jeweils 4 roten Abstandsmarkierungen im Abstand 0,25 m
mit 90° Haken an einem Arbeitskopfende
- Verbindung von horizontaler und vertikaler Messstange
mittels Universalzahnkupplung, damit sind Winkelververstellungen realisierbar
- Arbeitskopf mit Regenabweisern

Beschreibung Artikelnummer
Abstandsprifset fur Ausastarbeiten, 1-36 kV 7510030

Teleskopstange, isolierend

= Lange: 1,80 m (eingefahren)

= gusziehbar bis max. 10,6 Meter

= Befestigung von Priifkdpfen durch Zahnkupplung
= glasfaserverstarktes Polyesterrohr g 27 - 63 mm

A
i 36 KV

Beschreibung Artikelnummer
Teleskopstange, isolierend bis 36 kV mit Zahnkupplung und Messskala bis 10,6 m 7510020
Aufbewahrungstasche fiir Teleskopmessstange 1,8 m 7510021
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Montage-Ausrustungen
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Arbeitsschirme

Arbeitsschirm, Baumwolle

= braun bzw. hellgriin gefarbt

= wasserabweisend und faulnishemmend impragniert
= bei @ 2,00 m Nylon/Synthetik

= bei @2,50 m Baumwollgewebe ca. 200 g/m?

= bei @3,00 m Baumwollgewebe ca. 300 g/m?

= bei 2,50 m x 2,50 m Baumwollgewebe ca. 350 g/m?
= bei 3,00 m x 2,00 m Baumwollgewebe ca. 350 g/m?
= Erdspiel fiir alle SchirmgréRen

Arbeitsschirm 2,00 m, hellgriin Nylon/Synthetik 8101000
Arbeitsschirm 2,50 m, braun Baumwolle 8101250
Arbeitsschirm 3,00 m, braun Baumwolle 8101300
Rechteck-Arbeitsschirm 2,50 m x 2,50 m, braun Baumwolle 8101251
Rechteck-Arbeitsschirm 3,00 m x 2,00 m, braun Baumwolle 8101301
Erdspiel fir Arbeitsschirme 8101001
Packsack flr Arbeitsschirme bis 3 Meter 8101002

Arbeitsschirm, PVC

= PVC B1, schwer entflammbar
= weil}, 10-feldrig

= wasserundurchlassig

= Erdspiel} fir alle SchirmgrofRen

"
)
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Beschreibung Artikelnummer

Arbeitsschirm 2,00 m weil PVC B1 schwer entflammbar 8111000
Arbeitsschirm 2,50 m wei? PVC B1 schwer entflammbar 8111250
Arbeitsschirm 3,00 m weil PVC B1 schwer entflammbar 8111300
Rechteck-Arbeitsschirm 3,00 m x 2,00 m wei? PVC B1 schwer entflammbar 8111301
ErdspieR fiir Arbeitsschirme 8101001
Packsack fiir Arbeitsschirme bis 3 Meter 8101002
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Kabelloterzelte

Kabelléterzelt mit Stahilrohrgestell

e
= beidseitig PVC-beschichtetes PES-Gewebe -
= ca. 600 g/m?, verrottungsfest o,
= Stahlgestange 27/2 mm grau lackiert, zusammenlegbar =
= Farbe weil mit umlaufendem Warnstreifen
L]
L T et

Beschreibung Artikelnummer

Kabelloterzelt L200 x B200 x H200 cm 8102200
Kabellterzelt L250 x B250 x H190 cm 8102250
Kabelléterzelt L300 x B250 x H190 cm 8102300
Montagezelt 5-Sekundenzelt b

= klein, handlich, gut verstaubar

= |eichter Auf- und Abbau in wenigen Sekunden

= durchdachte, selbsttragende Konstruktion

= keine losen Stangen

= Lichtechtheit fur Elektroarbeiten, Installation von Lichtwellenleitern, Wartung von Tele-
kommunikationsanlagen

= nach auf’en gewdlbten Zeltwande fir bessere Windstabilitat

= wird bei Regen nicht schwerer

= Regen-/Kalteschutz

= Reilverschluss mit extra Regenschutzstreifen mit Klett

= einfache Sauberung mit Hochdruckreiniger

= |eichte und robuste Lésung

= einen Reflexionsstreifen grau fir zusatzliche Arbeitssicherheit

= flammhemmendes Tuch in weil3 mit gelben Schmutzrand

= keine losen Teile, nur noch 1 Tragetasche

= ZeltfiiBe mit robusten Endkappen aus Metall

Die Montagezelte eignen sich ideal fiir die vielfaltigsten Arbeitseinsatze z. B. an Schalt-
und Steuerkasten, Muffenmontage, fiir Erd- und Leitungsarbeiten, Abwasserpumpen und
-inspektionen, sowie Kanal und Strafenbauarbeiten.

Die Montagezelte sind in zwei Standard-Grundformen erhaltlich: Spitzdach (TE) und
Flachdach (KE). Der Flachdachtyp steht als Kubus- und Quaderausfiihrung in vielfaltigen
Abmessungen zur Verfligung.

Die Spitzdach-Zelte verfliigen in der Riickwand standardmafig Uber einen zusatzlichen
ReiRverschluss, der es ermdglicht, durch Offnen und Ansetzen eines weiteren Zeltes ei-
nen grolReren Arbeitsbereich zu Uberdecken. Fir die Flachdach-Zelte mit ca. 1m Lange
ist dieser ReiRverschluss optional als Sonderausfiihrung lieferbar.

Beschreibung Artikelnummer

Montagezelt 5-Sekundenzelt Flachdach L180 x B180 x H200 8102140
Montagezelt 5-Sekundenzelt Flachdach L180 x B180 x H200 8102181
Montagezelt 5-Sekundenzelt Flachdach L250 x B180 x H200 8102182
Montagezelt 5-Sekundenzelt Flachdach L210 x B210 x H200 8102210
Montagezelt 5-Sekundenzelt Flachdach L250 x B250 x H200 8102253
Montagezelt 5-Sekundenzelt Spitzdach L180 x B180 x H170 8102180
Montagezelt 5-Sekundenzelt Spitzdach L250 x B200 x H190 8102252
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Spannriemen fiir Montagezelt

= Spannriemen fir Montagezelte
= mit 2 Haken zur Befestigung
= Lange 2,5 m

Beschreibung Artikelnummer
Spannriemen fir Zelte mit 2 Haken, Lange 2,5 m 8102001
Magnethalterung

= zur sicheren Befestigung der Zelte auf Metallflachen e

= passend fiir die Teller-Heringe
= Osen 8 mm
= Magnet 60 mm

Beschreibung Artikelnummer
Magnet 60 mm 8102002

Teller-Hering 400 mm

= passend fiir die Magnethalterung
= Lange 400 mm

Beschreibung Artikelnummer
8102003

Teller-Hering 400 mm
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Seilspannklemmen

Seilspannklemme

= fir Alu- oder Stahl/Aluseile
= selbstandiges Halten durch Federwirkung
= verzinkt

Beschreibung Artikelnummer

Seilspannklemme 25 - 35 mm? Alu/Stahl 8106040
Seilspannklemme 16 - 70 mm? Alu/Stahl 8106041
Seilspannklemme 50 - 150 mm? Alu/Stahl 8106042

Seilspannklemme

= fiir Kupfer- und Stahlseile
= Klemmbacken sind gehartet und briniert

Beschreibung Artikelnummer

Seilspannklemme 1 - 16 mm? Kupfer/Stahl 8107050
Seilspannklemme 6 - 35 mm? Kupfer/Stahl 8107051
Seilspannklemme 16 - 70 mm? Kupfer/Stahl 8107052
Seilspannklemme 50 - 150 mm? Kupfer/Stahl 8107053

Seilspannklemme

= flir isolierte Freileitung

= verzinkt

= selbstandiges Festhalten
4 x 25-70 mm?

= Durchmesser 16 - 34 mm

Artikelnummer
8108070

Beschreibung

Seilspannklemme/isolierte Freileitung 4 x 35 - 70 mm?

ISO - Seilspannklemme

= flir isolierte Freileitung

= Klemmbacken aus Aluminium-Guss

= fr Leiterbtindel

=von 4 x 25 x 50

= oder 4 x 70 x 95 + 35 mm? (StralRenbeleuchtung)

Beschreibung Artikelnummer

ISO Seilspannklemme 22-28 mm f. isolierte Freileitung 8150028
ISO Seilspannklemme 32-36 mm f. isolierte Freileitung 8150036
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Ausziehrollen

Ausziehrolle mit Einhdngebiigel

= Rolle aus Alu mit Messingbuchse

= mit geschlossenem Biigel, seitlich zum Offnen
= mit Fligelmutter und festem Einhangebugel

= galvanisch glanzverzinkt

= Rolldurchmesser 115 mm bzw. 200 mm

Beschreibung Artikelnummer

Ausziehrolle bis g 16 mm mit geschlossenem Buigel 8110016

Ausziehrolle bis @ 29 mm mit geschlossenem Buigel 8110029

Ausziehrolle mit drehbarem Lasthaken

= Rolle aus Alu mit Messingbuchse
= statt Einhangeblgel mit drehbarem Lasthaken und Sicherung
= Rolldurchmesser 115 mm bzw. 200 mm

Beschreibung Artikelnummer

Ausziehrolle bis g 16 mm mit drehbarem Lasthaken 8111016
Ausziehrolle bis @ 29 mm mit drehbarem Lasthaken 8111029

Ausziehrolle fiir isolierte Leiter

= flr isolierte Leiter und Leitbindel
= bis 4 x 95 mm
= Kunststoffrolle
= inkl. Karabiner

Beschreibung Artikelnummer

Kunststoff-Ausziehrolle Rollen-Innendurchmesser 50 mm 8149495
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Flaschenzuge, Seilzuge

Flaschenzug, komplett

= mit drehbarem, geschmiedetem Sicherheitshaken und Hakensicherung
= verzinktes, kompaktes Stahlgehause

= mit 3 nebeneinander liegenden Laufrollen aus Kunststoff

= Ausfihrung mit Messingrollen auf Anfrage

= mit 20 m Hanfseil

Beschreibung Artikelnummer

Flaschenzug, Polyamidrollen 40 mm 6 mm x 20 m Hanfseil, 100 kg 8109100
Flaschenzug, Polyamidrollen 50 mm 8 mm x 20 m Hanfseil, 150 kg 8109150
Flaschenzug, Polyamidrollen 60 mm 10 mm x 20 m Hanfseil, 200 kg 8109200
Kettenhebelzug

= besonders bei engen Raumverhaltnissen bewahrt
= |eichtes Gewicht und geringe Bauhéhe
= Bedienung durch Hin- und Herschwenken des Ratschenhebels

Das Umschalten von Heben und Senken erfolgt durch einen auf dem Ratschen-
arm angebrachten kleinen Hebel.

serienmafige Ausristung:

= Hebel, Gehdusedeckel und Handrad - Gehduse Stahlblech

= Kettenfreischaltung, die Kette wird durch Drehen des Handrades oder durch
Ziehen an der Kette bewegt

= Getriebe mit Nadellager, fir leichte Lauf und geringen Kraftaufwand

4

a
Beschreibung Artikelnummer
Kettenhebelzug 750 kg 8112750
Kettenhebelzug 1500 kg 8112150
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Steigeisen, Seilreinigungsbiirsten

Steigeisen

= Steigeisen nach DIN 48345 Postmodell
= flir Holzmasten verschiedener Durchmesser
= mit 3 Spitzen

Beschreibung Artikelnummer

Steigeisen fur Holzmasten Durchmesser, 90 - 180 mm 8124180
Steigeisen fir Holzmasten Durchmesser, 150 - 240 mm 8124240
Steigeisen fur Holzmasten Durchmesser, 200 - 300 mm 8124300
Steigeisen fir Holzmasten Durchmesser, 230 - 340 mm 8124340

Seilreinigungsbiirste aus Aluminium-Halbschalen

= zum Entfernen von Oxid- und Schmutzschichten von Leitungsseilen
= besteht aus 2 eloxierten, durch Scharniere verbundene, Aluminium-Halbschalen
= Borsten aus V2A-Stahl, Lange: ca. 120 mm
= fir Seildurchmesser von 10 - 40 mm, oder gro3er
= zwei verschiedene Bursten fur unterschiedliche Seiltypen
= blaue Birste fur: Aluminiumseile
= rote Burste fur:  Kupferseile

Beschreibung Artikelnummer

Seilreinigungsbirste fur Aluseil blau 8140005

Seilreinigungsbirste fiir Kupferseil rot 8140006
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen

Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung, Set

= nach DIN VDE 0683 Teil 100 (EN/IEC 61230)
= zum Erden und Kurzschlief3en elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle als
Potentialausgleichsmalinahme nach DIN VDE 0105 Teil 100 (EN 50110)
= Kurzschlussstrom bei 25 mm? 49 kA/1s
= bestehend aus:
= 2 Stk. EuK-Vorrichtung, 25 mm?, Hakenkabelschuh
= 2 Stk. Erdungsklemme mit flexiblem Drehgriff
= 1 Stk. Erdungsgriff mit Doppelfunktion
= 3 Stk. Erdungspatrone NH 00
= 6 Stk. Erdungspatrone NH 1-3
= 3 Stk. Erdungsschraubeinsatz E33, Schraubgewinde isoliert
= 1 Stk. Stahlblechkoffer, 440 x 330 x 66 mm

Beschreibung Artikelnummer
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung, Set 8148000

EuK mit erdseitigem Hakenkabelschuh

= fiir Kabelverteilerschranke (KVS)
= Mdglichkeit zur wahlweisen Montage der Erdungsklemme (8148006
oder 8148007)
= Erdseil 500 mm, KurzschlieRseile 200 mm, 400 mm und 600 mm
= Kurzschlussstrom:
=bei 16 mm? 3,2kA/1s
=bei25mm2% 49kA/1s
= bei35mm% 6,9kA/1s

.,M

v

'Bé“i..é?f”;

Beschreibung Artikelnummer
Erdungs-und KurzschlieRvorrichtung 25mm? mit erdseitigem Hakenkabelschuh 8148603
Erdungs-und KurzschlieRvorrichtung 35mm? mit erdseitigem Hakenkabelschuh 8148604
Erdungsklemme mit flexiblen Drehgriff und zwei Stellméglichkeiten 8148606
Erdungsklemme blank, mit Fligelschraube 8148607
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung mit flexiblem Drehgriff

= flir Kabelverteilerschranke (KVS)
= Drehgriff mit zwei Stellmoglichkeiten (45° und 90°)
= Klemmbereich bis 20 mm
= Erdseil 500 mm, KurzschlieRseile 200 mm, 400 mm und 600 mm
= Kurzschlussstrom:
=bei25mm% 49kA/1s
=bei 35mm2 6,9kA/1s

Beschreibung Artikelnummer

Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung 25mm?, flexibler Drehgriff 8148600

Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung 35mm?, flexibler Drehgriff 8148601

EuK, Erdungsklemme mit Federvorspannung

= fiir Hausanschlusskasten (HAK)

= Klemmbereich bis 24 mm

= Erdseil 280 mm, KurzschlieRseile je 140 mm
= Befestigung Uber Drehgriff Art.-Nr. 8149144
= Kurzschlussstrom bei 16 mm?: 3,2 kA/1s

Beschreibung Artikelnummer

Erdungs-und KurzschliefRvorrichtung 16mm? mit Federvorspannung, HAK 8148605

Erdungspatronen fiir EuK-Vorrichtung

= mit M10-Anschluss zum Einsetzen in NH-Sicherungsunterteile
mittels Erdungsgriff mit Doppelfunktion
= Kurzschlussstrom: 6,9 kA/1's

Beschreibung Artikelnummer
Erdungspatrone NH 00 8148609
Erdungspatrone NH 1-3 8148610
Erdungspatrone NH 4a 8148611
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Erdungsschraubeinsétze fiir EuK-Vorrichtung

= mit M10-Anschluss zum Einsetzen in Schraubsicherungsunterteile ﬂ .--!—i
mittels Erdungsgriff mit Doppelfunktion 3 I Fis !
= Kurzschlussstrom: 4,9 kA/ 1's ] '

Erdungsschraubeinsatz E27, Schraubgewinde isoliert 8148612
Erdungsschraubeinsatz E27, Schraubgewinde leitend 8148614
Erdungsschraubeinsatz E33, Schraubgewinde leitend 8148615

Erdungsgriff mit Doppelfunktion

= zum Einsetzen der Erdungspatronen oder Erdungsschraubeinsatze mit M10-Anschluss
= zum Anschlielen der EuK-Vorrichtung an Erdungspatronen (Steckschliisseleinsatz SW 19)
= Lange: 355 mm

Beschreibung Artikelnummer
Erdungsgriff mit Doppelfunktion 8148608

Stahlblechkoffer fiir EuK-Vorrichtung, leer

= zur Aufnahme von Erdungs und KurzschlieR3-Vorrichtungen inkl. Zubehor

Beschreibung Artikelnummer

Stahlblechkoffer, leer 380 x 260 x 80 mm 8148616
Stahlblechkoffer, leer 440 x 330 x 66mm, mit Schaumstoffeinlage 8148617
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung - Set StraBenbeleuchtung

= fiir Ubergangs- und Sicherungskasten von StraBenbeleuchtungsanlagen
= flr E14-Sicherungsschraubeinséatze
= Aluminium-Adapter von E27 auf E14-Gewinde
= max. Vorsicherung 32 A-Leitungsschutzschalter (B Charakteristik)
= mit 3 fest angebauten E14-Sicherungsschraubeinsatzen und Erdungsklemme mit
Federvorspannung
= Klemmbereich bis 24 mm (Befestigung mittels Drehgriff)
= Komplettset bestehend aus:
= 2 Erdungs- und KurzschlieRRvorrichtung mit E14-Erdungsschraubeinsatzen
= 6 E27 / E14 Adapter
= 1 Passschraubenschlissel
= 1 Drehgriff mit flexibler Spindel
= 1 Kunststoffkoffer

Beschreibung Artikelnummer
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung Straenbeleuchtung - Komplettset 8149140
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung 8149141
Adapter E 27/ E 14 8149142
Passschraubenschlissel 8149143
Drehgriff fur Erdungsklemme 8149144
Aufbewahrungskoffer fiir EuK 8149145

Erdungs- u. KurzschlieBvorrichtung fiir Hausanschlusskésten

= Besteht aus: ' "'
= 3 KurzschlieBpatronen Gr. 00 ,.-"""
-

= 1 Erdungs- und KurzschlieRseil Querschnitt 25 mm? ESUY:
= Astlangen 3 x 200 mm
= Erdseillange 1 x 300 mm
= 1 Erdungsklemme zur Anbringung auf Schienen bis 12 mm 5
= Kurzschlussstrom 4,9 kA/ 0,5 s |
= Anschluss mit Betatigungsstange Art.-Nr. 8 149 500

Beschreibung Artikelnummer
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung Hausanschlusskasten, NH 00 8149225
Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung fiir NS-Verteilungen ﬂ

= Besteht aus:
= 3 KurzschlieBpatronen Gr. 00
= 1 Erdungs- und KurzschlieRseil Querschnitt 25 mm? ESUY: !‘
= Astlangen, gestaffelt 250/ 500/ 750 mm |

= Erdseilldange 1 x 500 mm 1
= 1 Erdungsklemme zur Anbringung auf Schienen bis 12 mm
= Kurzschlussstrom 4,9 kA/0,5 s
= Anschluss mit Betatigungsstange Art.-Nr. 8 149 500 J
al i
! 1]
\ |
Beschreibung Artikelnummer
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung Niederspannungsverteilung, NH 00 8149325
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung mit KurzschlieBpatronen

= Betatigung mit NH-Aufsteckgriff
= flir GroBen 1; 2 und 3
= Kurzschlussstrom: |
=bei25mm* 5kA/1s |
=bei35mm* 7kA/1s 1
.
Beschreibung Artikelnummer
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung 25 mm?, NH1/2/3 8149025
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung 35 mm? NH1/2/3 8149035
Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung mit KurzschlieBpatrone
= Erdungsklemme vollisoliert mit beweglichem Griff i
= Betatigung mit NH-Aufsteckgriff
= flir GréBen 1; 2 und 3
= andere Mal3e auf Anfrage!
= Kurzschlussstrom:
=bei 25 mm% 5kA/1s I
=bei 35 mm% 7kA/1s
I
i
1
L |
T
Beschreibung Artikelnummer
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung mit beweglichem Griff 25 mm? NH 1/2/3 8149125
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung mit beweglichem Griff 35 mm? NH 1/2/3 8149135
Betatigungsstange
= mit Kugelraste zum Anbringen der Erdungsklemme 'ﬁ'."
= zum AnschlieBen der KurzschlieRteile
Beschreibung Artikelnummer
Betatigungsstange mit Kugelraste 8149500
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Kupplungsvorrichtung ,Verbinden von 2 Niederspannungssystemen

= zur Betatigung mit NH-Aufsteckgriff
=firGr.1,2,3

= Verbindungsleitung aus OZONFLEX-Gummi
= 1000 mm lang

Beschreibung Artikelnummer
8149600

Kupplungsvorrichtung zum Verbinden von 2 Niederspannungssystemen

KurzschlieBpatrone

= KurzschlieBpatronen kénnen mit einer Leitung verbunden werden
= kdnnen als Kupplung zweier Niederspannungssysteme dienen

Beschreibung Artikelnummer

Kurzschlie3patrone 0,25 kg 8149050

Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung fiir NS-Freileitungen

= mit selbstandigen Federklemmen

= Klemmbereich 3 - 180 mm Durchmesser

= pro Klemme 1 Cu-KurzschlieRBseil hochflexibel
= PVC-isoliert

= Querschnitt 16 mm?

= Kurzschlussstrom: 4,5 kA /0,5 s

Beschreibung Artikelnummer

KurzschlieRvorrichtung 4-polig 8114004
KurzschlieBvorrichtung 5-polig 8114005
KurzschlieRvorrichtung 6-polig 8114006
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung fiir MS-Anlagen

= besteht aus:
= 3 Universal-Phasenschraubklemmen
= 1 Universal-Erdungsklemme
= 1 Erdungs- und KurzschlieBseil:
= Astlangen je 600 mm
= Erdseillange 1800 mm
= fir Phasenfestpunkt kugelférmig 25 / 30 mm Durchmesser
= KurzschlieBseile 120 mm? Erdseil 50 mm?
= Kurzschlussstrom: 33,4 kA/1s
= andere Male auf Anfrage!

4 P 4
y 4
4

Beschreibung Artikelnummer
UniversalkurzschlieRvorrichtung 120 mm?/ 50 mm? 8148500
Erdungsstange

= Erdungsstange aus GfK-Rohr 36 mm Durchmesser ..-:'"

= mit Bajonettverschluss ___..-‘_‘"r-

= Spindel mit Querstift it

| x

Beschreibung Artikelnummer

Erdungsstange 1000 mm aus GFK-Rohr 8148301

Erdungsstange 1500 mm aus GFK-Rohr 8148302
Wandhalterung

= zur Aufnahme von Vorrichtung und Erdungsstange
= Fir Stangendurchmesser 30 mm

3

Beschreibung Artikelnummer

Wandhalterung fiir Erdungsgarnitur und Erdungsstange 8148400
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung fiir MS-Freileitungen

= teleskopische Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung
= vom Boden aus zu betatigen, fir dreiphasige Mittelspannungs-Freileitungen
= Erdungs- und KurzschlieRBvorrichtung zum Einsatz an der Arbeitsstelle
= Anbringen an jeder beliebigen Stelle zwischen zwei Masten
= Klemmen verriegeln selbsttatig beim Einhangen
= Kurzschlussstrom: 6,9 kA / 1s mit KurzschlieBseilen 35 mm?
= Erdungsrohre durch farbige Umhdllung im unteren Drittel gut sichtbar
= geeignet fir Freileitungshohen bis 10,5 m und Leitungsdurchmesser bis
22 mm
= lieferbar mit KurzschlieRseilen bis 35 mm?

Normalausfuhrung wie unten beschrieben komplett:

= 3 Teleskopische Erdungsrohre aus Sonderaluminium, Lange stufenlos arre-
tierbar zwischen 2,25 m und 6 m, mit selbstverriegelnden Klemmen, Rund-
leiter bis 22 mm Durchmesser

= 3 Erdungs- und KurzschlieRseile, hochflexibel, transparent umhdillt, Quer-
schnitt wahlweise 25 mm? oder 35 mm?, Lange 6 m zusammengefasst auf
eine Erdungsklemme MT-480

= 1 Staberder aus geschmiedetem Stahl

= 1 Erdungsstange aus glasfaserverstarktem Polyesterrohr mit Spezialkupp-
lung, Lange 2 m

= 1 Verlangerungsstange aus glasfaserverstarktem Polyesterrohr

= 1 Futteral zur Aufnahme der Erdungsrohre, des Staberders sowie der Er-
dungs- und Verlangerungsstange

Beschreibung Artikelnummer

Erdungs- u. KurzschlieRBvorrichtung teleskopisch, dreiphasig 35 mm? 8114003

Spannungsprifkopf fiir Betatigungsstangen 10-36 kV

= 10-30 kV

= passend an Betatigungsstangen mit Zahnkupplung

= im Innenraum und in der Freileitung einsetzbar

= mit Hakenelektrode zum Einhangen in Freileitungsseil

= mit isolierender Teleskopstange in der Freileitung vom Boden aus einsetzbar

AN U

£ 38 KV

Beschreibung Artikelnummer
Spannungsprufer fir E+K 10-36 kV 8114010
Teleskopstange, isolierend bis 36 kV mit ZK u. Messskala bis 10,6 m 7510020
Aufbewahrungstasche fir Teleskopmessstange 1,8 m 7510021
Betatigungsstange Arbeitskopfe 1,5 m Arretierung 36 kV 7480052
Betatigungsstange Arbeitskdpfe 2,0 m Arretierung 36 kV 7480056
Hakenelektrode zum Aufschrauben 8114015
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Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung fiir dreiphasige MS-Freileitung

= drei Federklemmen mit hochflexiblen Cu-KurzschlieRseilen, PVC-isoliert
= eine zerlegbare Betatigungsstange 2 m
= Lange von Klemme zu Klemme 2,25 m
= ein Stahlblechkoffer 425 x 200 x 150
= ein Tragefutteral fir Betatigungsstange
= ein Cu-Erdungsseil, PVC umhiillt, 16 m lang auf Trommel
= Kurzschlussstrom:
= 4,9 KA/ 1s mit Kurzschlie3seilen 25 mm?
= 6.9 KA/ 1s mit Kurzschlie3seilen 35 mm?

Beschreibung

Artikelnummer
Erdungs- u. KurzschlieRvorrichtung dreiphasig 25 mm? 8148025

Erdungs- u. KurzschlieRvorrichtung dreiphasig 35 mm? 8148035
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Kabelbearbeitungswerkzeuge

Abmantelungszange

= Abmantelungszange fiir Kabeldurchmesser von 20 mm bis 54 mm

= Mit 4 Klingen fiir den Rundschnitt (RS), davon 2 beweglich und 1 Klinge fiir
den Langsschnitt (LS)

= Doppelte Sicken an den Backen zum Schutz der Schneidrader, Doppelgelenk
und die Orientierung der Langsklinge gestattet das Lésen der Hand vom Ka-
bel

= Grundkorper aus Aluminium und rostfreiem Stahl, Griffe PVC Komfortumman-
telung schwarz

= Schneidrader fur den Rund- und Langsschnitt mit anderen Schneidtiefen bitte
anfragen

Abmantelungszange, RS 2,0/LS 2,4 fir Durchmesser 20 - 55 mm 8115010
Abmantelungszange, RS 2,0/LS 2,8 fiir Durchmesser 20 - 55 mm 8115011
Ersatzmesser RS 2,0 mm fir Langsschnitt, bestehend aus 4 Messern 7060031
Ersatzmesser LS 2,4 mm fiir Langsschnitt, bestehend aus einer Schneidrolle 7060032
Ersatzmesser LS 2,8 mm fiir Langsschnitt, bestehend aus einer Schneidrolle 7060033

Abmantelungswerkzeug

= zum Entfernen samtlicher Isolationsschichten von Kabeln ab g 25 mm
= einstellbare Schnitttiefe 0 - 5 mm

= auswechselbare Klinge

= geeignet fur Langs- und Kreisschnitte

= Ersatzklinge auch fiir isolierte Ausfiihrung

Beschreibung Artikelnummer
Abmantelungswerkzeug ab 25 mm 8135180
Ersatzklinge f. Abmantelungswerkzeug 8135171

Abisolierzange fiir Aderisolierung

= zum Entfernen der Aderisolierung bei kunststoffisolierten
Mittelspannungskabeln

= Voreingestellte Schnitttiefe bei 10 kV, 20 kV oder 30 kV
Abisolierzange

= fiir Durchmesser von 15 mm bis max. 60 mm

Beschreibung Artikelnummer

Abisolierzange 10 kV, zum Entfernen der Aderisolierung 8152700
Abisolierzange 20 kV, zum Entfernen der Aderisolierung 8152701
Abisolierzange 30 kV, zum Entfernen der Aderisolierung 8152702
Ersatzklinge fur Abisolierzange 10 kV 8152705
Ersatzklinge flr Abisolierzange 20 kV 8152706
Ersatzklinge fur Abisolierzange 30 kV 8152707
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Mittelspannungskoffer-Set mit GB-M20

= kompletter Montagekoffer bestehend aus:
= Mantelschneider GB-M20 mit Kunststoffeinsatz
= Schalgerat GB-P20 mit Silikontube
= universeller Kantenschneider
= Sechskant-Schlissel fiir Messerwechsel
= Bedienungsanleitung
= Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
= schneidet VPE-AuRenmantel und Isolierschichtenmantel
= punktgenaues Absetzen des AuRenmantels moglich fir 28 mm Starke
= auf Rundleiter bis 25 mm Durchmesser

Beschreibung Artikelnummer

Mittelspannungskoffer - Set mit GB-M 20 Kunststofftransportkoffer 8152000

Mantelschneider GB-M20

= schneidet VPE-AuRenmantel und Isolierschichtenmantel
= punktgenaues Absetzen des AuRenmantels

= fiir Einleiterkabel von 10-30 kV

= zwischen 15 und 50 mm Kabeldurchmesser

Beschreibung Artikelnummer
Mantelschneider GB-M20 35 - 500 mm? 8152001
Kunststoffprisma fiir GB-M20 8152003
Ersatzklinge 10 mm fir Mantelschneider GB-M20 8153004
Ersatzklingenset 10 mm (5 Sttick) fir Mantelschneider GB-M20 8153002

Mittelspannungskoffer-Set mit GB-M30

= Einschneiden und Absetzen von AufRenmantel und Isolierung mit nur ei-
nem Gerat

= schneidet VPE-AufRenmantel und Isolierschichtmantel

= punktgenaues Absetzen des Aulienmantels

= flr Kabel 10 — 30 kV, insbesondere aber fiir den Bereich 30 kV geeignet

= Arbeitsbereich zwischen 32 - 70 mm Kabeldurchmesser

Inhalt:

= Mantelschneider GB-M30 -Ersatzmesser
= Prisma GB-M 30-S9 -Schalgerat DB-DS 9
= Anschlagringsatz GB-ASL 20-S9/2

= Kantenschneider GB-KG 05-5

= Transportkoffer

Beschreibung Artikelnummer
Mittelspannungskoffer - Set mit GB-M 30 Kunststofftransportkoffer 8153001
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Mantelschneider GB-M30

= Einschneiden und Absetzen von Aulenmantel und Isolierung mit nur einem
Gerat

= schneidet VPE-AuRenmantel und Isolierschichtmantel

= punktgenaues Absetzen des Auflenmantels

= fir Kabel 10 — 30 kV, insbesondere aber flr den Bereich 30 kV geeignet

= Arbeitsbereich zwischen 32 - 70 mm Kabeldurchmesser

= Gewicht: ca. 1,5 kg

= MaRe: 24 x 10 x 10 cm

Beschreibung Artikelnummer

Mantelschneider GB-M30, 32 - 70 mm 8152006
Kunststoffprisma fir Kabel bis 20 mm 8152007
Ersatzklingenset (5 Stiick) fir GB-M30 8153008
Ersatzklinge fur Mantelschneider GB-M 30 8153007
Transportkoffer (auch fir Set GB-M30, GB-KG05-3, GB-DS2) 8153013
Schélgerit GB-L20

= fir PEX Kabel von 35 mm? 10 kV bis 500 mm? 30 kV
= ohne vorheriges Einfetten
= gutomatischer Vorschub beim Schalen

i
Beschreibung Artikelnummer

Schalgerat GB-L20 8152220
Ersatzklingenset 5 Stiick fur Schalgerat GB-L20 8153006
Ersatzklinge fir Schalgerat GB-L20 8153009

Schilgerit GB-P20

= zum kontrollierten Abschalen der fest extrudierten duReren Leitschicht an MS-Kabeln mit
10 - 30 kV

= Arbeitsbereich 10 - 50 mm Kabeldurchmesser

= direkt am Kabelende wird mit dem Schélen begonnen, das Absetzmal betragt ca. 25 mm

= durch einfaches Umlegen der Handkurbel kann auch in der Kabelmitte begonnen werden,
das Absetzmal betragt dann 10 mm

= besteht aus Hartmetall, geschliffen

= Schéltiefe kann manuell eingestellt werden von 0 - 1,2 mm in 0,1 mm Schritten

= automatischer Arbeitsvorschub

= am Ende der Schéloperation wird der Rundschnitt durch einfaches Zurlickstellen der
Gleitbacke erzielt

Beschreibung Artikelnummer

Schalgerat GB-P20 35 - 500 mm? 8152002
Ersatzklinge fur Schalgerat GB-P20 8153005
Ersatzklingenset 5 Stick fur Schalgerat GB-P20 8153003
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Schalgerit GB-DS2

= Universelles Schéalgerat zum kontrollierten Abschalen der dufleren Leitschicht
= drei FUhrungsbacken gewahrleisten einen optimalen Rundlauf

= Feinjustierte Einstellung der Schneidtiefe des Schalmessers

= gutomatischer Arbeitsvorschub

= fir Kabeldurchmesser 34 —60 mm

= Gewicht: ca. 1,5 kg

= MaRe: 20 x 10 cm

Beschreibung Artikelnummer

Schalgerat GB-DS2, d 34 -60 mm 8153010
Ersatzklinge fir GB-DS2 8153011
Anschlagringsatz fur GB-DS2 (8 Stiick) 8153012
Transportkoffer (auch fir Set GB-M30, GB-KG05-3, GB-DS2) 8153013

Rundschilgerit Gr. 1

= fir Abschalen der duReren Leitschicht von Kunststoffkabeln

= Leitschichtdicke bis 1,2 mm kann geschalt werden

= kann nach Bedarf mit einem verstellbaren Anschlag ausgestattet werden
= fiir Kabel 10 kV 25 mm? bis 30 kV 500 mm?

= Durchmesser Uber Isolierung von mind. 15 mm bis max. 60 mm

= wird mit Silikon und Aufbewahrungskoffer geliefert

Beschreibung Artikelnummer

Rundschalgerat Gr.1, inkl. Anschlagringe und Silikon im Koffer 8152400
Ersatzklinge fur Rundschalgerat 8152400 8152401

Rundschilgerat Gr. 2

= flir Abschélen der aufReren Leitschicht von Kunststoffkabeln

= Leitschichtdicke bis 1,2 mm kann geschalt werden

= kann nach Bedarf mit einem verstellbaren Anschlag ausgestattet werden
= Durchmesser Uber Isolierung von mind. 15 mm bis max. 60 mm

= wird mit Aufbewahrungskoffer geliefert

Beschreibung Artikelnummer

Rundschalgerat Gr.2, inkl. Anschlagringe und Silikon im Koffer 8152405
Ersatzklinge fur Rundschalgerat 8152400 + 8152405 8152401
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Léngsschéler GB-HS20

= zum kontrollierten Abschalen der aufReren, extrudierten Leitschicht
= durch langsseitige Schneidrichtung

= maximale Schnitttiefe 0,6 mm bis 0,7 mm

= flr Kabeldurchmesser 10 mm bis 50 mm

= mit Laufrolle an Unterseite

Beschreibung Artikelnummer
Langsschaler fir Leitschicht GB-HS20 8152410
Ersatzklinge fir Langsschaler fir Leitschicht GB-HS20 8152411

Silikon fiir Schélgerate

= 100 ml / Tube ﬁ

Beschreibung Artikelnummer

Silikon fiir Schalgerate 100ml/Tube 8152005

Kantenschneider 35° fiir 10 - 30 kV-Kabel

= Werkzeug zum Kanten brechen
= einfache Handhabung
= verhindert die Beschadigung der Kabelgarnituren

Beschreibung Artikelnummer

Kantenschneider 16-50 mm? (KG 0,5) 8152010
Kantenschneider 70-95 mm? (KG 0,8) 8152020
Kantenschneider 120-150 mm? (KG 1,0) 8152030
Kantenschneider 185-240 mm? (KG 2,0) 8152040

Kantenschneider GB-KG05-3

= Universeller Kantenschneider fiir das sichere Anfasen
der Isolierung von Mittelspannungskabeln

= variabel fUr alle Standardquerschnitte bis 300 mm?

= Arbeitsbereich bis maximal 40 mm Durchmesser

= Gewicht: ca. 0,2 kg

= MaRe: 9x4 x7cm

Beschreibung Artikelnummer
Kantenschneider GB-KG05-3 bis @ 40 mm 8152004
Ersatzklinge fir GB-KG05-03 sowie fiir GB-KG 05-05 8154008
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Kantenschneider GB-KG05-5

= Universeller Kantenschneider fiir das sichere Anfasen
der Isolierung von Mittelspannungskabeln

= variabel fUr alle Standardquerschnitte bis 800 mm?

= Arbeitsbereich bis maximal 60 mm Durchmesser

= Gewicht: ca. 0,2 kg

= MaRe: 9x4x7cm

Artikelnummer

Beschreibung

Kantenschneider GB-KG05-5 bis @ 60 mm 8152008
Ersatzklinge fiir GB-KG05-03 sowie fiir GB-KG 05-05 8154008
Transportkoffer (auch fiir Set GB-M30, GB-KG05-3, GB-DS2) 8153013

BSD-Schneidgerat firr NAKLEY-Kabel

= Schneidgerat flr den Rheydterschnitt an Alumimiuméanteln von NAKLEY-Kabeln

= mit Schnitttiefenbegrenzung zur Vermeidung von Aderverletzungen

= flir Aluminiummantel bis max. 35 mm Durchmesser

= Winkelverstellung des Schneidrades im 45° Winkel moglich

= Integriertes Dampfungssystem gleicht leichte Unebenheiten im Aluminiummantel aus
= Sonderanfertigungen maoglich

Beschreibung Artikelnummer

BSD-Schneidgerat fir NAKLEY-Kabel 8118000

Papierschere fiir NAKLEY-Kabel

= Schere zum Entfernen der Papierschicht an NAKLEY-Kabeln
= Lange: 190 mm
= Anwendungsbereich: g 13 - 55 mm

Artikelnummer
8148402

Beschreibung

Papierschere g 13 - 55 mm

Lochzange fiir NAKLEY-Kabelmontage

= zum Stanzen des Loches im Alumantel fir Neutralleiteranschluss
= 13 mm Lochdurchmesser
= andere Lochdurchmesser auf Anfrage

Beschreibung Artikelnummer

Lochzange fiir NAKLEY-Kabelmontage 8152600
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Falzzange

= gerade Ausfuhrung Backenbreite 60 mm
= besonders geeignet zum Glatten des Alumantels von NAKLEY-Kabeln

Beschreibung Artikelnummer

Falzzange zum Glatten des Alumantels 8152601

Blechschere

= Fr gerade durchlaufende und Figurenschnitte

= Schneiden geschliffen

= Fir Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm?
= Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Uberzug

Artikelnummer
Blechschere 260 mm 8152602

Beschreibung

NAKLEY-Koffer

kompletter Montagekoffer bestehend aus:

1. 1Stck. 8118000: BSD-Schneidgerat fir NAKLEY-Kabel

2. 1Stck. 7116205: Zange fir NAKLEY-Kabel, 200 mm

3. 1Stck. 8152600: Lochzange fiir NAKLEY-Kabelmontage

4. 1 Stck. 8152601: Falzzange zum Glatten des Alumantels

5. 1Stck. 8152602: Blechschere 260 mm

6. 1Stck. 7418140: Bordelkeil, Lange: 140 mm, rot

7. 1Stck. 8109010: Kunststoffkoffer 452 x 383 x 144 mm, schwarz, leer

8. 1Stck. 050006: Koffereinlage fiir NAKLEY-Koffer
Beschreibung Artikelnummer
Kunststoffkoffer mit Werkzeugen fir NAKLEY-Kabelbearbeitung 8109000
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Drehmomentverstarker DMV 65

Anwendung:

= mit handelstblichen Akkuschraubern verwendbar

= optimale Klemmkraft

= bei GPH Schraubverbindern fur Leiterquerschnitte bis 630 mm?2
= Schraubverbinder und Schraubkabelschuhe bis @52 mm.

= Der Drehmomentverstarker ist nicht fir AuS- Montagen

= nicht flr Schlagschraubermontagen geeignet.

= Es gelten die Montageanleitungen

Lieferumfang:

= im Koffer mit Schaumstoffeinlage

= AuRensechskant-Einsatze SW10, 13, 14, 17, 19, 22, 24
= Innensechskant-Einsatze SW5, 6, 8, 10

Beschreibung Artikelnummer

Drehmomentverstarker incl. AufRen- u. Inneneinsatze im Koffer 8152450

Kabel-Montagekreuz

= Kabel-Montagekreuz zum Abstiitzen von NS- und MS-Kabeln in Kabelgraben

= Bereitstellung einer besseren Arbeitshohe fiir ergonomischeres Arbeiten am
Kabel oder Bereitstellung von Baufreiheit fur benachbartes Kabel

= asymmetrisches Design ergibt 3 verschiedenen Abstiitzhéhen (37/26/20cm)

= Material: Polyamid

= Gewicht: 1,5 kg

= zerlegbar

Beschreibung Artikelnummer
8117000

Kabel-Montagekreuz fiir 3 Arbeitsh6hen
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Kabelscheren

Kabelschere 600 mm

= geringer Kraftaufwand durch Doppelhebel
= auswechselbarer Messerkopf bis 27 mm Durchmesser
= fiir Kabel bis 185 mm?

Beschreibung Artikelnummer

Kabelschere 185 mm? 8154601
Ersatzkopf fir Kabelschere 185 mm?2 8154602

Kabelschere 600 mm, Draht- und Kabelschere

= fur Kupfer- und Alukabel, Drahtseile und Rundstahl

= zum Trennen fir Freileitungsseile mit Zugentlastungsdraht
= auswechselbarer Messerkopf

= 14 mm Durchmesser

Beschreibung Artikelnummer

Drahtseil-Kabelschere 150 mm? 8154600
Ersatzkopf fur Draht- und Kabelschere 150 mm? 8155600

Kabelschere mit Hebeliibersetzung

= Messer aus verglitetem Chrome-Vanadium-Stahl
= schlagfest beschichtete Griffrohre

= zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln

= E 2: 250 mm? bis 35 mm Durchmesser

= E 3: 500 mm? bis 50 mm Durchmesser

Beschreibung Artikelnummer

Kabelschere E2 mit Hebellibersetzung 8155530
Ersatzkopf fur Kabelschere E2 8155531
Kabelschere E3 mit Hebellbersetzung 8155780
Ersatzkopf fir Kabelschere E3 8155781
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Ratschenkabelschneider SH, 260 mm und 297 mm

= einhandiges Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel, ein- und mehr-
drahtig
= Schneidweite:
= bei 260 mm Lange Kabel @6 mm bis @34 mm
= bei 297 mm Lange: Kabel @6 mm bis @62 mm
= breites Schneidblatt
= breite Vorschubklinke mit 5 Zahnen
= Messer in beide Richtungen beweglich
= Nicht zum Schneiden von Stahldraht oder Stahldrahtseilen geeignet!

Beschreibung Artikelnummer

Ratschenkabelschneider 260 mm, Cu 300 mm?2/ Al 380 mm? 8133250
Ratschenkabelschneider 297 mm, Cu 500 mm?2 / Al 500 mm? 8133280

Ratschenkabelschneider SH, 870 mm

= Zweihand-Ratschenkabelschneider

= zum schneiden von Cu- und Alu-Kabeln

= auch zum Trennen von Kabeln mit Bandstahlbewahrung und Bleimantel
= Offnungsweite:100 mm (ca. 1200 mm2)

= breites Schneidblatt

= breite Vorschubklinke mit 5 Zéhnen

= Messer in beide Richtungen beweglich

Beschreibung Artikelnummer
Ratschenkabelschneider 870 mm 1200 mm? 8134870

Kabelschneider, Vornschneider mit Ratsche K32

= Schneidleistung: 250 mm? Cu / 320 mm? Al, max @32 mm

= in jeder Position entriegelbar

= durch Federriickzug springt das Messer in die Ausgangsstellung
= ergonomische, weiche Handgriffe

Beschreibung Artikelnummer
Kabelschneider K32 Lange: 310 mm 8136310
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Ratschenkabelschneider KS 45
= stabiler Aufbau, auf hohe Lebensdauer ausgelegt
= sehr leichtgangiges Gerat der Spitzenklasse
= nadelgelagerte Excenterwelle erzeugt den Zahnklinkenvortrieb
= Drehmesser in jeder Stellung entriegelbar
= hervorragende Schnittqualitéat auch bei feindrahtigem Kabel
= fir Cu/Al Leiter bis 300 mm? bei maximal 45 mm Durchmesser

Beschreibung Artikelnummer
Ratschenkabelschneider KS 45 Lénge: 260 mm 8137450

Ratschenkabelschneider KS 52

= Schneidbereich Elektrokabel bis 52 mm Durchmesser

= Cu/ Al Kabelquerschnitt bis 500 mm?

= Drehmesser und Schneidplatte aus speziell gehartetem Chrom-Nickel-Stahl
= flr diinnblech-armierte Kabel geeignet

= Nicht geeignet flr gehartete Stahldrahte!

Beschreibung Artikelnummer

Ratschenkabelschneider KS 52 Lange: 325 mm 8137420

Ratschenkabelschneider KS 62

= Schneidbereich Elektrokabel bis 62 mm Durchmesser,

= Cu/ Al Kabelquerschnitt bis 750 mm?

= Drehmesser und Schneidplatte aus speziell gehartetem Chrom-Nickel-Stahl
= fUr dlinnblech-armierte Kabel geeignet

= Nicht geeignet fiir gehartete Stahldrahte!

Beschreibung Artikelnummer
Ratschenkabelschneider KS 62 Lange: 410 mm 8137410
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Ratschenkabelschneider KS 62 HD

= Schneidbereich bis 62 mm Durchmesser

= Cu/ Al-Kabel bis 840 mm?

= trennt auch Kabel mit diinner Stahlblechummantelung
oder Stahlarmierung im AuRenbereich

= Nicht geeignet fiir gehartete Stahldrahte!

Beschreibung Artikelnummer
Ratschenkabelschneider KS 62HD Lange: 410 mm 8138410

Ratschenkabelschneider KS 80

= |leichtgangiges Excentertriebwerk

= geeignet fir Kabel bis 80 mm Durchmesser, Cu/ Al 1000 mm?
= auch fur Kabel mit Dinnblechummantelung

= Schutzarmierung aus weichem Stahldraht geeignet

= Nicht geeignet fiir gehartete Stahldrahte!

Beschreibung Artikelnummer

Ratschenkabelschneider KS 80 Léange: 610 mm 8139610
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StraBenbeleuchtung

Verbindungsset fiir StraBenbeleuchtungskabel

Inhalt:

= Presszange fur StralRenbeleuchtungsverbinder

= 50 Stk. Pressverbinder 10 mm?

= 34 Stk. Schraubverbinder 2,5-16 mm?

= Schraubendreher isoliert SW 2,5

= Abisolierzange 2,5-16 mm? speziell fir Massivleiter 10+16 mm?
= Transportkoffer

Beschreibung Artikelnummer

Verbindungsset fir Stralenbeleuchtungskabel 8137500
Presszange HZ K7 fiir StraRenbeleuchtungsverbinder PEW 14.34 8137510
Pressverbinder Cu 10 mm?, 50 Stiick 8137511
Schraubverbinder 2,5-16 mm?, 34 Stiick 8137512
Schraubendreher isoliert SW 2,5 8137513
Abisolierzange 2,5-16 mm? 8137514
Transportkoffer 8137515

Hydraulische Schneidwerkzeuge

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESM 50 ISM

= |soliert und VDE-Zertifiziert bis 1000V fir erhohte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell
unter Spannung stehenden Teilen

= Schneiden von Cu- und Al-Kabel (mehr- und feindrahtig), auch armierte Kabel

= Schneidbereich maximaler Durchmesser 50 mm

= Schneidkraft 38 kN

= Schneidzeit 8 bis 10 sec.

= Offener Kopf, 360° drehbar

= 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Rucklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Riicklaufstopp (MRS) fir effizientes Arbeiten

= Zeitersparnis bei Mehrfachschnitten durch innovativen Offnungsmechanismus

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen

= Ermudungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage

= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 3,10 kg

= Akku: Makita 18 V / 1,5 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 15 min

Lieferumfang:

= 1 Stick Schneidwerkzeug

= 1 Stlick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer

Klauke®ESM 50 ISM, Isoliertes Schneidwerkzeug, @50mm 8170012
Ersatz-Akku Makita 18V / 1,5Ah 8170100
Ersatz-Akku Makita 18V / 3,0Ah 8170101
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VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ES 20 ISM

= |soliert und VDE-Zertifiziert bis 1000V fur erhéhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell
unter Spannung stehenden Teilen

= Schneiden von mehrdrahtigen Cu- und Al-Kabeln

= Schneidbereich maximaler Durchmesser 32 mm

= Schneidkraft 15 kN

= Schneidzeit 8 bis 10 sec.

= Schlanker und offener Kopf, 360° drehbar

= Automatischer Ricklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Riicklaufstopp (MRS) firr effizientes Arbeiten

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen

= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage

= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 2,10 kg

= Akku: Makita 18 V / 1,5 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 15 min.

Lieferumfang:

= 1 Stlick Schneidwerkzeug

= 1 Stiick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stlick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer

Klauke®ES 20 ISM, Isoliertes Schneidwerkzeug, @20mm 8170001
Ersatz-Akku Makita 18V / 1,5Ah 8170100
Ersatz-Akku Makita 18V / 3,0Ah 8170101

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ES 32 ISM

= [soliert und VDE-Zertifiziert bis 1000V fir erhohte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell
unter Spannung stehenden Teilen

= Schneiden von mehrdrahtigen Cu- und Al-Kabeln

= Schneidbereich maximaler Durchmesser 32 mm

= Schneidkraft 15 kN

= Schneidzeit 8 bis 10 sec.

= Schlanker und offener Kopf, 360° drehbar

= Automatischer Ricklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Riicklaufstopp (MRS) fiir effizientes Arbeiten

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen

= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage

= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 2,10 kg

= Akku: Makita 18 V / 1,5 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 15 min

Lieferumfang:

= 1 Stiick Schneidwerkzeug

= 1 Stlick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stiick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer

Klauke®ES 32 ISM, Isoliertes Schneidwerkzeug, @32mm 8170002
Ersatz-Akku Makita 18V / 1,5Ah 8170100
Ersatz-Akku Makita 18V / 3,0Ah 8170101
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VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESM 35 ISM

= [soliert und VDE-Zertifiziert bis 1000V fur erhdhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell
unter Spannung stehenden Teilen

= Schneiden von mehr- und feindrahtigen Cu- und Al-Kabeln, armierte Kabel

= Schneidbereich maximaler Durchmesser 35 mm

= Schneidkraft 25 kN

= Schneidzeit 4 bis 6 sec.

= Offener Kopf, 360° drehbar

= 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Rucklaufstopp (MRS) fur effizientes Arbeiten

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen

= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage

= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 2,10 kg

= Akku: Makita 18 V / 1,5 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 15 min

Lieferumfang:

= 1 Stiick Schneidwerkzeug

= 1 Stlick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stiick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer

Klauke®ESM 35 ISM, Isoliertes Schneidwerkzeug, @35mm 8170011
Ersatz-Akku Makita 18V / 1,5Ah 8170100
Ersatz-Akku Makita 18V / 3,0Ah 8170101

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESM 25 ISM

= |soliert und VDE-Zertifiziert bis 1000V fir erhdhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell unter
Spannung stehenden Teilen

= Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al, St) sowie armierten Kabeln,
massivem Baustahl, als auch Abspannseilen (stay wire)

= Schneidbereich maximaler Durchmesser 25 mm Freileitung (ACSR, Aldrey) und bis 12 mm
hochfeste Abspannseile

= Schneidkraft 67 kN

= Schneidzeit abhangig von Materialstarke

= Extrem robuste Bauform

= Offener Kopf, 360° drehbar

= 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Ricklaufstopp (MRS) fir effizientes Arbeiten

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen

= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage

= | ED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= | adestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 2,90 kg

= Akku: Makita 18 V / 1,5 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 15 min

Lieferumfang:

1 Stiick Schneidwerkzeug

1 Stlick Akku

1 Stiick Ladegerat

1 Stiick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer

Klauke®ESM 25 ISM, Isoliertes Schneidwerkzeug, @25mm 8170010
Ersatz-Akku Makita 18V / 1,5Ah 8170100
Ersatz-Akku Makita 18V / 3,0Ah 8170101
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Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ES 65

= Fur Kupfer — und Aluminiumkabel mit leichter Stahlarmierung
= Schneidbereich maximal 65mm Durchmesser

= Schneidkraft 40 kN

= Offener Kopf, drehbar

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Ricklaufstopp (MRS)

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 6,3 kG

= Akku: Makita 18 VV / 4,0 Ah Li-lon

= Akku: Bosch 18 V /5,0 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 45 min.

Lieferumfang:

= 1 Stiick Schneidwerkzeug

= 1 Stlick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer
Klauke® ES 65 CFB, inkl. Zubehér Schneidwerkzeug, @ 65 mm 8170705
Klauke® ES 65 CFM, inkl. Zubehor Schneidwerkzeug, @ 65 mm 8170706
Ersatz-Akku Makita 18V / 4,0Ah 8170102
Ersatz-Akku Bosch 18V / 5,0Ah 8170103

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ES 85

= FUr Kupfer — und Aluminiumkabel mit leichter Stahlarmierung
= Schneidbereich maximal 85mm Durchmesser

= Schneidkraft 30 kN

= Offener Kopf, drehbar

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Riicklaufstopp (MRS)

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 7,2 kG

= Akku: Makita 18 V / 4,0 Ah Li-lon

= Akku: Bosch 18 V /5,0 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 45 min.

Lieferumfang:

= 1 Stlick Schneidwerkzeug

= 1 Stlick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stlick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer
Klauke® ES 85 CFB, inkl. Zubehor Schneidwerkzeug, @ 85 mm 8170707
Klauke® ES 85 CFM, inkl. Zubehér Schneidwerkzeug, @ 85 mm 8170713
Ersatz-Akku Makita 18V / 4,0Ah 8170102
Ersatz-Akku Bosch 18V / 5,0Ah 8170103
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Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESGM 45

= Fur Kupfer — und Aluminiumkabel mit leichter Stahlarmierung

= Schneidbereich maximal 45 mm Durchmesser

= Schneidkraft 70 kN

= Schneidzeit abhangig von der Materialstarke

= Geschlossener Kopf (Guillotine), drehbar

= 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Rucklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Riicklaufstopp (MRS)

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 4,60 kg

= Akku: Makita 18 V / 1,5 Ah Li-lon

= Akku: Bosch 18 V /2,0 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 15 min.

Lieferumfang:

= 1 Stlick Schneidwerkzeug

= 1 Stilick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stlick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer
Klauke® ESGM 45 CFB, inkl. Zubehér Schneidwerkzeug, @ 45 mm 8170708
Klauke® ESGM 45 CFM, inkl. Zubehor Schneidwerkzeug, @ 45 mm 8170710
Ersatz-Akku Makita 18V / 1,5Ah 8170100

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESGM 452

= Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al, St), armierten Kabeln
und massivem Baustahl

= Schneidbereich max. 45 mm Durchmesser

= Schneidkraft 70 kN

= Schneidzeit 8 bis 10 s

= Akkuladezeit 15 min.

= Makita Akku 18 VV / 1,5 Ah, Li-lon

= Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth

= Geschlossener Kopf mit Klappverriegelung

= Einfacher Vor-Ort Tausch der Schneidmesser

= 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Riicklaufstopp (MRS)
= Ein-Knopf-Bedienkonzept, LED-Beleuchtung und ausgewogene Schwerpunktlage sichern
Bediencomfort
Lieferumfang: ,
= 1 Stlick Schneidwerkzeug

= 1 Stlick Makita-Li-lon-Akku 18 V / 1,5 Ah

= 1 Stlick Schnell-Ladegerat Makita
= 1 Stlick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer
Klauke® ESGM 452 Schneidwerkzeug, fur Cu, Al, ACSR, Makita-Akku 8170714
Ersatzmesserset fur ESGM 452 8170118
Ersatz-Akku Makita 18V / 3,0Ah 8170101
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Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESG 25

= Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al, St), armierten Kabeln
und massivem Baustahl

= Hervorragende Schneideigenschaften an hochflexiblen Leitungen und Drahtseilen

= Schneidbereich max. 25 mm Durchmesser

= Schneidkraft 60 kN

= Schneidzeit abhangig von der Materialstarke

= Akkuladezeit 15 min.

= Gewicht mit Akku 2,0 kg

= Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth

= Geschlossener Kopf mit Klappverriegelung, drehbar

= Wahlweise Akku-System Bosch oder Makita

= Bosch Akku 18 V /2,0 Ah, Li-lon

= Makita-Akku 18 VV / 1,5 Ah, Li-lon

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Ricklaufstopp (MRS)

= Ein-Knopf-Bedienkonzept, LED-Beleuchtung und ausgewogene Schwerpunktlage sichern
Bediencomfort

Lieferumfang:

= 1 Stiick Schneidwerkzeug
= 1 Stiick Li-lon-Akku

= 1 Stlick Schnell-Ladegerat
= 1 Stlick Kunststoffkoffer

Beschreibung Artikelnummer

Klauke® ESG 25 Schneidwerkzeug , fir Cu, Al, ACSR, Bosch-Akku (CFB) 8170715
Klauke® ESG 25 Schneidwerkzeug , fiir Cu, Al, ACSR, Makita-Akku (CFM) 8170716
Ersatzmesserset fir ESG 25 8170117
Ersatz-Akku Makita 18V / 3,0Ah 8170101
Ersatz-Akku Bosch 18V / 5,0Ah 8170103

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESM 50

= Fir Kupfer — und Aluminiumkabel mit leichter Stahlarmierung

= Schneidbereich maximal 50 mm Durchmesser

= Schneidkraft 38 kN

= Schneidzeit abhangig von der Materialstarke

= Offener Kopf (Schere), drehbar

= 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Ricklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Ricklaufstopp (MRS)

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 3,00 kg

= Akku: Makita 18 V / 1,5 Ah Li-lon

= Akku: Bosch 18 V /2,0 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 15 min.

Lieferumfang:

= 1 Stiick Schneidwerkzeug

= 1 Stlick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stiick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer

Klauke® ESM 50 CFB, inkl. Zubehér Schneidwerkzeug, @ 50 mm 8170709
Klauke® ESM 50 CFM, inkl. Zubehor Schneidwerkzeug, @ 50 mm 8170711
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Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESG 55

= Fur Kupfer —und Aluminiumkabel mit Armierung

= Fir ACSR-Seile

= Fir Rundmaterial aus Aluminium, Kupfer und Stahl

= Schneidbereich maximal 55 mm Durchmesser

= Schneidkraft 120 kN

= Schneidzeit 10 s bis 19 s (abhangig vom Querschnitt)

= Geschlossener Kopf (Guillotine) mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar
= 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Ricklaufstopp (MRS)

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 8,20 kg

= Akku: Makita 18 V / 4,0 Ah Li-lon

= Akku: Bosch 18 V /5,0 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 45 min.

Lieferumfang:

= 1 Stiick Schneidwerkzeug

= 1 Stlick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer
Klauke®ESG 55 CFM (Makita), Schneidwerkzeug, @55mm 8170020
Klauke®ESG 55 CFB (Bosch), Schneidwerkzeug, @55mm 8170021
Ersatz-Akku Makita 18V / 4,0Ah 8170102
Ersatz-Akku Bosch 18V / 5,0Ah 8170103

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESG 85

= Fir Kupfer— und Aluminiumkabel mit leichter Stahlarmierung
= Schneidbereich maximal 85 mm Durchmesser
= Schneidkraft 60 kN

= Schneidzeit abhangig von der Materialstarke

= Geschlossener Kopf (Guillotine), drehbar

= 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Manueller Ricklaufstopp (MRS)

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
= Ermudungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 6,80 kg

= Akku: Makita 18 V / 4,0 Ah Li-lon

= Akku: Bosch 18 V /5,0 Ah Li-lon
= Akkuladezeit: ca. 45 min.

Lieferumfang:

= 1 Stiick Schneidwerkzeug

= 1 Stlick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stiick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer
Klauke®ESG 85 CFM (Makita), Schneidwerkzeug, @85mm 8170022
Klauke®ESG 85 CFB (Bosch), Schneidwerkzeug, @85mm 8170023
Ersatz-Akku Makita 18V / 4,0Ah 8170102
Ersatz-Akku Bosch 18V / 5,0Ah 8170103
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Hand-Hydraulischer Kabelschneider HS-55

= |eicht und kompakt

= drehbarer Schneidkopf (180°) mit Klappverschluss und Messerfiihrung
= Schnellvorschub durch Doppelrohrhydraulik

= gutomatische Druckbegrenzung

= Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa) bzw. 850 bar (85 MPa)

= Schneidkraft: 43 kN

= max. Kabeldurchmesser: 50 mm

= Lieferung inkl. Tragetasche

Beschreibung Artikelnummer

Hand-Hydraulischer Kabelschneider HS-55 inkl. Tragetasche 8148050

Hand-Hydraulischer Kabelschneider HS-85

= leicht und kompakt

= drehbarer Schneidkopf (180°) mit Spezialverschluss
= zum Offnen in jeder Messerstellung

= mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Offnen

= Schnellvorschub durch Doppelrohrhydraulik

= gutomatische Druckbegrenzung

= Betriebsdruck: 700 bar

= Schneidkraft: 60 kN

= max. Kabeldurchmesser: 85 mm

= Lieferung inkl. Tragetasche

Beschreibung Artikelnummer

Hand-Hydraulischer Kabelschneider HS-85 inkl. Tragetasche 8148085

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESG 105 RMCP, mit Fernbedienung

= Werkzeug mit Fernbedienung fiir sicheren Abstand beim Schneiden

= weltweit einzigartige echte Endlagenerkennung

= Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln nach EN 60228
Klasse 1 und 2, auch mit leichter Stahlarmierung

= Display in deutscher Sprache, Klauke Link App

= Schneidbereich max. 105 mm Durchmesser

= Schneidzeit 2 s bis 13 s

= Schneidkraft 120 kN

= Akkuladezeit 36 min.

= Gewicht mit Akku 10,5 kg

= Akkustische und optische Benachrichtigung Gber vollendeten Schnitt
an der Fernbedienung

= Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth

= Geschlossener Kopf mit Klappverriegelung, drehbar

= Bosch Akku 18 VV / 5,0 Ah, Li-lon

= Motorschnellstopp

= Rucklaufstopp

= Motor stoppt nach vollendetem Schnitt

= Ladestand- und Serviceanzeige

Lieferumfang:

= 1 Stiick Schneidwerkzeug

= 1 Stiick Li-lon-Akku Bosch 18 V / 5,0 Ah
= 1 Stlick Schnell-Ladegerat Bosch

= 1 Stiick Fernbedienung

Beschreibung Artikelnummer

Klauke® Schneidwerkzeug ESG 105 RMCP, mit Fernbedienung 8170530
Ersatz-Akku Bosch 18V / 5,0Ah 8170103
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Hydraulische Sicherheitsschneidanlagen

= fiir DIN EN 50110-1 (VDE 0105 Teil 1) § 6.2.3 zugelassen

= zum Schneiden von Nieder- und Mittelspannungskabeln bis 30 kV
= GemaR DIN EN 50340 (VDE 0682 Teil 661) gefertigt

= Schneidkopf: Schere (SSA-95) oder Guillotine (SSA-120; SSA-85)

= Schneidbereich:
= SSA-85  bis 85 mm Durchmesser
= SSA-95  bis 95 mm Durchmesser
= SSA-120 bis 120 mm Durchmesser

Lieferumfang:

= 1 Stick Hydraulische Schere

= 1 Stiick Spezialhochdruckschlauch 10 Meter

= 1 Stiick leckfreie Kupplung

= 1 Stlick FuRbetatigungshebel

= 1 Stlick Zweistufen-Hydraulikpumpe auf FuRgestell
= 1 Stiick Transportkoffer

Beschreibung Artikelnummer
Sicherheitsschneidanlage SSA-85 8117085
Sicherheitsschneidanlage SSA-95 8117090
Sicherheitsschneidanlage SSA-120 8117120

Hydraulische Sicherheitsschneidanlagen

= Gemal DIN EN 50340 (VDE 0682 Teil 661) gefertigt
= Kopf mit Schnellkupplung, 360 ° drehbar
= Zweistufenhydraulik
= Manueller Ricklauf bei Bedarf
= Sicherheits-Hydraulikschlauch 10,0 m
= FuBpumpe, Betriebsdruck 625 bar
= Erdungsgarnitur
= Lieferung im Stahlblechkasten
= Schneidkopf offen (SSG105, Schere) oder
geschlossen (SSGG85 und SSGG105, Guillotine)
= Schneidbereich:
= SSGG85:  bis 85 mm Durchmesser
= SSG105: bis 104 mm Durchmesser
= SSGG105: bis 104 mm Durchmesser

Beschreibung Artikelnummer
Klauke®SSGG85, Sicherheitsschneidanlage mit FuBpumpe, 85 mm @, Guillotine 8170500
Klauke®SSG105, Sicherheitsschneidanlage mit FuRpumpe, 105 mm &, Schere 8170501
Klauke®SSGG105, Sicherheitsschneidanlage mit FuBpumpe, 105 mm @, Guillotine 8170502
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Akkuhydraulische Sicherheitsschneidanlagen bis 104 mm

= Zweistufenhydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
= Elektronische Steuerung
= Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und Ladestandsanzeige
= LED Anzeige fur Serviceintervalle nach 250 Schnitten
= Sicherheits-Hydraulikschlauch 10,0 m
= Betriebsdruck 625 bar
= Erdungsgarnitur
= Schneidzeit ca. 21 —40 s
= Akkuladezeit ca. 60 min.
= Akku: 18 V / 3,3 Ah Li-lon
= Schneidkopf offen (ESSG105L, Schere) oder
geschlossen (ESSGG85L, Guillotine)
= Schneidbereich:
= ESSGG85L: bis 85 mm Durchmesser
= ESSG105L: bis 104 mm Durchmesser

Beschreibung Artikelnummer

Klauke®ESSGG85L, Guillotine, @ 85 mm Sicherheitsschneidanlage, inkl. Zubehor 8170510
Klauke®ESSG105L, Schere, @ 105 mm Sicherheitsschneidanlage, inkl. Zubehor 8170511
Ersatz-Akku 18V / 5Ah fiir Klauke Gerate 8170104

Akkuhydraulische Sicherheitsschneidanlagen bis 120 mm

= Zweistufenhydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
= Motorschnellstopp fiir hohe Anwendersicherheit
= Elektronische Steuerung
= Fernbedienung fir erhéhten Komfort und Sicherheit
= Multifunktions-Anzeige zur Druckpriifung, Stromaufnahme, Serviceintervall
= Sicherheits-Hydraulikschlauch 10,0 m
= Erdungsgarnitur
= Akkuladezeit ca. 45 min.
= 2 Stlick Akku: 18 VV /5,0 Ah Li-lon (ein Akku dient immer als Ersatz)
= Schneidkopf offen (ASSG120SL, Schere) oder
geschlossen (ASSGG105L, Guillotine)
= Schneidbereich:
= ASSGG105L: bis 105 mm Durchmesser
= ASSG120SL: bis 120 mm Durchmesser

Beschreibung Artikelnummer
Klauke®ASSGG105L, Guillotine, @ 105 mm Sicherheitsschneidanlage, Pumpe 8170520
Klauke®ASSG120SL, Schere, g 120 mm Sicherheitsschneidanlage, Pumpe 8170521
Ersatz-Akku Makita 18V / 5,0Ah 8170105
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Presswerkzeuge

Mechanische Presszange K18 (Serie 18)

= Einhubzange mit offenem C-Presskopf (Stahlkopf)

= 360° drehbarer Kopf

= mit 2 ausziebaren Feststellgriffen

= Lange: 58 - 83 cm

= Aderendhiilsen bis 95 mm?

= Cu-Pressung (standard) nach VDE 0220) bis 185 mm?
= Al-Sechskantpressung bis 185 mm?

= Cu-Pressung (handelstiblich) bis 240 mm?

= flir Presseinsatze der Serie 18

Beschreibung Artikelnummer

Mechanische Presszange K18 offener C-Presskopf 8129000

Mechanische Presszange K22 (Serie 22)

= Werkzeugloser Presseinsatzwechsel

= Optimal fuir den Muffen- und Schaltschrankbau

= Kraftsparender, wartungsarmer mechanischer Antrieb

= Schmalpressung

= Grol3er Querschnittsbereich durch Halbschalen-Einsatze

= Geringerer Kraftaufwand durch verlangerbare Teleskopgriffe

= Kopf 360° drehbar, aufklappbar

= Schneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem
= stufenlos 560 - 860 mm

Beschreibung Artikelnummer

Mechanische Presszange K22 fiir auswechselbare Einsatze 6 - 300 mm? 8170700
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Mechanische Presszange fiir C-Schale (Serie 22)

= Mechanische Handpresse mit geschlossenem Klappkopf

= mit Teleskoparm zur Erhéhung der Hebelwirkung

= Cu-Pressung nach DIN 46235 bis 240 mm?

= Cu-Pressung nach VDE 0220 bis 240 mm? (300mm? CU nach VDE0220 mdglich, jedoch
nicht fir hochverdichtete Leiter)

= Al-Pressung bis 240 mm?

= flr Presseinséatze Serie 22

Artikelnummer
8129080

Beschreibung

Mechanische Presszange flr C-Schale

Hand-Hydraulische Presszange HH-6C fiir C-Schale (Serie 22)

= geschlossener Presskopf

= Presskopf drehbar

= Doppelkolbenhydraulik mit Schnellverschluss

= manueller Riicklauf

= gutomatische Druckbegrenzung

= Betriebsdruck: 700 bar

= Hub-Offnung: 13 mm

= Cu-Pressung nach DIN 46235 bis 300 mm?

= Cu-Pressung (Standard) nach VDE 0220 bis 300 mm?
= Al-Pressung bis 300 mm?

Beschreibung Artikelnummer

Hand-Hydraulische Presszange HH-6C fir C-Schale 8129101
Transportkoffer fiir Hand-Hydraulische Presszange Kunststoff 8129100
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VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug EKM 60 ID ISM

= [soliert und VDE-Zertifiziert bis 1000V fur erhdhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell
unter Spannung stehenden Teilen

= Dornpressung, kein Wechsel von Einsatzen erforderlich

= Fir verdichtete Leiter sehr gut geeignet

= Speziell fur feindrahtige Leiter nach DIN EN 60228

= Pressbereich Cu 10 - 240 mm2

= Pressbereich Al 50 - 240 mm2

= Hub / Offnungsweite 35,5 mm

= Presskraft 30 - 60 kN

= Presszeit 2 s (bei MRS+) bis 7 s (abhangig vom Pressquerschnitt)

= Qualitatssicherung mittels optischer und akustischer Signale

= Geschlossener Kopf, aufklappbar, 360° drehbar

= 2-Stufen-Hydraulik

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen

= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage

= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 2,60 kg

= Akku: Makita 18 V / 1,5 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 15 min

Lieferumfang:

= 1 Stlick Presswerkzeug

= 1 Stlick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stiick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer

Klauke®EKM 60 ID ISM, Isoliertes Presswerkzeug, 10-240 mm? 8170031
Ersatz-Akku Makita 18V / 1,5 Ah 8170100
Ersatz-Akku Makita 18V / 4,0 Ah 8170102

VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug EKM 60/22 ISM (Serie 22)

= [soliert und VDE-Zertifiziert bis 1000V fir erhohte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell
unter Spannung stehenden Teilen

= Fir verschiedene Sechskant-Presseinsatze und Anwendungen

= Pressbereich 6 - 300 mm?

= Hub 17,5 mm

= Presskraft 60 kN

= Presszeit 2 s (bei ARS) bis 5 s (abhangig vom Pressquerschnitt)

= Qualitatssicherung mittels optischer und akustischer Signale

= Geschlossener Kopf, aufklappbar, 360° drehbar

= Automatischer Ricklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Automatischer Ricklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen

= Ermudungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage

= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 3,10 kg

= Akku: Makita 18 V / 1,5 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 15 min

h
i
k]

Lieferumfang:

= 1 Stlick Presswerkzeug

= 1 Stiick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stlick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer

Klauke®EKM 60/22 ISM, Isoliertes Presswerkzeug, 6-300 mm? 8170030
Ersatz-Akku Makita 18V / 1,5Ah 8170100
Ersatz-Akku Makita 18V / 4,0Ah 8170102
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Akkuhydraulische Presswerkzeug EKM 60/22 (Serie 22)

= Fir verschiedene Sechskant-Presseinsatze und Anwendungen

= Pressbereich 6 - 300 mm2

= Hub 17,5 mm

= Presskraft 60 kN

= Presszeit 2 s (bei ARS) bis 5 s (abhangig vom Pressquerschnitt)

= Qualitatssicherung mittels optischer und akustischer Signale

= Geschlossener Kopf, aufklappbar, 360° drehbar

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Automatischer Rucklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfach-
pressungen

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen

= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage

= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 3,00 kg

= Akku: Bosch 18 V /2,0 Ah Li-lon

= Akku: Makita 18 V' / 1,5 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 15 min.

Lieferumfang:

= 1 Stlick Presswerkzeug

= 1 Stiick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stiick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung
Klauke® EKM 60/22 CFB, inkl. Zubehor Presswerkzeug, 6 - 300 mm?

Artikelnummer
8170702

Klauke® EKM 60/22 CFM, inkl. Zubehor Presswerkzeug, 6 - 300 mm?

8170712

Akkuhydraulische Presswerkzeug EK 120/32 (Serie 13)

= Fir verschiedene Sechskant-Presseinsatze der Serie 13

= Pressbereich 16 - 400 mm2

= Hub/Offnungsweite: 32 mm

= Presskraft 120 kN

= Presszeit 7 s bis 8 s (abhangig vom Pressquerschnitt)

= Qualitatssicherung mittels optischer und akustischer Signale

= Offener Kopf, 360° drehbar

= 2-Stufen-hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Automatischer Ricklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfach-
pressungen

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen

= Ermudungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage

= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 6,80 kg

= Akku: Makita 18 V / 4,0 Ah Li-lon

= Akku: Bosch 18 V /5,0 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 45 min

Lieferumfang:

= 1 Stlick Presswerkzeug

= 1 Stlick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stiick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung

Artikelnummer

Klauke®EK 120/32 CFM (Makita), Presswerkzeug, 16 - 400 mm? 8170040
Klauke®EK120/32 CFB (Bosch), Presswerkzeug, 16 - 400 mm? 8170041
Ersatz-Akku Makita 18V / 4,0Ah 8170102
Ersatz-Akku Bosch 18V / 5,0Ah 8170103
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Akkuhydraulische Presswerkzeug EK 120/42 (Serie 13)

= FUr verschiedene Sechskant-Presseinsatze der Serie 13

= Pressbereich 16 - 400 mm2

= Hub/Offnungsweite: 42 mm

= Presskraft 120 kN

= Presszeit 8 s bis 9 s (abhangig vom Pressquerschnitt)

= Qualitatssicherung mittels optischer und akustischer Signale

= Offener Kopf, 360° drehbar

= 2-Stufen-hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub

= Automatischer Riicklauf nach vollendetem Arbeitsgang

= Automatischer Rucklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfach-
pressungen

= Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen

= Ermidungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage

= LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

= Ladestand- und Serviceanzeige

= Gewicht mit Akku: 7,10 kg

= Akku: Makita 18 V /4,0 Ah Li-lon

= Akku: Bosch 18 V /5,0 Ah Li-lon

= Akkuladezeit: ca. 45 min

Lieferumfang:

= 1 Stlick Presswerkzeug

= 1 Stilick Akku

= 1 Stlick Ladegerat

= 1 Stlick Aufbewahrungskoffer

Beschreibung Artikelnummer

Klauke®EK120/42 CFM (Makita), Presswerkzeug, 16 - 400 mm? 8170042
Klauke®EK120/42 CFB (Bosch), Presswerkzeug, 16 - 400 mm? 8170043
Ersatz-Akku Makita 18V / 4,0Ah 8170102
Ersatz-Akku Bosch 18V / 5,0Ah 8170103
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Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 18) fiir Kupfer

Presseinsatze nach DIN 48083

= fiir Cu-Presskabelschuhe nach DIN 46235
= flir Verbinder nach DIN 46267, Teil1

= Pressbreite 5 mm

Beschreibung Artikelnummer

Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 5, Querschnitt 6 mm? 8129300
Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 6, Querschnitt 10 mm? 8129301
Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 8, Querschnitt 16 mm? 8129302
Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 10, Querschnitt 25 mm? 8129303
Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 12, Querschnitt 35 mm? 8129304
Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 14, Querschnitt 50 mm? 8129305
Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 16, Querschnitt 70 mm? 8129306
Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 18, Querschnitt 95 mm? 8129307
Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 20, Querschnitt 120 mm? 8129308
Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 22, Querschnitt 150 mm? 8129309
Presseinsatz 18 CU-DIN Kennziffer 25, Querschnitt 185 mm? 8129310

Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 18) fiir Kupfer

Presseinsatze DIN-ahnlich
= fiir Cu-Presskabelschuhe
= fiir Verbinder

= Pressbreite 5 mm

Beschreibung Artikelnummer

Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 6 mm? 8129320
Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 10 mm? 8129321
Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 16 mm? 8129322
Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 25 mm? 8129323
Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 35 mm? 8129324
Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 50 mm? 8129325
Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 70 mm? 8129326
Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 95 mm? 8129327
Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 120 mm? 8129328
Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 150 mm? 8129329
Presseinsatz 18 CU-DIN-ahnlich Querschnitt 185 mm? 8129330
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Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 18) fiir Aluminium

Presseinsatze nach DIN 48083 =
= fiir Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN Al

= fiir Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite)
= Pressbreite 7 mm

Beschreibung Artikelnummer
Presseinsatz 18 Al Kennziffer 10, Querschnitt 10 mm? 8129331
Presseinsatz 18 Al Kennziffer 12, Querschnitt 16-25 mm? 8129332
Presseinsatz 18 Al Kennziffer 14, Querschnitt 35 mm? 8129333
Presseinsatz 18 Al Kennziffer 16, Querschnitt 50 mm? 8129334
Presseinsatz 18 Al Kennziffer 18, Querschnitt 70 mm? 8129335
Presseinsatz 18 Al Kennziffer 22, Querschnitt 95-120 mm? 8129336
Presseinsatz 18 Al Kennziffer 25, Querschnitt 150 mm? 8129337
Presseinsatz 18 Al Kennziffer 28, Querschnitt 185 mm? 8129338

Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 18) fiir Aldrey-Seile

Presseinsatze nach DIN 48083 =
= flr zugfeste Pressverbinder fir Aldrey-Seile nach DIN EN 50182
= Pressbreite 7 mm

Beschreibung Artikelnummer
Presseinsatz 18 Aldrey Kennziffer 12, Querschnitt 25 mm? 8129340
Presseinsatz 18 Aldrey Kennziffer 14, Querschnitt 35 mm? 8129341
Presseinsatz 18 Aldrey Kennziffer 16, Querschnitt 50 mm? 8129342
Presseinsatz 18 Aldrey Kennziffer 18, Querschnitt 70 mm? 8129343
Presseinsatz 18 Aldrey Kennziffer 20, Querschnitt 95 mm? 8129344
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Runddriick-Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 18) fiir Kupfer- und Aluminium Sektor

Runddriick-Presseinsatze

= fiir Cu- und Al-Sektorleiter

= fiir 3- und 4-Leiter Sektorkabel
= se: Sektor eindrahtig

= sm: Sektor mehrdrahtig

= Runddrickbreite 19,5 mm

Beschreibung Artikelnummer

Runddrickeinsatz 18 / 4,1 sm 10 mm? 8129350
Runddriickeinsatz 18 / 5,1 sm 16 mm? 8129351
Runddriickeinsatz 18 / 6,3 se 35 mm?/ sm 25 mm? 8129352
Runddriickeinsatz 18 / 7,5 se 50 mm?/ sm 35 mm? 8129353
Runddriickeinsatz 18 / 9,0 se 70 mm?/ sm 50 mm? 8129354
Runddriickeinsatz 18 / 10,5 se 95 mm?/ sm 70 mm? 8129355
Runddriickeinsatz 18 / 12,5 se 120 mm?/ sm 95 mm? 8129356
Runddriickeinsatz 18 / 14,0 se 150 mm?/ sm 120 mm? 8129357
Runddriickeinsatz 18 / 15,8 se 185 mm?/ sm 150 mm? 8129358
Runddriickeinsatz 18 / 17,5 se 240 mm?/ sm 185 mm? 8129359
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Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 13) fiir Kupfer

Presseinsatze C-Schale

= flir Verbinder nach DIN 46267-1

= Pressbreite 10 mm (16 bis 35 mm?)

= Pressbreite 13 mm (50 mm? und 70 mm?)

= Pressbreite 14 mm (95 mm? und 120 mm?)

= Pressbreite 10 mm (150 bis 240 mm?)

= Pressbreite 7 mm Schmalpressung, Press 5x (300 mm?)

Beschreibung Artikelnummer
Presseinsatz 13C CU-DIN Kennziffer 10, Querschnitt 25 mm? 8129501
Presseinsatz 13C CU-DIN Kennziffer 12, Querschnitt 35 mm? 8129502
Presseinsatz 13C CU-DIN Kennziffer 14, Querschnitt 50 mm? 8129503
Presseinsatz 13C CU-DIN Kennziffer 16, Querschnitt 70 mm? 8129504
Presseinsatz 13C CU-DIN Kennziffer 18, Querschnitt 95 mm? 8129505
Presseinsatz 13C CU-DIN Kennziffer 20, Querschnitt 120 mm? 8129506
Presseinsatz 13C CU-DIN Kennziffer 22, Querschnitt 150 mm? 8129507
Presseinsatz 13C CU-DIN Kennziffer 25, Querschnitt 185 mm? 8129508
Presseinsatz 13C CU-DIN Kennziffer 28, Querschnitt 240 mm? 8129509
Presseinsatz 13C CU-DIN Kennziffer 32, Querschnitt 300 mm? 8129510

Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 13) fiir Kupfer

Presseinsatze C-Schale DIN-ahnlich

= fir Cu-Presskabelschuhe Normalausfiihrung

= fir Verbinder Normalausfiihrung

= Rohrkabelschuhe flr Schaltgerateanschliisse

= Pressbreite 10 mm (16 bis 35 mm?)

= Pressbreite 13 mm (50 mm? und 70 mm?)

= Pressbreite 14 mm (95 mm? bis 150 mm?)

= Pressbreite 11 mm (185 mm? bis 300 mm?)

= Pressbreite 5 mm Schmalpressung, Press 5x (400 mm?)

Beschreibung Artikelnummer
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 16 mm? 8129520
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 25 mm? 8129521
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 35 mm? 8129522
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 50 mm? 8129523
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 70 mm? 8129524
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 95 mm? 8129525
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 120 mm? 8129526
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 150 mm? 8129527
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 185 mm? 8129528
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 240 mm? 8129529
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 300 mm? 8129530
Presseinsatz 13C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 400 mm? 8129531
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Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 13) fiir Aluminium

Presseinsatze C-Schale

= fir Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN Al

= fiir Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite)
= Pressbreite 12 mm (10 bis 70 mm?)

= Pressbreite 14 mm (95 mm? bis 185 mm?)

= Pressbreite 17 mm (240 mm? bis 300 mm?)

Beschreibung Artikelnummer

Presseinsatz 13C Al Kennziffer 10, Querschnitt 10 mm? 8129540
Presseinsatz 13C Al Kennziffer 12, Querschnitt 16-25 mm? 8129541
Presseinsatz 13C Al Kennziffer 14, Querschnitt 35 mm? 8129542
Presseinsatz 13C Al Kennziffer 16, Querschnitt 50 mm? 8129543
Presseinsatz 13C Al Kennziffer 18, Querschnitt 70 mm? 8129544
Presseinsatz 13C Al Kennziffer 22, Querschnitt 95-120 mm? 8129545
Presseinsatz 13C Al Kennziffer 25, Querschnitt 150 mm? 8129546
Presseinsatz 13C Al Kennziffer 28, Querschnitt 185 mm? 8129547
Presseinsatz 13C Al Kennziffer 32, Querschnitt 240 mm? 8129548
Presseinsatz 13C Al Kennziffer 34, Querschnitt 300 mm? 8129549

Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 13) fiir Aldrey-Seile

Presseinsatze C-Schale

= flir zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182
= fiir Al-Leiter nach DIN EN 50182, 120 — 185 mm?

= Pressbreite 12 mm (25 bis 70 mm?)

= Pressbreite 14 mm (95 mm? bis 185 mm?)

Beschreibung Artikelnummer

Presseinsatz 13C Aldrey Kennziffer 25, Querschnitt 120 mm? 8129555
Presseinsatz 13C Aldrey Kennziffer 28, Querschnitt 150-185 mm? 8129556

Runddriick-Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 13) fiir Kupfer- und Aluminium Sektor

Presseinsatze C-Schale

= fiir Cu- und Al-Sektorleiter

= fir 3- und 4-Leiter Sektorkabel
= se: Sektor eindrahtig

= sm: Sektor mehrdrahtig

= Runddriickbreite 35 mm

Beschreibung Artikelnummer

Runddriickeinsatz 13C / 4,1 sm 10 mm? 8129580
Runddriickeinsatz 13C / 5,1 sm 16 mm? 8129581
Runddrickeinsatz 13C / 6,3 se 35 mm?/sm 16 mm? 8129582
Runddriickeinsatz 13C / 7,5 se 50 mm?/ sm 35 mm? 8129583
Runddriickeinsatz 13C / 9,0 se 70 mm?/ sm 50 mm? 8129584
Runddriickeinsatz 13C / 10,5 se 95 mm? / sm 70 mm? 8129585
Runddriickeinsatz 13C / 12,5 se 120 mm? / sm 95 mm? 8129586
Runddriickeinsatz 13C / 14,0 se 150 mm?/ sm 120 mm? 8129587
Runddriickeinsatz 13C / 15,8 se 185 mm?/ sm 150 mm? 8129588
Runddrickeinsatz 13C / 17,5 se 240 mm?/ sm 185 mm? 8129589
Runddriickeinsatz 13C / 20,3 se 300 mm?/ sm 240 mm? 8129590
Runddriickeinsatz 13C / 22,5 sm 300 mm? 8129591
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Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 22) fiir Kupfer

= Presseinsatze C-Schale

= fiir Cu-Presskabelschuhe nach DIN 46235
= fiir Verbinder nach DIN 46267, Teil1

= Pressbreite 5 mm

Beschreibung Artikelnummer

Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 5, Querschnitt 6 mm? 8129400
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 6, Querschnitt 10 mm? 8129401
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 8, Querschnitt 16 mm? 8129402
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 10, Querschnitt 25 mm? 8129403
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 12, Querschnitt 35 mm? 8129404
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 14, Querschnitt 50 mm? 8129405
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 16, Querschnitt 70 mm? 8129406
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 18, Querschnitt 95 mm? 8129407
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 20, Querschnitt 120 mm? 8129408
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 22, Querschnitt 150 mm? 8129409
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 25, Querschnitt 185 mm? 8129410
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 28, Querschnitt 240 mm? 8129411
Presseinsatz 22C CU-DIN Kennziffer 32, Querschnitt 300 mm? 8129412

Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 22) fiir Kupfer

= Presseinsatze C-Schale DIN-ahnlich

= fiir Cu-Presskabelschuhe Normalausfiihrung
= fir Verbinder Normalausfiihrung

= Rohrkabelschuhe fiir Schaltgerateanschliisse
= Pressbreite 5 mm

Beschreibung Artikelnummer

Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 6 mm? 8129420
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 10 mm?2 8129421
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 16 mm? 8129422
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 25 mm?2 8129423
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 35 mm? 8129424
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 50 mm?2 8129425
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 70 mm? 8129426
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 95 mm?2 8129427
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 120 mm? 8129428
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 150 mm? 8129429
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 185 mm? 8129430
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 240 mm? 8129431
Presseinsatz 22C CU-DIN-ahnlich Querschnitt 300 mm? 8129432
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Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 22) fiir Aluminium

= Presseinsatze C-Schale

= fir Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN Al

= fiir Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite)
= Pressbreite 7 mm (10 mm? bis 185 mm?)

= Pressbreite 5 mm (240 mm? und 300 mm?)

Beschreibung Artikelnummer

Presseinsatz 22C Al Kennziffer 10, Querschnitt 10 mm? 8129440
Presseinsatz 22C Al Kennziffer 12, Querschnitt 16-25 mm? 8129441
Presseinsatz 22C Al Kennziffer 14, Querschnitt 35 mm? 8129442
Presseinsatz 22C Al Kennziffer 16, Querschnitt 50 mm? 8129443
Presseinsatz 22C Al Kennziffer 18, Querschnitt 70 mm? 8129444
Presseinsatz 22C Al Kennziffer 22, Querschnitt 95-120 mm? 8129445
Presseinsatz 22C Al Kennziffer 25, Querschnitt 150 mm? 8129446
Presseinsatz 22C Al Kennziffer 28, Querschnitt 185 mm? 8129447
Presseinsatz 22C Al Kennziffer 32, Querschnitt 240 mm? 8129448
Presseinsatz 22C Al Kennziffer 34, Querschnitt 300 mm? 8129449

Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 22) fiir AL-Stahl-Seile

= Presseinsatze C-Schale

= fiir Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3
= fiir Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182

= Aluminium-Verpressung

= Pressbreite 7 mm

Beschreibung Artikelnummer

Presseinsatz 22C Al/St Kennziffer 12, Querschnitt 25-4 mm? 8129460
Presseinsatz 22C Al/St Kennziffer 14, Querschnitt 35-6 mm? 8129461
Presseinsatz 22C Al/St Kennziffer 16, Querschnitt 50-8 mm? 8129462
Presseinsatz 22C Al/St Kennziffer 18, Querschnitt 70-12 mm? 8129463
Presseinsatz 22C Al/St Kennziffer 20, Querschnitt 95-15 mm? 8129464
Presseinsatz 22C Al/St Kennziffer 25, Querschnitt 120-20 mm? 8129465

Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 22) fiir AL-Stahl-Seile

= Presseinsatze C-Schale

= fiir Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3
= fiir Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182

= Stahl-Verpressung

= Pressbreite 5 mm

Beschreibung Artikelnummer

Presseinsatz 22C St/Al Kennziffer 6, Querschnitt 25-4/35-6 mm?2 8129470
Presseinsatz 22C St/Al Kennziffer 7, Querschnitt 50-8 mm? 8129471
Presseinsatz 22C St/Al Kennziffer 9, Querschnitt 70-12/95-15mm? 8129472
Presseinsatz 22C St/Al Kennziffer 13,Querschnitt 120-20 mm? 8129473
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Sechskant Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 22) fiir Aldrey-Seile

= Presseinsatze C-Schale

= fir zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182
= fiir Al-Leiter nach DIN EN 50182, 120 — 185 mm?

= Pressbreite 7 mm

Beschreibung Artikelnummer

Presseinsatz 22C Aldrey Kennziffer 12, Querschnitt 25 mm? 8129450
Presseinsatz 22C Aldrey Kennziffer 14, Querschnitt 35 mm? 8129451
Presseinsatz 22C Aldrey Kennziffer 16, Querschnitt 50 mm? 8129452
Presseinsatz 22C Aldrey Kennziffer 18, Querschnitt 70 mm? 8129453
Presseinsatz 22C Aldrey Kennziffer 20, Querschnitt 95 mm? 8129454
Presseinsatz 22C Aldrey Kennziffer 25, Querschnitt 120 mm? 8129455
Presseinsatz 22C Aldrey Kennziffer 28, Querschnitt 150-185 mm? 8129456

Runddriick-Presseinsétze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 22) fiir Kupfer- und Aluminium Sektor

= Runddriick-Presseinsatze
= fir Cu- und Al-Sektorleiter
= fir 3- und 4-Leiter Sektorkabel (se: Sektor eindrahtig, sm: Sektor mehrdrahtig)
= Runddriickbreite 19,5 mm

Beschreibung Artikelnummer

Runddriickeinsatz 22C / 4,1 sm 10 mm? 8129480
Runddriickeinsatz 22C / 5,1 sm 16 mm? 8129481
Runddriickeinsatz 22C / 6,3 se 35 mm?/ sm 25 mm? 8129482
Runddriickeinsatz 22C / 7,5 se 50 mm?/ sm 35 mm? 8129483
Runddriickeinsatz 22C / 9,0 se 70 mm?/ sm 50 mm? 8129484
Runddriickeinsatz 22C / 10,5 se 95 mm?/ sm 70 mm? 8129485
Runddriickeinsatz 22C / 12,5 se 120 mm?/ sm 95 mm? 8129486
Runddriickeinsatz 22C / 14,0 se 150 mm?/ sm 120 mm? 8129487
Runddriickeinsatz 22C / 15,8 se 185 mm?/ sm 150 mm? 8129488
Runddriickeinsatz 22C / 17,5 se 240 mm?/ sm 185 mm? 8129489
Runddriickeinsatz 22C / 20,3 se 300 mm?/ sm 240 mm? 8129490
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Kabelloterausrustungen

Handgriff fiir Brenner

= Doppelventil-Handgriff
= mit einstellbarer Ziindflamme

Beschreibung Artikelnummer
Handgriff fir Brenner 8119100

Handgriff fiir Brenner, Piezoziindung

= sekundenschnelle Piezoziindung
= Bajonettverschluss fiir einfachen schnellen Brennerwechsel
= stufenlos regulierbare Flamme

Beschreibung Artikelnummer
Handgriff fir Brenner Piezoziindung 8119000
Schrumpfbrenner

= zum Aufschrumpfen von Schrumpfschlauchen bis
50 mm Durchmesser bzw. 130 mm Durchmesser
= Verbrauch 900 g/h bzw. 1200 g/h

Beschreibung Artikelnummer

Schrumpfbrenner 28 mm 8122028
Schrumpfbrenner 38 mm 8122038
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Schrumpfbrenner, Piezoziindung

= zum Aufschrumpfen von Schrumpfschlauchen bis
50 mm Durchmesser bzw. 150 mm Durchmesser

= Verbrauch 460g/h, 900 g/h, bzw. 2000 g/h

= fUr Handgriff mit Piezoziindung

Beschreibung Artikelnummer
Schrumpfbrenner 28 mm Piezoziindung 8121028
Schrumpfbrenner 38 mm Piezoziindung 8121038
Schrumpfbrenner 50 mm Piezoziindung 8121050

Zyklonbrenner, Piezoziindung

= Brenner fir alle Arten von Hart- und Weichléten

= der Gasstrom wird durch schraggestellte Kanale aufgeteilt und
durch das Stahlbrennrohr zu einer Zyklonflamme (rotierende
Wirbelflamme) geformt

= die Wirbelflamme umhiillt das ganze Rohr

= Gasverbrauch: 14 mm 170 g/l

= Gasverbrauch: 19 mm 250 g/l

= Gasverbrauch: 25 mm 580 g/

= fir Handgriff mit Piezoziindung

Beschreibung Artikelnummer

Turbo-Zyklonbrenner 14 mm Piezoziindung 3123014
Turbo-Zyklonbrenner 19 mm Piezoziindung 3123018
Turbo-Zyklonbrenner 25 mm Piezoziindung 3123025

HeiBluftbrenner 38 mm

= HeiRluftbrenner mit kraftvollem windstabilem HeiRluftstrom von 1600 Watt
= |deal flr Schrumpfarbeiten aller Art

= Brennerdurchmesser 38mm

= fir Handgriff mit Piezoziindung

= Gasverbrauch bei 2 bar: 125 g/h

Artikelnummer
8121138

Beschreibung
HeiRluftbrenner 38mm Piezoziindung
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Sicherheitsregler fiir den Einsatz unter Erdgleiche

= DVGW gepriift

= integrierte Leckgas - Priifeinrichtung
= integrierte Schlauchbruchsicherung
= fir den Einsatz unter Erdgleiche

= bis 1,5 kg/h

= Anschluss 3/8" links

Beschreibung Artikelnummer

Sicherheitsregler fiir den Einsatz unter Erdgleiche 8120000

Druckregler

= mit integrierter Schlauchbruchsicherung
= Anschluss Eingang: DIN-Kombi

= Anschluss Ausgang: 3/8" links

= Durchflussleistung: max. 6 kg/h

Beschreibung Artikelnummer
Druckregler 2.0 bar 3121000

Druckregler fiir Kleinstflasche

= Durchflussleistung: max. 6 kg/h

Beschreibung Artikelnummer
Druckregler fir Kleinstflasche 8121041

Schlauchgarnituren

= HD 4x4 mm, komplett montiert mit R 3/8"-Anschliissen

Beschreibung Artikelnummer
Schlauchgarnitur 3 m 8122030
Schlauchgarnitur 5 m 8122050
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Kleinstflasche

= mit Ful3, Ventil und Haken
= Schlauchanschluss 3/8" links

Beschreibung Artikelnummer

Kleinstflasche 425 g 8126000

Umfiillstutzen fiir Kleinstflasche

= Flaschenanschluss DIN Kombi

Beschreibung Artikelnummer

Umfillstutzen fiir Kleinstflasche 8121040

Transportkoffer, Brennerzubehor

= stabiler Holzkasten mit Stahlwinkeln rundum
= zur Aufbewahrung von Einzelteilen

= z.B. Brenner, Handgriff, Schlauch etc

= einschlieBlich Halterung fir Kleinstflasche

ol

Beschreibung Artikelnummer

Transportkoffer 280 x 180 x 330 mm 8125000

Hitzeschutzdecke

= Hitzeschutzdecke zum Arbeiten und Schiitzen benachbarter Teile bei HeiRarbeiten
= Silikatgewebe mit beidseitiger anorganischer Vermiculit Beschichtung

= Schnittkanten konfektioniert

= Hochsttemperatur 1000°C (kurzzeitige Belastung bis ca. 1300°C)

= Starke ca. 1,25 mm

= EN 13501-1

Beschreibung Artikelnummer

Hitzeschutzdecke 1000 x 900 mm 8122060
Hitzeschutzdecke 2000 x 900 mm 8122061
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Flammenschutzmatte

= nur fir Lotarbeiten
= asbestfrei

Beschreibung Artikelnummer
Flammenschutzmatte 250x250 mm 3128000

Kabelzugtechnik

Kabelziehstrumpf

= geeignet zum Verlegen und Ziehen von Kabeln F 2 "
= Ausfiihrung mit Ose fiir Kabelenden '
=ca. 1 mlang

Beschreibung Artikelnummer

Kabelziehstrumpf 6-10 mm 8145001
Kabelziehstrumpf 10-15 mm 8145002
Kabelziehstrumpf 15-20 mm 8145003
Kabelziehstrumpf 20-25 mm 8145004
Kabelziehstrumpf 25-30 mm 8145011
Kabelziehstrumpf 30-40 mm 8145005
Kabelziehstrumpf 40-50 mm 8145006
Kabelziehstrumpf 50-60 mm 8145007
Kabelziehstrumpf 60-70 mm 8145008
Kabelziehstrumpf 70-90 mm 8145009
Kabelziehstrumpf 90-110 mm 8145010

Kabelziehstrumpf aus Kevlar-verstarkter Kunststofflitze

= geeignet zum Verlegen und Ziehen von Kabeln
= Ausfiihrung mit Ose fiir Kabelenden
=ca. 1 mlang

Beschreibung Artikelnummer

Kabelziehstrumpf aus Kevlar verstarkter Kunststofflitze, 10 - 20 mm 8145012
Kabelziehstrumpf aus Kevlar verstarkter Kunststofflitze, 20 - 30 mm 8145013
Kabelziehstrumpf aus Kevlar verstarkter Kunststofflitze, 30 - 40 mm 8145014
Kabelziehstrumpf aus Kevlar verstarkter Kunststofflitze, 40 - 50 mm 8145015
Kabelziehstrumpf aus Kevlar verstarkter Kunststofflitze, 50 - 65 mm 8145016
Kabelziehstrumpf aus Kevlar verstarkter Kunststofflitze, 65 - 80 mm 8145017
Kabelziehstrumpf aus Kevlar verstarkter Kunststofflitze, 80 - 100 mm 8145018
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Kabelziehstrumpf fiir 3 Energieeinleiterkabel

= besteht aus 3 Ziehstrimpfen
= mit gemeinsamer Schlaufe Durchmesser 22 mm

Beschreibung Artikelnummer

Kabelziehstrumpf f. 3 Energieeinleiterkabel 3x 30-40 mm 8147100

Kabelziehstrumpf f. 3 Energieeinleiterkabel 3x 40-50 mm 8147200

Maststell- und Stiutzstangen

Mastsicherungsgerit

= dient zur Absicherung beim Besteigen von Holzmasten

= dient zur voriibergehenden Absicherung von Holzmasten, die durch
Unwetter oder Kollision aus der vertikalen Lage gebracht wurden

= Anwendung fiir Holzmaste bis 12 m Hohe

= Anwendung fiir Holzmasten von 12-30 cm Durchmesser

= Anwendung wenn Abspannung nach drei Seiten gegeben ist

= wenn nur zwei Erdanker verwendet werden kénnen, ist die dritte Ab-
spannung unter zu Hilfenahme von festen Baumen, Gebauden,
Transportern oder LKW zu gewahrleisten

Beschreibung Artikelnummer
Mastsicherungsgerat MP 315 Seillange 15 m 8206080
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Isolierende Stangen

Schaltstangen fiir Nennspannung bis 110 kV -

= DIN VDE 0681 Teil 2

= Bei Niederschlagen nicht verwenden!

= durch Verlangerungsteil LV tiefes Eintauchen in die Anlage méglich
= |solierrohr: glasfaserverstarktes Polyesterrohr g 30 mm

= Schaltbolzen: vollstandig kunststoffummantelt

= Abschlussteil: rutschsichere Kunststoffkappe

Beschreibung Artikelnummer
Schaltstange, 1030/135 mm, f. Nennspannung 30 kV 8201050
Schaltstange, 1500 mm/415 mm f. Nennspannung 60 kV 8201500
Schaltstange, 2000/765 mm f. Nennspannung 60 kV 8201000

Isolierstange Typ BS fiir Nennspannung bis 110 kV

= mit Gewinde M 12

= zum Aufschrauben von Gewindekopf Art-Nr. 8 205 000
= zusatzlich mit Sechskanteinsatz

= auch geeignet zur Aufnahme von Klemmen

= fiir Spindel mit Sechskant von Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung o
= |solierrohr: glasfaserverstarktes Polyesterrohr g 30 mm, gelb

= Abschlussteil: rutschsichere Kunststoffkappe r

Beschreibung Artikelnummer
Isolierstange, 1000/175 mm, Typ BS f. Nennspannung 30 kV 8205030
Isolierstange, 1500/475 mm, Typ BS f. Nennspannung 30 kV 8205031

Schaltstangenkopf

= DIN VDE 0681 Teil 2

= Gewinde M 12

= zum Aufschrauben auf Isolierstange mit M 12 Gewinde
= Stahl, vollstandig kunststoffummantelt

Beschreibung Artikelnummer

Schaltstangenkopf 8205000
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Sicherungszange gerade Ausfiihrung bis 36 kV

= DIN VDE V 0681-3 - bis 36 kV

= zum Einsetzen und Herausnehmen von HH-Sicherungen
= groRer Klemmbereich 30 - 90 mm

= inklusive Reduziereinsatz fur kleinere Klemmbereiche 30 - 50 mm
= nicht verwendbar bei Niederschlagen

Beschreibung Artikelnummer

Sicherungszange gerade bis 36 kV Lange: 1060 mm, Klemmbereich 30 - 90 mm 8148313
Sicherungszange gerade bis 36 kV Lange: 1250 mm, Klemmbereich 30 - 90 mm 8148314
Sicherungszange gerade bis 36 kV Lange: 1500 mm, Klemmbereich 30 - 90 mm 8148315

Sicherungszange 20° abgewinkelte Ausfiihrung bis 36 kV

= DIN VDE V 0681-3 - bis 36 kV

= 20° abgewinkelte Ausfiihrung

= zum Einsetzen und Herausnehmen von HH-Sicherungen
= groRer Klemmbereich 30 - 90 mm

= inklusive Reduziereinsatz fur kleinere Klemmbereiche 30 - 50 mm
= nicht verwendbar bei Niederschlagen

Beschreibung Artikelnummer

Sicherungszange abgewinkelt bis 36 kV Lange: 1070 mm, Klemmbereich 30 - 90 mm 8148316
Sicherungszange abgewinkelt bis 36 kV Lange: 1250 mm, Klemmbereich 30 - 90 mm 8148317
Sicherungszange abgewinkelt bis 36 kV Lange: 1500 mm, Klemmbereich 30 - 90 mm 8148318
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Drehmomentschliissel

= verstellbarer Drehmomentschlissel

= mit Umschaltknarre

= kalibriert nach ISO 6789, max. Messabweichung * 3%

= Auslieferung mit Prufzertifikat .h

Beschreibung Artikelnummer
Drehmomentschlissel 3/8" 10-50 Nm 1316000
Drehmomentschlissel 1/2" 20-100 Nm 1316020
Drehmomentschlussel 1/2" 40-200 Nm 1316040

Drehmomentschliissel

= Robuste Konstruktion mit Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
= Verschaltsicherung durch Einschubknopf am Griffende "
= Klickmechanik mit Gleitrollen fur lange Standzeit

e -

= Knarre mit Umsteckvierkant % —
= kalibriert nach ISO 6789, max. Messabweichung + 3% M
= Auslieferung mit Priifzertifikat '

™
Beschreibung Artikelnummer
Drehmomentschlissel 3/8" 10-50 Nm 1319010
Drehmomentschliissel 1/2" 20-100 Nm 1317020
Drehmomentschlissel 1/2" 40-200 Nm 1317030

Hebelspanngerat - Set

= zum Befestigen von Mastauffihrungen am Holzmast,
Eisen-, Beton- und Alu-Mast
= fUr alle Arten von Querschnitten (rund, dreieckig,
quadratisch, rechteckig, polygonal, gerippt)
= bestehend aus:
= Hebelspanngerat
= Blechschere
= Umbiegezange

= Hammer

= 100 Bugel
Beschreibung Artikelnummer
Hebelspanngerét - Set im Werkzeugkoffer 8131000
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Schaltschrankschliissel

= stabile Ausflihrung
= auch fur Mittelspannungs-Schaltanlagen
und Schranke CSIM, BSIG
= Fur Zahlerschranke und offene Schaltanlagen
= Auflistung gemaf Skizze von oben nach unten
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Beschreibung Artikelnummer

Schaltschrankschlissel Typ 1 8121501
Schaltschrankschliissel Typ 2 8121601
Schaltschrankschliissel Typ 3 8121500
Schaltschrankschlissel Typ 4 8121600
Schaltschrankschlussel Typ 5 8121502
Schaltschrankschliissel Typ 6 8121506
Schaltschrankschlissel Typ 7 8121509
Schaltschrankschlissel Typ 8 8121507
Schaltschrankschlissel mit Adapter fir Bits, Typ 9 8121504
Schaltschrankschlissel Typ 10 8121505
Schaltschrankschlissel Typ 11 8121503
Schaltschrankschlissel Typ 12 8121610
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Erdlochausheber

= mit verstellbarer Kette :

= aus Stahl, geschmiedet - BT e it
= fir Lochdurchmesser 90 - 200 mm
= mit Eschenstiel

Beschreibung Artikelnummer

Erdlochausheber 1500 mm lang 2133000

Ersatzstiel fiir Erdlochausheber

= gerade, aus Esche

|

Beschreibung Artikelnummer

Stiel fiir Erdlochausheber 2133001
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Wartungsanhdnger "Nicht in Betrieb setzen!" .

= Kunststoff, matt

= Lieferumfang: 10Stk./Pack
Micht in
Belrieb
setzen!

Entiernen des Schildes

nur durch:

Beschreibung Artikelnummer
Wartungsanhanger 7,6 x 14,7 cm 10 Stiick "Nicht in Betrieb..." 8350055
Wartungsanhdnger "Nicht schalten! Es wird gearbeitet!" .

= Kunststoff, matt
= Lieferumfang: 10Stk./Pack

Michi schalian!
Es wird gearheiiel

Ot :
Datum:
Entfernen des Schildes

mur dureh=

Beschreibung Artikelnummer
Wartungsanhanger 7,6 x 14,7 cm 10 Stiick, "Nicht schalten!..." 8350040

Verbotszeichen "Nicht schalten!"

Beschreibung Artikelnummer
Verbotszeichen d= 20,0 cm Nicht schalten 8350075
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Wartungsanhénger "Vorsicht! Arbeit an der Anlage” "

= Kunststoff, matt
= Lieferumfang: 10Stk./Pack

‘Vorsicht!
Arbedt an der Anlage

Danum:

Uhrzed:

Uz rschrift

Beschreibung Artikelnummer
Wartungsanhanger 7,6 x 14,7 cm 10 Stiick "Vorsicht! ..." 8350060

Warnschild "Geerdet und kurzgeschlossen"

= Kunststoff, gelb

Ahchtung!

Geerdet und
kurzgeschlossen

Beschreibung Artikelnummer
Warnschild 12 x 21,0 cm Geerdet und kurzgeschlossen 8350015

Warnschild "Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen"

= Kunststoff, gelb ACht ung '
L}

Geerdet und kurzgeschlossen

Beschreibung Artikelnummer
Warnschild 7,4 x 21,0 cm Achtung! Geerdet und... 8350070
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Warnpyramide mit Magnetfu

= Die Warnpyramide wird zur Warnung vor gefahrlicher, elektrischer
Spannung verwendet

= Die Warnpyramide ist mit einem Magnet versehen

= Das tetraedische Warnzeichen, der Blitzpfeil sowie die Piktogramme
+Warnung vor gefahrlicher, elektrischer Spannung* sind auf allen drei
Seiten zu sehen

= Schenkelmald: 170 mm

Beschreibung Artikelnummer

Warnpyramide mit MagnetfuR und Warnschild ,Blitzpfeil“, Hohe 170 mm 8350087

Warnpyramide

= Warn-Aufsteller fir Elektrofahrzeuge

= Schenkelmaly: 370 mm

= Material: Hohlkammerplatte PP wei} 4 mm

= Angeschlitzt / ausgeschnitten mit Klettband

= Warnzeichen ,Warnung vor elektrischer Spannung®

Beschreibung Artikelnummer
8350088

Warn-Aufsteller fur Elektrofahrzeuge, Schenkellange 370 mm
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Warnschild "Elektrischer Betriebsraum" I

= Kunststoff, gelb

Elektrischer
Betriebsraum

Dar Zulril s nur befughan
Parsamen gestattal

Beschreibung Artikelnummer
Warnschild 29,7 x 21,0 cm Elektrischer Betriebsraum 8350010

Warnschild "Vorsicht! Elektrische Einrichtung ...!

= Kunststoff, gelb

"
= Text: "Vorsicht! Elektrische Einrichtung Zugang freihalten" A vo rs I cht '
L}

Elektrische Einrichtung
Zugang freihalten

Beschreibung Artikelnummer

Warnschild 12,0 x 21,0 cm Vorsicht! Elektrische Einrichtung ... 8350025

Warnschild "Vorsicht! Hochspannungsraum!"

/A Vorsicht! A\

Hochspannungsraum!
Lebensgefahr!
Unbefugten Zutritt verboten!

Beschreibung Artikelnummer
Warnschild 35,0 x 25,0 cm Vorsicht! Hochspannungsraum 8350035

Verbotszeichen ,,Elektrischer Betriebsraum*

Elektrischaer
Betriebsraum

Beschreibung Artikelnummer

Verbotsschild d = 200 mm (Aufkleber) Elektrischer Betriebsraum ... 8350076
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Warnschild "Achtung! Offnen des Schaltschrankes ..."

= Kunststoff, gelb
= Text: "Offnen des Schaltschrankes nur autorisierten Personen gestattet"

Achtung!

Offnen des Schaltschrankes nur
autorisierten Personen gestattet!

Beschreibung Artikelnummer

Warnschild 7,4 x 21,0 cm Achtung! Offnen des... 8350020

Warnschild , Arbeiten unter Spannung“

= Kunststoff, gelb

Arbeiten unier Spannung
Michis werandam)|

Beschreibung Artikelnummer

Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts verandern 7427000

Warnschild "Vorsicht! Anlage steht unter Spannung!"

= Kunststoff, gelb

Vorsicht!

Anlage steht
unter Spannung!

Beschreibung Artikelnummer

Warnschild 20,0 x 30,0 cm Vorsicht! Anlage steht... 8350030

Warnschild "Lebensgefahr!"

= Kunststoff, gelb

Lebensgefahr!

Beschreibung Artikelnummer
Warnschild 24,4 x 20,0 cm Lebensgefahr 8350065
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Warnschild ,,Hochspannung Lebensgefahr*

= Kunststoff, gelb

Hochspannung

Ld:-emgefahr
Beschreibung Artikelnummer
Warnschild 24,4 x 20,0 cm Hochspannung Lebensgefahr 8350066

Gebotszeichen "5 Sicherheitsregeln”

= Kunststoff i Sicherheiisregeln

= nach DGUV Vorschrift 9 'L ar Arkeilen

= Freischalten

- Gegen Wiedereinschalten sichern

- Spannungsfreiheit feststellen
Erden und kurzschlieen

= Benachbarie. unler Spannung stehende
ledle abdecken oder abschranken

Beschreibung Artikelnummer

Gebotszeichen 40,0 x 25,0 cm 5 Sicherheitsregeln 8350045

Gebotszeichen "Elektrofachkraft ist ..."

ot
Elektrofachkraft ist:

Beschreibung Artikelnummer

Gebotszeichen 40,0 x 20,0 cm Elektrofachkraft ist... 8350050

Rettungszeichen ,Notausgang“

= Kunststoff .

Beschreibung Artikelnummer

Rettungszeichen Kunststoff, 300 x 150 mm Notausgang 8350077
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Aushang f. Arbeiten an Hochspannungsanlagen
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Beschreibung

Artikelnummer

Sicherheitsaushang Kunststoff, 300 x 400 m Arbeiten Hochspannungsanlagen (>1kV) 8350078

Aushang ,,VDE-Bestimmungen*“

Beschreibung

Artikelnummer

Sicherheitsaushang Kunststoff,100 x 66 cm VDE Bestimmungen 8350079

Aushang ,,Auszug aus den allgemeinen Unfallverhiitungsvorschriften*

Beschreibung

Artikelnummer

Sicherheitsaushang Kunststoff, 42 x 29,7 cm Unfallverhiitungsvorschrift DGUV 8350080
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Sicherheitsaushang ,,Erste Hilfe*

= Material: Kunststoff
= Format: 400 mm x 600 mm
= Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unféllen durch elektrischen Strom

bel Unféallen durch .'l.
elektrischen Strom &

Beschreibung Artikelnummer
Sicherheitsaushang Kunststoff, 400 x 600 mm ,Erste Hilfe bei Unféllen durch elektrischen Strom* 8350081

Sicherheitsregeln fiir Arbeiten an E-Fahrzeugen

= Sicherheitsregeln zur Vermeidung von elektrischen Unfallen an Fahrzeugen
mit Hochvolt-System

= Material: 3 mm Hartschaumplatte

= Format: 350 mm x 500 mm

Beschreibung Artikelnummer

Hinweisschild ,Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Unféllen an E-Fahrzeugen* 8350089

Hinweisschild fiir Elektro- und Hybridfahrzeuge

= Hinweisschild fur Elektro- und Hybridfahrzeuge
= Material: 3 mm Hartschaumplatte
= Format: 440 mm x 120 mm

Beschreibung Artikelnummer

Hinweisschild fur Elektro und Hybridfahrzeuge 8350090
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Warn- und Hinweisschilder-Set

Warn- und Hinweisschildersatz, gemaf DIN VDE 0105

Set bestehend aus:

= 1 Stlick VDE-Bestimmungen fiir den Betrieb von elektrischen Anlagen, Kunststoff,
1000 x 660 mm

= 1 Stlick Merkblatt fur Brandbekdmpfung und technische Hilfeleistung im Bereich
elektrischer Anlagen, Kunststoff, 620 x 660 mm

= 1 Stiick Anleitung zur Ersten Hilfe, Kunststoff, 410 x 590 mm

= 1 Stlick 5 Sicherheitsregeln, Kunststoff, 120 x 200 mm

= 1 Stlick Warnschild Hochspannung Lebensgefahr, Kunststoff, 240 x 210 mm

= 1 Stiick Verbotsschild Schalten verboten Es wird gearbeitet!, Magnetfolie,
210 x 297 mm

= 1 Stick Warnschild Achtung! Geerdet & kurzgeschlossen, Magnetfolie,
210 x 120 mm

B e e | B

r

Es wird gearbeil
o o AN

Entlarmen des Schild

— mmﬂfm

T

Beschreibung Artikelnummer

Warn- und Hinweisschilder-Set fiir elektrische Anlagen 8350086
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PSA gegen Absturz (PSAgA)
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Auffanggurte

Auffanggurt V86 TECperformance, 140 kg

g
1 -

Der Auffanggurt fuir den professionellen Einsatz auch in der Seilzugangstechnik. Ergo-
nomisch, mit bester Bewegungsfreiheit und optimierten Polsterungen, herstellergeprift
und freigegeben bis140 kg Gesamtgewicht. An das Delta-Schraubglied kann eine
Bruststeigklemme (optional) angebracht werden.
= EN 361 (Auffanggurt)
= EN 358 (Haltegurt, Haltesystem)
= EN 813 (Sitzgurt)
= CE 1805 i
= Gepruft mit einem Mehrgewicht von 153 kg (Standard sind 100 kg) und Freigabe bis

140 kg Gewicht (Verbindungsmittel beachten)
= High Performance Gurtband mit Nanodirt®- und Ag+ions-Beschichtung
= COBRA®PRO-STYLE Automatik-Schnallen
= Komfortpolsterung Riicken/Schultern und Beine
= Osen und Ringe SPACE AERO 7 (Aluminium)
= Moderne und kompakte Nahte in der CNC gesteuerten Flex Seam Technology |

= Schlaufen und Osen fiir die Befestigung von Werkzeugen
= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Auffanggurt V86 TECperformance, 140 kg GroRe S - M 4701071
Auffanggurt V86 TECperformance, 140 kg GroRe M - L 4701072
Auffanggurt V86 TECperformance, 140 kg GroRe L - XL 4701073
Auffanggurt V86 TECperformance, 140 kg GroRe XXL - 3XL 4701074
Zubehor: Bruststeigklemme Croll fur Seile @8-11 mm 4701070

Auffanggurt H83 Performance, 140 kg

g
-
Der Auffanggurt fur den universellen Einsatz, ergonomisch, mit auBergewohnlichem
Komfort und hoher Anwenderfreundlichkeit beim schnellen und intuitiven An- und Able-
gen, herstellergepruft und Freigabe bis 140 Kg Gesamtgewicht. Die Beinschlaufen sind
parallel zum Bauchgurt gefiihrt.
= EN 361 (Auffanggurt)
= EN 358 (Haltegurt, Haltesystem)
= EN 813 (Sitzgurt)
= CE 1805
= Gepruft mit einem Mehrgewicht von 153 Kg (Standard sind 100 Kg) und Freigabe
bis 140 Kg i
= High Performance Gurtband mit Nanodirt®- und Ag+ions-Beschichtung
= Smart-Lock Automatik-Schnallen
= Komfortpolsterung Riicken/Schultern und Beine
= Osen und Ringe geschmiedet und verchromt FORGED 40
= Oberes Schlaufenpaar als Auffangschlaufen, unteres Schlaufenpaar fir Seilzu-

gangstechnik
= Moderne und kompakte Nahte in der CNC gesteuerten Flex Seam Technology
= Schlaufen und Osen fiir die Befestigung von Werkzeugen
= Cobra-Automatikverschlisse fir schnelles An- und Ausziehen
= komfortable Riickenstiitze, teflonbeschichtet, Sandwichbauweise mit Klimazonen
= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Auffanggurt H83 Performance, 140 kg GréRe S-M 4701014
Auffanggurt H83 Performance, 140 kg Grée M-L 4701016
Auffanggurt H83 Performance, 140 kg GroRRe L-XL 4701015
Auffanggurt H83 Performance, 140 kg GroRe XXL-3XL 4701025
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Auffanggurt X56 TECperformance, 140 kg

Der komplexe Auffanggurt fir den universellen Einsatz, vor allem auch im industriellen
Umfeld und in der Energieverteilung, herstellergeprift und Freigabe bis 140 Kg Gesamt-
gewicht. Ergonomisch, die hervorragenden Verstell- und Einstelloptionen sichern eine
hohe Bewegungsfreiheit und Lastverteilung im Sturzfall. Optional ist eine thermogeformte
Rickenplatte als Scheuerschutz fiir die hintere Gurtpartie erhaltlich, beispielsweise beim
Einsatz in Schachten oder Windkraftanlagen.

= EN 361 (Auffanggurt)

= EN 358 (Haltegurt, Haltesystem)

= CE 1805

= Geprift mit einem Mehrgewicht von 153 Kg (Standard sind 100 Kg) und Freigabe bis
140 Kg Gewicht (Verbindungsmittel beachten)

= High Performance Gurtband mit Nanodirt®- und Ag+ions-Beschichtung

= COBRA®PRO-STYLE Automatik-Schnallen

= Komfortpolsterung Riicken/Schultern und Beine

= Osen und Ringe SPACE AERO 7 (Aluminium)

= Vordere Auffangdse als zentrale Ose, eine Auffangése im Riickenbereich

= und eine Steigschutzése (EN 361 in Verbindung mit EN 353-1)

= Verbindung der Beingurte mit dem Oberkdrpergurt durch einen knicksicheren D-Ring

= Das Movement Plus System bietet im Riickenbereich eine ausgleichende Verbindung

= zwischen Schultergurt und Hiftgurt und vermeidet so Rickenbelastungen und steigert
die Sicherheit

= Riickenplatte zum Schutz der hinteren Gurtpartie (optional)

= Moderne und kompakte Nahte in der CNC gesteuerten Flex Seam Technology

= Schlaufen und Osen fiir die Befestigung von Werkzeugen

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Auffanggurt X56 TECperformance 140kg GréfRe S-M 4701075
Auffanggurt X56 TECperformance 140kg GrofRe M-L 4701076
Auffanggurt X56 TECperformance 140kg GrofRe L-XL 4701077
Auffanggurt X56 TECperformance 140kg GrofRe XXL-3XL 4701078

Auffanggurt X56 TECoffshore, 140 kg

Der X56 Offshore ist eine spezielle Variante des X56 TECperformance 140 kg. Samtliche
Beschlagteile und Schnallen bestehen aus salzwasserbestandigem Chromstahl. Auf
Wunsch kann eine abnehmbare Rettungsweste geliefert werden. Ergonomisch, die her-
vorragenden Verstell- und Einstelloptionen sichern eine hohe Bewegungsfreiheit und
Lastverteilung im Sturzfall. Optional ist eine thermogeformte Ruckenplatte als Scheuer-
schutz fir die hintere Gurtpartie erhaltlich, beispielsweise beim Einsatz in Schachten oder
Windkraftanlagen.

= EN 361 (Auffanggurt)

= EN 358 (Haltegurt, Haltesystem)

= CE 1805

= Gepruft mit einem Mehrgewicht von 153 kg (Standard sind 100 kg), und Freigabe bis
140 kg Gewicht (Verbindungsmittel beachten)

= High Performance Gurtband mit Nanodirt®- und Ag+ions-Beschichtung

= COBRA®NAUTIC Automatik-Schnallen

= Komfortpolsterung Riicken/Schultern und Beine

= Osen und Ringe Chromstahl

= Vordere Auffangése als zentrale Ose, eine Auffangdse im Riickenbereich und eine
Steigschutzése (EN 361 in Verbindung mit EN 353-1)

= Verbindung der Beingurte mit dem Oberkdrpergurt durch einen knicksicheren D-Ring

= Das Movement Plus System bietet im Riickenbereich eine ausgleichende

= Verbindung zwischen Schultergurt und Hiftgurt und vermeidet so Riickenbelastungen
und steigert die Sicherheit

= Riickenplatte zum Schutz der hinteren Gurtpartie (optional)

= Moderne und kompakte Nahte in der CNC gesteuerten Flex Seam Technology

= Schlaufen und Osen fiir die Befestigung von Werkzeugen

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Auffanggurt X56 Offshore 140 kg GroRe S-M 4701085
Auffanggurt X56 Offshore 140 kg GréfRe M-L 4701086
Auffanggurt X56 Offshore 140 kg GroRe L-XL 4701087
Auffanggurt X56 Offshore 140 kg Gr. XXL - 3XL 4701088
Schutz-Riickenplatte fiir X56 TECperformance und Tecoffshore 4701079
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Auffanggurt X55 Classic, 140 kg

Der Auffanggurt fir den universellen Einsatz gibt durch den breiten Huftgurt mit der
Doppel-Dornenschnalle Halt und vermittelt ein Gefiihl der Sicherheit und Soliditat. Er
hat eine sehr gute, ergonomische Passform und Iasst sich leicht anlegen und einstel-
len, er ist herstellergepruft und hat eine Freigabe bis 140 Kg Gesamtgewicht. Die
Osen und Ringe sind aus Stahl und ANSI-gepriift.

= EN 361 (Auffanggurt)

= EN 358 (Haltegurt, Haltesystem)

= CE 1805

= Gepruft mit einem Mehrgewicht von 153 kg (Standard sind 100 kg), und Freigabe
bis 140 kg Gewicht (Verbindungsmittel beachten)

= High Performance Gurtband mit Nanodirt®- und Ag+ions-Beschichtung

= Smart-Lock Automatik-Schnallen

= Komfortpolsterung Riicken/Schultern und Beine

= Osen und Ringe aus Stahl

= Vordere Auffangése als zentrale Ose, eine Auffangése im Riickenbereich

= Moderne und kompakte Nahte in der CNC gesteuerten Flex Seam Technology

= Schlaufen und Osen fiir die Befestigung von Werkzeugen

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Auffanggurt X 55 classic, 140 kg Gr. S- M 4701062
Auffanggurt X 55 classic, 140 kg Gr. M - L 4701063
Auffanggurt X 55 classic, 140 kg Gr. L - XL 4701064
Auffanggurt X 55 classic, 140 kg Gr. XXL - 3XL 4701065
Auffanggurt H5 Premium 140 kg - -

Der bewahrte Auffanggurt fur den universellen Einsatz in Premiumausfihrung,her-
stellergeprift und mit der Freigabe bis 140 kg Gesamtgewicht. Einfache Benutzung
und ausgewahlte Materialien und Komponenten kennzeichnen diesen Kombigurt.
Hervorzuheben sind die speziellen EVO-Verstell-Schnallen am Brustgurt, die das
Gurtband im Schnellzugriff straffen.

= EN 361 (Auffanggurt)

= EN 358 (Haltegurt, Haltesystem)

= CE 1805

= Gepruft mit einem Mehrgewicht von 153 kg (Standard sind 100 kg), und Freigabe l
bis 140 kg Gewicht (Verbindungsmittel beachten)

= High Performance Gurtband mit Nanodirt®- und Ag+ions-Beschichtung

= Automatic-Premium-Schnallen

= EVO-Verstell-Schnallen am Brustgurt zur Schnelleinstellung

= Komfortpolsterung Riicken/Schultern und Beine

= Osen und Ringe SPACE AERO 7 (Aluminium)

= VVorderes Schlaufenpaar zum Auffangen und eine Auffangdse im Riickenbereich

= Moderne und kompakte Nahte in der CNC gesteuerten Flex Seam Technology

= Schlaufen und Osen fiir die Befestigung von Werkzeugen

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Auffanggurt H5 Premium 140 kg Gr. S - M 4701029
Auffanggurt H5 Premium 140 kg Gr. M-L 4701032
Auffanggurt H5 Premium 140 kg Gr. L - XL 4701031
Auffanggurt H5 Premium 140 kg Gr. XXL - 3XL 4701041
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Auffanggurt H5 Standard 140 kg

Der bewahrte Auffanggurt fur den universellen Einsatz in Standardausfuhrung, her-
stellergepruft und freigegeben bis 140 kg Gesamtgewicht, sichert eine einfache Benut-
zung und hohe Sicherheit.

= EN 361 (Auffanggurt)

= EN 358 (Haltegurt, Haltesystem)

= CE 1805

= Geprift mit einem Mehrgewicht von 153 kg (Standard sind 100 kg), und Freigabe
bis 140 kg Gewicht (Verbindungsmittel beachten)

= Compact 30 Gurtband

= Automatic-Classic-Schnallen und am Bauchgurt eine Automatic-Premium-Schnalle

= Komfortpolsterung Riicken/Schultern und Beine

= Osen und Ringe aus Stahl Forged 40

= Vorderes Schlaufenpaar zum Auffangen und eine Auffangdse im Riickenbereich

= Moderne und kompakte Nahte in der CNC gesteuerten Flex Seam Technology

= Schlaufen und Osen fiir die Befestigung von Werkzeugen

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

K

Beschreibung Artikelnummer

Auffanggurt H5 Standard 140 kg Gr. S - M 4701039
Auffanggurt H5 Standard 140 kg Gr. M - L 4701038
Auffanggurt H5 Standard 140 kg Gr. L - XL 4701030
Auffanggurt H5 Standard 140 kg Gr. XXL - 3XL 4701040

Auffanggurt H3 Standard 140 kg

- g2

Der einfache Auffanggurt fur Arbeiten im absturzgefahrdeten Bereich, vor allem in Hu-
barbeitsbiihnen und auf Gerlsten, herstellergepriift und freigegeben bis 140 kg Ge-
samtgewicht.
= EN 361 (Auffanggurt)
= CE 1805
= Gepruft mit einem Mehrgewicht von 153 kg (Standard sind 100 kg), und Freigabe

bis 140 kg Gewicht (Verbindungsmittel beachten)
= Compact 30 Gurtband |
= Automatic-Classic-Schnallen
= Osen und Ringe aus Stahl Forged 40
= VVorderes Schlaufenpaar zum Auffangen und eine Auffangdse im Ruckenbereich
= Moderne und kompakte Nahte in der CNC gesteuerten Flex Seam Technology
= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Auffanggurt H3 Standard 140 kg Gr. S - M 4701049
Auffanggurt H3 Standard 140 kg Gr. L - XL 4701050
Auffanggurt H3 Standard 140 kg Gr. XXL - 3XL 4701060
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Auffanggurt X33 Flex 140 kg

Der Auffanggurt mit flexiblem Gurtband und den hervorragenden Verstell- und Einstel-
loptionen passt sich optimal dem Kérper und der Arbeitssituation an, herstellergepruft
und freigegeben bis 140 kg Gesamtgewicht

= EN 361 (Auffanggurt)

= CE 1805

= Gepruft mit einem Mehrgewicht von 153 kg (Standard sind 100 kg), und Freigabe
bis 140 kg Gewicht (Verbindungsmittel beachten)

= Teilelastisches Spezialgurtband

= Automatic-Classic-Schnallen

= Osen und Ringe aus Stahl Forged 40

= Vordere Auffangdse als zentrale Ose, eine Auffangése im Riickenbereich

= Moderne und kompakte Nahte in der CNC gesteuerten Flex Seam Technology

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Auffanggurt X33 Flex 140 kg Gr. S - M 4701055
Auffanggurt X33 Flex 140 kg Gr. M - L 4701056
Auffanggurt X33 Flex 140 kg Gr. L - XL 4701057
Auffanggurt X33 Flex 140 kg Gr. XXL - 3XL 4701058

Warnschutzweste mit integriertem Auffanggurt

Schutz vor Absturz und Warnschutz vor den Gefahren des 6ffentlichen Verkehrs in einem Produkt. In
unsere Schutz-Warnwesten sind standardmagig Auffanggurte H3 Standard integriert (10 Jahre Nut-
zungsdauer ab Ersatzeinsatz). Andere Auffanggurte sind auf Wunsch mdglich.

Die Weste wird in der Farbe Warn-Gelb geliefert, Warn-Orange auf Anfrage mdglich. Sie ist mit
flammhemmenden Reflexstreifen (3M™ Scotchlite™) ausgestattet.

Zertifizierung nach Verordnung (EU) 2016/425

Die Weste ist nach folgenden Normen zertifiziert:

= EN ISO 11612:2015, A1+A2/B1/C1/F1
= EN ISO 14116:2015

= EN ISO 20471:Klasse 1 (Gr. S + M)

= EN ISO 20471:Klasse 2 (Gr. L - 3XL)
= EN ISO 13688

Die Weste wurde erfolgreich einem Stérlichtbogentest in Anlehnung an DIN EN 61482-1-2, APC 2
unterzogen.

Sie hat verstérkte Offnungen fiir die Auffangdsen im Brust- und Riickenbereich. Die Einstellung des
Gurtes erfolgt (iber abgedeckte und verschlieRbare Offnungen. Mehrere Taschen, beispielsweise
eine Handytasche und eine grof3e Riickentasche, bieten Platz und Funktionalitat. Die Schutz-Warn-
weste bietet einen guten Sitz, der Gurt verrutscht nicht in der Weste.

Beschreibung Artikelnummer

Schutzweste (gelb) mit Auffanggurt H3 Gr. S 4701109
Schutzweste (gelb) mit Auffanggurt H3 Gr. M 4701110
Schutzweste (gelb) mit Auffanggurt H3 Gr. L 4701120
Schutzweste (gelb) mit Auffanggurt H3 Gr. XL 4701130
Schutzweste (gelb) mit Auffanggurt H3 Gr. XXL 4701140
Schutzweste (gelb) mit Auffanggurt H3 Gr. 3XL 4701145
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Anschlagmittel

Bandschlinge 400-30

— —

= Anschlageinrichtung nach EN 795, Klasse B L Ty —
= EN 354 (Verbindungsmittel)

= EN 566 (Schlingen)

= Bruchlast > 30 kN

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz .

Bandschlinge, 30 kN Lange 60 cm, Umfang 120 cm, Schwarz/Gelb 4701310
Bandschlinge, 30 kN Lange 80 cm, Umfang 160 cm, Schwarz/Gelb 4701320
Bandschlinge, 30 kN Lange 100 cm, Umfang 200 cm Rot/Schwarz 4701325
Bandschlinge, 30 kN Lange 120 cm, Umfang 240 cm Rot/Schwarz 4701330
Bandschlinge, 30 kN Lange 160 cm, Umfang 320 cm Schwarz/Gelb 4701340
Bandschlinge, 30 kN Lange 200 cm, Umfang 400 cm Schwarz/Gelb 4701350

Schutzschlauch fiir Bandschlinge 400-30

=L ange 0,6 m
= aus reif¥festem Textilgewebe mit Beschichtung

Artikelnummer

Beschreibung

Schutzschlauch fiir Bandschlinge 400-30 4701208
Bandschlinge mit eingendhtem Karabiner
= Anschlageinrichtung nach EN 795, Klasse B g
= EN 354 (Verbindungsmittel)
= EN 566 (Schlingen)
= Bruchlast > 30 kN -
= Karabiner BSD K7 fest eingenaht
= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz
Beschreibung Artikelnummer

Bandschlinge 30 kN mit eingendhtem Karabiner, Lange: 0,6 m / Umfang: 1,2 m 4701211
Bandschlinge 30 kN mit eingenahtem Karabiner, Lange: 0,8 m / Umfang: 1,6 m 4701212
Bandschlinge 30 kN mit eingendhtem Karabiner, Lange: 1 m / Umfang: 2,0 m 4701213
Bandschlinge 30 kN mit eingenahtem Karabiner, Lange: 1,2 m / Umfang: 2,4 m 4701214

Anschlagseil Hardy r/-"‘"\

= Anschlageinrichtung nach EN 795, Klasse B
= Verzinktes Stahlseil mit Durchmesser 8 mm - Schutzmantel aus Kunststoff
= Verpresste Endverbindungen mit Schutzkauschen - Bruchlast > 35 kN |

= Variante Hardy-R hat einen eingebauten Stahlring als multidirektionalen Riggingpunkt %
= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz %
g N

Beschreibung Artikelnummer
Anschlagseil Hardy, 1,0 m 4701360
Anschlagseil Hardy, 2,0 m 4701361
Anschlagseil Hardy, 3,0 m 4701362
Anschlagseil Hardy, 4,0 m 4701363
Anschlagseil Hardy-R, 1,0 m 4701370
Anschlagseil Hardy-R, 2,0 m 4701371
Anschlagseil Hardy-R, 3,0 m 4701372
Anschlagseil Hardy-R, 4,0 m 4701373
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Halteseile

Halteseil, ldngenverstellbar

= Halteseil aus 14 mm Kernmantelseil mit vernahten Endverbindungen, Schutzschlauch
und Alu-Seilkiirzer zur Langeneinstellung

= EN 358 (Haltegurt, Haltesystem)

= Standardlangen 2,0 m, andere Langen bitte anfragen f

= Am Seilende wahlweise Karabinerhaken mit Handballensicherung 2-fach (BSD K1)
oder Tri Lock (BSD K16)

= Am Seilkiirzer Karabiner Tri Lock (BSD K11)

= Verfligbar ist ebenfalls eine Variante mit einem Ankerwirbel am 2. Seilende

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Halteseil langenverstellbar, K1/K11, Lange: 2,0 m 4701405
Halteseil langenverstellbar, K16/K11, Lange: 2,0 m 4701411
Halteseil langenverstellbar, K1/K11, Lange: 2,5 m 4701406
Halteseil langenverstellbar, K1/K11, Lange: 1,5 m 4701408
Halteseil langenverstellbar, K16/K11, Lange: 1,5 m 4701410
Halteseil langenverstellbar, K16/K11, Ankerwirbel, Lange: 2,0 m 4701414
Halteseil langenverstellbar, K1/K11, Ankerwirbel, Lange: 2,0 m 4701409

Bypass fiir Holzmast

Fiir das sichere Besteigen von Holzmasten und das Ubersteigen von Hindernissen 7 -
an Holzmasten (Mastsicherungsgerat, Bauform Typ A), Empfehlung der DGUV.

= Lange 0,4 m

= Kernmantelseil 12 mm mit Schutzschlauch

= 2 verzinkte Stahlringe, Innendurchmesser 57 mm und 78 mm
= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

I"\-
s
g |

=

Beschreibung Artikelnummer

Bypass fur Holzmasten, Lange: 0,4 m Stahlringe 4701420
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Verbindungsmittel

Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer Standard

= Verbindungsmittel aus elastischem Schlauchband nach EN 354/355 (Verbindungsmittel/Falldampfer)

= reduziert bei Nichtbelastung durch Elastizitat die Gesamtlange des Verbindungsmittels um ca. 0,5 m

= Lange 2,0 m, vernahte Endverbindungen mit Schutzkappe

= Karabinerhaken BSD K1 und Anschlaghaken BSD K4 (Offnungsweite 60 mm) oder BSD K5 (Offnungs-
weite 110 mm) oder BSD K6 (Offnungsweite 85 mm)

= andere Verbindungselemente (Haken) sind moglich

= Die Ausfiihrung ,R* hat zusatzlich einen vernahten Rettungsring fiir den Einsatz eines Héhenrettungsge-
rates bei Nichterreichbarkeit der Auffangése am Auffanggurt des Verunfallten

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer
Verbindungsmittel Iguana, Bandfalldampfer Kombination BSD K1/K4 4701430
Verbindungsmittel Iguana,Bandfalldampfer Kombination BSD K1/K6 4701435
Verbindungsmittel Iguana,Bandfalldampfer Kombination BSD K1/K5 4701432
Verbindungsmittel Iguana Bandfalldampfer "R", Kombination BSD K1/K5 4701437
Verbindungsmittel Iguana,Bandfalldampfer "R", Kombination BSD K1/K6 4701438
Verbindungsmittel Iguana Bandfalldampfer "R", Kombination BSD K1/K4 4701436

Verbindungsmittel mit Bandfallddmpfer 50-150 kg, elastisch

= Verbindungsmittel aus elastischem Schlauchband nach EN 354/355 (Verbindungsmit- l"m
tel/Falldampfer) :
= Der Falldampfer ist im Bereich 50 bis 150 kg Gewicht gepruft (Standard ist 100 kg)
= reduziert bei Nichtbelastung durch Elastizitat die Gesamtlange des Verbindungsmittels
=umca.0,5m
= L ange 2,0 m, vernahte Endverbindungen mit Schutzkappe
= Karabinerhaken BSD K1 und Anschlaghaken BSD K4 (Offnungsweite 60 mm) oder
BSD K5 (Offnungsweite 110 mm) oder BSD K6 (Offnungsweite 85 mm)
= andere Verbindungselemente (Haken) sind moglich
= Mit verndhtem Rettungsring fur den Einsatz eines Hohenrettungsgerates bei
= Nichterreichbarkeit der Auffangdése am Auffanggurt des Verunfallten
= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz
Beschreibung Artikelnummer
Verbindungsmittel Magnum Flex BFD 150 kg, BSD K1/K4 4701446
Verbindungsmittel Magnum Flex BFD 150 kg, BSD K1/K5 4701447
Verbindungsmittel Magnum Flex BFD 150 kg, BSD K1/K6 4701448
Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer Standard, Kernmantelseil n
= Verbindungsmittel aus Kernmantelseil (KMS) 12,0 mm nach EN 354/355 (Verbindungsmit-
tel/Falldampfer) L ?
= Kantengeprft (r = 0,5 mm) |

= Lange 2,0 m, vernahte Endverbindungen mit Schutzkappe

= Karabinerhaken BSD K1 bzw. Tri Lock BSD K16 und Anschlaghaken BSD K4 (Offnungs-
weite 60 mm) oder BSD K5 (Offnungsweite 110 mm) oder BSD K6 (Offnungsweite 85 mm)

= andere Verbindungselemente (Haken) sind mdglich

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz t
\
M
Beschreibung Artikelnummer
Verbindungsmittel Lizard,Bandfalldampfer Kombination BSD K1/K4 4701440
Verbindungsmittel Lizard,Bandfalldampfer Kombination BSD K1/K5 4701441
Verbindungsmittel Lizard,Bandfalldampfer Kombination BSD K1/K6 4701445
Verbindungsmittel Lizard,Bandfalldampfer Kombination BSD K16/K4 4701443
Verbindungsmittel Lizard,Bandfalldampfer Kombination BSD K16/K5 4701442
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Verbindungsmittel mit Bandfallddmpfer Standard, Y-Form elastisch

= Verbindungsmittel aus elastischem Schlauchband nach EN 354/355 (Verbindungsmittel/
Falldampfer) in Y- Form

= reduziert bei Nichtbelastung durch Elastizitat die Gesamtlange des Verbindungsmittels
umca.0,5m

= Lange 2,0 m, vernahte Endverbindungen mit Schutzkappe

= Karabinerhaken BSD K1 und Anschlaghaken BSD K4 (Offnungsweite 60 mm) oder
BSD K5 (Offnungsweite 110 mm) oder BSD K6 (Offnungsweite 85 mm)

= andere Verbindungselemente (Haken) sind mdglich

= Die Ausfiihrung ,,R* hat zusétzlich einen vernahten Rettungsring fir den Einsatz eines
Hohenrettungsgerates bei Nichterreichbarkeit der Auffangése am Auffanggurt des Verun-
fallten

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Verbindungsmittel Varan, Y-Form Kombination BSD K1/2x K4 4701450
Verbindungsmittel Varan, Y-Form Kombination BSD K1/2x K5 4701460
Verbindungsmittel Varan, Y-Form Kombination BSD K1/2x K6 4701465
Verbindungsmittel Varan-R, Y-Form, BFD Kombination BSD K1/2x K4 4701490
Verbindungsmittel Varan-R, Y-Form, BFD Kombination BSD K1/2x K5 4701491
Verbindungsmittel Varan-R, Y-Form, BFD Kombination BSD K1/2x K6 4701492

Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer 50-150 kg, Y-Form, elastisch

= Verbindungsmittel aus elastischem Schlauchband nach EN 354/355 (Verbindungsmittel/
Falldampfer) in Y-Form

= Der Falldampfer ist im Bereich 50 bis 150 kg Gewicht gepruft (Standard ist 100 kg)

= reduziert bei Nichtbelastung durch Elastizitat die Gesamtlange des Verbindungsmittels

=umca.0,5m

= Lange 2,0 m, verndhte Endverbindungen mit Schutzkappe

= Karabinerhaken BSD K1 und Anschlaghaken BSD K4 (Offnungsweite 60 mm) oder
BSD K5 (Offnungsweite 110 mm) oder BSD K6 (Offnungsweite 85 mm)

= andere Verbindungselemente (Haken) sind mdglich

= Mit vernahtem Rettungsring fir den Einsatz eines Héhenrettungsgerates bei Nichter-
reichbarkeit der Auffangése am Auffanggurt des Verunfallten

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

B Rl
B R

Verbindungsmittel Y-Form Magnum Twin-R, 150 kg, BSD K1/2x K4 4701495
Verbindungsmittel Y-Form Magnum Twin-R, 150 kg, BSD K1/2x K5 4701496
Verbindungsmittel Y-Form Magnum Twin-R, 150 kg, BSD K1/2x K6 4701497

Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer Standard, Y-form,

= Verbindungsmittel aus Kernmantelseil (KMS) 12,0 mm nach EN 354/355 (Verbindungs-
mittel/Falldampfer) in Y-Form

= Kantengeprift (r = 0,5 mm)

= Lange 2,0 m, verndhte Endverbindungen mit Schutzkappe

= Karabinerhaken BSD K1 und Anschlaghaken BSD K4 (Offnungsweite 60 mm) oder
BSD K5 (Offnungsweite 110 mm) oder BSD K6 (Offnungsweite 85 mm)

= andere Verbindungselemente (Haken) sind mdglich

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

Beschreibung Artikelnummer

Verbindungsmittel Y-Form Gekko, KMS, BFD Kombination BSD K1/2x K4 4701470
Verbindungsmittel Y-Form Gekko, KMS, BFD Kombination BSD K1/2x K5 4701480
Verbindungsmittel Y-Form Gekko, KMS, BFD Kombination BSD K1/2x K6 4701485
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Rettungs- und Sicherungsgerate

Héhensicherungsgerat HWB 2

= das HOhensicherungsgerat wurde fiir den mobilen Einsatz bei kleinem Arbeits-
radius konzipiert (z.B. Arbeit auf Transformatoren)

= EN 360:2002

= kleine, kompakte Bauweise

= Bandlange 2,0 m aus widerstandfahigem Gurtband

= robustes Alu-Gehause mit Drehwirbelaufhangung

= Falldampfung im Gehause integriert

= im Fallversuch uber die Kante gepruft

= flir den Anschlag des Gerates muss ein Karabiner nach EN 362 separat bestellt
werden, optional auch Lieferung mit Rohrhaken mdglich (Aufpreis)

Beschreibung Artikelnummer

Hoéhensicherungsgerat HWB 2 Bandlange 2,0 m 4701705

Hoéhensicherungsgerat HWB 1.8

= das HOhensicherungsgerat wurde speziell fir den Einsatz auf Hubarbeits-
blUhnen konzipiert und zugelassen

= die Krafteinleitung in den Anschlagpunkt liegt unter 3 kN

= EN 360:2002, CNB11 060 2008 Type A

= kleine, kompakte Bauweise

= Bandlange 1,8 m aus widerstandfahigem Gurtband

= robustes Alu-Gehause mit Drehwirbelaufhdngung

= Fallddmpfung im Gehause integriert

= im Fallversuch uber die Kante gepruft

= Fir den Anschlag des Gerates muss ein Karabiner nach EN 362 separat
bestellt werden, optional auch Lieferung mit Rohrhaken moglich (Aufpreis)

Beschreibung Artikelnummer

Hoéhensicherungsgerat HWB 1,8 Bandlange 1,8 m (ersetzt ACB 1.8) 4701706

Auffanggerat an beweglicher Fiihrung

= komplettes System

= nach EN 353-2 (Mitlaufende Auffanggerate an beweglicher Fiihrung) Fi
= Kernmantelseil 14 mm, zertifiziert nach EN 1891 -
= Kantengeprtft (r = 0,5 mm), fur vertikalen und horizontalen Einsatz zugelassen
= vernghte Endverbindungen mit Schutzkauschen

= Seilkirzer ist aufklappbar =
= mit 2x Karabiner BSD K16, Tri Lock, Stahl ﬁ,"
= andere Verbindungselemente (Haken, Karabiner) und Langen sind moglich ~
= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz

-i)

Beschreibung Artikelnummer
Auffanggerat an beweglicher Fuhrung Vertiline Pro 5 m 4701510
Auffanggerat an beweglicher Fiihrung Vertiline Pro 10 m 4701520
Auffanggerat an beweglicher Fiihrung Vertiline Pro 15 m 4701530
Auffanggerat an beweglicher Fuihrung Vertiline Pro 20 m 4701540
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Auffanggerit an beweglicher Fiihrung, Bandfalldampfer 50-150 kg i.

= komplettes System i
= nach EN 353-2 (Mitlaufende Auffanggerate an beweglicher Fiihrung) .

= Der Falldampfer ist im Bereich 50 bis 150 kg Gewicht geprift (Standard ist 100 kg) ' Fa

= Kernmantelseil 12 mm, zertifiziert nach EN 1891 j

= Kantengeprift (r = 0,5 mm), fur vertikalen und horizontalen Einsatz zugelassen

= vernahte Endverbindungen mit Schutzkauschen s

= Seilkirzer ist fixiert, nicht aufklappbar @f

= mit 2x Karabiner BSD K16, Tri Lock, Stahl

= andere Verbindungselemente (Haken, Karabiner) und Langen sind mdglich

= 10 Jahre Nutzungsdauer ab Ersteinsatz
Beschreibung Artikelnummer
Auffanggerat an beweglicher Fiihrung Vertiline Edge Ultra, 150 kg, 5 m 4701515
Auffanggerat an beweglicher Fiihrung Vertiline Edge Ultra, 150 kg, 10 m 4701525
Auffanggerat an beweglicher Fiihrung Vertiline Edge Ultra, 150 kg, 15 m 4701535
Auffanggerat an beweglicher Fiihrung Vertiline Edge Ultra, 150 kg, 20 m 4701545
Auffanggerat an beweglicher Fiihrung Vertiline Edge Ultra, 150 kg, 25 m 4701555

Mitlaufendes Auffanggerit, aufklappbar

= fir den sicheren Aufstieg von mehreren Personen an einer beweglichen Flihrung nach
EN 353-2 (Mitlaufende Auffanggerate an beweglicher Flihrung)

= fir Kernmantelseil 14 mm (BSD)

= aus V2A-Edelstahl und durch 2-fach redundanten Verschlussmechanismus wird falsches
Anlegen verhindert

= mit Bandfalldampfer und BSD K16 (Stahl, Tri Lock)

Beschreibung Artikelnummer

Mitlaufendes, aufklappbares Auffangerat mit Bandfalldampfer 4701601

Seil fiir aufklappbares Auffanggerat

= Seil zur Verwendung als bewegliche Fiihrung "j
= Kernmantelseil 14 mm, zertifiziert nach EN 1891

= Kantengeprtft (r = 0,5 mm), fur vertikalen und horizontalen Einsatz zugelassen

= Verndhte Endverbindung mit Schutzkausche und 1x Karabiner BSD K16 (Stahl, Tri Lock)

Beschreibung Artikelnummer
Seil fur aufklappbares Auffanggerat 5 m, mit Karabiner K 16 4701605
Seil fur aufklappbares Auffanggerat 10 m, mit Karabiner K 16 4701610
Seil fur aufklappbares Auffanggerat 15 m, mit Karabiner K 16 4701615
Seil fur aufklappbares Auffanggerat 20 m, mit Karabiner K 16 4701620
Seil fur aufklappbares Auffanggerat 25 m, mit Karabiner K 16 4701625
Seil fur aufklappbares Auffanggerat 30 m, mit Karabiner K16 4701630
Seil fur aufklappbares Auffanggerat 35 m, mit Karabiner K 16 4701635
Seil fur aufklappbares Auffanggerat 40 m, mit Karabiner K 16 4701640
Seil fur aufklappbares Auffanggerat 45 m, mit Karabiner K 16 4701645
Seil fur aufklappbares Auffanggerat 50 m, mit Karabiner K 16 4701650
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Seile

= Kernmantelseil (KMS), zertifiziert nach EN 1891

= Durchmesser 12 mm oder 14 mm

= Mit Endschlaufe und vernahten Endverbindungen
= Preis gilt pro laufenden Meter

Beschreibung Artikelnummer

Kernmantelseil 12 mm 4701415
Kernmantelseil 14 mm 4701416

Schutzschlauch mit Klettverschluss

= Kantenschutz fur Seile
= Lange 60 cm

Beschreibung Artikelnummer
Schutzschlauch mit Klettverschluss 4701417

Hoéhensicherungsgerat HSG

= nach EN 360 (Héhensicherungsgerat)

= ideal flr die Absturzsicherung beim Arbeiten in wechselnden Arbeitshohen
= |eichte und kompakte Bauweise

= Gehduse aus Kunststoff

= Stahlseil, 9 mm

= fir horizontalen Einsatz zugelassen, im Fallversuch Gber die Kante geprtift
= Drehwirbelaufhdngung

Beschreibung Artikelnummer
Hoéhensicherungsgerat HSG 3 m 4701710
Hohensicherungsgerat HSG 4,5 m 4701720
Hoéhensicherungsgerat HSG 6 m 4701740
Hoéhensicherungsgerat HSG 9 m 4701750
Hoéhensicherungsgerat HSG 12 m 4701760
Hoéhensicherungsgerat HSG 18 m 4701770
Hoéhensicherungsgerat HSG 24 m 4701780
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Héhensicherungsgerat HWPB

= nach EN 360 (Hohensicherungsgerat)

= ideal flr die Absturzsicherung beim Arbeiten in wechselnden Arbeitshohen
= |eichte und kompakte Bauweise

= Gehause aus Kunststoff

= Gurtband, damit geringes Gewicht

= fiir horizontalen Einsatz zugelassen

Beschreibung

Artikelnummer

Hoéhensicherungsgerat HWPB 3,5 m 4701701
Hoéhensicherungsgerat HWPB 7 m 4701702
Hoéhensicherungsgerat HWPB 9 m 4701703
Hoéhensicherungsgerat HWPB 15 m 4701704

Héhenrettungsgerit FAVORIT

= nach EN 341 Klasse A, EN 1496

= leichte und kompakte Bauweise (Gewicht 1,9 kg)

= Gehause aus Aluminium

= Zugelassen fur Rettung nach unten und oben

= mit Hubfunktion zum Anheben des Verletzten, klapp- und versenkbarer Kurbelgriff
= Seil 10 mm, mit beidseitigem Karabiner

= integrierte Falldampfung in der Hubfunktion

= rastbare Ricklaufsperre

= fliehkraftgesteuerte Bremse halt konstante Abseilgeschwindigkeit
= Abseilgeschwindigkeit 0,9 m/s

= Seillange frei konfektionierbar, Maximallange 150 m

= Belastung: 1 Person

= Rettungsgerate mussen jahrlich beim Hersteller gepriift werden

Beschreibung

Hoéhenrettungsgerat Favorit ohne Seil

Artikelnummer
4701791

Seil KMS fir Hohenrettungsgerat Favorit

4701796

Hoéhenrettungsgerat MILAN

= nach EN 341 Klasse A, EN 1496

= leichte und kompakte Bauweise (Gewicht 2,3 kg)

= Gehause aus gefrastem Flugzeug-Aluminium

= Zugelassen auch flr den Einsatz auf Seeschiffen und Offshore-Anlagen
= mit Hubfunktion zum Anheben des Verletzten

= Seil Super Static 9.0 (9 mm), EN 1891, Form A

= fliehkraftgesteuerte Bremse halt konstante Abseilgeschwindigkeit
= Abseilgeschwindigkeit 0,9 m/s

= Seillange frei konfektionierbar, Maximallange 500 m

= Belastung: 2 Personen, maximal 280 kg

= mit Endsicherung und Karabiner Kobra TW (Stahl, Twistlock)

= Rettungsgerate mussen jahrlich beim Hersteller gepriift werden

Beschreibung

Hoéhenrettungsgerat Milan HUB, ohne Seil

b
Y

[ .

Artikelnummer
4701790

Seil Super Static 9.0 fir MILAN HUB

4701795
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SEAL PAC fiir MILAN

Das SEAL PAC:

= vereinfacht diese jahrlichen Uberpriifungen
= spart Zeit, Aufwand und Prufkosten

Das Rettungsgerat und die Seillange werden in einer Metallbox verpackt und
versiegelt. Ein autorisierter Prifer prift einmal im Jahr den Feuchtigkeitsindi-
kator an der MILAN-Verpackung und dokumentiert die Kontrolle. Ist alles in
Ordnung, wird die Box verplombt. Dieser Vorgang wiederholt sich bis zur gro-
Ren Revision des Rettungsgerates (15 Jahre). Rettungsgerate missen jahr-
lich geprift werden, auch wenn sie ungenutzt fur Notfélle bevorratet werden.

Beschreibung Artikelnummer

SEAL PAC 80, fiir Seillange bis 80 m 4701080
SEAL PAC 120, fiir Seillange bis 120 m 4701081
SEAL PAC 150, fiir Seillange bis 150 m 4701082

Karabiner, Karabinerhaken

Karabinerhaken BSD K1

= EN 362

= SchlieBung 2-fach, automatisch (Auto Lock)
= Handballensicherung

= Aluminium

= Offnung 25 mm

= Gewicht 126 g

= Bruchlast 40 kN (Langsachse)

Beschreibung Artikelnummer

Karabiner BSD K1 4702001

Karabinerhaken BSD K4

= EN 362

= SchlieBung 2-fach, automatisch (Auto Lock)
= Handballensicherung

= Aluminium

= Offnung 61 mm

= Gewicht475 g

= Bruchlast 25 kN (Langsachse)

Beschreibung Artikelnummer

Karabinerhaken BSD K4 4702004
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Karabinerhaken BSD K5

= EN 362
= SchlieBung 2-fach, automatisch (Auto Lock)
= Handballensicherung

= Aluminium '““-
= Offnung 110 mm
= Gewicht 900 g
= Bruchlast 23 kN (Langsachse)
Beschreibung Artikelnummer

Karabinerhaken BSD K5 4702005

Karabinerhaken BSD K6

= EN 362

= SchlieBung 2-fach, automatisch (Auto Lock)

= Handballensicherung e ——x:

= Stahl \1\\:\& .

= Offnung 85 mm e
= Gewicht 861 g ~ E. | b

= Bruchlast 23 kN (Langsachse)

Beschreibung Artikelnummer
Karabinerhaken BSD K6 4702006

Karabinerhaken BSD K7

= EN 362

= SchlieBung 3-fach, automatisch (Tri Lock)
= Aluminium

= Offnung 22 mm

= Gewicht 109 g

= Bruchlast 28 kN (Langsachse)

Beschreibung Artikelnummer

Karabiner BSD K7 4702007

Karabiner BSD K11

= EN 362

= SchlieBung 3-fach, automatisch, Trilock
= Aluminium

= Offnung 23 mm

= Gewicht: 95 g

= Bruchlast 24 kN (Langsachse)

Beschreibung Artikelnummer
Karabiner BSD K11 4702011
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Karabiner BSD K12

= EN 362

= SchlieBung 3-fach, automatisch (Tri Lock)
= Stahl

= Offnung 24 mm

= Gewicht 270 g

= Bruchlast 52 kN (Langsachse)

Beschreibung Artikelnummer
Karabiner BSD K12 4702012

Karabiner BSD K13

= EN 362

= SchlieBung 3-fach, automatisch (Tri Lock)
= Stahl, Ovalform

= Offnung 17 mm

= Gewicht 198 g

= Bruchlast 30 kN (Langsachse)

Beschreibung Artikelnummer

Karabiner BSD K13 4702013

Karabiner BSD K14

= EN 362

= SchlieBung 2-fach, automatisch (Twist Lock)
= Stahl, Ovalform

= Offnung 19 mm

= Gewicht 196 g

= Bruchlast 25 kN (Langsachse)

Beschreibung Artikelnummer

Karabiner BSD K14 4702014

Karabiner BSD K17

= EN 362

= SchlieBung 3-fach, automatisch (Tri Lock)
= Aluminium

= Mit Drehwirbel, verdrehungssicher

= Offnung 21 mm

= Gewicht 170 g

= Bruchlast 25 kN (Langsachse)

Beschreibung Artikelnummer

Karabiner BSD K17 4702017
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Schutzhelm fur Héhenarbeit und Rettung

= Helm flir H6henarbeit und Rettung

= nach EN 397

= ANSI| Z 89.1 - 2009 Type |, Class E - EN 50365

= 1000 VAC

= Tragedauer 10 Jahre

= Schutz vor St6Ren und Schlagen

= Sicherer Sitz durch Kinnband

= Schutz vor Spritzern aus schmelzflissigem Metall
= GrofRe: 53 - 63 cm

= Gewicht: 490 g

vee®

Beschreibung Artikelnummer
Helm f. Héhenarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, weil} 4701900
Helm f. Hoéhenarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, gelb 4701901
Helm f. Héhenarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, orange 4701902
Helm f. Hohenarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, rot 4701903
Helm f. Hoéhenarbeit/Rettung, Vertex ANSI Z 89.1-2009, Typ |, Class E, schwarz 4701904

Werkzeugsicherung

= Elastisches Verbindungsmittel zum Sichern von Werkzeugen
gegen Absturz
= Belastung max. 2 kg fur Endverbindungen

Beschreibung Artikelnummer

Elastisches Verbindungsmittel zum Sichern von Werkzeugen 4701007

Selbsthilfeschlinge

= Schlinge zur Vorbeugung gegen das Hangetrauma bei einem Absturz.
= ReilBverschluss 6ffnen, Schlinge herausziehen,

= an Auffang- oder gegenuberliegende Haltedse koppeln,

= Kérpergewicht mit beiden Beinen in Schlinge verlagern

Beschreibung Artikelnummer

Selbsthilfeschlinge zum Vorbeugen gegen Hangetrauma 4701800
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Rucksack fiir Geriate und Zubehor

= robuste Stoffausfiihrung fur Aufbewahrung und Transport
= Farbe: schwarz
= Mafe: Durchmesser ca. 25 cm, Hohe ca. 45 cm

= ca. 21 Liter
Beschreibung Artikelnummer
Aufbewahrungsbeutel fir Gerate und Zubehor 4701000
Transportsack groR

= ca. 45 Liter

= aus wasserundurchlassigem Material
= GroRe: 97 x 65 cm

Beschreibung Artikelnummer

Transportsack, gro3, schwarz, @300 x 620 mm 4701005

Metallkoffer zur Aufbewahrung und dem Transport von PSAgA

= aus Stahlblech, lackiert, mit Metallgriff
= Grofe: 43x28x18 cm

Beschreibung Artikelnummer

Metallkoffer zur Aufbewahrung und dem Transport von PSAgA, 43 x 28 x 18 cm 4701006

Gurttasche mit / ohne Klappe

= Werkzeugtasche aus stoRfestem Textilgewebe
= Farbe: schwarz/rot

= zum Einsatz an Halte- und Auffanggurten

= 380 x 250 x 80 mm

Beschreibung Artikelnummer

Gurttasche mit Klappe und Karabinerhaken, stol3festes Material 3132001
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Gurttasche mit Klappe und Einhand-Verschluss

= Werkzeugtasche aus stoRRfestem Textilgewebe

= Farbe: schwarz/rot

= fiir Arbeiten auf engstem Raum

= Verschlussklappe gesichert durch Einhand-Verschluss
= Innen flexible Schlaufen zur Anordnung der Werkzeuge
= AuBen 3 Schlaufen flr variablen Sitz der Tasche

= 240 x 250 x 100 mm

Beschreibung Artikelnummer
Gurttasche mit Klappe, flexiblen Schlaufen, 240 x 250 x 100 mm 3132004

Gurttasche aus Leder

= Werkzeugtasche aus Leder

= Farbe: schwarz

= zum Einsatz an Halte- und Auffanggurten

= ein grolRes Fach

= vorn 4-tlg. Schlaufe fur Werkzeug

= hintere Aufhangung verstarkt durch Metallschiene
= 220 x 120 x 270 mm

Beschreibung Artikelnummer
Gurttasche aus Leder und Karabinerhaken, 220 x 120 x 270 mm 3132002

Falt-Eimer mit festem Kunststoffboden

Fir alle Monteure, die gréfRere Werkzeug- und Materialmengen mit an den
Arbeitsplatz in der H6he hinaufziehen mussen. Nach dem Einsatz lasst sich
der Eimer auf wenige Zentimeter zusammenfalten. Aus witterungsbestandi-
gem,kraftigem Polyestermaterial gefertigt. Der Einlageboden verhindert das
Splittern des Bodens bei groRRer Kalte oder Punktschlagbelastung.

= Durchmesser: 300 mm
= Héhe: 360 mm

Beschreibung Artikelnummer

Falteimer mit festem Kunststoffboden und passgenauem Gummi-Einlageboden 3132003
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Niederspannung

Zweipolige Spannungspriifer

Durchgangspriifer DUTEST® pro

= Durchgangs- und Leitungsprufer

= Messbereich 0 - 100 Q/ 1 kQ/ 10 kQ

= Nennspannungsbereich bis 400 VAC/DC

= akustisches Signal mit lautstarkem Summer
= Polaritatsprifung

= Taschenlampenfunktion

= DIN EN 61010-1

= CAT 11l 300 V

= Stromversorgung 3 x 1,5 V IEC LR6

Beschreibung Artikelnummer
Durchgangsprifer DUTEST® pro 9003000

Spannungspriifer mit Drehfeldanzeige Duspol Analog

= Spannungsbereich 12 —1.000 V AC/DC

= Direktanzeige Uber LED ohne Drucktasterbetatigung (hochohmige Priifung)
= Lastzuschaltung tber Drucktaster (niederohmige Prifung)
= Batterieunabhangige Spannungsanzeige ab 50 V AC/DC
= Vibrationsalarm im Prufgriff

= Bewusste Auslosung eines 30 mA Fl-Schutzschalters

= Drehfeldrichtungsprifung im Drehstromnetz

= Einpolige AuRenleiterpriifung (Phase)

= Schutzart IP 65

= CAT IV 600 V

= DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015

Beschreibung Artikelnummer

Spannungsprifer mit Drehfeldanzeige Duspol analog 9003024

Aufbewahrungstasche fiir Spannungsprifer Duspol 9007010

Spannungs- und Durchgangspriifer Duspol - Expert

= Spannungsbereich 12 —1.000 V AC/DC

= Direktanzeige Uber LED ohne Drucktasterbetatigung (hochohmige Priifung)

= Lastzuschaltung Uber Drucktaster (niederohmige Prifung)

= Batterieunabhangige Spannungsanzeige ab 50 V AC/DC

= Vibrationsalarm im Prifgriff

= Bewusste Auslosung eines 30 mA FI-Schutzschalters

= Drehfeldrichtungsprifung uber griine LED (links/rechts)

= Einpolige Auf3enleiterpriifung (Phase)

= Akustische Durchgangspriifung Uber lautstarken Prifsummer und optischer Anzeige
Uber gelbe LED

= Messstellenbeleuchtung tiber weilte High Power LED

= Schutzart IP 65

= CAT IV 600 V

= DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015

Beschreibung Artikelnummer

Spannungs- und Durchgangspriifer Duspol Expert 9003022

Aufbewahrungstasche fiir Spannungsprifer Duspol 9007010
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Spannungspriifer - Duspol Digital

= Spannungsbereich 1 —1.000 V AC, 1.200 V DC

= Low Volt-Bereich: 1,0V -11,9V

= Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

= Frequenzmessbereich 1 — 1.000 Hz

= Widerstandsmessung bis 300 kQ

= Messung der Durchlassspannung von Dioden

= Direktanzeige Uber beleuchtete LED ohne Drucktasterbetatigung (hochohmige Priifung)

= Lastzuschaltung tber Drucktaster (niederohmige Prifung)

= Batterieunabhangige Spannungsanzeige ab 50 V AC/DC

= Vibrationsalarm im Prufgriff

= Bewusste Auslosung eines 30 mA Fl-Schutzschalters

= Drehfeldrichtungsprifung tber griine LED (links/rechts)

= Einpolige Auf3enleiterpriifung (Phase)

= Akustische Durchgangspriifung Uber lautstarken Priifsummer und optischer Anzeige Uber
gelbe LED

= Messstellenbeleuchtung tber weife High Power LED

= Schutzart IP 65

= CAT IV 600 V

= DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015

Beschreibung Artikelnummer

Spannungspriifer Duspol Digital 9003021

Aufbewahrungstasche fiir Spannungspriifer Duspol 9007010

Spannungspriifer SPB 500 PR Analog

= Spannungsbereich 50 - 500 V

= Spannungswarnung (LED) und Spannungsanzeige (Wert) ohne Batterie
= | astzuschaltung Uber Drucktaster (niederohmige Priifung)

= Vibrationsalarm im Prufgriff

= Phasentest einpolig

= Drehfeldrichtungspriifung

= Durchgangsprifung

= LED-Signal fir gefahrliche Spannungen ab 50 V AC /120 V DC
= Schlagfestes Gehause aus EPDM

= [ntegrierter Lithium-Akku, wartungsfrei

= Schutzart IP 65

= CAT IV 500 V

= DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015

Beschreibung Artikelnummer
Spannungsprufer SPB 500 PR analog 9003007

Spannungspriifer SPB 500 PRA Analog

= Spannungsbereich 50 - 500 V

= Spannungswarnung (LED) und Spannungsanzeige (Wert) ohne Batterie
= | astzuschaltung Uber Drucktaster (niederohmige Priifung)

= Akustiksignal

= Phasentest einpolig

= Drehfeldrichtungspriifung

= Durchgangsprifung

= LED-Signal firr gefahrliche Spannungen ab 50 VAC /120 V DC
= Schlagfestes Gehause aus EPDM

= |Integrierter Lithium-Akku, wartungsfrei

= Schutzart IP 65

= CAT IV 500 V

= DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015

Beschreibung Artikelnummer
Prifball SPB 500 PRA Spannungspriifer 9003008
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Spannungspriifer SPB 1000 L Digital

= Spannungsbereich 50 -1000 V AC / DC

= Hinterleuchtete LED Anzeige

= Spannungswarnung (LED) und Spannungsanzeige (Wert) ohne Batterie
= Frequenzbereich 0 —2000 Hz

= Lastzuschaltung tber Drucktaster 30 mA RCD
= Phasentest einpolig

= Drehfeldrichtungsprifung

= Durchgangspriifung

= Widerstandsmessung

= Schlagfestes Gehause aus EPDM

= Integrierter Lithium-Akku, wartungsfrei

= Schutzart IP 65

= CAT IV 1000 V

= DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015

Beschreibung Artikelnummer
Spannungsprufer SPB 1000 L Digital 9003015

Spannungspriifer Profi Safe LSP 4B

= Spannungsbereich 12 - 690 V

= Hinterleuchtete LED Anzeige in 7 Stufen (12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V)
= Spannungswarnung (LED) und Spannungsanzeige (Wert) ohne Batterie
= Frequenzbereich 0 — 500 Hz

= Phasentest einpolig

= Drehfeldrichtungsprifung

= Durchgangspriifung

= Schlagfestes Gehause aus EPDM

= ntegrierter Lithium-Akku, wartungsfrei

= Schutzart IP 65

= CAT IV 600 V

= CAT 11 690 V

= DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015

Beschreibung Artikelnummer

Spannungsprifer Profi Safe LSP 4L 9003005

Spannungspriifer Zubehér, SPB 500

= Kunstledertasche zur Aufbewahrung

= Prifspitzen fur Freileitung

= Plastikhille fur Prifspitzen

= Einsteckspitzen fiir Erdkabel

= Stiftspitzen fir Pruflécher in Schutzabdeckung

= Funktionstester SG 1 mit 9 V Batterie, Testspannung 500 V
= Zubehor fir SPB 1000 L auf Anfrage

Beschreibung Artikelnummer
Kunstledertasche 9003009
Prifspitze 500 mm 9003010
Plastikhdilse fur Prifspitzen 9003011
Einstechspitze fiir Erdkabel 9003012
Stiftspitze fur Priflécher 70 mm 9003013
Funktionstester 500 V inkl. Batterie 9003014
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Spannungspriifer C.A. 773

= Spannungsbereich 12 —1.000 VAC und 12 —1.400 VDC

= Digitale, beleuchtete Anzeige

= Priifung der FI-Schutzschalter-Auslosung

= Vollstandiger integrierter Selbsttest

= Eingebaute Leuchte zur Ausleuchtung des Messpunktes

= Erweiterte Durchgangsprifung (R < 2 kQ, 60 kQ, 300 kQ)

= 2-polige Drehfeldrichtungsprufung nach dem ,2-Leiter-Verfahren® bis 400 Hz
(auch an Trenntransformatoren und Notstrom-Aggregaten)

= Akustische Durchgangspriifung

= Batteriebetrieb

= Schutzart IP 65

= CAT IV 1000 V

= DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015

= Gewicht: ca. 350 g

= Abmessungen: 228 x 60 x 39 mm

Beschreibung Artikelnummer

Spannungsprifer C.A. 773 9003016
Satz von 2 Prifspitzen IP2X fir C.A.773 9003017
Zahleranlauftester

Zahleranlauf-Tester ZAP 350 L (digital)

= Spannungsbereich 50 —500 V AC/DC

= Direktanzeige durch hinterleuchtete LEDs und LCD ab 50 V Anzeige
= Spannungswarnung (LED) und Spannungsanzeige (Wert)
= Lastzuschaltung tber Drucktaster 30 mA RCD

= Zuschaltbare Last fUr Stromzahler 350 W

= Phasentest einpolig

= Drehfeldrichtungsprifung

= Durchgangspriifung

= Widerstandsmessung

= Thermo- und Uberspannungsschutz

= Integrierter Lithium-Akku, wartungsfrei

= Vollgummigehause

= Schutzart IP 65

= CAT IV 600 V
Beschreibung Artikelnummer
Zahleranlauf-Tester ZAP 350 L (digital) 9007500
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Drehfeldrichtungsanzeiger

Drehfeldrichtungsanzeiger Eima RT 606 A

= Drehfeldrichtungsanzeiger mit Phasenanzeige
= helle LED Anzeige

= inkl. Prifspitzen und Krokodilklemmen

= keine Batterien erforderlich

= Mafle 130 x 72 x 30 mm

= CAT Il / bis 300 V

= Schutzgrad IP40

= Spannungsbereich 150-500 V

Beschreibung Artikelnummer
Drehfeldrichtungsanzeiger EIma RT 606 A 9001100

Drehfeldrichtungsanzeiger Kyoritsu

= optischer und akustischer Drehfeldrichtungsanzeiger

= mit Phasenanzeige

= helle LED-Anzeige, inkl. Krokodilklemmen

= MaRe ca. 130 x 72 x 30 mm

= Sicherheit nach CAT IV / bis 600 V

= Spannungsbereich: 70-1000 V

Hohe Sicherheit durch:

= bertihrungsloses Messen, d.h., die Messung kann direkt an isolierten
Adern erfolgen

= Vollisolierte Anschlussklemmen, daher kein Uberbriicken méglich

Beschreibung Artikelnummer
Drehfeldrichtungsanzeiger KYORITSU 8035 9001200
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Multifunktionsmessgerate

TRMS-Digital-Multimeter C.A 5275

Multimeter mit allen klassischen Messfunktionen fir Wartungs- und Reparaturar-
beiten und erweiterten Funktionen fiir den Vor-Ort-Einsatz.

Eigenschaften:

= Doppelte Digitalanzeige mit 2 Betriebsarten und Nachleucht-Bargraph

= Spannungsmessung mit geringer Impedanz V mit Tiefpass-Filter

= Maximale Auflésung 10 pV und 1 pA

= Messung von lonisationsstrémen an Flammenwachtern

= Schneller Messtakt mit 5 Messungen je Sekunde und hoher Scheitelfaktor

= Automatische Bereichswahl (unterdriickbar)

= Min-, Max-, PEAK-Funktion, Relativ- und Differenzmessungen

= Spannungsmessbereich AC/DC: 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V

= Strommessbereich: AC/DC: 6000 pA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 10 A (20 A/ 30s)

= Frequenzmessbereich: 600 Hz, 6 kHz, 50 kHz

= Kapazitatsmessbereich:6 nF, 60 nF, 600nF, 6 uF, 60 uF, 600 pF, 6 mF, 60 mF

= Widerstandsmessbereich: 600 Q, 6 kQ, 60 kQ, 600 kQ, 6 MQ, 60 MQ

= Temperaturmessbereich: -59,6 °C bis 1200 °C

= Akustische Durchgangspriifung, Diodentest, Hold Funktion

= Schutzart IP 64

= CAT IV 600 V

= CAT 111 1000 V

= Stromversorgung: 1x 9 V

= Lieferumfang: Transporttasche mit 2 Messleitungen, 2 Prifspitzen, Batterie und
1 K-Fuhler (C.A 5277), Mehrzweck-Magnethalter,

= MaRe: 90 x 190 x 45 mm

= Gewicht: 400g

LowZ

Beschreibung
TRMS-Digital-Multimeter C.A 5275

Artikelnummer
9004016

Zangenmessgerate

Erdungspriifzange C.A 6416

Sichere und fachgerechte Kontrolle von Erdschleifen ohne Erdspief’e und ohne
Offnen der Trennstellen.

Eigenschaften:

= OLED Anzeige

= Maximaler UmschlieBungsdurchmesser: 35 mm

= Anzeige der Berlhrungsspannung

= Kraft kompensierendes System

= Automatischer Pre-Hold-Modus

= Automatischer Abgleich des Luftspalts

= Zangenabgleich ohne Riicksendung zum Hersteller

= Auf Q, A, V programmierbare Alarme

= Alarm signalisiert das Vorhandensein einer gefahrlichen Spannung
= Messung des Erdschleifenwiderstands von 0,01 Q bis 1500 Q

= Messung der Erdschleifeninduktivitat von 10 uH bis 500 pH

= Messung des Fehlerstroms von 0,2 mA bis 40 A

= Datenspeicher 300 Messungen mit Zeitstempel

= Schutzart IP 40

= CAT IV 600 V

= Stromversorgung: 4x 1,5V

= Lieferumfang: Transportkoffer, Batteriesatz, Bedienungsanleitung auf CD-ROM
= Mafle: 55 x 95 x 262 mm

= Gewicht: 935g

Beschreibung
Erdungspriifzange C.A 6416

Artikelnummer
9004010

Kalibrierschleife CL1 fur C.A 6416

9004019
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Vielfachmesszange F205

Vielfachmesszange fir Einsatze im Niederspannungsbereich bei kleinen und mittleren Leis-
tungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen und Maschinenparks im Dienstleistungs-
oder Industriebereich, Dimensionierung von Stromversorgungen und Fehlersuche, Installati-
on von Heizungs- und Klimaanlagen, Reparatur von Elektrofahrzeugen

Eigenschaften:

= LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

= Maximaler Umschlieungsdurchmesser: 34 mm

= Erfassungsverfahren TRMS

= Anzeige von einem Messwert

= Min-, Max-, PEAK-Funktion, Relativ- und Differenzmessungen

= Spannungsmessbereich AC/DC: 0,15 V bis 1000 V (1500 V Spitze)

= Strommessbereich AC/DC: 0,15 A bis 600 A (900 A Spitze)

= Frequenzmessbereich:5 Hz bis 3000 Hz(l) bzw. bis 20 kHz (U)

= Widerstandsmessbereich: 0,1 Q bis 59,99 kQ

= Akustische Durchgangsprufung, Phasenfolge, Hold Funktion, Diodentest, True Inrush (An-
laufstrome)

= CAT IV 600 V

= CAT 111 1000 V

= Stromversorgung: 1x 9V

= Lieferumfang: Transporttasche mit 1Satz Messleitungen mit Bananenstecker, 1 Satz Prif-
spitzen, 1 Krokodilklemme und Batterie

= Mafle: 78 x 222 x 42 mm

= Gewicht: 340 g

Beschreibung

Vielfachmesszange F205

Artikelnummer
9004005

Digitales TRMS-Amperemeter

= fir die Messung von AC-Stromstarken in TRMS-Qualitat an schwer
zuganglichen Leitern
= direkte Anzeige der AC Stromstarke
= Messbereich von 0,020 A bis 3999 A (Geratezuordnung beachten)
= UmschlieRungsdurchmesser:
= MA400D: wahlweise bis 170 mm oder 250 mm
= MA4000D: 100 bis 350 mm
= Maximalwertspeicherung
= CAT IV
= mit dem optionalen Mehrzweckmagnethalter kann das Messgerat
benutzerfreundlich platziert werden

Beschreibung

Artikelnummer

Digitales TRMS-Amperemeter MA400D bis 400 A, 1770mm 9004030
Digitales TRMS-Amperemeter MA400D bis 400 A, 250mm 9004031
Digitales TRMS-Amperemeter MA4000D bis 4000 A, 350mm 9004032
Mehrzweck Magnethalter fiir Amperemeter 9004033
Transporttasche fir Amperemeter 9004034

@ www.bsd-dresden.de info@bsd-dresden.de




Isolationsmessgerate

Isolations- und Durchgangspriifer C.A 6526

Der Isolations- und Durchgangsprifer dient in der industriellen Wartung der regelmaRi-
gen Uberpriifung der elektrischen Isolation an Industrieanlagen und Ausriistungen und
schitz durch das rechtzeitige Erkennen von Beschadigungen und Alterungsprozessen
vor Stérungen und Unfallen.

Eigenschaften:

= Doppelte Anzeige von 2 Werten

= Priifspannungen von 10 V bis 1 000 V / 200 GQ

= Betriebsarten: Manuell, Lock, Timer und PI- / DAR-Ermittlung

= Optische Pass-/Fail-Anzeige durch Farben Griin / Rot

= Durchgangsprifung mit 200 mA / 20 mA mit aktivem Schutz ohne Schmelzsicherung

= Messung von V (TRMS & DC), F, Q, C, sowie von Leitungslangen

= Funktion ARel & einstellbare Alarme

= Messwertspeicherung

= Schutzart IP 54

= CAT IV 600 V

= Stromversorgung: 6x LR6 (AA)

= Lieferumfang:
Transporttasche, 2 Sicherheitsmessleitungen (1,50 m lang, gerade/gewinkelte Ste-
cker), 1 rote Krokodilklemme, 1 schwarze Prufspitze, Batterien, Bedienungsanleitung
auf CD-ROM, 1 CD mit der Software Megohmmeter Transfer.

= Weiteres Zubehor, z.B. Sonde zur Fernbedienung, Thermometer usw. bitte anfragen

= MaRe: 211 x 180 x 60 mm

= Gewicht: 850g

Beschreibung Artikelnummer
Isolations- und Durchgangspriifer C.A 6526 9004020

Isolationsmessgerét C.A 6528

Der Isolationspriifer C.A 6528 eignet sich fiir Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektri-
schen Geraten wie Motoren, Kabeln usw.

Mit der Transporttasche fir ,Freihandbetrieb* ermdglicht der C.A 6528 uneingeschranktes
Arbeiten vor Ort. Die stolddampfende Hulle mit Standbligel gewahrleistet Stabilitat bei aufge-
stelltem Prifer.

Das groRRe LCD-Display ermdglicht dank seiner Doppelanzeige die gleichzeitige Anzeige
des Isolationswertes und der tatsachlichen Prifspannung, und die Display-Beleuchtung
sorgt fur perfekte Lesbarkeit unter allen Umstanden.

Das Megohmmeter C.A 6528 flihrt Widerstands-, Isolations- und Durchgangsmessungen
gemal den geltenden internationalen Normen durch: IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100...

Die Durchgangsprifung erfolgt mit Messleitungskompensation. Die Isolationsmessung ist im
manuellen, gesperrten oder zeitgesteuerten Modus maoglich. Bei der Spannungsmessung
zeigt ein Indikator den Akkuladestand an.

Der C.A 6528 zeigt die Testergebnisse sofort an — das Display wird rot, sobald der Schwel-
lenwert Gberschritten wird.

Gefahrliche Spannung (> 30V) wird vom C.A 6528 automatisch erkannt, in diesem Fall ist
eine Isolationspriifung nicht moglich.

Eigenschaften:

= |solationspriifung unter 250 / 500 / 1 000 V

= Spannungsmessung AC und AC+DC bis 700 V

= Durchgangsprifung: von 0,02 Q - 40 Q (200 mA)

= |solationswiderstand bis 11 GQ

= Modus manuell, Dauerbetrieb oder mit Timer

= Optischer Alarm, blaue/rote Anzeigebeleuchtung

= Erflllt IEC 61557-1-2-4-10

= |[EC 61010, 600 V CAT IV

= Lieferumfang:
1 Isolationsprifer CA 6528, geliefert in einer Transporttasche fir Freihandbetrieb , 2 Si-
cherheitsmessleitungen (rot + schwarz), 1 rote Krokodilklemme, 1 schwarze Priifspitze,
1 auf dem Gerat montierte Schutzhiille, 6x LR6 (AA)-Batterien, 1 Sicherheitsdatenblatt,
1 Schnellstartanleitung, 1 Prufbestatigung

= Mafe: 218 x 95 x 63mm

Beschreibung Artikelnummer
Isolationsmessgerat C.A 6528 9004001
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Isolationsmessgerat 10 kV / 15 kV

= tragbares Isolationsmessgerat im robusten Baustellengehduse bis 10/15 kV

= fUr die Durchfiihrung von Isolationsprifungen an samtlichen elektrischen Anlagen und
Geraten

= fir Eingangsprifungen bei Inbetriebnahme, Fertigungsendprufungen, fir periodische
Isolationstests oder fur die Priifung nach Wartungen/Wartungsfreizeiten

= Verwendung an Transformatoren, drehenden Maschinen, Schaltanlagen, Leistungs-
schaltern, Isolatoren, Kabeln usw

= Messung von Isolationswiderstanden von 10 kQ bis 25/30 TQ

= Messung unter fixen oder einstellbaren Prifspannungen von 40 V bis 10/15 kV

= 5 mA maximaler Ladestrom

= Automatische Berechnung der Verhaltnisse zur Beurteilung der Isolationsqualitat (DAR,
Pl, DD, Delta-R)

= mit dem optionalen Mehrzweckmagnethalter kann das Messgerat benutzerfreundlich
platziert werden

= Verschiedene Testmodi (Ramp und Step, "burning", early break", "I-limit")

= Speicher fur Messwerte

= Optisch isolierte USB-Kommunikation mit PC fir Protokollerzeugung mit DataView-
Software

= 1000 V CAT IV, IP 54

= Lieferumfang:
Transporttasche, 2 Sicherheitsmessleitungen, Hochspannungsstecker (blau/rot),
1 Guars-Sicherheitsmessleitung (schwarz) mit 1 Hochspannungsstecker und 1 Hoch-
spannungsstecker mit axialer Buchse, 3 Krokodilklemmen, 2 Prifspitzen (rot/schwarz),
1 Messleitung (blau), Netzanschlusskabel, USB-Kabel mit optischer Trennung und
Software DataView

= Umfangreiches Zubehor (langere Messleitungen, groRere Krokodilklemmen) und Er-
satzteile auf Anfrage

AR T —

Beschreibung Artikelnummer

Isolationsmessgerat 10 kV C.A 6550 9004022
Isolationsmessgerat 15 kV C.A 6555 9004023
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Erdungsmessgerate

Erdungsmessgerat C.A 6460

Digitale, netzunabhangige Erdungs- und Erdwiderstandsmessung fur Energieversor-
gungsunternehmen und Industrie.

Eigenschaften:

= Beleuchtete LED-Anzeige

= Eine Taste fir alle Messungen

= Hohe Messzuverlassigkeit durch Selbstprifung

= Messung der Erdungs-, Erd-und Ubergangswiderstande
= Messung in 3 Messbereichen mit automatischer Umschaltung von 0 Q bis 2000 Q
= Messfrequenz 128 Hz

= Schutzart IP 53

= Stromversorgung: 8x 1,5V LR14

= Lieferumfang: Batterien

= MaRe: 273 x 247 x 127 mm

= Gewicht: 2,8 Kg

Artikelnummer
9004008

Beschreibung

Digitaler Erdungs- und Bodenwiderstandsmesser CA 6460

Erdungszubehér-Set

fur Erdungsmessung

bestehend aus:

= 1 Trommel mit Messleitung (rot) 50 m
= 1 Trommel mit Messleitung (blau) 50 m
= 1 Haspel mit Messleitung (grtin) 10 m
= 2 Erder (T-Form)

= 1 Hammer

= 1 Satz Adapter (5 Stlick)

= 1 Transporttasche

Beschreibung Artikelnummer
Erdungszubehér-Set-Standard 9004009
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Priifer fiir ortsveranderliche Gerate

Digital Gerétetester C.A 6108

Digitaler Geratetester fur Sicherheits- und Wiederholungsprifungen von:

= ortsveranderlichen elektrischen Betriebsmitteln nach DIN VDE 0701-0702 / OVE-8701
= elektromedizinischen Geréten nach DIN VDE 0751-1 / OVE 8751 / EN 62353 (Standard)
= LichtbogenschweilRgeraten nach DIN VDE 0544-4 / IEC 60974-4 (Option)

Eigenschaften:

= Grof3formatiges Display mit hohem Kontrast

= Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA und 10 A Prifstrom

= Direkte Identifizierung der Pruflinge Uber Tastatur, Barcode- oder Transponder-Scanner

= Stromzangenanschluss fir die Priifung von Geraten mit Festanschluss und Drehstrom-
pruflingen Uber CEE-Adapter

= Priifung von Verlangerungsleitungen Standard oder mit RCD Typ A/B (Baustromverteiler)
bzw. PRCD, PRCD-S, PRCD-K (Option)

= Neben den festen Stammdaten-Eingabefeldern stehen 2 frei definierbare Felder zur Ver-
fugung

= Kaltgerateanschluss- und Verlangerungsleitungen direkt prifbar

= Automatischer Prifablauf mit Klartextanweisungen in Deutsch

= Gut-/ Schlecht-Bewertung tber LEDs (grun/rot)

= Funktionstest mit Leistungsmessung in Echt-Effektivwert

= Oberschwingungen werden mit berticksichtigt

= Uberpriifung des Netzanschlusses

= Automatische Abschaltung bei Gefahrdung des Prifers.

= Priifungen nach DIN VDE 0544-4 / IEC 60974-4 freischaltbar (Option)

= Priifung der Standby-Stromaufnahme nach EU-Verordnung 1275/2008 (Option)

= Datenspeicher fir 100.000 Messungen und 100 Kunden

= Datenaustausch tiber USB-Stick und USB-Kabel

= Datenbank-Software mit Upload der Stammdaten vom PC

= Extrem robustes Gehause fiir den Feldeinsatz

= CAT 11 300 V

= Lieferumfang:
Netzkabel 16 A, USB-Kabel, Sondermessleitung fir RSL + IB (2,0 m), Bedienungsanlei-
tung auf CD, DEMO-Protokoll-Software

= Optionen, missen mit dem Grundgerat bestellt werden, keine Nachristung méglich

= MaRe: 270 x 245 x 120 mm

= Gewicht: 3000 g

Beschreibung Artikelnummer
Digital Geratetester C.A 6108 9001610
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Installationstester

Installationstester C.A 6113

Multifunktionsgerat zum Prufen von Elektroinstallationen in Industrie-, Gewerbe- oder
Wohngebduden nach den Normen DIN VDE 0100-600, DIN VDE 105-100,
DIN VDE 0413, OVE E 8001, NINI/NIV, EN 61557, IEC 60364.

Eigenschaften:

= Monochrom-Grafik-Bildschirm hinterleuchtet

= Durchgangspriifung / Widerstandsmessung

= [solationswiderstandsmessung

= Erdungsmessung

= Schleifenimpedanzmessung

= RCD/FI-Schutzschalterprifung Typ AC und A

= Strommessung mittels Stromzange (Zubehor)

= Spannungsmessung 0 V bis 550 V AC / DC

= Frequenzmessung 10 Hz bis 500 Hz

= Phasenfolge der AuRenleiter

= Stromversorgung Akku 9,6 V NiMH (bis zu 24 h)

= Schutzart IP 53

= CAT 111 600 V

= CAT IV 300 V

= Lieferumfang:
Transporttasche, Netzadapter, 1x 3-polige Messleitung mit 3 Sicherheitsmessleitun-
gen (rot, blau und griin), 3 Prifspitzen 4 mm (rot, blau und griin), 3 Krokodilklem-
men (rot, blau und griin), 2 Sicherheitsmessleitungen 3,0 m (gewinkelt-gerade, rot
und schwarz), Bildschirm-Schutzfolie, Trageschlaufe, Umhangegurt fiir Freihandbe-
trieb, Bedienungsanleitung.

= Mal3e: 280 x 190 x 128 mm

= Gewicht: 2200 g

Beschreibung Artikelnummer

Installationstester C.A6113 9004045
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Installationstester C.A 6117

Multifunktionsgerat zum Prifen von Elektroinstallationen in Industrie-, Gewerbe-
oder Wohngebduden nach den Normen DIN VDE 0100-600, DIN VDE 105-100,
DIN VDE 0413, OVE E 8001, NINI/NIV, EN 61557, IEC 60364.

Eigenschaften:

= GroRer Grafik-Farbbildschirm

= Durchgangsprifung / Widerstandsmessung

= [solationswiderstandsmessung

= Erdungsmessung

= Schleifenimpedanzmessung

= Sicherungstabelle im Gerat

= Spannungsfall DU% (Zi) -40 % bis +40 %

= RCD/FI-Schutzschalterprifung Typ AC, Typ Aund Typ B

= Strommessung mittels Stromzange (Zubehor C117 oder C177A)

= Spannungsmessung 0 V bis 550 V AC / DC

= Frequenzmessung 10 Hz bis 500 Hz

= Phasenfolge der Aul3enleiter

= Wirkleistung (nur mit Zange C117A) von 0 kW bis 110 kW (einphasig) und 0 kW
bis 330 kW (Drehstrom)

= Oberschwingungen Strom und Spannung bis zur 50. Ordnung/THD-F / THD-R

= Datenspeicher im Gerat mit Speicherung auf 3 Ebenen und USB zur Datenliber-
tragung

= Stromversorgung Akku 10,8 V / 5.8 Ah Lithium-lon (bis zu 30 h)

= Schutzart IP 53

= CAT 111 600 V

= CAT IV 300 V

= Lieferumfang:
Transporttasche, Netzadapter, USB-Kabel mit Ferrit, 1x 3-polige Messleitung mit
3 Sicherheitsmessleitungen (rot, blau und griin), 3 Prifspitzen 4 mm (rot, blau
und griin), 3 Krokodilklemmen (rot, blau und griin), 2 Sicherheitsmessleitungen
3,0 m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz), 1x 3-polige Euro-Netzleitung,1x 2-poli-
ge Euro-Netzleitung, 1 Sonde zur Fernbedienung, Bildschirm-Schutzfolie, Trage-
schlaufe, Umhangegurt fir Freihandbetrieb, 1x Software ICT zum Daten-Export,
Bedienungsanleitung

= Zubehor:
CEE Adapter 16 A (9004047) oder 32 A (9004048) fur die Prifung des Isolations-
widerstandes und der Phasenfolge der AuBenleiter an CEE-Steckdosen, CAT IV
600 V

= MaRe: 280 x 190 x 128 mm

= Gewicht: 2200 g

Beschreibung Artikelnummer
Installationstester C.A 6117 9004046
CEE Adapter 16 A flr Installationstester C.A 6117 9004047
CEE Adapter 32 A flr Installationstester C.A6117 9004048
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Leitungssuchgerate

Leitungssuchgerét C.A 6681

Erkennung und Lokalisierung von Fehlern an Stromkabeln, Telekommunikations- und
Rohrleitungen, Das Leitungssuchgerat besteht aus einer Sende- und einer Empfan-
gereinheit.

Sender:

= Bildschirm LCD, mit Funktions- und Balkenanzeige

= Signalfrequenz 125 kHz

= Messbereich fur externe Spannung 12 bis 600 VAC/DC

= Digitale Signalcodierung fiir einfache Signalidentifizierung

= wahlbarer Sendesignalcode

= starke Lampe

= Versorgung 1 Batterie 9 V

= Abmessungen 190 x 89 x 42,5 mm

= Gewicht 420 g (mit Batterie)

= CAT 111 300 V

Empfanger:

= Beleuchtete LCD-Anzeige mit Funktions- und Balkenanzeige, Sendecode, Batterie-
zustand fur Empfanger und Sender

= Lokalisierungstiefe einpolige Anwendung 0 m bis 2,0 m

= Lokalisierungstiefe zweipolige Anwendung 0 m bis 0,5 m

= Lokalisierungstiefe einfache Schleifenverbindung bis 2,5 m

= Feststellung der Netzspannung von 0 m bis ca. 0,4 m

= Mit Abschaltautomatik, automatische oder manuelle Einstellung der Empfangsemp-
findlichkeit, starke Lampe

= Versorgung 6 Batterien 1,5 V AAA

= Abmessungen 241,5 x 78 x 38,5 mm

= Gewicht 360 g (mit Batterien)

= Lieferumfang:
1 Sender und 1 Empfanger im Koffer mit 1 Satz Messleitungen (rot/schwarz isolier-
ter Bananenstecker @4 mm, gerade/gewinkelt), 1 Satz mit 2 Krokodilklemmen,
1 ErdspieR, 1 Satz Batterien, 1 Messadapter fur B22-Fassung (Bajonett),1 Adapter
fur E14-Fassung (Schraubf.), 1 Adapter fir Netzsteckdosen und 1 Bedienungsan-

leitung
Beschreibung Artikelnummer
Leitungssuchgerat C.A 6681 9004060
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Leistungs- und Energierecorder

Leistungs- und Energierekorder

Verbrauch optimieren, Energiekosten managen, Netzqualitdt Gberwachen, fir
alle Schalttafel- und Schranktypen geeignet.

Eigenschaften:

= Fur Einphasen-, Zweiphasen- und Drehstrom- Elektroinstallationen
= Anschluss ohne Unterbrechung der Stromversorgung
= Oberschwingungsanalyse
= Bluetooth-, Ethernet- oder USB-Kommunikation
= Automatische Erkennung der angeschlossenen Stromwandler
= Datenspeicherung auf SD-Karte
= Echtzeit-Datenaustausch mit einem PC und Messdaten-Auswertung mit der
PEL Transfer-Software
= Integrierte LC-Anzeige
= 3 Eingange fur Spannung / 3 Eingange fir Strom
= Netzfrequenz DC, 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz
= Messbereich Spannung 10 bis 1000 V AC / DC
= Messbereich Strom (je nach Stromwandler)
= Spannungs- / Stromwandlerverhéltnisse bis 650 kV / bis 25 kA
= Phasenlage der Aul3enleiter
= Oberschwingungsanalyse bis zur 50. Ordnung
= Abtastrate mit 128 Samples pro Periode
= Erfassungsintervall ist 1 Messung pro Sekunde
= Abmessungen 256 x 125 x 37 mm
= Stromversorgung 110 V —=250 V
= Stromversorgung mittels Netzadapter Gber den Spannungsmesseingang bis
480 V (Zubehor)
= CAT 111 1000 V
= CAT IV 600 V
= Lieferumfang:
3 MiniFlex MA193
4 Messleitungen (Banane/Banane gerade, 3 m, schwarz)
4 Krokodilklemmen (schwarz)
1 SD-Speicherkarte mit 8 GB
1 Satz Kennzeichnungsteile (fir Kabelenden und Stromwandler)
1 Netzanschlusskabel
1 USB-Anschlusskabel (Typ A/ Typ B)
1 Mehrzweck-Magnethalter
1 Bedienungsanleitung (auf CD)
1 Transporttasche
1 Software PEL Transfer fir PC
1 Kurzanleitung

Beschreibung Artikelnummer
Leistungs- und Energierekorder PEL 103 mit Stromwandler 9004061
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Leistungs- und Energierekorder

Der Leistungs-Datenlogger PEL104 misst und speichert samtliche wichtigen Da-
ten fur eine genaue Analyse des Energieverbrauchs. Der PEL104 Iasst sich ohne
Netzunterbrechung einbauen und benutzen.

= Fur Einphasen-, Zweiphasen- und Drehstrom- Elektroinstallationen
= Anschluss ohne Unterbrechung der Stromversorgung
= Oberschwingungsanalyse
= Ethernet, Bluetooth, USB, WiFi und GPRS-Kommunikation
= Automatische Erkennung der angeschlossenen Stromwandler
= Datenspeicherung auf SD-Karte
= Echtzeit-Datenaustausch mit einem PC und Messdaten- Auswertung mit der
= PEL Transfer-Software
= Integrierte LC-Anzeige
= 3 Eingange fir Spannung / 3 Eingange flr Strom
= Netzfrequenz DC, 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz
= Messbereich Spannung 10 bis 1000 VAC / DC
= Messbereich Strom (je nach Stromwandler)
= Spannungs- / Stromwandlerverhéltnisse bis 650 kV / bis 25 kA
= Phasenlage der AuRenleiter
= Oberschwingungsanalyse bis zur 50. Ordnung
= Abtastrate mit 128 Samples pro Periode
= Erfassungsintervall ist 5 Messungen pro Sekunde
= Abmessungen 256 x 125 x 37 mm
= Stromversorgung 110 V — 250 V
= Stromversorgung mittels Netzadapter tiber den
= Spannungsmesseingang bis 480 V (Zubehor)
= CAT 111 1000 V
= CAT IV 600 V
= Lieferumfang:
4 Messleitungen
4 Krokodilklemmen
1 Satz Kennzeichnungsteile
1 SD-Karte
1 Adapter SD-USB
1 USB Kabel
1 Netzadapter 600 V
1 Magnethalter
1 Kurzanleitung
1 Transporttasche
1 Software PEL Transfer fir PC

Beschreibung Artikelnummer
Leistungs- und Energierecorder PEL 104 im Set mit Stromwandler MA194-350 9004062
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Leistungs- und Energierekorder

Der Leistungs-Datenlogger PEL106 misst und speichert sdmtliche wichtigen Da-
ten fur eine genaue Analyse des Energieverbrauchs. Der PEL106 Iasst sich ohne
Netzunterbrechung einbauen und benutzen.

= Fur Einphasen-, Zweiphasen- und Drehstrom- Elektroinstallationen
= Anschluss ohne Unterbrechung der Stromversorgung
= Oberschwingungsanalyse
= Ethernet, Bluetooth, USB, WiFi und GPRS-Kommunikation
= Automatische Erkennung der angeschlossenen Stromwandler
= Datenspeicherung auf SD-Karte
= Echtzeit-Datenaustausch mit einem PC und Messdaten- Auswertung mit der
= PEL Transfer-Software
= Integrierte LC-Anzeige
= 4 Eingange fir Spannung / 4 Eingange fur Strom
= Netzfrequenz DC, 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz
= Messbereich Spannung 10 bis 1000 VAC / DC
= Messbereich Strom (je nach Stromwandler)
= Spannungs- / Stromwandlerverhaltnisse bis 650 kV / bis 25 kA
= Phasenlage der AuRenleiter
= Oberschwingungsanalyse bis zur 50. Ordnung
= Abtastrate mit 128 Samples pro Periode
= Erfassungsintervall ist 5 Messungen pro Sekunde
= Abmessungen 245 x 270 x 180 mm
= Stromversorgung tUber Phase 1000 V AC / DC
= CAT IV 1000 V
= Lieferumfang:
5 Messleitungen IP67
5 Krokodilklemmen (verriegelbar)
1 Satz Kennzeichnungsteile
1 SD-Karte
1 Adapter SD-USB
1 USB Kabel
1 Kurzanleitung
1 Zubehortasche
1 Software PEL Transfer fir PC

Beschreibung Artikelnummer
Leistungs- und Energierekorder PEL 106 9004063
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Mittelspannung

Schnittstellenpriifgerate

Dauerspannungsanzeiger HR-ST

= nach VDE 0682-415 (IEC 61243-5)

= fir hochohmige Systeme

= keine Batterieversorgung

= Spannungsanzeige Uber blinkende Leuchtdiode

Beschreibung Artikelnummer

Spannungsanzeiger HR-ST 9007200

Dauerspannungsanzeiger LRM-ST

= nach VDE 0682-415 (IEC 61243-5)

= fir hochohmige Systeme

= keine Batterieversorgung

= Spannungsanzeige Uber blinkende Leuchtdiode

Beschreibung Artikelnummer
Spannungsanzeiger LRM-ST 9007201

Spannungsdetektor und Schnittstellentester PocketDetect HR/LRM

Schnelle Prifung an kapazitiven Schnittstellen nach IEC/EN 61243-5.
Einfachste Bedienung und mit der eindeutigen Anzeige iber LEDs (Rot/Griin) werden kurze
und langzeitige Prifungen wahrend der Arbeiten an Anlagen unterstitzt.

= Nach 60 Sekunden vollstandiger Anzeige schaltet das Gerat in einen Energiesparmodus
= Nach 4 Stunden Spannungszustandsanzeige schaltet das Gerat ab
= Differenzierter Eigentest mit Diagnosefunktion
= Energieversorgung mit Lithium-lonenbatterie 3V, CR2032
= Anschlusssystem: HR, MR, LR, LRM oder LRP
= Eingangsspannung:
=0 ..65V~ (LR, LRM, LRP)
=0 ..390 V~ (MR)
=0..1170 V~ (HR)
= Nennfrequenz: 50 Hz

Beschreibung Artikelnummer
Schnittstellenprifgerat PocketDetect HR 150 x 80 x 35 mm 9007100
Schnittstellenprifgerat PocketDetect LRM 150 x 80 x 35 mm 9007101
Schnittstellenprifgerat PocketDetect HR+LM (TWIN-Set), inkl. Tasche 9007102
Hilfsadapter HR-HR duo fiir PocketDetect 9007110
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Zweiphasiger Spannungsdetektor und Schnittstellenpriifer

Prifung an kapazitiven Schnittstellen nach IEC/EN 61243-5 mit genauer Mess-
wertausgabe und manuell wahlbarer Anzeige auf LCD. Zusatzlich erfolgt eine
eindeutige Zustandsanzeige mittels LEDs (Rot/Grin).

= Differenzierter Eigentest mit ausfiihrlicher Diagnosefunktion

= Energieversorgung mit 2 Lithium-Zellen 6V, CR123A

= Anschlusssystem: LR«

= Adaption an: HR, MR, LRM und LRP

= Eingangsspannung: 0 ... 65 V~ (

= Nennfrequenz: 50 Hz

= Spannungsdetektoren (VDS): UBetrieb / UNenn einstellbar LRP-Betriebsart
(1,0 pA)

= Mikroamperemeter Ansprechwert einstellbar (2,1 —2,4 pA)

= Zustandsanzeige Uber LED

= Phasenvergleicher (UPC) Phasenwinkelanzeige Drehfeldanzeige

= Fehlererkennung

= Stecksystem: 2 Klinkenstecker an 1,5 m Messleitung

= Schutzart: IP 54

= Abmessungen: 150 x 80 x 35 mm

= Gewicht: ca. 450 g

= Set mit 2 Messadaptern HR-LR und Koffer

Beschreibung Artikelnummer

Zweiphasiger Spannungsdetektor und Schnittstellenprifer VisualPhase LCD 9007105

Zweiphasiger Spannungsdetektor und Schnittstellenpriifer

Prifung an kapazitiven Schnittstellen nach IEC/EN 61243-5 mit eindeutiger

Zustandsanzeige mittels LEDs (Rot/Grin).

= Differenzierter Eigentest mit ausfiihrlicher Diagnosefunktion

= Energieversorgung mit 2 Lithium-Zellen 6V, CR123A

= Anschlusssystem: LR«

= Adaption an: HR, MR und LRM-

= Eingangsspannung: 0 ... 65 V~ (

= Nennfrequenz: 50 Hz

= Spannungsdetektoren (VDS): UBetrieb / UNenn = 10/ 20 kV, Zustandsan-
zeige Uber 5 LEDse

= Phasenvergleicher (UPC): Drehfeldanzeige, Fehlererkennung, Zustandsan-
zeige Uber 3 LEDs, Akustischer Parallelprifer

= Stecksystem: 2 Klinkenstecker an 1,5 m Messleitung

= Schutzart: IP 54

= Abmessungen: 150 x 80 x 35 mm

= Gewicht: ca. 400 g

= Set mit 2 Messadaptern HR-LR und Koffer

Beschreibung Artikelnummer

Zweiphasiger Spannungsdetektor und Schnittstellenpriifer MicroPhase | 9007107

Zubehor PocketDetect, VisualPhase LCD, MicroPhase |

Beschreibung Artikelnummer

Hilfsadapter HR-HR duo fir PocketDetect 9007110
Messadapter LRM auf LR Typ D 9007111
Messadapter LRM- auf LR-System 14 mm Kontaktabstand 9007112
LR Messleitung 1,0 m 6,3 mm Klinke, Mono 9007113
LR Messleitung 2 x 5,0 m nur fir Phasenvergleich 9007114
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Hochspannungsprufer

Spannungspriifer TYP PHG I

= zertifiziert nach DIN VDE 0682 Teil 411

= mit Glimmlampenanzeige fiir Innenraumanlagen

= Blinklichtanzeige der drei Glimmlampen bei "Spannung vorhanden'
= [solierstange aus glasfaserverstarktem Polyester

= Anzeigegerat Kunststoff schwarz

= gabelférmige Tastelektrode

= passiver Spannungspriifer ohne Batterien

= Gesamtlange: 1425 mm

= Eintauchtiefe: 720 mm

= Nur flr Innenraumanlagen geeignet!

Beschreibung

Artikelnummer

Spannungsprufer PHG 11 6 kV 9006000
Spannungspriifer PHG 11 10 kV 9006001
Spannungspriifer PHG 11 20 kV 9006002

Spannungspriifer TYP PHE Il

= zertifiziert nach DIN VDE 0682 Teil 411

= mit optischer und akustischer Anzeige

= mit Eigenprifeinrichtung

= geringe Gesamtlange

= flr Schaltanlagen und Freileitung

= geringe Transportlange durch abnehmbare Isolierstange

und Prifspitze i

= weitere Nennspannungen auf Anfrage

= auch bei Niederschlag verwendbar
Beschreibung Artikelnummer
Spannungsprifer Typ PHE lll, Eintauchtiefe: 285 mm, 3 kV 9008003
Spannungspriifer Typ PHE lll, Eintauchtiefe: 285 mm, 6 kV 9008006
Spannungspriifer Typ PHE lll, Eintauchtiefe: 285 mm, 10 kV 9008010
Spannungspriifer Typ PHE lll, Eintauchtiefe: 435 mm, 20 kV 9008020
Spannungspriifer Typ PHE lll, Eintauchtiefe: 620 mm, 30 kV 9008030
Spannungspriifer TYP PHE Il umschaltbar

= zertifiziert nach DIN VDE 0682 Teil 411

= Nennspannung 3 - 30 kV / 50 Hz

= mit optischer und akustischer Anzeige

= fir Schaltanlagen und Freileitung

= Gesamtlange: 1675 mm

= Eintauchtiefe: 880 mm $

= kurze Transportldnge durch abnehmbare Isolierstange
und Prifspitze
= auch bei Niederschlag verwendbar

Beschreibung
Spannungsprufer PHE Il 3-30 KV

Artikelnummer
9006016
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Spannungspriifer TYP PHE4

= zertifiziert nach DIN VDE 0682 Teil 411

= mit optischer und akustischer Anzeige

= mit Eigenprifeinrichtung

= flr Schaltanlagen und Freileitung

= |solierstange aus glasfaserverstarktem Polyester
= Anzeigegerat Kunststoff, vollisoliert

= Batterie Lithium AA 1,5 Volt

= weitere Nennspannungen auf Anfrage

= auch bei Niederschlagen verwendbar

Beschreibung Artikelnummer
Spannungsprifer PHE4 Eintauchtiefe: 230 mm, 10 kV 9006018
Spannungsprifer PHE4 Eintauchtiefe: 400 mm, 20 kV 9006019
Spannungsprifer PHE4 Eintauchtiefe: 920 mm, 30 kV 9006020

Spannungspriifer TYP PHE4 Spannungsbereich

= zertifiziert nach DIN VDE 0682 Teil 411

= mit optischer und akustischer Anzeige

= mit Eigenprifeinrichtung

= fUr Schaltanlagen und Freileitung

= |solierstange aus glasfaserverstarktem Polyester
= Anzeigegerat Kunststoff, vollisoliert

= Batterie Lithium AA 1,5 Volt

= weitere Nennspannungen auf Anfrage

= auch bei Niederschlagen verwendbar

Beschreibung Artikelnummer
Spannungsprifer PHE4, 6 - 20 kV Eintauchtiefe: 920 mm 9006021
Spannungsprifer PHE4, 10 - 30 kV Eintauchtiefe: 920 mm 9006022
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Elektroden

= zum sicheren Antasten an das zu prufende Anlagenteil

= mit Gewinde M8 zum Aufschrauben

= passend fir Spannungsprifer PHE4, PHE I, PHE sowie
Phasenvergleicher PHV |

Nadelelektrode
= zum Antasten an lackierter Stromschiene

Gabelelektrode
= zum Antasten an das Freileitungsseil
= nur fir Freileitung

V-Elektrode
= zum Antasten an Rundleiter

Hakenelektrode
= zum Antasten an das Freileitungsseil
= nur fir Freileitung

V
ﬁ

Beschreibung Artikelnummer
Nadelelektrode zum Aufschrauben 9008007
Gabelelektrode zum Aufschrauben 9008005
V - Elektrode zum Aufschrauben 9008004
Hakenelektrode zum Aufschrauben 8114015

Spannungspriifkopf fiir Betdtigungsstangen 10-36 kV

=10 - 30 kV

= passend an Betatigungsstangen mit Zahnkupplung

= im Innenraum und in der Freileitung einsetzbar

= mit Hakenelektrode zum Einhangen in Freileitungsseil

= mit isolierender Teleskopstange in der Freileitung vom Boden aus einsetzbar

P
Beschreibung Artikelnummer
Spannungsprifer fir E+K 10-36 kV 8114010
Betatigungsstange Arbeitskdpfe 1,5 m Arretierung 36 kV 7480052
Betatigungsstange Arbeitskdpfe 2,0 m Arretierung 36 kV 7480056
Teleskopstange, isolierend bis 36 kV mit ZK u. Messskala bis 10,6 m 7510020
Aufbewahrungstasche fir Teleskopmessstange 1,8 m 7510021
Hakenelektrode zum Aufschrauben 8114015
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Phasenvergleicher

Phasenvergleicher PHV |, einpolig

= nach DIN/VDE 0681/431

= einpoliger Phasenvergleicher

= fir Innenraum- und Freiluftanlagen geeignet

= Frequenzbereich von 49,90 - 50,10 Hz

= kurze Transportlange durch abschraubbare Isolierstange

= mit Eigenprifeinrichtung *
= Gesamtlange: 1400 mm bzw. 1600 mm

= Auch bei Niederschlagen verwendbar!

Beschreibung Artikelnummer
Phasenvergleicher PHV I, einpolig, Eintauchtiefe: 450 mm, 6 - 12 kV 9006612
Phasenvergleicher PHV |, einpolig, Eintauchtiefe: 450 mm, 10 - 20 kV 9006624
Phasenvergleicher PHV |, einpolig, Eintauchtiefe: 910 mm, 20 - 36 kV 9006636

Phasenvergleicher PHV |, einpolig-verstellbar

= nach DIN/VDE 0681/431

= einpoliger Phasenvergleicher

= 3 Nennspannungsbereiche 6-12 kV / 12-24 kV / 24-36 kV umschaltbar

= fUr Innenraum- und Freiluftanlagen geeignet

= Frequenzbereich von 49,90 - 50,10 Hz

= kurze Transportlange durch abschraubbare Isolierstange

= mit Eigenprufeinrichtung

= Gesamtlange: 1600 mm ®
= Eintauchtiefe: 775 mm

= Auch bei Niederschlagen verwendbar!

Beschreibung Artikelnummer
Phasenvergleicher PHV |, einpolig, umschaltbar 6 - 36 kV 9006100
Aufbewahrungstasche U-Priifer, Phasenvergleicher
= mit Trageriemen
= Durchmesser 250 mm
= passend fur Spannungsprifer und Phasenvergleicher PHV

Beschreibung Artikelnummer

Aufbewahrungstasche fiir Spannungsprifer u. Phasenvergleicher 9006102

Aufbewahrungskoffer U-Priifer, Phasenvergleicher leer

= mit Noppenschaum

= fir Phasenvergleicher PHV |

= flir Spannungsprifer PHE4 und PHE IlI

= maximale Bestlickung mit einem Grundgerat

= Koffer 9006101 max. Lange Grundgerat 3420 mm
= Koffer 9006103 max. Lange Grundgerat 1450 mm

Beschreibung Artikelnummer

Aufbewahrungskoffer, leer 1270 x 280 x 126 mm 9006101
Aufbewahrungskoffer, leer 920 x 280 x 126 mm 9006103
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E-Mobilitat

Prifgeréte-Set

Prifgerate Set - XTRA 1Q zur Prifung von SchutzmalRnahmen an ortsfesten elektrischen Anlagen

= nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600), EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100), EN 60204-1 (VDE 0113-1)
= Normgerechte Prifung von E-Ladestationen nach IEC 61851 in Verbindung mit den Prifadapter PRO-TYP Il
= Weitbereichsmesseinrichtung fir alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen
= von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz
= Schleifen- und Netzimpedanzmessung mit DC-Vormagnetisierung
= Messung des Isolationswiderstandes mit Nennspannung
= Niederohmmessung mit automatischer Polaritdtsumkehr
= Priifen von Fehlerstromschutzeinrichtungen und spezieller RCD-Schutzschalter (selektive S, SRCDs, PRCDs, Schukomat,
Sidos, Typ G/R, AC, A, F, B, B+, EV, MI)
= Priifen von Fehlerstrom (RCD)- Schutzschaltungen in IT-Netzen
= Priifen von Isolationsiiberwachungsgeraten (IMDs)
= Priifen von Differenzstrom-Uberwachungsgeraten (RCMs)
= Messen des Erdungswiderstandes (Netzbetrieb / Batteriebetrieb)
= Restspanungsmessung nach EN 60204
= Autofunktion Prifsequenzen
= USB / Bluetooth-Schnittstelle
= Push-Print Funktion — Senden des Messwertes nach erfolgter Messung
= CAT 111 600 V / CAT IV 300 V
= Lieferumfang:
1 x PROFITEST MXTRA 1Q mit IZYTRONIQ BUSINESS ADVANCED
1 x Schutzkontaktstecker-Einsatz (landerspezifisch)
1 x 2-Pol-Messadapter und1 x Leitung zur Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-Il)
2 x Krokodilklemmen
1 x Umhangegurt
1 x Satz Akkus (Z502H)
1 x Ladegerat (Z502R)
1 x Kurzbedienungsanleitung
1 x Beiblatt Sicherheitsinformationen
1 x DAkkS-Kalibrierschein
1 x USB-Schnittstellenkabel
1 x VARIO STECKER SET
1 x Set-Probes (Prufspitzenset)
1 x SORTIMO Kunststoffsystemkoffer mit Einlage

P ITES

Beschreibung Artikelnummer
Prufgerate Set - XTRAIQ
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Priifadapter fiir E-Ladepunkte

= Prifadapter fur E-Ladepunkte
= VDE-Prifungen an E-Ladepunkten
= gemal IEC 61851 (in Verbindung mit Artikel 9001620)
= Fahrzeugsimulation
= Kabelsimulation
= Fehlersimulation
= Anzeige der Pahsenspannung
= CAT 111 300 V
= Lieferumfang:
1 x Prufadapter Typ 2
1 x Bedienungsanleitung

Beschreibung Artikelnummer
Priifadapter fiir E-Ladepunkte 1-/3-phasig, Typ 2 9001625

Priifadapter fiir E-Ladestationen

Der Priif-Adapter fur E-Ladestationen CA 6651 wird einfach an den Lade-
stecker der Ladestation angeschlossen. Er simuliert ein E-Fahrzeug, und
ermdglicht Thnen so den Zugang zu den verschiedenen Klemmen eines
Ladekabels Typ 2, um die entsprechenden elektrischen Priifungen vor-
nehmen zu kénnen.

= Priifadapter mit Kabel und Stecker Typ 2 fiir AC-Ladestationen der La-
debetriebsart 3

= Simulation des Fahrzeugstatus (CP-Signal (Control Pilot))

= Umschaltung der verschiedenen Ladestrome von 13 A bis 63 A (PP-
Status (Proximity Pilot))

= Anschluss zur Anzeige des Signalzustands von CP

= PE-Vorprifung: Sicherheitspriifung zur Abwesenheit von gefahrlichen
Spannungen gegenuber Erde/PE

= Anzeige des Vorhandenseins der drei Phasen L1/L2/L3 durch 3 LEDs

= Adapter alleine zur Funktionspriifung der Ladestation

= Adapter zusammen mit einem Installationstester zur Prufung der elek-
trischen Sicherheit einer Ladestation

= CAT I1 300 V

= CP-Status A, B, C, D

= Gehausemale: 150x83x77 mm / Gewicht: 850 g

Lieferumfang:

= mit Kabel und Ladestecker Typ 2

= Transporttasche

= Bedienungsanleitung in 5 Sprachen

Beschreibung Artikelnummer

Prifadapter fir E-Ladestationen C.A. 6651 9004064
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Adapter E-Mobility

Adapter zur normgerechten Prufung von 1- und 3-phasigen Ladekabeln Mode 2 und 3 durch Simulation von Fehlerfallen nach DIN VDE 0701-0702
sowie Herstellerangaben.
= Priifung von E-Ladekabeln nach DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben
= Prifen von Ladekabeln der Typen Mode 2 und Mode 3
= Priifen von Anschlusskabeln mit [anderspezifischem Ladestecker
= Simulation des Fahrzeugzustands nach EN 61851-1/VDE 0122-1
= Prifen der Widerstandskodierung fir Fahrzeugkupplung und -stecker nach
EN 61851-1/VDE 0122-1

= Lieferumfang:

1 x Prufadapter im Koffer

1 x Netzanschlussleitung

1 x Bedienungsanleitung

FEOFTTER Y| B o

all i T
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Artikelnummer

Beschreibung
Adapter E-MOBILITY zur Prifung von Ladekabeln 9001660
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Multimeter E-Drive BT

Das E-DRIVE BT ist ein Multi- & Milliohmmeter, Isolationsmessgerat, Wicklungstester und Datenlogger.
Anwendungen finden sich im Service und der Diagnose an Elektromaschinen und -anlagen, insbesondere in der Automobilindustrie, im Elektroma-
schinenbau und der Luftfahrttechnik.

= Milliohmmessung mit 4-Leiter Anschluss (Kelvin-Messung) mit 200 mA oder 1A
= |solationstester mit Priifspannungen von 50 bis 1000 V
= Windungsschlusstest mit 1000 V Prifspannung
= High-End TRMS Multimeter mit 100 kHz Bandbreite
= Hochvoltsystempriifung nach UN ECE R100
= [solationswiderstandsmessung nach EN 61557-2 / VDE 0413-2
= Rlow Installationsprifung nach EN 61557-4 / VDE 0413-4
= Lieferumfang:
1 x Multimeter E-DRIVE BT mit Gummischutzhiille
1 x Priifsonde mit START und STORE Funktion
1 x Paar Sicherheitsmessleitungen mit 4 mm Prifspitze
1 x Kelvin Klemme
1 x Kelvin Sonde
1 x Lithium-Polymer Schnellwechselakku mit Micro-USB Ladebuchse
1 x USB Steckernetzteil (5VDC 2A) mit Ladekabel USB auf micro-USB
1 x Software IZYTRON.IQ BUSINESS Starter
1 x Kurzbedienungsanleitung Deutsch/Englisch
1 x Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch (Download von der Website www.gmc-instruments.de)
1 x DAKkS-Kalibrierzertifikat
1 x Hartschalenkoffer zur Aufnahme des Mutlimeters mit Zubehor

Artikelnummer
9001650

Beschreibung
Multimeter E-DRIVE BT
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CONLOX®-Anschlusssystem

Das CONLOX®-Anschlusssystem von LANIOL passt herstellerunabhangig in alle NH-Verteilerschranke und realisiert mit
seiner Montage temporéare oder dauerhafte Anschlussmdglichkeiten fiir Messgerate und Vernetzungsequipment.
= Anschluss an Standardelementen wie Stromschienen, NH-Sicherungen, Muttern, Bolzen oder V-Klemmen
= Sichere und schnelle Montage an stromfiihrenden Leitungen (AuS) mdéglich
LAHiGL = Inklusive hochsicherer Sicherungen (F=6 A mit 70 kA Ausschaltvermdgen)
= Berlihrungsschutz der NH-Leisten-Sicherungsschalter bleibt erhalten

- | m

iﬁ 'Q‘ o - 1\

- -
CONLOX® Hex CONLOX® Socket CONLOX® Busbar CONLOX® Piggyback

Anschluss an Sechskant Anschluss an Anschluss an Anschluss an

Schrauben und Muttern Innen-Sechskant Sammelschienen NH-Sicherungen
(SW 17 und 19) (SW 6) (3-10 mm, 5 mm, 10 mm) (NH00-03)

Die Anschlussteile sind verfligbar mit einer 6 A-Sicherung (gelb), ohne Sicherung (blau) oder mit einem Temperatursensor (rot).
Sie besitzen einen Federklemmen-Anschluss fiir die Verbindungskabel. Optional sind Kabelbaumanschliisse konfektionierbar.
Beim Arbeiten unter Spannung (AuS) gelten die Regeln der DGUV V 3 und DGUV R 103-011 bis 1 kV AC/1,5 kV DC

CONLOX® HEX ,
= Anschluss an Sechskant Schrauben und Muttern (SW 17 und 19) riﬁ
o
TR
Beschreibung Artikelnummer
CONLOX® Hex 17 mit Sicherung 6A/70kA (Gelb) 9006200
CONLOX®Hex 19, mit Sicherung 6A/70kA (Gelb) 9006203
CONLOX® Hex 17 N (Blau) 9006201
CONLOX® Hex 19 N, (Blau) 9006204
CONLOX® Hex 17 Temp, Temperatursensor AuRenssechskant 17 mm (Rot) 9006216
CONLOX® Hex 19 Temp, Temperatursensor AuRenssechskant 19 mm (Rot) 9006217
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CONLOX® Socket

= Anschluss an Innen-Sechskant (SW 6) . »
r

Beschreibung Artikelnummer
CONLOX® Socket 6 mit Sicherung 6A/70kA (Gelb) 9006205
CONLOX® Socket 6 N (Blau) 9006206
CONLOX® Socket 6 short mit Sicherung 6A/70kA (Gelb) 9006207
CONLOX® Socket 6 short N (Blau) 9006208
CONLOX® Socket 6 Temp, Temperatursensor Anschluss Innen-Sechskant 6 mm (Rot) 9006218
CONLOX® Socket 6 short Temp, Temperaturs Anschluss Innen-Sechskant 6 mm, kurz 9006219
CONLOX® Busbar

= Anschluss an Sammelschienen (3-10 mm, 5 mm, 10 mm)

T
Jq "
"
e |

Beschreibung Artikelnummer
CONLOX® Busbar 5 mit Sicherung 6A/70kA (Gelb) 9006209
CONLOX® Busbar 5 N (Blau) 9006210
CONLOX® Busbar 6 N 9006211
CONLOX® Busbar 10 mit Sicherung 6A/70kA (Gelb) 9006212
CONLOX® Busbar 10 N (Blau) 9006213
CONLOX® Busbar 5-6 Temp, Temperatursenso Anschluss Sammelschiene 5-6 mm (Rot) 9006220
CONLOX® Busbar 10 Temp, Temperatursensor Anschluss Sammelschiene 10 mm (Rot) 9006221
CONLOX® Busbar 3-6 Temp, Temperatursenso Anschluss Sammelschiene 3-6 mm (Rot) 9006202
CONLOX® Piggyback

= Anschluss an NH-Sicherungen (NH00-03)

Beschreibung Artikelnummer

CONLOX® Piggyback short mit Sicherung 6A/70kA (Gelb) 9006214
CONLOX® Piggyback long mit Sicherung 6A/70kA (Gelb) 9006215
CONLOX® Piggyback short Temp, Temperatursensor zum Stecken 9006222
CONLOX® Piggyback long Temp Temperatursensor zum Stecken 9006223

ﬁ www.bsd-dresden.de info@bsd-dresden.de




CONLOX® PlugSafe Tool

Das CONLOX® PlugSafe Tool 12KK170 ermoglicht die sichere und schnelle Montage von =
allen Produkten des CONLOX® Systems. Passgenau fur Wera VDE Griffe / Schraubendreher. 3
Der CONLOX® PlugSafe Tool Holder nimmt die PlugSafe Tools 12KK170 und 12KK305 zur =
sicheren und schnellen Montage von allen Produkten des CONLOX® Systems auf. &

-
Beschreibung Artikelnummer
CONLOX® PlugSafe Tool 12KK305 fiir tiefe Schaltschranke 9006229
CONLOX® PlugSafe Tool 12KK170 passend fiir Wera VDE Griff 9006233

CONLOX® Base Set

CONLOX® Base Set, Erstausriistungskoffer 358 Teile, alle
gangigen AnschlussgrofRen und Werkzeuge, bestehend aus:

12 Stck. 9006215 CONLOX® Piggyback long
12 Stck. 9006214 CONLOX® Piggyback short
6 Stck. 9006209 CONLOX® Busbar 05

6 Stck. 9006210 CONLOX® Busbar 05 N
12 Stck. 9006212 CONLOX® Busbar 10

12 Stck. 9006213 CONLOX® Busbar 10 N
12 Stck. 9006200 CONLOX® Hex 17

12 Stck. 9006201 CONLOX® Hex 17 N

12 Stck. 9006203 CONLOX® Hex 19

10. 12 Stck. 9006204 CONLOX® Hex 19 N

11. 6 Stck. CONLOX® Hex 19 open
12. 5 Stck. Safety socket 4mm, 10cm
13. 12 Stck. 9006205 CONLOX® Socket 6

14. 12 Stck. 9006207 CONLOX® Socket 6 short
15. 195 Stck. Kabelbinder 2,4mm

16. 1 Stck. 9006228 LANIOL Wera VDE Set

17. 1 Stck. 9006229 CONLOX® Tool 12KK305

©CONOGTAWN =

Beschreibung Artikelnummer
CONLOX® Base Set, Erstausrustungskoffer GridClamps und Werkzeuge 9006230

LANIOL VDE Set fiir Montage des CONLOX®-Systems

LANIOL VDE Set fir Montage des CONLOX®-Systems mit passendem
Handhalter, Drehmoment-Handhalter und 16 Wechselklingen

Beschreibung Artikelnummer
LANIOL VDE Set fiir Montage des CONLOX®-S PlugSafe Tool, Handhalter, DM-Handhalter 9006228
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Safety Adapter

Bem
| Snm i
_.H
13cm
Beschreibung Artikelnummer
Safety Adapter 1,5 gmm mit Sicherheitsbuchse 15 mm starrer Draht, Lange 8 cm, IEC 6101 9006224
Safety Adapter 1,5 gmm mit Sicherheitsbuchse 8 mm Aderendhdilse, Lange 10 cm, IEC 6101 9006225
Safety Adapter 2,5 gmm mit Sicherheitsbuchse 8 mm Aderendhiilse, Lange 10 cm, IEC 6101 9006226
Safety plug 2,5 gmm mit Sicherheitsstecker 8 mm Aderendhiilse, Léange 10 cm, IEC 6101 9006227

CONLOX® PlugSafe Tool Holder

Der CONLOX® PlugSafe Tool Holder nimmt die PlugSafe Tools 12KK170 und 12KK305 zur
sicheren und schnellen Montage von allen Produkten des CONLOX® Systems auf.

Artikelnummer

Beschreibung
CONLOX® PlugSafe Tool Holder

9006234

Montagehilfe fiir PPC-Anschlusskits

Artikelnummer

Beschreibung
Montagehilfe fir PPC-Anschlusskits 9006235
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Abschrankung/Rettungsgerate
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Isolierende Einschubschutzplatten fiir Schaltanlagen bis 36 kV

Isolierende Schutzplatten nach DIN VDE 0682-552:2003-10 flr Schaltanlagen bis
36 kV nach Maf, passgenau fir lhre Anforderungen. Die Kennzeichnung erfolgt
nach aktueller Norm. Auf Wunsch kénnen elektrische Typ- oder Stiickpriifungen
durchgefiihrt werden.

= Dicke 4 mm bis (24 kV)

= Dicke 6 mm bis (36 kV)

= Standardfarbe rot (Sonderfarben auf Wunsch méglich)

= Bauform A1 (Schutzplatte fiir offene Anlagen)

= Bauform A2 (Schutzplatte mit abgewinkelter Handhabe)

= Bauform A3 (Schutzplatte mit Aufnahme fiir Betatigungsstange)
= Bauform A4 (Schutzplatte fir Einflihrung in Schlitz6ffnung)

Zur Beauftragung nutzen Sie bitte unseren Erfassungsbogen unter:

https://www.bsd-dresden.de/downloads

oder kontaktieren Sie unseren Vertriebsaullen- oder Innendienst.

Beschreibung Artikelnummer

Einschub-Schutzplatte PVC rot 7426999

Trafo-Schutzbarriere

= universelle Schutzbarriere zum Einhaken in Schutzbalken

= anpassbar an verschiedene Balkenhéhen

= erweiterbar in der Breite

= optischer und mechanischer Schutz fiir das Arbeiten in der Nahe innerhalb
von Trafostationen bis Un = 30 kV

= schnelle und komfortable Montage

= Transportgrofie: 60 x 119 cm

= maximale Héhe: 210 cm

= Gewicht: 12 kg

Beschreibung Artikelnummer

Trafo-Schutzbarriere 1190/2130 x 60 mm, PVC rot, 6mm 7426350
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Rettungs-Kit fiir elektrische Anlagen

= Einsatz des Rettungsboard in der Nahe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel,
zum Beispiel: Schaltanlagen, Transformatorstationen, Werkstattbereiche ...

= Die Ausstattung des Rettungsboard ist variabel und nach Kundenwunsch gestalt-
bar in GroRe, Format und Bestlickung

Das dargestellte Rettungsboard beinhaltet:

= 1 Stk. Grundboard 730 x 860 mm

= 1 Stk. Rettungsstange (in drei Iangen verfugbar)

= 1 Stk. Standortisolierung 1000 x 1000 mm

= 1 Stk. Erste-Hilfe-Koffer Elektrobranche

= 1 Stk. Behalter mit isolierenden Handschuhen (Gréen 8-11 variabel )
= 1 Stk. Hinweisschild Verhalten bei elektrischen Unfallen

Beschreibung Artikelnummer
Rettungs-Kit mit Rettungsstange 1235mm fur Unfalle an elektrischen Anlagen 8148310
Rettungs-Kit mit Rettungsstange 1695mm fur Unfalle an elektrischen Anlagen 8148311
Rettungs-Kit mit Rettungsstange 2195mm fur Unfalle an elektrischen Anlagen 8148312

Isolierende Rettungsstange bis 36 kV

Zum Retten und Bergen von verunfallten Personen bis zu einem max. Gewicht von 125 kg
geeignet.

= Fir Innenraum- und Freiluftanlagen

= FUr Werkstatten und sonstige elektrische Betriebsraume

= in 3 Standardlangen verflgbar, andere MafRe optional méglich
= bis 36 kV

= in Anlehnung an DIN VDE 0681-1:2016-11

@
Beschreibung Artikelnummer
Rettungsstange bis 36 kV Lange: 1235 mm 8148305
Rettungsstange bis 36 kV Lange: 1695 mm 8148306
Rettungsstange bis 36 kV Lange: 2195 mm 8148307

Rettungshaken S-Form, 1000 V

Universell einsetzbarer Rettungshaken flr die Bergung von Verunfallten bei Stromschlagen

= nach |[EC 60900

= 1000 VAC /1500 V DC

= Lange: 1000 mm

= inkl. Begrenzungsscheibe

Beschreibung Artikelnummer
Rettungshaken S-Form, 1000 V Lange: 1000 mm 8148308
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STICHWORTVERZEICHNIS

AbdeckKIebebaNd ... 131
Abisolierzange
Abisolierzange flr Aderisolierung...
Abisolierzange, beschichteter Arbeitskop
Abisolierzange, selbsteinstellend ..
Abmantelungswerkzeug
Abmantelungswerkzeug, isoliert....
Abmantelungszange......................
Abmantelungszange, isoliert, 10 - 45 mm....
Abmantelungszange, isoliert, 20 - 55 mm....
Abmantelungszange, teilisoliert, 20 - 55 mm ...
Abstandsprifset fiir Ausastarbeiten
Adapter 40/25 mm fiir Stabbursten MS-Reinigung ..
Adapter 40/25 mm, fiir kleine Stabbiirsten NS-Reinigung .
Adapter E-Mobility .........coooeerieiiiiiiiiiieenn

Adapter fur NH-Sicherungs-Aufsteckgriff
Adapter Trockenreinigungsset/ Feuchtreinigungsset ..
Adapter Zahn-/ Schraubkupplung, MS-Reinigung.
Akku-Schraubendreher ....
Akkuhydraulische Presswerkzeug EK 120/32 (Serie 13)
Akkuhydraulische Presswerkzeug EK 120/42 (Serie 13)
Akkuhydraulische Presswerkzeug EKM 60/22 (Serie 22)
Akkuhydraulische Sicherheitsschneidanlagen bis 104 mm
Akkuhydraulische Sicherheitsschneidanlagen bis 120 mm
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ES 65 ....
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ES 85 ....
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESG 105 RMCP, mit Fernbedienung .....224
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESG 25
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESG 55
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESG 85 .
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESGM 45
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESGM 452 ...
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESM 50
Allzwecksauger GAS 25...
Anlegeleiter, isolierend
Anlegeleiter, isolierend, ausziehbar...
Anschlagseil Hardy
AnstoRkappe fiir Gesichtsschutzhaube...
Arbeitskopf Feuchtreinigung fur Aufsteckschwamme..
Arbeitslampe fiir Gesichtsschutzhaube....
Arbeitsschirm, Baumwolle
Arbeitsschirm, PVC
Aufbewahrungs - Gurteltasche Handschuhe Klasse 00 und 0
Aufbewahrungsbeutel fiir Helm & Gesichtsschutz
Aufbewahrungskoffer U-Priifer, Phasenvergleicher leer .
Aufbewahrungstasche fiir Handschuhe, Klasse 00 und 0
Aufbewahrungstasche Saugschlduche, MS...
Aufbewahrungstasche Schwamme, MS
Aufbewahrungstasche U-Priifer, Phasenvergleicher...
Aufbewahrungstasche Verlangerungen, MS .....
Auffanggerat an beweglicher Fuhrung ....
Auffanggerat an beweglicher Flihrung, Bandfalldampfer 50-150 kg
Auffanggurt H3 Standard 140 kg
Auffanggurt H5 Premium 140 kg ...
Auffanggurt H5 Standard 140 kg ...
Auffanggurt H83 Performance, 140 kg.....
Auffanggurt V86 TECperformance, 140 kg .
Auffanggurt X33 Flex 140 kg
Auffanggurt X55 Classic, 140 kg
Auffanggurt X56 TECoffshore, 140 kg..
Auffanggurt X56 TECperformance, 140 kg ...
Aufnahme flr Arbeitsplatte, mit Klettverschluss..... ..
Aufnahme fir Schwamm, Klettverschluss 80 x 30 mm beweglich ..................... 180
Aufnahme halbrund 150 x 30 mm, fiir Klettschwamm
Aufnahme mit Pinsel, MS ....
Ausast-Set....
Ausblaspistole 1000 V ...
Aushang ,Auszug aus den allgemeinen Unfallverhiitungsvorschriften®....
Aushang ,VDE-Bestimmungen*
Aushang f. Arbeiten an Hochspannungsanlagen ..
Ausrichtwerkzeug, universal....
Ausziehrolle fiir isolierte Leiter ...
Ausziehrolle mit drehbarem Lasthaken ...
Ausziehrolle mit Einhangeblgel.....
Balaclava, 34 cal/cm?
Bandschlinge 400-30
Bandschlinge mit eingenahtem Karabiner
Befestigungshaken fiir Isoliertlicher
Behalter fur ISOliertlllen..............ccocioiiiiiiiie e
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Betatigungsstange. .........cceoiiiiiii e
Bithalteadapter 1/4"
Blechschere..
Bordelkeil...
BSD - Schalterwartungsset .

Bundhose Comfort, APC 1, HRC 2
Bundhose Comfort, APC 2, HRC 2 ...
Bundhose Comfort, grau, APC 1, HRC 2.
Bundhose Comfort, grau, APC 2, HRC 2 ....
Bundhose Comfort, HiVis, APC 2, HRC 2 ...
Bundjacke BSD FuturaTec, APC 2............
Bundjacke Comfort HiVis, APC 2, HRC 2.
Bundjacke Comfort, APC 1, HRC 2....
Bundjacke Comfort, APC 2, HRC 2
Bundjacke Comfort, grau, APC 1, HRC 2....
Bundjacke Comfort, grau, APC 2, HRC 2....
Birste gebogen, Trockenreinigungsset....
Bypass fir Holzmast
CONLOX® Base Set
CONLOX® Busbar
CONLOX® HEX
CONLOX® Piggyback
CONLOX® PlugSafe Tool
CONLOX® PlugSafe Tool Holder ...
CONLOX® Socket
Dauerspannungsanzeiger HR-ST
Dauerspannungsanzeiger LRM-ST ...
Digital Geratetester C.A 6108
Digitales TRMS-Amperemeter....
Drahtseil- und Kabelschere
Drehfeldrichtungsanzeiger Elma RT 606 A ...
Drehfeldrichtungsanzeiger Kyoritsu
Drehmoment-Schraubendreher..
Drehmomentschliissel
Drehmomentschliissel 1/2"...
Drehmomentschlussel 3/8"...
Drehmomentverstarker DMV 65
Drehmomentverstarker DMV 65 isoliert
Druckregler-...
Druckregler fur Kleinstflasche .
Durchgangspriifer DUTEST® pro
Dise MS-Trockenreinigung
Einfachringschlissel, gekropft....
Einhand-Kabelschneider, bis 35 mm?
Einhand-Kabelschneider, bis 50 mm?
Einhand-Kabelschneider, bis 70 mm2...
Einmaulschlissel....
Elastischer Girtel ...
Elektriker - Schutzhelm .
Elektriker - Stiefel ...
Elektriker-Schere.....
Elektroden
Elektronik - Schraubendreher..
Entenschnabelzange.....
Entenschnabelzange, beschichteter Arbeitskop
Erdlochausheber
Erdschlusswarngerat fiir AuS bis 24 KV .........ccccoiiiiiiiiiiiiciccs 164
Erdungs- u. KurzschlieRvorrichtung fiir Hausanschlusskasten .
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung - Set StraRenbeleuchtung ...
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung fiir dreiphasige MS-Freileitung .
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung flir MS-Anlagen ...........cccccceiiieiieeneennnen.
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung fir MS-Freileitungen.............cccccceveenen.
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung fir NS-Freileitungen .............ccccceeieenen.
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung fiir NS-Verteilungen.............cccoevvicinens
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung mit flexiblem Drehgriff. .
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung mit KurzschlieRpatrone ............cccoccveene 200

Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung mit KurzschlieRpatronen .............c.cc.coc.. 200
Erdungs- und KurzschlieRvorrichtung, Set............cccccciiiiiiiiiiiiiiiis 196

Erdungsgriff mit Doppelfunktion
Erdungsmessgerat C.A 6460
Erdungspatronen fiir EuK-Vorrichtung
Erdungspriifzange C.A 6416
Erdungsschraubeinsatze fiir EuK-Vorrichtung ...
Erdungsstange
Erdungszubehér-Set
Ersatzstiel fiir Erdlochausheber
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EuK mit erdseitigem Hakenkabelschuh
EuK, Erdungsklemme mit Federvorspannung..
Falt-Eimer mit festem Kunststoffboden
Falzzange
Feuchtreinigungsset fir NS-Anlagen
Flachdiise 35 mm, NS-Reinigungsset
Flachdiise 55 mm, NS-Reinigungsset
Flachdiise, abgeschragt, NS-Reinigungsset.
Flachpinsel ....

Flachzange
Flachzange, beschichteter Arbeitskopf.
Flachzange, Langbeck, beschichteter Arbeitskopf ..
Flachzange, Telefonzange isolierend, mit Schneide
Flachzange, Telefonzange isolierend, ohne Schneide
Flammenschutzmatte
Flaschenzug, komplett
Flugelmutterschlussel isoliert
Flhlerlehre mit Isoliergriff
Gebotszeichen "5 Sicherheitsregeln”
Gebotszeichen "Elektrofachkraft ist
Gegenhalter fir Schrauben..............
Gegenhalter fiir Schraubverbinder ..
Gegenhalter fiir Schraubverbinder, verstellbar
Gesichtsschutz " ErgoS 3", APC 2
Gesichtsschutz "ErgoS 3plus" , APC 2, HRC 2
Gesichtsschutz "ErgoS 3power", APC 2, HRC 3
Gesichtsschutz "ErgoS Basis" , APC 1
Gesichtsschutz "ErgoS", APC 2, HRC 1
Gesichtsschutz ErgoS-Intec Basis, APC 1
Gesichtsschutz ErgoS-Intec plus, APC 2, HRC 2
Gesichtsschutz ErgoS-Intec Power, HRC 3
Gesichtsschutz ErgoS-Intec, APC 2.........
Gesichtsschutzhaube APC 2, HRC 4 .........ccoooveeviiinnne
Gesichtsschutzhaube APC 2, HRC 4, |nkI Beluftungssystem
Gesichtsschutzhaube HRC 2 ........................
Gesichtsschutzhaube HRC 3 .....

Gesichtsschutzhaube Plus, APC 2, HRC 2....
Gesichtsschutzhaube Plus, APC 2, HRC 3
Gesichtsschutzhaube Power, APC 2, HRC 4 ...
Gesichtsschutzhaube Power, APC 2, HRC 4, inkl. Beliiftungssystem
Gesichtsschutzhaube, APC 1
Gesichtsschutzhaube, APC 2
Gliedermalfistab, isolierend
Gurttasche aus Leder
Gurttasche mit / ohne Klappe
Gurttasche mit Klappe und Einhand-Verschluss ..
Halbrundkopfbirste
Halteseil, langenverstellbar ..
Hand-Hydraulische Presszange HH-6C fiir C-Schale (Serie 22)
Hand-Hydraulischer Kabelschneider HS-55
Hand-Hydraulischer Kabelschneider HS-85
Handgriff fir Brenner
Handgriff fir Brenner, Piezoziindung
Handhabe Feuchtreinigung bis 36 kV
Hebelspanngerét - Set
HeiBluftbrenner 38 mm..
Helmlampe PetalLux 3W...
Hemd Light, APC 1, HRC 2...
Hinweisschild fir Elektro- und Hybridfahrzeuge
Hitzeschutzdecke
Hoéhenrettungsgerat FAVORIT
Hoéhenrettungsgerat MILAN
Hoéhensicherungsgerat HSG
Hoéhensicherungsgerat HWB 1.8......
Hoéhensicherungsgerat HWB 2
Hoéhensicherungsgerat HWPB
Hybrid Einfachringschlissel 12-kant ....
Hybrid Innensechskant-Steckschlissel 1/2"
Hybrid Innensechskant-Steckschllssel 1/2", verlangert
Hybrid Steckschlusseleinsatze 1/2"
Hybrid Steckschlisseleinsatze 1/2"
Hybrid Umschaltratsche 1/2"
Hybrid Verlangerung 1/2"
Hydraulische Sicherheitsschneidanlagen
Hygro-Thermometer
Hygro-Thermometer Uberwachung
Innensechskant - Schraubendreher
Innensechskant - Schraubendreher, T-Griff, 65 mm
Innensechskant - Schraubendreher, T-Griff, 95 mm
Innensechskant - Winkelschraubendreher .................
Innensechskant-Steckschlissel-Einsatz 100 mm 3/8" ..
Innensechskant-Steckschlissel-Einsatz 250 mm 3/8" ..
Innensechskant-Steckschlissel-Einsatz 80 mm 3/8".
Innensechskant-Steckschlisseleinsatz 1/4"
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Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 100 mm 1/2"...
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 250 mm 1/2"
Innensechskant-Steckschliisseleinsatz 80mm 1/2"..
Installationstester C.A 6113
Installationstester C.A 6117 ...
ISO - Seilspannklemme
Isolations- und Durchgangspriifer C.A 6526
Isolationsmessgerat 10 kV / 15 kV ........
Isolationsmessgerat C.A 6528
Isolieradapter 1/2" ............ccc.....
Isolierende Einschubschutzplatten fiir Schaltanlagen bis 36 kV ..
Isolierende Leiterseilabdeckung fir Freileitungen, NS..........
Isolierende Rettungsstange bis 36 kV
Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 0, APC 2 (bis 1000 V AC, 1500 V DC) ...52
Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 00, APC 1 (bis 500 V AC, 750 V DC) ..... 52
Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 1 (bis 7500 V AC) ....
Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 2 (bis 17000 V AC)
Isolierende Schutzhandschuhe Klasse 3 (bis 26500 V AC)
Isolierende Uberziehschuhe
Isolierender Bithalter
Isolierkappe mit Druckknopfen, aus EPDM..
Isolierkappe mit Druckknépfen, Form 1.
Isolierkappe mit Druckkndpfen, Form 2....
Isolierkappe mit Durchsteck-Druckkn&pfen, aus EPDM
Isolierkappe mit Schnur, Form 1
Isolierkappe ohne Schnur, Form 1
Isolierkappe, Form 2
Isoliermagnet
Isoliermatte 4 mm
Isoliersperrstopfen....
Isolierspiegel fir Innenraumanlagen bis 36 kV
Isolierspiegel fiir NS-Reinigungsset ......................
Isolierstange Typ BS fiir Nennspannung bis 110 kV
Isoliertuch, 1,5 mm...
Isoliertuch, Tmm ...
Isoliertulle fur V-Klemme .
Isoliertiille, konisch
Isoliertille, rund
Isoliertille, rund, mit Kragen
Isoliertillen, oval
Isolierttillen, Selbstklemmtdllen ....
Justierzange
Kabel-Montagekreuz ...
Kabell6terzelt mit Stahlrohrgestell
Kabelmantelsage 320 mm.....
Kabelmesser .........ccccevieiiiiiiiiieieee
Kabelmesser mit auswechselbarer Klinge
Kabelmesser mit Hakenklinge
Kabelmesser mit Keramikklinge, gerade, isolierend ....
Kabelmesser teilisolierte Klinge
Kabelmesser, Abisoliermesser
Kabelmesser, Abmantelungsmesser
Kabelmesser, Absetzmesser
Kabelmesser, Guttaperchamesser
Kabelmesser, Papier-Sektionsmesser
Kabelmesser, Phasen-Abisoliermesser.
Kabelschere 505 mm ...
Kabelschere 600 mm
Kabelschere 600 mm, Draht- und Kabelschere .
Kabelschere 600/800 mm ...........ccccee.eee
Kabelschere mit Hebellibersetzung
Kabelschere mit Hebelibersetzung, 600 mm
Kabelschneider, Vornschneider mit Ratsche K32 ....
Kabelziehstrumpf
Kabelziehstrumpf aus Kevlar-verstarkter Kunststofflitze
Kabelziehstrumpf fir 3 Energieeinleiterkabel
Kantenschneider 35° fiir 10 - 30 kV-Kabel
Kantenschneider GB-KG05-3...
Kantenschneider GB-KG05-5
Karabiner BSD K11 ..
Karabiner BSD K12..
Karabiner BSD K13
Karabiner BSD K14
Karabiner BSD K17
Karabinerhaken BSD K1
Karabinerhaken BSD K4
Karabinerhaken BSD K5
Karabinerhaken BSD K6
Karabinerhaken BSD K7
Kettenhebelzug ........
Kinnriemen ..
Kit HRC 2, 13 caI/cm
Kit HRC 3, 28 cal/cm?...
Kit Power, APC 2, HRC 4
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Kit, APC 2, HRC 4
Kleinstflasche ..
Kniepolster ......
Kocher fir Standortisolierung & Isoliertuch .
Kombiset zur Reinigung von NS-Anlagen
Kombizange
Kombizange isolierend, GFK...
Kombizange, beschichteter Arbeitskopf
Kopflampe fiir Elektriker - Schutzhelm .
Kraftseitenschneider
Kreuzschlitz - Schraubendreher Philips
Kreuzschlitz - Schraubendreher Pozidriv
Kreuzschlissel ....
Kunststoffhammer .....

Kunststoffkoffer fur Drehmomentschlissel
Kunststoffkoffer fir Knarrensatz ...............ccoooieiiiiiiiiicccecceee
Kupplungsvorrichtung ,Verbinden von 2 Niederspannungssystemen................ 201
KurzschlieBpatrone
Langarm-Shirt comfort, APC 1
Langsschéaler GB-HS20
LANIOL VDE Set fiur Montage des CONLOX®-Systems ...
Latzhose BSD FuturaTec, APC 2
Latzhose Comfort, APC 1, HRC 2
Latzhose Comfort, APC 2, HRC 2
Latzhose Comfort, grau, APC 1, HRC 2..
Latzhose Comfort, grau, APC 2, HRC 2
Latzhose Comfort, HiVis, APC 2, HRC 2
Leistungs- und Energierekorder ....
Leitungssuchgerat C.A 6681 ...
Lichtbogen-Software
Locheisen
Lochzange fiir NAKLEY-Kabelmontage ..
Magnethalterung
Mantelschneider GB-M20.
Mantelschneider GB-M30....
Mastsicherungsgerat
Mechanische Presszange fiir C-Schale (Serie 22)
Mechanische Presszange K18 (Serie 18)
Mechanische Presszange K22 (Serie 22)
Metallbtgelsége 450 mm ....
Metallkoffer zur Aufbewahrung und dem Transport von PSAgA ..
Metallsdgebogen 250 mm
Mitlaufendes Auffanggerat, aufklappbar-..
Mittelspannungskoffer-Set mit GB-M20
Mittelspannungskoffer-Set mit GB-M30
Modul-Schraubendreher Pozidriv......
Montagegriff fir Sicherungsleisten....
Montagehilfe fir PPC-Anschlusskits ....
Montagekeil fiir isolierte Freileitung
Montagezelt 5-Sekundenzelt
MS-Feuchtreinigungsset .........
MS-Feuchtreinigungsset, in Tasche
MS-Kombireinigungsset
MS-Kombireinigungsset mit Uberwachungshygrometer .
MS-Saugheber 80 mm bis 36 kV
MS-Trockenreinigungsset...........
MS-Trockenreinigungsset mit Uberwachungshygrometer
Multimeter E-Drive BT
Nackenschutz fir Gesichtsschutzhaube .
NAKLEY-Koffer....
NH-Sicherungs-Aufsteckgriff ...
NS-Reinigungsset BSD mit Spiegel
NS-Reinigungsset BSD ohne Spiegel
Papierschere fiir NAKLEY-Kabel
Phasenvergleicher PHV I, einpolig
Phasenvergleicher PHV I, einpolig-verstellbar
Pinzette
Pneumatischer Handschuhprifer-..
Polo-Shirt comfort, APC 1
Polo-Shirt HiVis gelb, langarm
Polo-Shirt HiVis orange, langarm
Presszange
Presszange fiir Aderendhiilsen
Prifadapter fur E-Ladepunkte
Prifadapter fur E-Ladestationen ...
Priifgerate-Set
Ratschenkabelschneider KS 45 ....
Ratschenkabelschneider KS 52 ....
Ratschenkabelschneider KS 62 ....
Ratschenkabelschneider KS 62 HD
Ratschenkabelschneider KS 80
Ratschenkabelschneider SH, 260 mm und 297 mm ...
Ratschenkabelschneider SH, 870 mm....
Ratschenvornschneider
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Reduzierstick 1/2" auf 3/8"
Reduzierstiick, MS-Trockenreinigung .. .
Reinigungsburste Set-Teile, MS, 25 mm...... 173
Reinigungsflissigkeit fur Feuchtreinigung bis 36 kV .
Reinigungsschwamm Set-Teile, MS, 40 MM ........ccccoiiiiiiiiiiieee s
Reinigungsschwamm, MS-Feuchtreinigung....
Reinigungsschwamme, NS-Reinigungsset .
Rettungs-Kit fiir elektrische Anlagen .
Rettungshaken S-Form, 1000 V......
Rettungszeichen ,Notausgang"..
Ringschliissel, Ratschenringschlissel mit Freilauf
Rollgabelschlissel..........c.cccovoiienns
Rucksack fiir Gerate und Zubehor ... .
Runddriick-Presseinsatze fur Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 13).
Runddriick-Presseinsatze fur Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 18).........
Runddriick-Presseinsétze fur Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 22).........
Runddiise mit Pinsel, NS-ReinNiguNGSSEt ..........ccooviiiiiiiiiiiiciieese s
Rundschalgerat Gr. 1 ...
Rundschalgeréat Gr. 2 .
Rundzange
Safety Adapter
Saugrohr mit Handhabe, MS-Trockenreinigung ....
Saugrohr mit Handhabe, NS-Reinigungsset
Saugschlauchadapter, MS-Trockenreinigung.
Saugschlauchadapter, NS-Reinigungsset
Schalgerat GB-DS2....
Schalgerat GB-L20
Schalgerat GB-P20
Schaltmantel APC 2, HRC 4, grau .
Schaltmantel, APC 2, HRC 4
Schaltschrankschliissel
Schaltstangen fiir Nennspannung bis 110 kV
Schaltstangenkopf
Schlauchgarnituren ....
Schlitzschraubendreher....
Schmale Handbirste
Schonhammer
Schrumpfbrenner
Schrumpfbrenner, Piezoziindung ...
Schutzabdeckung (AuS) fir Klemmring-Montage .
Schutzabdeckung flir Beleuchtungsmasten ...
Schutzabdeckung flir Hausanschlusssaulen..
Schutzabdeckung flir Kabelverteilerschranke ....
Schutzabdeckung fir Ladeséaule ..............
Schutzabdeckung fiir Sicherungsleisten ..
Schutzabdeckung HV-Batterie ....................
Schutzhandschuhe HRC2light, APC 1, HRC 2
Schutzhandschuhe Typ A, APC 2, HRC 2...
Schutzhandschuhe, APC 2, HRC 3......
Schutzhandschuhe, APC 2, HRC 4.......
Schutzhelm fir Hohenarbeit und Rettung
Schutzschlauch fiir Bandschlinge 400-30
Schutzschlauch mit Klettverschluss
Schwamm Klettverschluss, MS ..
SEAL PAC fir MILAN ...
Sechskant - SteckschlUssel..
Sechskant Presseinsatze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 13)..235, 236
Sechskant Presseinsétze fir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 18) .232, 233
Sechskant Presseinsatze fiir Hand- und Hydraulikwerkzeuge (Serie 22) ..237-239
Seil fir aufklappbares Auffanggerat ..
Seile .
Seilreinigungsbiirste aus Aluminium-Halbschalen ...
Seilreinigungsbiirste isoliert fir NS ...
Seilspannklemme
Seitenschneider
Seitenschneider, beschichteter Arbeitskopf.
Seitenschneider, Plombenseitenschneider ....
Selbsthilfeschlinge
Set - Isolierender Bithalter-....
Sicherheitsaushang ,Erste Hilfe"....
Sicherheitsklammern
Sicherheitsregeln fiir Arbeiten an E-Fahrzeugen
Sicherheitsregler flr den Einsatz unter Erdgleiche ...........cccccoooeiiiiiciinicees
Sicherungszange 20° abgewinkelte Ausfihrung bis 36 KV .........c.ccooeiiiiiinns 247
Sicherungszange gerade Ausflihrung bis 36 kV
Silikon fiir Schalgerate
Spannriemen fiir Montagezelt .
Spannungs- und Durchgangsprifer Duspol - EXpert ...........cccooeviiiiicncninnens 281
Spannungsdetektor und Schnittstellentester PocketDetect HR/LRM................. 298
Spannungsprifer - Duspol Digital
Spannungsprifer C.A. 773
Spannungsprifer mit Drehfeldanzeige Duspol Analog....
Spannungsprifer Profi Safe LSP 4B ....
Spannungsprifer SPB 1000 L Digital...
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Spannungspriifer SPB 500 PR Analog
Spannungspriifer SPB 500 PRA Analog .
Spannungsprifer TYP PHE Ill.................
Spannungsprifer TYP PHE Ill umschaltba
Spannungsprifer TYP PHE4
Spannungsprifer TYP PHE4 Spannungsbereich....
Spannungsprifer TYP PHG Il ...
Spannungsprifer Zubehér, SPB 500 .........
Spannungsprifkopf fiir Betatigungsstangen 10-36 kV
Sperrkappen
Spezial-Schutzanzug, isolierend
Spezialschliissel fiir Sperrkappe ...
Spreiz- und Schneidkeil mit Nut
Spreizkeil mit Nut und Haken.
Spreizkeil, Kunststoff
Spreizkeil, Kunststoff, keilformig
Spreizkeil, Kunststoff, oval
Spreizkeil, Kunststoff, schmal
Stabblirste 200 mm, MS-Trockenreinigung
Stabbiirste 250 mm, MS-Trockenreinigung....
Stabbiirste klein konisch, MS-Trockenreinigung
Stabbidirste klein zyl., MS-Trockenreinigung
Stabblirste konisch, NS-Reinigungsset
Stabbirste zylindrisch, NS-Reinigungsset .
Stahlblechkoffer fir EuK-Vorrichtung, leer ....
Standortisolierung 1000 V
Steckschllssel-Einsatz 1/2"
Steckschllssel-Einsatz 1/2" (extra lang), 125 mm
Steckschllssel-Einsatz 1/2" (extra lang), 250 mm
Steckschllssel-Einsatz 1/2" (verlangert)
Steckschlissel-Einsatz 1/2" (verlangert) mit magnetischer Haltefunktion.......... 103
Steckschllssel-Einsatz 1/2" mit magnetischer Haltefunktion............................. 103
Steckschlissel-Einsatz 1/4"
Steckschlissel-Einsatz 1/4" (verlangert).
Steckschlissel-Einsatz 3/8"
Steckschlissel-Einsatz 3/8" (extra lang), 125 mm
Steckschllssel-Einsatz 3/8" (verlangert) mit magnetischer Haltefunktion....
Steckschlissel-Einsatz 3/8" (verlangert), 55 - 65 mm
Steckschlissel-Einsatz 3/8" mit magnetischer Haltefunktion
Steckschllsselsatz 1/2", 16 Teile, fir Kabelmontagen......
Steckschlisselsatz 1/2", 19 Teile, AuS-Monteur .....
Steckschlisselsatz 1/4", 22 Teile
Steckschllsselsatz 1/4", 22 Teile, verlangert ....
Steckschllsselsatz 3/8", 16 Teile ..........cccccccu...
Steckschllsselsatz 3/8", 16 Teile, fir Kabelmontagen
Steckschlisselsatz 3/8", 18 Teile, AuS-Monteur .....
Stehleiter, isolierend
Steigeisen
Suchspiegel .
T-Aufsteckschlissel 1/2
T-Aufsteckschlussel 1/4
T-Aufsteckschlissel 3/8"
T-Steckschliissel 200 mm
Tasche fir Isoliermaterial
Tasche firr Standortisolierung & Isoliertuch ...
Telefonzange gebogen, beschichteter Arbeitskop
Telefonzange gerade, beschichteter Arbeitskopf
Telefonzange, gebogene Backen
Telefonzange, gerade Backen...
Teleskopstange, isolierend ..
Teller-Hering 400 mm ...
Torx-Einsatz 1/4"
Torx-Schraubendreher
Trafo-Schutzbarriere
Transport- und Aufbewahrungstasche
Transportkoffer, Brennerzubehor...
Transportsack grofl
Traverse MS-Reinigung und Wartung
Trennkeil
TRMS-Digital-Multimeter C.A 5275
Uberzieh-Jacke HRC 2, 13 cal/cm?..
Uberzieh-Jacke HRC 3, 28 cal/cm?
Uberzieh-Jacke Power, APC 2 , HRC 4
Uberzieh-Jacke, APC 2, HRC 4
Uberzieh-Latzhose HRC 2, 13 cal/cm?
Uberzieh-Latzhose HRC 3, 28 cal/cm?....
Uberzieh-Latzhose Power, APC 2, HRC 4
Uberzieh-Latzhose, APC 2, HRC 4
Umfiillstutzen fir Kleinstflasche
Umhillung Durchgangsseil aus EPDM
Umhillung Netzschutzschalter aus EPDM.
Umschaltratsche 1/2"
Umschaltratsche 1/2" Druckverriegelung
Umschaltratsche 1/4"
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Umschaltratsche 3/8"
Umschaltratsche 3/8" Druckverriegelung ...
Universaladapter Zahnkupplung, MS-Innenraumanlagen..
Unterteilabdeckung
Unterteilklemmabdeckung
Unterziehhandschuhe
VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug EKM 60 ID ISM ....
VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug EKM 60/22 ISM (Serie 22)
VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ES 20 ISM
VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ES 32 ISM
VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESM 25 ISM
VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESM 35 ISM ..
VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ESM 50 ISM ..
Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer 50-150 kg, elastisch...
Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer 50-150 kg, Y-Form, elastisch ...
Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer Standard
Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer Standard, Kernmantelseil .
Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer Standard, Y-Form elastisch..
Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer Standard, Y-form, ....
Verbindungsset fiir StralBenbeleuchtungskabel
Verbotszeichen "Nicht schalten!"......................
Verbotszeichen ,Elektrischer Betriebsraum*
VergroéRerungsstiick 3/8" auf 1/2"..
Verlangerung 1/2"
Verlangerung 1/2", verriegelbar
Verlangerung 1/4"...
Verlangerung 3/8"...
Verlangerung 3/8" verriegelbar
Verlangerung MS-Trockenreinigung.
Verlangerung, NS-Reinigungsset
Verlangerungen Feuchtreinigung bis 36 kV
Vielfachmesszange F205
Vornschneider
Wandhalterung ...
Warn- und Hinweisschilder-Set
Warnpyramide
Warnpyramide mit Magnetful®
Warnschild "Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen"
Warnschild "Achtung! Offnen des Schaltschrankes .

Warnschild "Elektrischer Betriebsraum"” ..
Warnschild "Geerdet und kurzgeschlossen
Warnschild "Lebensgefahr!" ............cc.cccovninnne
Warnschild "Vorsicht! Anlage steht unter Spannung!".
Warnschild "Vorsicht! Elektrische Einrichtung ...
Warnschild "Vorsicht! Hochspannungsraum!"
Warnschild ,Arbeiten unter Spannung* ......
Warnschild ,Hochspannung Lebensgefahr” ...
Warnschild, Arbeiten unter Spannung
Warnschutzweste mit integriertem Auffanggurt .
Wartungsanhanger "Nicht in Betrieb setzen!" ...
Wartungsanhanger "Nicht schalten! Es wird gearbeitet!
Wartungsanhanger "Vorsicht! Arbeit an der Anlage"
Wasserpumpenzange
Werkzeugrucksack Zahler
Werkzeugset Zahler ..
Werkzeugsicherung
Werkzeugtasche 1 Kabel-Schaltanlagen 1/2"
Werkzeugtasche 1 Kabel-Schaltanlagen 3/8"
Werkzeugtasche 2 Kabel-Schaltanlagen 1/2"
Werkzeugtasche 2 Kabel-Schaltanlagen 3/8"
Werkzeugtasche 2-fach aufklappbar, leer ..
Werkzeugtasche AuS-Monteur 1/2"
Werkzeugtasche AuS-Monteur 3/8"
Werkzeugtasche Lange 270 mm
Werkzeugtasche Lange 420 mm
Werkzeugtasche Lange 480 mm...
Werkzeugtasche Lange 570 mm
Werkzeugtasche MSR-Technik
Werkzeugtasche Zahler
Werkzeugtasche Zahler, klein
Wetterschutzhose GORE-TEX Pyrad® BSDshine, APC 2, HRC 4.
Wetterschutzjacke GORE-TEX Pyrad® BSDshine, APC 2, HRC 4 ...
Wickeltasche fiir Standortisolierung & Isoliertuch ....
Winkel - Aufsteckschliissel 1/2"
Winkel, 45°, NS-Reinigungsset
Winkel, 90°, NS-Reinigungsset ..
Winkel, MS-Trockenreinigung
Zahleranlauf-Tester ZAP 350 L (digital)
Zange isolierend, NAKLEY
Zubehor PocketDetect, VisualPhase LCD, MicroPhase |
Zweiphasiger Spannungsdetektor und Schnittstellenprifer ..
Zyklonbrenner, Piezoziindung
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Allgemeine Geschaftsbedingungen

Lieferbedingungen

Anwendbar im Geschaftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Personen
des offentlichen Rechts und 6ffentlich-rechtlichen Sondervermégen.

1.
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

2.2

23

24

25

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

5.2

5.3

Allgemeines

Fir unsere Lieferungen gelten nur die nachstehenden Bedingungen. Ent-
gegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingun-
gen gelten nicht, es sei denn, wir hatten ihrer Geltung ausdricklich zuge-
stimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichen-
der Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehalt-
los ausfiihren.

Muindliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsschluss bedirfen zu ihrer
Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestatigung.

Nimmt der Besteller unser Angebot nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang an, sind wir zum Widerruf berechtigt.

Kostenvoranschlage sind unverbindlich, es sei denn, es wurde etwas an-
deres ausdriicklich vereinbart.

Diese Bedingungen gelten auch fiir alle zukunftigen Lieferungen an den
Besteller.

Preise

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung
gultigen Listenpreise zuziiglich Umsatzsteuer. Eine Berechnung der Um-
satzsteuer unterbleibt nur in den Féllen, in denen die Voraussetzungen fir
eine Steuerbefreiung von Ausfuhrlieferungen gegeben sind.

Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise ,ab
Werk" (Incoterms 2000) ausschlief3lich Verpackung.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu andern,
wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerho-
hungen, insbesondere aufgrund von Lohnkostenanderungen, z.B. auf-
grund von Tarifabschlissen oder Materialpreisdnderungen eintreten. Die-
se werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
Ersatzteillieferungen und Riicksendung reparierter Ware erfolgen, soweit
diese nicht von der Sachméngelhaftung umfasst sind, gegen Erhebung ei-
ner angemessenen Versand- und Verpackungskostenpauschale zuziiglich
zu der Vergutung der von uns erbrachten Leistung.

Fir Bestellungen unter einem Warenwert von 50,- € berechnen wir einen
Mindermengenzuschlag in Hohe von 5,- €.

Lieferung; Lieferfristen; Verzug

Der Beginn und die Einhaltung von vereinbarten Lieferfristen setzen die
Erfullung der Mitwirkungspflichten, insbesondere den rechtzeitigen Ein-
gang samtlicher vom Besteller zu liefernden Beistellungen, Unterlagen,
Genehmigungen, Untersuchungen, Freigaben und die Einhaltung der ver-
einbarten Zahlungsbedingungen durch den Besteller voraus. Werden die-
se Voraussetzungen nicht rechtzeitig ordnungsgeman erfillt, verlangern
sich die Lieferfristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die
Verzdgerung allein zu vertreten hat.

Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf hohere Gewalt und andere von
uns nicht zu vertretende Stérungen, z.B. Krieg, terroristische Anschlage,
Einfuhr- und Ausfuhrbeschrankungen, Arbeitskdmpfe, auch solche die Zu-
lieferanten betreffen, zurlickzufiihren, verlangern sich die vereinbarten
Lieferfristen angemessen.

Sind wir mit unserer Lieferung in Verzug, hat der Besteller auf unser Ver-
langen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklaren, ob er wegen der
Verzdgerung der Lieferung vom Vertrag zurticktritt und/oder Schadenser-
satz statt der Leistung verlangt oder auf der Lieferung besteht.

Fir Schadensersatzanspriiche des Bestellers wegen Verzégerung der
Lieferung gilt Ziffer 9

Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als
einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzégert, kann dem
Besteller fiir jeden angefangenen Monat Lagergeld in Héhe von 0,5 %
des Preises der Gegenstande der Lieferung, hochstens jedoch insgesamt
5 % des Preises der Gegensténde der Lieferung berechnet werden. Der
Nachweis héherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragspartei-
en unbenommen. Weitergehende Anspriiche aufgrund von Annahmever-
zug bleiben unberihrt.

Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulassig, es sei
denn, sie sind dem Besteller unzumutbar.

Gefahriibergang

Die Lieferung erfolgt ,ab Werk” (Incoterms 2000), sofern nicht ausdriick-
lich etwas anderes vereinbart ist.

Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen von uns ge-
gen die Ublichen Transportrisiken versichert.

Beanstandungen und Mangelriigen

Erkennbare Sachmangel sind vom Besteller unverziglich, spatestens 15
Tage nach Empfang der Ware schriftlich zu rigen. Kartonaufkleber, In-
haltsetiketten und der Sendung beiliegende Kontrollzettel sind mit der
Rige einzusenden. Andere Sachmangel sind vom Besteller unverziiglich
nach Entdeckung schriftlich zu riigen. Mafgeblich ist jeweils der Eingang
der Rige bei uns.

Erfolgt eine Mangelriige zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstan-
denen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.

Bei nicht rechtzeitiger Riige des Sachmangels sind Sachméangelanspri-
che ausgeschlossen.

Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerhebli-
cher Mangel nicht verweigern.

www.bsd-dresden.de
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Sachmangel/Rechtsméangel

Sachmangelanspriiche verjahren in 12 Monaten. Vorstehende Bestim-
mung gilt nicht, soweit das Gesetz gemaR §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke
und Sachen fir Bauwerke), 479 Abs. 1 (Ruckgriffsanspruch) und § 634a
(Baumangel) BGB langere Verjahrungsfristen vorschreibt.

Die Verjahrungsfrist fir Sachmangel beginnt mit der Ablieferung der Sa-
che (Gefahriibergang).

Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Verjahrungsfrist, dessen
Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahreniibergangs vorlag, kénnen wir
als Nacherfillung nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine
mangelfreie Sache liefern.

Durch die Nacherfiillung beginnt die Verjahrungsfrist nicht erneut.

Schlagt die Nacherfillung fehl, kann der Besteller — unbeschadet etwaiger
Schadensersatzanspriche — vom Vertrag zurlicktreten oder die Vergu-
tung mindern.

Anspriiche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfiillung erfor-
derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich er-
héhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachtréaglich an einen anderen
Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei
denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemafien Ge-
brauch.

Sachmangelanspriiche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung
von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beein-
tréachtigung der Brauchbarkeit.

Sachmangel sind nicht
gebrauchsbedingter oder sonstiger naturlicher VerschleiR;

Beschaffenheiten der Ware oder Schaden, die nach dem Gefahriiber-
gang infolge unsachgemaRer Behandlung, Lagerung oder Aufstellung,
der Nichtbeachtung von Einbau und Behandlungsvorschriften, iberma-
Riger Beanspruchung oder Verwendung oder mangelnder Wartung
oder Pflege entstehen;

Beschaffenheiten der Ware oder Schaden, die aufgrund hoherer Ge-
walt, besonderer duferer Einflisse, die nach dem Vertrag nicht voraus-
gesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware auerhalb der
nach dem Vertrag vorausgesetzten oder gewdhnlichen Verwendung,
entstehen;

nicht reproduzierbare Softwarefehler.

Sachmangelanspriiche bestehen nicht, wenn die Ware von fremder Seite
oder durch Ergédnzung oder Einbau von Teilen fremder Herkunft verandert
wird oder wenn Zubehor- oder Ersatzteile fremder Herkunft verwendet
werden, es sei denn, dass der Mangel nicht in ursachlichem Zusammen-
hang mit der Veranderung oder Verwendung steht. Wir haften nicht fur die
Beschaffenheit der Ware, die auf der Konstruktionoder der Wahl des Ma-
terials beruht, sofern der Besteller die Konstruktion oder das Material vor-
geschrieben hat.

Ruckgriffsanspriiche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als
der Besteller mit seinem Abnehmer keine liber die gesetzlichen Mangel-
anspriche hinausgehenden Vereinbarungen, z.B. Kulanzregelungen, ge-
troffen hat.

Anspriiche aufgrund von Sachméangeln einschlieRlich Rickgriffsanspri-
che des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit der Besteller die Beseiti-
gung des Mangels durch eine nicht von uns autorisierte Fachwerkstatt/
Servicestelle hat durchfiihren lassen.

Die Ziffern 7.3, 7.6, 7.7 gelten nicht, soweit unser Erzeugnis nachweislich
ohne Verarbeitung oder Einbau in eine andere Sache durch den Besteller
oder Kunden des Bestellers an einen Verbraucher verkauft wurde.

Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz und Ersatz der vergebli-
chen Aufwendungen im Sinne des § 284 BGB aufgrund von Sachmangeln
richtet sich im Ubrigen nach Ziffer 9. Weitergehende oder andere als die
in dieser Ziffer 7 geregelten Anspriiche des Bestellers aufgrund von Sach-
mangeln sind ausgeschlossen.

Fir Rechtsmangel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten Dritter
begriindet sind, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 7 entsprechend.

Schutz- und Urheberrechte

Fir Anspriche, die sich aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrech-
ten oder Urherberrechten Dritter (im folgenden: Schutzrechte) ergeben,
haften wir nicht, wenn das Schutzrecht im Eigentum des Bestellers bzw.
eines unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich kapital- oder stimmrechts-
maRig ihm gehérenden Unternehmens steht oder stand.

Fiur Anspriche, die sich aus der Verletzung von Schutzrechten ergeben,
haften wir nicht, wenn nicht mindestens ein Schutzrecht aus der Schutz-
rechtsfamilie entweder vom Europaischen Patentamt oder in einem der
Staaten Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, GroRbritannien, Oster-
reich oder USA veroéffentlicht ist.

Der Besteller hat uns unverziglich von bekannt werdenden (angeblichen)
Schutzrechtsverletzungen oder diesbeziiglichen Risiken zu unterrichten
und uns auf unser Verlangen — soweit moglich - die Fiilhrung von Rechts-
streitigkeiten (auch auRergerichtlich) zu Gberlassen.

Nach unserer Wahl sind wir berechtigt, fir das ein Schutzrecht verletzen-
de Erzeugnis ein Nutzungsrecht zu erwirken oder es so zu modifizieren,
dass es das Schutzrecht nicht mehr verletzt oder es durch ein das
Schutzrecht nicht mehr verletzendes gleichartiges Erzeugnis zu ersetzen.
Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen oder in angemessener
Frist méglich, stehen dem Besteller - sofern er uns die Durchfiihrung einer
Modifizierung ermdglicht hat - die gesetzlichen Rucktrittsrechte zu. Unter
den genannten Voraussetzungen steht auch uns ein Recht zum Rucktritt
zu. Die Regelung der Ziffer 7.9 gilt entsprechend. Wir behalten uns vor,
die nach dieser Ziffer 8.4 Satz 2 uns zur Wahl stehenden Malnahmen
auch dann zu ergreifen, wenn die Schutzrechtsverletzung noch nicht
rechtsglltig festgestellt oder von uns anerkannt ist.

Anspriiche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutz-
rechtsverletzung zu vertreten hat, oder er uns nicht in angemessenem
Umfang bei der Abwehr von Anspriichen Dritter unterstiitzt.
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Anspriiche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, wenn die Erzeug-
nisse gemaR der Spezifikation oder den Anweisungen des Bestellers ge-
fertigt werden oder die (angebliche) Verletzung des Schutzrechts aus der
Nutzung im Zusammenwirken mit einem anderen, nicht von uns stam-
menden Gegenstand folgt oder die Erzeugnisse in einer Weise benutzt
werden, die wir nicht voraussehen konnten.

Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz bei Schutzrechtsverlet-
zungen richtet sich im Ubrigen nach Ziffer 9.

Fir die Verjahrung von Anspriichen aufgrund von Schutzrechtsverletzun-
gen gelten die Ziffern 7.1 und 7.2 entsprechend.

Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 8 geregelten Ansprii-
che des Bestellers wegen der Verletzung von Schutzrechten Dritter sind
ausgeschlossen.

Schadensersatzanspriiche

Soweit nicht in diesen Lieferbedingungen etwas anderes bestimmt ist,
haften wir auf Schadensersatz und Ersatz der vergeblichen Aufwendun-
gen im Sinne des § 284 BGB (nachfolgend ,Schadensersatz®) wegen Ver-
letzung vertraglicher oder auRervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlassigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erflllungs-
gehilfen, bei Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit,
wegen der Ubernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos,
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, aufgrund zwingender Haf-
tung nach dem Produkthaftungsgesetz oder sonstiger zwingender Haf-
tung. Der Schadensersatz fir die Verletzung wesentlicher Vertragpflichten
ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit unserer gesetzlichen Ver-
treter oder Erflillungsgehilfen vorliegt oder wegen der Verletzung des Le-
bens, des Korpers oder der Gesundheit oder der Ubernahme einer Ga-
rantie oder eines Beschaffungsrisikos gehaftet wird. Eine Anderung der
Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Rege-
lungen nicht verbunden.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollstan-
digen Erfillung aller uns aus der Geschaftsverbindung zustehenden und
noch entstehenden Anspriiche vor.

Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung unserer Erzeugnis-
se im Rahmen seines ordnungeméfien Geschéaftsbetriebs berechtigt. An
den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Erzeugnissen
erwerben wir zur Sicherung unserer in Ziffer 10.1 genannten Anspriiche
Miteigentum, das der Besteller uns schon jetzt tibertragt. Der Besteller hat
die unserem Miteigentum unterliegenden Gegenstande als vertragliche
Nebenpflicht unentgeltlich zu verwahren. Die H6he unseres Miteigen-
tumsanteils bestimmt sich nach dem Verhaltnis des Werts, den unser Er-
zeugnis und der durch die Verarbeitung oder Verbindung entstandene Ge-
genstand zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung haben.

Der Besteller ist zur WeiterverduRerung im ordnungsgeméafen Geschafts-
verkehr gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Der
Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Weiterverauf3erung unseres
Erzeugnisses zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller Hohe
ab, unabhangig davon, ob unser Erzeugnis weiterverarbeitet wurde oder
nicht. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung unserer An-
spriichen nach Ziffer 10.1. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetrete-
nen Forderungen berechtigt. Die Rechte des Bestellers nach dieser Ziffer
10.3 kénnen wir widerrufen, wenn der Besteller seinen Vertragpflichten
uns gegeniiber nicht ordnungsgemaf nachkommt, insbesondere wenn er
in Zahlungsverzug gerat. Diese Rechte erléschen auch ohne ausdriickli-
chen Widerruf, wenn der Besteller seine Zahlungen langer als nur vor-
Ubergehend einstellt.

Auf unser Verlangen hat uns der Besteller unverzuglich schriftlich mitzu-
teilen, an wen er in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Ware
veraufert hat und welche Forderungen ihm aus der WeiterveraufRerung
zustehen, sowie uns auf seine Kosten &ffentlich beglaubigte Urkunden
Uber die Abtretung der Forderungen auszustellen.

Zu anderen Verfugungen Uber die in unserem Vorbehaltseigentum oder
Miteigentum stehenden Gegensténde oder iber die an uns abgetretenen
Forderungen ist der Besteller nicht berechtigt. Pfandungen oder sonstige
Rechtsbeeintrachtigungen der uns ganz oder teilweise gehérenden Ge-
genstande oder Forderungen hat uns der Besteller unverziglich mitzutei-
len. Der Besteller tragt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs Dritter
auf unser Vorbehalts- oder Sicherungseigentum und zu einer Wiederbe-
schaffung des Gegenstand aufgewendet werden miissen, soweit sie nicht
von Dritten eingezogen werden kénnen.

Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder einer sonstigen schuldhaf-
ten Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Bestellers die Heraus-
gabe der in unserem Vorbehalts- oder Sicherungseigentum stehenden
Gegenstande zu verlangen. Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so
liegt nur dann ein Rucktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdricklich
erklaren.

Der Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt uns, vom
Vertrag zurlickzutreten und die sofortige Riickgabe der Lieferungen zu
verlangen.

Ubersteigt der Wert der fiir uns bestehenden Sicherheiten unsere Forde-
rungen insgesamt um mehr als 10 %, so werden wir auf Verlangen des
Kunden insoweit Sicherungen nach unserer Wahl freigeben.

Geheimhaltung

Alle von uns stammenden geschaftlichen oder technischen Informationen
(einschlieBlich Merkmalen, die etwa Uibergebenen Gegenstéanden oder
Software zu entnehmen sind, und sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen)
sind, solange und soweit sie nicht nachweislich &ffentlich bekannt sind
oder von uns zur WeiterverauBerung durch den Besteller bestimmt wur-
den, Dritten gegeniiber geheim zuhalten und diirfen im eigenen Betrieb
des Bestellers nur solchen Personen zur Verfligung gestellt werden, die
fir deren Verwendung notwendigerweise herangezogen werden miissen
und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben unser
ausschlieRliches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einver-
standnis durfen solche Informationen nicht vervielfaltigt oder gewerbsma-
Rig verwendet werden. Auf unsere Anforderung sind alle von uns stam-
menden Informationen (gegebenenfalls einschlieRlich angefertigter Kopi-
en oder Aufzeichnungen) und leihweise Uberlassene Gegenstande unver-
zuglich und vollstandig an uns zuriickzugeben oder zu vernichten.
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Wir behalten uns alle Rechte an den in Ziffer 11.1 genannten Informatio-
nen (einschlielich Urheberrechten und dem Recht zur Anmeldung von
gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern, Halb-
leiterschutz etc.) vor.

Zahlungsbedingungen

Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zahlunginnerhalb
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zuerfolgen. Wir
kénnen jedoch die Belieferung auch von Zahlung Zugum Zug (z.B. durch
Nachnahme oder Bank- Lastschriftverfahren) odereiner Vorauszahlung
abhangig machen.

Wir sind berechtigt,Zahlungen auf die alteste fallige Forderung zu ver-
rechnen.Rechnungen fiir Schulungsmafnahmen und Servicedienstleis-
tungensind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Ab-
zugfallig.

Bei Uberschreitung der Zahlungsfrist, sind wir berechtigt,Verzugszinsen in
Hohe von 8 % Uber dem Basiszinssatz zu verlangen.Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens ist nichtausgeschlossen.

Zahlung durch Wechsel ist nur nach vorheriger Vereinbarung mit unszu-
lassig. Wechsel und Schecks werden von uns nur erfiillungshalberange-
nommen und gelten erst nach Einlésung als Zahlung.

Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auf allefalli-
gen und einredefreien Forderungen aus der Geschéftsverbindungsoforti-
ge Barzahlung zu verlangen. Dieses Recht wird durch eineStundung oder
die Annahme von Wechseln oder Schecks nichtausgeschlossen.

Das Recht, Zahlungen zuriickzuhalten oder mit Gegenanspriichenaufzu-
rechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seineGegenanspriiche
unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.

Allgemeine Bestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren

Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Giiltig-

keit der Bedingungen im Ubrigen nicht beriihrt. Die Vertragspartner sind

verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftli-

chen Erfolg méglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

Gerichtsstand ist Dresden oder nach unserer Wahl der Sitz der Betriebs-

statte, die den Auftrag ausfiihrt, wenn der Besteller,

» Kaufmann ist oder

 keinen allgemeinen inlandischen Gerichtsstand hat oder

» nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalts-
ort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewdhnlicher Auf-
enthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind
auch berechtigt, ein Gericht, welches fiir den Sitz oder eine Niederlas-
sung des Bestellers zustandig ist, anzurufen.

Fir alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt aus-

schlieBlich deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und

des Ubereinkommens der Vereinten Nationen tber Vertrage lber den in-

ternationalen Warenkauf (CISG).

Stand 01.01.2002
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— Die BSD Bildungs- und Servicezentrum GmbH wurde 1993 in Dresden gegriindet und hat heute
%_ BSD ihren Sitz in Grof3rohrsdorf, in unmittelbarer Nahe zum Technologie- und Forschungszentrum

N Dresden. Seit Firmengrindung ist das Thema ,Sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen® In-
halt der Geschéaftstatigkeit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Gebiet des ,Arbeitens unter Spannung (AuS)*“. Unser

Unternehmen hat sich kontinuierlich
Deutschland fiir sich beanspruchen.

-

entwickelt und kann heute Kompetenz- und Technologiefiihrerschaft beim AuS in
Das operative Geschaft gliedert sich in vier Geschaftsfelder:

Werkzeug, Ausriistung und Persénliche Schutzausriistung
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Mit der Fertigung von Werkzeug und Ausrustung im eigenen Haus gelingt es BSD,
seinen hohen Anspruch an Qualitdt und Sicherheit von der Entwicklung bis zur
Auslieferung durchzusetzen. Daflir stehen modernste Produktionsanlagen und
motiviertes Fachpersonal zur Verfugung. Um die nétige Angebotsbreite sicherzu-
stellen, erganzen wir unser Sortiment mit Artikeln zuverlassiger Partner und ge-
prufter Vorlieferanten.

Ausbildung und Weiterbildung

Die Ausbildung und Befahigung von Elektrofachkraften fir das Arbeiten unter
Spannung bis 36 kV, fir Schalthandlungen und Montagearbeiten im Energiever-
sorgungsnetz und fir die Industrie bilden einen Unternehmensschwerpunkt. Die
Qualitat unserer Seminare wird durch unsere Ausbilder mit langjahriger Berufser-
fahrung sichergestellt. Mit (iber 30.000 ausgebildeten Schulungsteilnehmern sind
wir zum Marktflhrer fir AuS-Ausbildungen geworden und sind Trager des Gute-
siegels ,AuS-Ausbildungsstatten” der BG ETEM und des VDE.

Priifen und Wiederholungspriifen von Werkzeug und Ausriistung

Die BSD GmbH verfiigt Uber ein modernes Priflabor und kann Spannungsprufun-
gen bis 200 kV und Stromprufungen fir festgelegte Anwendungsfalle leisten. Der
Prufungsaufbau wird von Prufspezialisten vorgenommen und Uberwacht. Eine
Prifdatenbank archiviert alle Ergebnisse sicher und Priifprotokolle zertifizieren die
gepruften Werkzeuge und Ausristungen.

Ingenieurtechnische Dienstleistungen/Consulting PSA
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BSD GmbH
LutherstraBe 33 Melanchthonstrae 45
01900 GroRrohrsdorf 01900 GroRrohrsdorf

Das sichere Arbeiten an und in der Nahe elektrischer Anlagen verlangt eine norm-
und regelkonforme Organisation der Elektrosicherheit im Unternehmen. Die BSD
GmbH unterstitzt Sie mit einem Expertenteam bei der Umsetzung dieser Forde-
rungen. Unsere Dienstleistungen umfassen u.a. die Gefahrdungsbeurteilung fir
den elektrischen Bereich, die Erstellung von Betriebsanweisungen oder die Be-
rechnung der Storlichtbogenenergie zur Auswahl der korrekten PSA.
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BSD Bildungs- und Servicezentrum GmbH
Lutherstr. 33
01900 Grofréhrsdorf

Telefon 035952 /410 0

Fax 035952 /410 20
E-Mail info@bsd-dresden.de
Web  www.bsd-dresden.de
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