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Softshell-Jacke
Störlichtbogenschutz

Stand: 06/2017

Normen
 ■ IEC 61482-1-2: 2007 (Klasse 2)
 ■ DIN EN ISO 11612 (A1/B1/C2)
 ■ DIN EN 471 (Klasse 2/2)
 ■ EN 1149-5 

 
 
Certificate of Conformity

 ■ Richtlinie 89/686/EWG der EU 
 
 
Kennzeichnung

 ■ Hersteller
 ■ 318 kJ/ Klasse 2
 ■ Gewebezusammensetzung
 ■ Pflegehinweise
 ■ Normenpiktogramme als Direkteinstickung

Größe XS S M L XL 2XL 3XL

Artikelnummer 4613001 4613002 4613003 4613004 4613005 4613006 4613007

Eigenschaften

 ■ Multifunktionsschutz, universell einsetzbar für das  
 Arbeiten an und in der Nähe elektrischer Anlagen

 ■ Wärmendes, Wind und Wasser abweisendes 
 Dreilagenlaminat

 ■ Ergonomisches und modernes Design
 ■ Störlichtbogenschutz
 ■ Schutz vor Hitze und Flammen
 ■ Warnschutz durch High-Visibility
 ■ Elektrostatische Eigenschaften (Antistatisch)
 ■ Inhärenter Flammschutz, keine Waschzyklenbegrenzung 

 (Gewebe nicht ausgerüstet)
 ■ Hoher Tragekomfort durch geringes Flächengewicht, 

 nur 480 g/m2
 ■ Verdeckte Verschlussleiste
 ■ Napoleontasche und 2 seitliche Taschen
 ■ Hose mit 2 Seitennahttaschen und einer
 ■ Beintasche 

 
 
Störlichtbogenschutz - Klassifizierung

 ■ IEC 61482-1-2  Klasse 2 
    WLBP = 318 kJ 
 
 
Farbausführung

 ■ Warngelb/schwarz
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