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BSDPower
Elektrikerschutzkleidung

Standards
 ■ IEC 61482-2:2018 (APC 2)
 ■ DIN EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1+A2
 ■ DIN EN ISO 11612:2015 (A1+A2/B1/C1/F1)

 
Konformitätserklärung

 ■ PSA Verodnung (EU) 2016/425 
 
 
Kennzeichnung

 ■ Hersteller
 ■ 320 kJ / APC 2 (Klasse 2)
 ■ Materialzusammensetzung
 ■ Pflegehinweise
 ■ Direkteinstickung der Schutzsymbole

Größe S M L XL 2XL 3XL

Artikelnummer Latzhose 4655020 4655021 4655022 4655023 4655024 4655025

Artikelnummer Jacke 4655010 4655011 4655012 4655013 4655014 4655015

Stand: 07/2021

Multifunktionskleidung für höchsten Störlichtbogenschutz mit 
nur zwei Lagen. Die Kombination modernster Materialien ga-
rantiert ein geringes Gewicht und einen hohen Tragekomfort 
zusammen mit maximalen Störlichtbogenschutz. Die Jacke 
und die Latzhose sind als Überbekleidung geschnitten. 

 
Eigenschaften

 ■ Hoher Tragekomfort durch sehr geringes Gewicht  
 410 g/m2 

 ■ Garnfärbung, kein Ausbleichen durch Waschen möglich
 ■ Gute Feuchtigkeitsregulierung and sehr atmungsaktiv,  

 RET-Wert gemäß EN 31092 / ISO 11092: 7.1 m2 PA/W
 ■ Mischgewebe aus Aramid (Nomex®), Modacryl, Baumwol-

 le und Antistatikfasern
 ■ Kann zusammen mit den BSD HRC 4 Schutzhandschu-   

  hen und der BSD Power Haube als Schaltkit verwendet   
 werden 

Farbe

 ■ Dunkelblau

 
Störlichtbogenschutz

 ■ IEC 61482-1-2  APC 2, Klasse 2, WLBP = 320 kJ 
 IEC 61482-2


