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Normen/ Zertifizierungen

DIN EN 166: 2001

DIN EN 170: 2002

E DIN 58118: 2011

DGUV GS-ET-29: 2010

IEC 61482-1-2 (Textilmaterial)
ASTM F2178

Certificate of Conformity
m Richtlinie 89/686/EWG der EU

Kennzeichnung Visierscheibe

. 1000 V
ﬁ e 1883
2C-1,4 BSD 1B 8-2-1
m 395kJ

Haubeplus 395  Ersatzscheibe

7406960 7406920

Artikelnummer

Der starke

Bildungs- und
Partner

Servicezentrum GmbH
Lutherstralle 33
01900 Grofrohrsdorf

{ftir lhre
Sicherheit

Gesichtsschutz-
Haubepl/us 395

Stand: 06/2017

Produktbeschreibung

m Die BSD-Gesichtsschutzhaubeplus ist als Elektriker-
Gesichtsschutz fur das Arbeiten an oder in der Nahe von
unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen zuge-
lassen, in denen keine Anforderungen an den Schutz vor
fallenden Gegenstanden gestellt werden.

m Durch ihre Schutzwirkung und Stérlichtbogenbestandig-
keit gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens
kann die Haube in Anlagen mit einer Kurzschlussleistung
bis zu einem Prufpegel W gp = 395 kJ gemaR Gefahr-
dungsbeurteilung nach DGUV Information 203-077
verwendet werden.

m Sinnvolles Zubehoér erganzen und erweitern ihr Einsatz-
spektrum.

m Nackenschutz inklusive

Storlichtbogenschutz - Klassifizierung

m GS-ET-29: Klasse 2

W, gp = 395 kJ

m ASTM F2178: ATPV 14.0 cal/cm?

Farbwiedergabeindex / Optische Klasse

m >95%/Klasse 1

Produktbeschreibung

m Universalgrofle

m Sichtscheibe ca. 22 x 14 cm

m Verpackungsmal ca. 28 x 21 x 6 cm
m Gewicht: 400 g

Lieferung

m Erfolgt in einem Stoffbeutel, optional mit einer Aufbe-
wahrungstasche
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